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1. INTRODUCCIÓN 
 

El manejo de las aguas tanto potables como 

residuales, ha sido una interrogante ingenieril y 

ambiental por resolver, en la cual se han empleado 

muchas alternativas de mayor o menor innovación a 

lo largo del tiempo. Colombia, es un país en el cual 

se presentan problemas de manejo, tratamiento y 

disposición de las aguas residuales. En casos como 

estos, es necesario el uso de ideas innovadoras que 

combinen bajos costos con soluciones prácticas 

viables. El presente proyecto de investigación 

consta de un diseño, construcción e implementación 

de una fosa séptica con llantas recicladas para el 

manejo primario de aguas residuales domésticas, se 

busca de manera sencilla y económica que las 

aguas presentes en zonas vulnerables del área 

urbana de la ciudad de Montería se puedan manejar 

de forma eficiente y con el mínimo impacto sanitario 

al entorno. Las pozas sépticas están diseñadas para 

contener desechos de viviendas donde no existe el 

sistema de alcantarillado, por lo tanto,  su uso se 

restringe  a localidades rurales o urbanas 

marginales, como lo es el barrio Villa Jiménez, el 

cual no cuenta con dicho sistema y sus aguas 

residuales son vertidas a la vía pública o patios de 

las casas. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 
JUSTIFICACIÓN 
 

Las aguas residuales, son una mezcla con gran 

cantidad de materias orgánicas e inorgánicas 

provenientes de casas o industrias. Se encuentran 

tanto en suspensión como disueltos, otorgando 

cierta coloración y olor poco agradable. Los 

principales componentes de las aguas residuales, o 

contaminantes, demandan grandes volúmenes de 

oxígeno para la descomposición de algunos 

componentes, lo que favorece el desarrollo de 

organismos animales y vegetales que pueden ser 

tóxicos, a menudo infecciosos, o simplemente darle 

a ésta un aspecto y propiedades desagradables. 

A lo largo de los años en Montería – Córdoba, la 

energía eléctrica ha tenido problemas debido al uso 

excesivo de los recursos renovables. Es por ello 

que, de esta manera, se plantea una solución con el 

aprovechamiento de la Energía Eólica por medio de 

un molino de viento construido a partir de material 

reciclable, el cual se ubicará en las instalaciones de 

la UPB seccional Montería. Con el objeto de 

mantenerse la relación costo-beneficio.  Teniendo 

en cuenta que la velocidad del viento de Montería 

se encuentra en un rango entre 7,2 y 10,8 km/h 

según estudios del 2009, IDEAM por tanto, se 

verificara la factibilidad o no en la generación de 

energía eléctrica. 

La ejecución de este proyecto proveerá un impulso 

al campo de la investigación de la energía eólica ya 

que en esta zona del país no se ha enfatizado 
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mucho en la implementación de esta tecnología 

ambiental y las ventajas que esta tiene en 

comparación con otras fuentes de energía eléctrica 

En los barrios más vulnérales de la ciudad de 

Montería se ha observado una serie de problemas 

en la disposición final de aguas residuales, las 

cuales son vertidas a los canales que fueron 

diseñados en su momento para la recolección de 

aguas lluvias, generando un uso inadecuado de 

estos, además de convertirse en  un foco de 

contaminación del ambiente y un problema sanitario 

porque se afecta la salud de las personas que 

habitan dichas vecindades. En términos 

económicos, la construcción de pozas sépticas da 

una solución sanitaria a familias vulnerables de la 

comunidad del barrio  Villa Jiménez. Por lo anterior, 

se plantea una alternativa ecológica a través de la 

implementación de pozas sépticas utilizando llantas 

reutilizables, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de las personas que viven en las  áreas deprimidas 

del casco urbano. 

3. OBJETIVOS. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una experiencia piloto mediante la 

construcción de pozas séptica con llantas 

reutilizadas para poblaciones vulnerables del barrio 

Villa Jiménez  de la ciudad de Montería.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar una poza séptica teniendo en cuenta 

las características físicas del terreno, el área 

donde se construirá y  su capacidad de 

almacenamiento.  

 

 Construir pozas sépticas con llantas reutilizadas 

para el manejo de aguas residuales en 

poblaciones  vulnerables. 

 

 Evaluar el funcionamiento del pozo séptico 

teniendo en cuenta la capacidad de 

almacenamiento e infiltración en el terreno, 

degradación de materia y vida útil de la 

estructura. 

 
4. REFERENTE TEÓRICO 

 

 

 Figura 1. Soporte  teórico del proyecto. 

5. METODOLOGÍA 
 

El enfoque a utilizar en el desarrollo de este 

proyecto es de tipo cuantitativo, pues buscará medir 

una serie de variables relacionadas con la 

construcción de pozas sépticas utilizando llantas 

recicladas. La tipología de estudio es de carácter 

cuasiexperimental pues se analizara la 

construcción,  funcionamiento  y utilidad de pozas 

sépticas con materiales no convencionales en 

barrios vulnerables de Montería, específicamente el 

barrio Villa Jiménez. 

Se tomarán como métodos de estudio al inductivo, 

análisis y síntesis y como técnicas de investigación 

a la observación y entrevistas a expertos.  Como 

instrumentos de investigación se tiene el diario de 

campo, software estadístico  y de diseño entre 

otros. En cuanto a la organización y tratamiento de 

los datos éstos  se ordenarán e interpretarán 

mediante un proceso de categorización de 

información primaria y secundaria; como 

información primaria se tomará el conjunto de datos 

obtenidos de la observación y del experimento 

implementado en campo. 

En lo concerniente a la información secundaria, se 

contará con investigaciones relacionadas con la 
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temática en estudio, a las cuales se les  aplicará un 

análisis de contenido que permitirá alcanzar un 

mayor provecho mediante la revisión exhaustiva de 

la información recolectada, precisando cuál será la 

requerida para el desarrollo del proyecto. Por otro 

lado, referente a la información obtenida de fuente 

primaria, el tratamiento a seguir para ésta, será el 

análisis estadístico de tipo inferencial, acompañado 

de su respectiva organización y tabulación de la 

información arrojada por los instrumentos utilizados. 

6. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Se espera con el desarrollo de la presente 

propuesta de investigación los siguientes 

resultados: 

1) Construcción de un prototipo de poza 

séptica. 

2) Análisis de la funcionalidad de la estructura 

sanitaria en términos de capacidad de 

almacenamiento e infiltración en el terreno, 

degradación de materia y vida útil de la estructura. 
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