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	A STECKERL HIERROS Y ACEROS S.A.

DIVISIÓN PUENTES GRÚA
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Bogotá D.C.,  Junio 21 de 2007.
Señores
TECNINTEGRAL.
Ing. Miguel Angel Garcés Díaz
Bogota
Ref: Propuesta para el diseño, fabricación y montaje de un Sistema funcional de izaje de carga para ser utilizado en nueva bodega manejo de laminas en Tecnintegral.
Estimados señores:

De acuerdo a nuestras conversaciones y a las especificaciones técnicas del proyecto en su planta de la ciudad de Bogota nos es grato ofrecerles un sistema funcional de izaje que les permita resolver el problema de almacenamiento, cargue y descargue de lamina y perfileria. El sistema tiene contemplado todos los componentes electromecánicos para el puente grúa MONORRIEL de la nave en su planta, todos de accionamiento eléctrico y entregamos nuestra oferta según las especificaciones generales que detallamos.
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[image: image8.wmf]Esperamos que nuestra oferta se adecue a sus necesidades,  quedamos en espera de sus comentarios, cualquier inquietud con gusto la atenderemos.
Cordialmente

	Ing Johann Rojas Valdivieso.
División Puente grúas.

Cel 3107006666- 300 7608356
	Ing. John Heiner Ocampo 
Gerente División Puentes Grúa

Cel 3107034444


RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS:

	NAVE
	CAPACIDAD
	LUZ
	RECORRIDO
	IZAJE
	kW

	laminación
	3 ton
	11.000mm
	52.000mm
	5.000mm
	3.1/5.2


ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL RECORRIDO

Se utilizara la alimentación eléctrica en barras independientes safe lec 2 esta alimentación fue diseñada para tener una caída de voltaje menor al 3% de la carga teniendo dos equipos sobre el mismo recorrido.

Recomendamos la instalación de una línea de tierra exclusiva para los puentes grúa.

ACLARACION DE LA OFERTA
Estamos ofreciendo los componentes para los puentes grúa completamente importados y originales de fábrica, esto es:

· Polipasto y trolley de altura reducida y variador de velocidad

· Carros testeros con moto reductores  

· Tablero de control incluye variador de velocidad

· Los variadores utilizados son exclusivos para puentes grúa

· Alimentación eléctrica en cable festón para la viga puente con botonera de movimiento independiente.

1. OFERTA ECONOMICA PG CLASIFICACION DE SERVICIO 2M.

COMPONENTES PARA 3.200KG << MONORRIEL >>

	· Polipasto de cable MONORRIEL  marca R&M Materials Handling con trolley eléctrico y 5.000mm de recorrido del gancho con variador de velocidad en el trolley configurado en dos velocidades.

· Un Juego de Carros testeros de accionamiento eléctrico y con variador de velocidad marca R&M Materials Handling
· Alimentación eléctrica para 11.000mm de luz para polipasto  y botonera independiente 

· Botonera de control,  6 pulsadores dos velocidades, parada de emergencia
· Tablero de control de la grúa (incluye control de velocidad de grúa)
· Tablero de control de polipasto (incluye control de velocidad de carro)
· Alimentación eléctrica en barras safe-lec 2 para 52.000mm de recorrido.
· Luz estroboscopia y alarma de movimiento.
· Puesta en marcha
· Diseño de viga puente, carrileras y riel de rodadura por A. Steckerl Hierros y Aceros, fabricación y montaje por parte de Tecnintegral con interventoria directa de Steckerlcranes, el diseño incluye preplanos y planos de montaje en AUTOCAD asesoria e interventoria completa por parte de nuestra compañía y memorias de calculo según programa en idioma Alemán.
	

	Inversión en equipos nacionalizados y con puesta en marcha en Tecnintegral Bogota.
	13.544 usd

	Inversión en equipos entrega CIF en puerto de Barranquilla incluye puesta en marcha.
	12.440 usd

	· Alimentación eléctrica en barras safe-lec 2 para 52.000mm de recorrido marca Insul-8 Conductix.
	1.853 usd

	· Opcional kit de repuestos (ver anexo1 para detalles)
	1600 usd


OPCIONAL

	Mando por control remoto serie C de Insul-8 (ver anexo 3)
	Usd 1.750

	Transmisor adicional
	Usd 760


Condiciones comunes para las ofertas
	*** La oferta no incluye obras civiles ni asesoria en las mismas.

*** Incluye la instalación eléctrica.

*** No incluye grúa, montacargas o andamios.
*** La oferta incluye puesta en marcha y pruebas  de los equipos

*** El cliente entregara una acometida eléctrica según especificaciones nuestras.
	

	Documentación entregada

· Manual de operación  polipasto y trolley.
· Certificado ISO-9001 de los equipos R&M
· Certificado de pruebas en fabrica

· Certificado de la cable y el gancho

· Reporte de pruebas de carga.
· Carta de garantía de los equipos.
· Preplanos, planos de montaje y diseño real final.


GARANTIAS PARA LOS EQUIPOS Y LA ESTRUCTURA METALICA

Los equipos ofrecidos tienen una garantía de fábrica por 12 meses a partir de la fecha de entrega. La garantía ampara daños de fabricación y de materiales.

Los componentes para el puente grúa ofrecido están fabricados y aprobados de acuerdo a las normas internacionales mencionadas.

CONDICIONES COMERCIALES  PARA PUENTE GRÚA
	Precio
	**En dólares mas 16% de IVA pagadero en pesos a la TRM de la fecha de montaje.

	Tiempo de entrega
	8 semanas.

	Forma de Pago
	50% Para iniciar  - 50%  contra entrega. 

	Validez de la oferta
	45 Días.


SERVICIO DE POSVENTA
A. STECKERL HIERROS Y ACEROS S.A., ofrece a sus clientes, sin costo: 2 visitas durante el primer año a las instalaciones donde están operando los equipos, con el fin de realizar un reporte completo del funcionamiento de estos y de esta manera dar paso a un plan de mantenimiento preventivo programado para los equipos. 

Contamos con técnicos especializados que están prestos a atender cualquier inconveniente que pueda llegar a presentarse con el equipo, que pueden ser programados con mínimo un día de anticipación. 

Si las instalaciones del equipo están fuera de una de las ciudades donde contamos con personal (Bogota, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Medellín) el cliente corre con los gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación del técnico que realice la visita y esta será programa con suficiente antelación.

Para mas información sobre nuestros productos y servicios lo invitamos 
a visita nuestra página Web:
 www.alfredosteckerl.com
VENTAJAS COMPARATIVAS P.G R&M MATERIALS HANDLING.
· Polipasto y trolley eléctrico de altura reducida, distancia entre el patín inferior de la viga y el gancho de 330mm.

· El polipasto ofrecido es de cable, su clasificación de servicio es: 2m según FEM ( FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION), para trabajo pesado bajo condiciones normales.

· Trolley eléctrico con variador de velocidad clasificación de servicio 2m según FEM.

· El polipasto tiene dos velocidades de izaje 6/1m/min.

· Posee variadores de velocidad en el movimiento transversal, para presicion en movimientos, disminución de  oscilación de carga y aumento de vida útil del equipo.

· Gran soporte técnico y de repuestos por parte de nuestra compañía, personal preparado con altos estándares de calidad en soporte técnico mecánico y eléctrico de equipos de izaje R&M, atención al cliente directamente desde fabrica en Estados Unidos.

· Botonera de 6 pulsadores 2 velocidades y parada de emergencia, marca Insul-8 de Conductix. 

· Testeros de accionamiento eléctrico totalmente importados y originales de fábrica

.

· A. Steckerl Hierros y Aceros garantiza la absoluta eficiencia y seguridad del puente grúa que instalaríamos en la bodega de Tecnintegral, avalado por la experiencia en montajes a nivel nacional e internacional.

· El puente grúa fue seleccionado para una clasificación de servicio acorde con las especificaciones del trabajo que realizara Tecnintegral  de cargue, descargue y almacenamiento de lamina y perfileria
2. Polipasto Eléctrico y Trolley Marca R&M Para 3.2 toneladas (2m). VELOCIDAD DE IZAJE 6/1
	Origen
	Finlandia
	

	Marca
	R&M Material Hanling

	Referencia
	SX30410032P25FAL0F

	Disposición del cable de izaje
	4/1
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	Clasificación de servicio del polipasto
	FEM5( 2m)

	

	Protección 
	IP55
	

	Capacidad (SWL)
	3.200Kg.
	

	Voltaje 1 (principal)
	220V
	

	Voltaje 2 (control)
	115 V
	

	Frecuencia
	60Hz
	

	Altura de levante (Máx. Polip)
	5.000mm
	

	Potencia
	4.3/0.7kW
	

	Dispositivo de sobrecarga
	MEC
	

	Nivel de ruido
	70Db
	

	Velocidad de levante, máxima
	6 m/min.
	

	Velocidad de levante, mínima
	1 m/min.
	

	Factor de Servicio del motor polipasto
	60% 

	Tipo de motores
	
	TEFC Jaula de ardilla

	Tipo de frenos
	
	De disco electromagnético

	Velocidad del carro, máxima

(Incluye variador de velocidad)
	20 m/min.

	Potencia del motor del carro
	
	2 x 0.30kW 

	Ancho de Trocha
	
	NO APLICA

	Clasificación de servicio del carro
	
	FEM 2m / H4

	Ranura de la rueda del carro
	
	NA

	Motores del trolley
	
	TENV

	Factor de Servicio del motor del trolley
	40%

	Peso del polipasto y trolley
	
	210kg

	Distancia entre la viga y el gancho
	---

	Protección térmica del polipasto
	
	Incluida

	Limitador de recorrido gancho
	
	Incluido

	Topes celulosa entre trolley
	
	Incluido


Características adicionales (incluido en el costo)
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· El Equipo cuenta con filtros y “line reactors” para el control de armónicos en la línea eléctrica.

· Dos velocidades de izaje 

· Incluye protección de sobre carga mecánico

· Variador de velocidad en el motor del trolley que para los demás fabricantes es un equipo opcional.

· Máximo Acercamiento del gancho a la viga del mercado que da mayor altura disponible para almacenamiento.

· [image: image10.jpg]


El equipo tiene el mayor diámetro del tambor del mercado por lo cual el motor trabaja menos que cualquier otro y reduce mantenimiento y desgaste.

· El Gancho tiene un nuevo diseño ergonómico.
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3. Carros Testeros marca R&M – IMPORTADO –

	Característica
	
	3.200kg
	

	Origen 
	
	Finlandia
	

	Marca 
	
	R&M 
	

	Diámetro de las ruedas 
	
	110mm
	

	Distancia entre ruedas
	
	1.800mm
	

	Carga dinámica máxima 
	
	21.8KN
	Real 

	Ranura de la rueda
	
	65mm 
	

	Velocidad del puente máx.
	
	32m/min
	

	Voltaje del motor del puente 
	
	220V / 60Hz
	

	Potencia del motor del puente
	
	2 x 0.3kW 
	

	Factor de Servicio del motor 
	
	40% 
	

	Clasificación de servicio
	
	FEM 2m
	

	Velocidad variable tiempo acel.
	
	3.4s
	

	Limitador de recorrido
	
	Incluido
	

	Tipo de motor
	TENV - Jaula de ardilla

	Protección / aislamiento
	IP 55 / Clase F

	Tipo de freno
	Electromagnético normalmente cerrado


4. Alimentación eléctrica (Cable Festón) en viga puente: 

Se propone alimentación eléctrica en cable plano (ver esquema) para la alimentación del puente grúa en el ancho de la nave, esta alimentación consta de todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento, incluyendo una botonera de 8 pulsadores con movimiento independiente al polipasto.
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Esta alimentación fue seleccionada según la siguiente información

· Longitud viga puente: 11.000mm
· Altura del bucle 1.219 

· Longitud final cable 

· final :3.000mm

· Inicial : 3.000mm

· Capacidad de carga del riel 40lb (18.2 Kg.)

5. Botonera de control de 8 pulsadores.
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Esta botonera tiene las siguientes consideraciones:

· Uso en ambiente industrial propósito general.

· Temperatura máxima de exposición 43°C 

· Movimiento independiente del polipasto (según alcance del suministro)

· Botonera de 8 Pulsadores, con parada de emergencia,  6 botones de dos velocidades, (izaje, trolley y puente grúa). Leyenda en la botonera y  29 ft cable redondo de control con cable externo aliviador de tensiones,  incluye accesorios para soporte de la botonera.

6. Alimentación eléctrica SEFE LEC en el recorrido. Marca INSUL-8
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Las barras conductoras Safe-Lec se configuran en montaje una barra por fase haciendo sencillo su mantenimiento y revisión, vienen en tramos de 4.5m facilitando su transporte y montaje, Tienen protección IP2, y con un carro tomacorriente por  cada fase.

Esta alimentación fue seleccionada según la siguiente información

· La acometida principal esta localizada en el centro.

· El numero de soportes  esta seleccionado con fijaciones cada 59”.

· La distancia entre barras conductoras  es de 1.62”

· El sistema esta seleccionado para 440V y un amperaje máximo de 100 A entre los vehículos (carros colectores)

· Diseñado para temperaturas entre -17.7°C y 43°C)
· La caída de voltaje garantizada máxima del  3%
7. Variadores de velocidad
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Como suministro estándar nuestro equipo R&M Material Handling tiene incorporado variadores de velocidad en el trolley y para los motores de los carros testeros sin costo adicional. Estos controles están ubicados en el tablero de control del polipasto y en el tablero de control de la grúa que están incluidos en el suministro. Incluyen Filtros y “Line Reactors” para el control de los armónicos en la línea eléctrica.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

DESCRIPCION GENERAL

	LUZ PUENTE GRUA
	11.000mm
	

	RECORRIDO
	52.000mm 
	

	ALTURA 
	5.000mm de izaje.
	

	TIPO
	
	MONORRIEL
	

	Deflexión máx. permitida
	L/888 (CMAA #74)
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	VIGA SECCION CAJON
	VIGA SECCION I


Viga Carrilera

	Perfil
	Perfil Standar

	Calidad materiales
	A-36


Especificaciones generales

Suministro de diseño incluye: 

· Diseño según normas CMAA 70

· Planos Viga puente.
· Planos Vigas carrileras en perfil estándar.

· Planos Ángulos y elementos menores 
· Interventoria y asesoria en montaje.
ANEXO 1
Nuestra recomendación es tener en cuenta el valor de los repuestos de los equipos, que aunque son garantizados por el uso mismo tienen desgaste y es necesario el cambio. Dentro de nuestra política de atención al cliente consideramos correcto ofrecer el kilt de repuestos recomendados para el equipo propuesto.

El Valor de este kit se cumple si se adquiere en el momento de la compra del polipasto.

	Cant
	Descripción
	

	
	
	

	1
	Cable
	

	1
	Guía Cable
	

	1
	Disco de freno (motor de izaje)
	

	1
	Limitador de sobrecarga  (Escoger)
	

	
	Mecánico
	

	
	Eléctrico
	

	1
	Lengüeta de seguridad del gancho (Escoger)
	

	
	Disposición de cable 2/1
	

	
	Disposición de cable 4/1
	

	1
	Set de contactores para el tablero del polipasto
	

	1
	Rectificador del freno de izaje
	


 ANEXO 2
	POLIPASTOS SPACEMASTER SX



VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


Los polipastos Spacemaster® SX representan una generación nueva y revolucionaria de polipastos eléctricos de cable, excepcionalmente confiables y de tecnología de avanzada. 

Un diseño innovador con tambor de gran diámetro hace de los polipastos Spacemaster SX los más compactos de la industria, a la par que ofrecen un izaje virtualmente vertical con acercamientos de gancho y alturas de izaje excepcionales. Cuentan con características únicas: frenos sellados que no requieren mantenimiento o ajustes de por vida; motor de izaje de dos velocidades y carro de velocidades variables mediante un inversor. También poseen como característica estándar un tablero de control NEMA 4. Los polipastos Spacemaster SX están diseñados para proporcionar lo último en manipulación sencilla de cargas, operación segura y rendimiento duradero y sin contratiempos. El diseño de nuestros equipos cumple y excede las clasificaciones de servicio ASME H4 (FEM 2m & 3m) para cargas de hasta 25,000 kilogramos, y ASME H3 (FEM 1Am) para cargas de 75.000 kilogramos. 

Las configuraciones estándar incluyen diseños de carros para altura normal, altura reducida montados en base, y carros para puentes grúa de doble viga. El armazón viene en tres tamaños para cumplir con una amplia variedad de requerimientos de aplicación: 

· Capacidad: 500 - 75,000 kg 

· Levante: 6 - 32 m 

· Velocidad de izaje: 3 - 19 m/min 

· Modelos de polipasto: 2.2 - 18.0 kW (2.9 - 24 HP) 

· Suministro eléctrico: 208, 230, 460, 575/3/60 o 380/3/50 

FÁCILES DE OPERAR 
El tambor de gran diámetro facilita el posicionamiento de la carga y [image: image18.png]


permite mejores acercamientos.

El mayor diámetro del tambor de cable ofrece un izaje prácticamente vertical con un polipasto de devanado simple: sólo 1 cm de movimiento lateral por cada metro de elevación. El resultado es un desplazamiento excepcionalmente suave y un rápido posicionamiento de la carga. Este diseño innovador también se traduce en una estructura de menor longitud, permitiendo así mejores acercamientos. 

Motores de izaje y carro diseñados para ahorrar espacio y ofrecer productividad.


[image: image19.emf]Cambio de velocidad

Tiempo

Velocidad

Dos Velocidades

VARIABLE

El motor de izaje estándar de dos velocidades (radio 6:1), diseñado específicamente para aplicaciones de izaje, ofrece un elevado torque de arranque y garantiza una manipulación precisa y confiable de la carga. 

Este motor de 30 minutos nominales (60% de servicio efectivo) cuenta con aislamiento clase F, protección térmica y estructura completamente cerrada. 

El motor del carro con inversor de frecuencia como equipo estándar ofrece un control de velocidad de dos etapas o infinitamente variable para una aceleración y desaceleración suaves, así como un mínimo balanceo y una manipulación rápida, precisa y eficiente de la carga. 

SEGURIDAD 
Los polipastos Spacemaster SX ofrecen en su configuración estándar características de seguridad que otros no ofrecen - o que ofrecen por un costo adicional.

Un limitador electromecánico previene el izaje de cargas que excedan el 110% de la capacidad nominal. El limitador superior de 4 posiciones incluye un nuevo circuito que protege contra errores de fase, evitando que el gancho de carga se desplace hacia arriba y dañe el polipasto en caso de producirse una inversión de fase. 
Sus frenos duraderos que no requieren ajuste de por vida, sus engranajes endurecidos y rectificados, la protección térmica de sus motores, la excepcional vida útil de su cable y el diseño ergonómico del gancho de carga con trinquete de seguridad contribuyen a una operación segura y una mayor confiabilidad del polipasto. 

MENOS MANTENIMIENTO 
Frenos duraderos significan valor a largo plazo.

Los frenos sellados de los motores del carro y del polipasto son a prueba de polvo y no requieren ser ajustados por más de un millón de ciclos de trabajo y durarán lo mismo que el polipasto bajo condiciones normales de uso. 

El diseño del carro reduce el desgaste de los componentes.

El motor del carro está diseñado para durar toda la vida del polipasto y viene dentro de una estructura totalmente cerrada; está lubricado con grasa y ha sido fabricado para no requerir mantenimiento. Los rodamientos de las ruedas del carro están lubricadas de por vida. El freno de disco automático y el control del inversor contribuyen a ampliar la vida útil del motor y demás componentes, lo cual significa menos mantenimiento, menor tiempo ocioso, menores costos de reparación y un costo reducido a lo largo de la vida útil de su equipo 

DURABILIDAD 

Su reductor innovador ofrece una operación confiable y amplía la [image: image20.jpg]AR
RSO



vida útil del equipo.

El diseño innovador de la caja del reductor reduce el esfuerzo sobre los rodamientos del tambor, reduciendo la necesidad de mantenimiento a la vez que amplía la vida útil del componente. Cuenta con engranajes internos endurecidos y rectificados que impulsan el engranaje externo del tambor ubicado en la superficie interior del tambor de cable. La lubricación del reductor con grasa semilíquida también ayuda a ampliar su vida útil. Sin freno mecánico de carga, la caja del reductor opera a temperaturas más bajas y de manera más eficiente. 

Al ser más grande, el tambor del polipasto reduce al mínimo el desgaste y mejora el enfriamiento.

Una relación del diámetro del tambor / cable de aproximadamente 40:1 minimiza la posibilidad de que el cable se estire, reduciendo el desgaste y ampliando la vida útil del cable. La gran capacidad del tambor también contribuye a una reducción del tamaño de la estructura y peso, disminuyendo el desgaste de los componentes del polipasto y haciendo posible el uso de vigas más eficientes. La ubicación del motor del polipasto dentro del tambor proporciona un flujo de aire dirigido a través del tambor para un enfriamiento óptimo del motor. Este diseño también permite un fácil acceso al motor y freno
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VENTAJAS DEL INVERSOR Y  VARIADOR DE VELOCIDAD

	


Los cambios de velocidad ocurren de manera gradual,  en una rampa de aceleración que puede ser de 3,4s, esto lleva consigo una reducción de esfuerzos generados sobre las superficies de rodadura, (menos mantenimiento de la estructura metálica), y menos movimiento de la carga (tipo pendular) al momento del frenado.

SEGURIDAD 

Ayuda a prevenir daños ocasionados por la carga.

Su control de velocidad continuo (infinitamente variable) garantiza una manipulación sencilla, segura y precisa de la carga. Su muy baja velocidad mínima mejora la precisión en el posicionamiento (especialmente para operadores menos experimentados), reduciendo el riesgo de daños ocasionados por la carga. 
Incrementa la seguridad de la operación.
En las aplicaciones con polipastos sin freno de carga, la exclusiva e independiente Unidad de Supervisión de Velocidad de R&M monitorea el funcionamiento del motor. Si se produce desviación, atascamiento o exceso de velocidad, la unidad inmediatamente detiene el movimiento del polipasto. 

MENOS MANTENIMIENTO 

Reduce los costos de mantenimiento con un frenado eléctrico dinámico.

Con el frenado eléctrico dinámico, el motor sirve para desacelerar. Esto reduce el desgaste del freno, ya que el freno mecánico se usa fundamentalmente como freno de contención. 

Minimiza el mantenimiento con motores de jaula de ardilla.
Estos pequeños y ligeros motores resisten bien los ambientes difíciles gracias a su resistente construcción y a que no tienen componentes externos. El mantenimiento que requieren es mínimo. 

Su diseño estándar facilita el mantenimiento.

R&M ha estandarizado el diseño del tablero del control para proporcionar ubicaciones predefinidas a todos los componentes de control típicos de una grúa. Esto le sirve de gran ayuda al personal de servicio para los procedimientos de detección y solución de problemas, mantenimiento y arranque. 

FÁCILES DE OPERAR 

Instalación sencilla y rápido arranque.

Los Sistemas de Control de Grúas mediante Inversor de R&M vienen listos para conectar y usar. Las características de rendimiento del inversor vienen preprogramadas y probadas en planta. Esto garantiza un rápido arranque y una operación confiable tanto para las instalaciones nuevas como para las de reequipamiento. De variar los requerimientos de operación de la grúa, sólo se requiere ajustar unos cuantos parámetros simples. 

Optimiza la manipulación de la carga.

El hardware y software del inversor están diseñados específicamente para aplicaciones con grúas con la finalidad de ofrecer las características únicas requeridas para una manipulación de la carga eficiente y segura. Su arranque sin problemas, su aceleración controlada y su suave parada optimizan la manipulación de la carga e incrementan la productividad. 

Flexibilidad de los métodos de control.

El ControlMaster IIX tiene incorporados dos métodos de control o modos de comando diferentes que permiten una aplicación versátil. El control mediante potenciómetro electrónico (EP) permite un control de la velocidad continuo (infinitamente variable) con botones de 2 y 3 velocidades estándar. El modo de velocidad múltiple (MS) funciona con controladores de 2 a 5 velocidades para una operación gradual de la velocidad. 

DURABILIDAD 

Menos tensión mecánica.

Un arranque y parada suaves prolongan la vida útil del puente grúa reduciendo la tensión mecánica sobre sus componentes y estructura.

Para mas información sobre nuestros productos y servicios lo invitamos a visita nuestra página Web:

www.alfredosteckerl.com
ANEXO 3.
RADIO CONTROL DE 8 PULSADORES DOS VELOCIDADES INCLUIDO EN EL PRECIO.
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Radio Control de dos velocidades con 8 pulsadores y dos velocidades en cada movimiento, botones On/Off y con Botón emergencia, incluye un transmisor un receptor.

Cuando se instala radio control es necesario conservar la botonera en el polipasto. Proponemos conservarla en el polipasto con conectores rápidos y desconectada, para ser conectada solo en caso de ser necesario por cualquier eventualidad con el radio control

Con una botonera radio control se pueden controlar los movimientos de un puente grúa con botones adicionales  para otras funciones (alarmas, luces, etc). 

Esta alimentación fue seleccionada según la siguiente información

· Numero de movimiento 3 –4

· Alcance útil: 330 ft

· Protección: IP 65

· Baterías del transmisor: 4 baterías AA

· Resistente a golpes

	ITEM
	PARTE
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	

	1
	700SHHC2
	Radio control de 8 pulsadores dos velocidades, Incluye un trasmisor, un receptor y  baterías.
	1
	

	2
	701C0018
	Kit de Transmisor Adicional
	1
	

	
	

	Peso de la alimentación: 6.5 lb. ( 3 kg) (transmisor receptor)
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Tipo�
MONORRIEL�
�
Capacidad�
3.000kg�
�
Luz (aprox.) (X)�
11.000mm.�
�
Recorrido (aprox.) �
52.000mm.�
�
Izaje (aprox.)�
5.000mm�
�






Transmisor





Receptor
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