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RESUMEN
Titulo: DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS DE INVE NTARIO PARA
ACTIVOS FIJOS INTEGRADA A UNA INTERFAZ GRAFICA DE U SUARIO
(GUI), IMPLEMENTANDO EL LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON
BLUETOOTH MS-9535 VOYAGER BT.

Autor: Kelly Plata Barros
Facultad : Ingenieria Electronica
Director : Juan Carlos Mantilla Saavedra

El propoésito del proyecto es el desarrollar una Base de Datos integrada a una
Interfaz Grafica de Usuario (GUI) que permita almacenar, consultar, actualizar y
generar reportes de los activos fijos existentes dentro de la Universidad Pontificia
Bolivariana empleando como dispositivo electronico para la entrada de datos, el
Lector de Codigo de Barras Bluetooth MS9535 de manera que los articulos
inventariados se encuentren sistematizados y organizados de acuerdo a la
informacion correspondiente a cada uno, asi mismo que dicha informacion quede
registrada y pueda ser visualizada con las caracteristicas propias del articulo como
son: el codigo de barras, el lote, el valor, la marca, el modelo, el tipo de activo, una
descripcion del mismo, entre otros.

Para la creacion de la Base de Datos de Inventario se emplea el Gestor de Base
de Datos Oracle Express Edition que se encarga de elaborar y administrar las
tablas, los registros, las variables, vistas, secuencias, las claves primarias, y las
co-relaciones entre las diferentes tablas que almacenan e indexan los datos
guardados correspondientes a cada lectura realizada al codigo de barras de un
determinado articulo.

En el Disefio de la GUI en un primer paso se configura el Lector de Cddigo segun
el tipo de cddigo de barras que se requiera. Posteriormente la Interfaz se
desarrolla en el lenguaje de programacion Java de acuerdo a ciertos parametros
establecidos en el desarrollo de los formularios y listados necesarios para el
almacenaje, consulta, actualizacion y reportes de los datos e informacion de cada
activo fijo, de manera que se establezca un enlace entre los datos que se
ingresen en pantalla y los datos que se han de registrar dentro de la Base de
Datos.

Palabras Claves : Codigo de Barras, Lector, Bluetooth, Base de Datos, Tablas,
Registros, Aplicacion, Reporte.

Autor: Kelly Plata Barros Director: Juan Carlos M antilla S .
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RESUME
Title: DEVELOPMENT OF A DATABASE OF FIXED ASSETS INVENTORY
FOR AN INTEGRATED GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI), | MPLEMENTING
THE BAR CODE READER WITH BLUETOOTH BT Voyager MS-95 35.

Author :  Kelly Plata Barros
Faculty : Electronic Engineering
Director: Juan Carlos Mantilla Saavedra

The purpose of the project is to develop a database integrated with a Graphical User
Interface (GUI) that lets you store, access, update and report on existing fixed assets in
the Universidad Pontificia Bolivariana electronic device using as input data, the Bar Code
Reader MS9535 Bluetooth so that inventory items are systematized and organized
according to the information on each one, also that this information is recorded and can be
viewed with the characteristics of the article as are : the bar code, the lot, the value, make,
model, type of asset, a description, among others.

For setting up the Inventory Database Manager uses the Oracle Database Express Edition
that is responsible for developing and managing tables, records, variables, views,
sequences, primary keys, and the co-relations between the different tables that store and
index data stored for each reading made to the bar code of a given item.

In the design of the GUI in a first step configures the reader to the type of code bar code

that is required. Subsequently, the interface is developed in the Java programming
language according to certain parameters established in the development of forms and
checklists needed for storage, query, update and reporting of data and information for
each asset, so as to establish a link between the data on screen and enter the data to be
recorded within the database.

Keywords : Barcode, Reader, Bluetooth, Databases, Tables, Records, Application
Report.

Author: Kelly Plata Barros Director: Juan Carlos Mantilla S .
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INTRODUCCION

En el presente proyecto se muestra el desarrollo de una base de datos que
emplea el gestor Oracle 10g Database Express Edition, para almacenar los
articulos, maquinaria o activos fijjos que adquiera la Universidad Pontificia
Bolivariana a través de un Centro de Costos en la Seccidén Inventarios, cuya
finalidad es la de registrar, inventariar y guardar dichos articulos mediante una
interfaz gréfica (GUI), empleando el lector de codigo de barras inalambrico con
Bluetooth (MS-9535 Voyager BT) para registrar cada activo de manera féacil,
practica y confortable, ofreciendo la ventaja de una lectura a distancia delimitado a
10 metros, donde el registro del cédigo de barras se haga dificultoso para objetos

pesados y de ardua transportacion.

En un esquema mas simplificado del proyecto, se emplea un dispositivo
electronico de entrada de datos, el Lector MS-9535, encargado de transmitir la
lectura de los codigos de barras escaneados para que sean asignados dentro de
unos campos especificos que solicite la Interfaz Grafica. Consecutivamente la
Interfaz se hace cargo de establecer un enlace de comunicacion permanente entre
los datos mostrados en pantalla y el gestor base de datos Oracle. Esta base de
datos tiene el proposito de almacenar los datos registrados para ser ordenados,
sistematizados, indexados, y que puedan relacionarse la informacion

correspondiente a cada caracteristica del activo fijo.

Es importante mencionar que la Interfaz ademas de realizar una exploracion de los
datos dentro de la Base de Datos Inventario, también tiene como finalidad la
basqueda e Importacion de archivos planos cuyos datos contenidos en los mismos
puedan ser ingresados a la base de datos para lograr un almacenamiento mas
rapido y eficiente; asimismo en forma inversa, que sea capaz de generar reportes
y listados de todos los datos almacenados, y no solamente que puedan ser

visualizados en pantalla.
15



1. RESUMEN ESTRATIFICADO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El planteamiento del proyecto surge de la necesidad que hay en registrar y
almacenar todos los articulos o activos fijos (ej. Escritorios, Mesa de computo,
Servidor, Hubs, etc) que la Universidad va adquiriendo en el transcurso del tiempo
y con el cual se halla en la obligacién de crear una base de datos que almacene

los datos de cada articulo a inventariar.

Todo esto aplicando la nueva tecnologia existente que implementa el Lector de
Cdédigo de Barras con Bluetooth de modelo MS-9535 Voyager BT, que brinda la
ventaja de realizar una lectura de manera facil y sencilla teniendo en cuenta el
articulo a inventariar cuando sus dimensiones sean de magnitud considerable y/o

el peso del articulo sea excesivamente demasiado o de dificil transportacién

1.2 JUSTIFICACION

En la actualidad los nuevos avances y surgimiento de dispositivos electrénicos con
la ultima tecnologia de punta van apareciendo, facilitando el trabajo, las
comunicaciones, todo aquello relacionado con las actividades diarias del ser
humano para conseguir un modo de vida mas tranquilo, sencillo y practico que le

brinde bienestar y confort de acuerdo a sus necesidades.

Es por ello que en una Institucién de Educacion Superior al adquirir equipos,
maquinaria, dispositivos electronicos, sistemas de comunicacion, muebles y
enceres, suministros, equipos de oficina y cOmputo, entre otros; todos aquellos
complementos que son esenciales para una estructura funcional en la Institucion
requiere de un sistema de almacenamiento que registre cada uno de sus activos
fijos.

16



Debido a ello se da la necesidad de una base de datos que recopile la
informacion propia de cada uno de los articulos inventariados, que facilite el
registro y/o consulta del articulo gracias a la innovacion del lector de cédigo de
barras con tecnologia Bluetooth, que disponga de una aplicacion que sea sencilla
y de facil entendimiento para la manipulacion del usuario. Es por ello que el
proyecto brinda los beneficios propios de una base de datos con los nuevos
avances tecnologicos para el almacenamiento e inventario de activos fijos

tangibles.

1.3 IMPACTO DE LA INVESTIGACION

En vias a descubrir y encontrar nuevas formas de mejorar las actividades y
procedimientos en la vida diaria del ser humano, la investigacion actual se orienta
en el ambito académico y tecnoldgico, de manera que el desarrollo del proyecto
obtiene un impacto que influye en el perfeccionamiento para la elaboracion y
almacenamiento de articulos y/o activos fijos que se deseen inventariar, de tal
forma que sea mas répida, sencilla y practica al momento de realizar el inventario

y su respectiva informacién en su base de datos.

17



1.4 DISENO METODOLOGICO

Lector Codipn Archivador — ActivoFijo PC Interfaz Grafica de Usuario— paralavas

1501003 39033

Sisterna de Bases de Datos

Figura 1. Diagrama de Bloque — Fuente: Autor [1]

Los pasos que se siguieron para el desarrollo del proyecto se plantearon de la

siguiente forma:

a)
b)

9)

El estudio del arte y evaluacion de la investigacion.

Capacitacion sobre Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD),
lenguajes de programacion (Java). Investigacion, Consulta y Recoleccién
de informacion.

Planteamiento y estructuracion del proyecto en el SGBD (Oracle 10g).
Creacion de Bases de Datos, Tablas, Formularios, Campos, Variables,
Registros, entre otros.

Creacion de una interfaz gréfica para la interaccion de la Base de Datos con
el Sistema de Registro y almacenamiento de datos.

Creacion del entorno para la captura del lector de cédigo de barras en la
base de datos.

Ensamble de la aplicacion entre el lector de codigo de barras y la base de

datos Oracle 10g.

18



2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Disefiar e implementar una Interfaz Grafica de Usuario (GUI) para el registro en
una Base de Datos mediante el Lector de CAdigo de Barras MS-9595 Voyager BT,

de los activos fijos a inventariar en la UPB.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Disefar las tablas y formularios de la base de datos en Oracle 10g, que
almacenaran los datos correspondientes a cada activo fijo a inventariar para el

Centro de Costos de la Seccion Inventarios de la Universidad.

» Disefar la interfaz grafica (GUI) que el usuario manipulara y se vinculara a la
lectura del cddigo de barras del activo fijo, que se acoplara a la informacion
correspondiente en la base de datos para cada uno de los formatos diferentes,

ya sea el de consulta, verificacion, registro y almacenamiento del articulo.
» Leer y registrar cada uno de los articulos o activos fijos a inventariar con su

correspondiente codigo, a través del Lector de cddigo de barras MS-9535

Voyager BT.

19



3. DIAGRAMA DE BLOQUES

DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS DE INVENTARIO PARA ACTIVOS FIJOS INTEGRADA
A UNA INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO (GUI), IMPLEMENTANDO EL LECTOR
DE CODIGO DE BARRAS CON BLUETOOTH MS-9535 VOYAGER BT.
Diagrama de Bloques - Fuente: Autor
CRACLE Database Exprass Cditcn BLOQUE 2
[ BLOQUE 3
Vi i P
| 58 | idk-6uz-windows-is86-p
— . =
\ & | |l | gj
“ || Y g
L Expda Linzios. S Lt
i
BLOQUE 1
Wml% «l» BLOQUE 4
L """?‘5 Sersll A — = T BEOQUE'S universidad
. a o Pontificia
_— Bolivariana
e sslnyentarioActivosFijos
T T = = | Software...

Figura 2. Diagrama Bloques de la Estructura del Proyecto — Fuente: Autor [2]

En la Figura 2. se visualiza los bloques que componen la estructura funcional del

proyecto que se elaboro:

Bloque 1: El Lector de Cédigo de Barras MS9535 es el que interactia con la
Interfaz Gréfica de Usuario (Bloque 4) de la Aplicacion, como dispositivo de
entrada de datos de los cédigos de barras de los articulos inventariados.

Bloque 2: La Base de Datos INVENTARIO es el encargado de almacenar,
indexar, y co-relacionar los datos ingresados y registrados mediante la Interfaz, y

asignarlos en sus correspondientes tablas.
20



Bloque 3 : Java es la plataforma en la que se desarrolla el Lenguaje de programacion
y el encargado de establecer los enlaces necesarios para que exista una apropiada

comunicacion entre la Interfaz de Usuario y la Base de Datos.

Bloque 4: Netbeans es el entorno de desarrollo del Lenguaje Java, es esencial para
la creacion del disefio y la fuente de programacion que se emplea en la Interfaz de

Usuario.

Bloque 5: Es la Interfaz Grafica de Usuario final y esté estrictamente relacionado con
todos los bloques ya que se basa en la plataforma de Java para establecer, manejar
y administrar los datos que son almacenados, modificados, actualizados dentro de la

Base de Datos.

21



4. MARCO TEORICO

4.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

4.1.1 Historia de las Bases de Datos. Segun las investigaciones y datos
histéricos consultados, las Bases de Datos se originaron entre los afios1960 y
1962, cuando surgieron las maquinas que codificaban la informacién en tarjetas
perforadas por medio de agujeros. Debido a la necesidad de almacenar grandes
cantidades de datos que antes se almacenaban en libros, cuyo proceso era lento,
costoso y complejo (cualquier actualizacion que se debiera realizar se habria de
hacerse en cada uno de los libros en los que apareciera dicha informacion a
alterar), es por ello que las bases de datos se crean con el objetivo de simplificar

el proceso y mantener un sistema mejor ordenado y mas eficiente®.

Los origenes de las bases de datos en las primeras bases se manipulaban por
medio de ficheros que eran almacenados en tarjetas o soportes magnéticos. A
medida que la tecnologia mostraba sus avances, los computadores evolucionan,
surgen las cintas magnéticas y los discos, y las maguinas son equipadas de mayor
potencia y desenvoltura en su manejo. En ese momento es cuando las bases de

datos comienzan a ser realmente Utiles.

“En 1970 se convoca una Conferencia de Lenguajes de Programacion y se
establece un modelo llamado CODASYL (Modelo para el tratamiento de bases de
datos que fue publicado por E. Cod en 1970. Cod, propuso una forma de organizar
las bases de datos mediante un modelo matematico logico. Una vez creado este

modelo se crea un modelo estandar de actuacion” 2.

! Consultar [20], [22]
% Consultar [20], [22]
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4.1.2 Definicion. A fin de conocer un poco mas sobre la interfaz grafica y las
bases de datos y todo lo que se requiere en su creacion y desarrollo se

especificaran los conceptos con los que estan relacionados:

. ACTIVOS FIJOS. Son las propiedades, bienes materiales o derechos que

no se encuentran destinados para la venta, sino que representan la inversion de
capital o patrimonio de una dependencia, que fueron aprovechadas por ella, de
modo periddico, permanente, en la fabricacion de articulos para venta o la
prestacion de servicios a la propia entidad, a su clientela o al publico en general.
Un ejemplo facilmente identificable son las maquinarias de las compafias
industriales, las instalaciones y equipos de las empresas de servicios publicos, los
muebles y enseres de las casas comerciales, el costo de concesiones y derechos,
entre otros.

El activo fijo se clasifica en tres grupos: a) Tangible, que comprende las
propiedades o bienes susceptibles de ser tocados, tales como terrenos, edificios,
la maquinaria, casas, etc; b) Intangible, que incluye cosas que no pueden ser
tocadas materialmente, tales como los derechos de patente, el crédito mercantil, el

valor de ciertas concesiones, etc; ¢) Las inversiones en compafias afiliadas.

. LECTOR DE CODIGO DE BARRAS Es un dispositivo electronico de

entrada de datos, que transmite al pc la lectura de un cédigo de barras de un

determinado articulo. Como no se necesita teclear el codigo, esto hace que el

registro del codigo de barras ademas de rapido, sea seguro y confiable.

Figura 3. Lector MS-9535 — Fuente: Autor [3]
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. TIPOS DE CODIGOS DE BARRAS Los cédigos de barras son una forma

diferente de codificar nUmeros y letras empleando una combinacion de barras y

espacios en diferentes medidas. Es considerado como una forma de escritura, ya
gue en vez de teclear los datos, se recupera la informacion mediante la simbologia
de las barras y los espacios. Los tipos de cddigos existentes son: UPC, EAN,
Code 128, Code 39, Code 2 0f 5, Codebar, Code 93, Code 11, Telepen, Plessey
Codes.

- UPC (Universal Product Code)

Es el codigo mas utilizado en los comercios de Estados Unidos, el cual
permite codificar so6lo numeros de hasta 12 digitos. Cada digito
corresponde a un significado en esta simbologia. El primero es el ‘numero
del sistema’, del segundo al sexto ‘numero del fabricante’, del séptimo al

onceavo ‘numero del producto’ y el doceavo es el ‘digito verificador’.

Codigo UPC Codigo EAN-13

‘ |I “ 001Z3 Hu 456754 H

Figura 4. Cédigos UPC/EAN — Fuente: Autor [4]

23458 Taa0l

— EAN (European Article Numbering ):
Es la version europea del codigo UPC, en el que permite codificar solo
nameros. Sin embargo en el mas utilizado en Europa es el EAN-13, para 13

digitos.

3 . .z
Para mayor informacion consultar [34]
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- Code 39:
Este codigo permite codificar los caracteres del alfabeto en letras
mayusculas, caracteres numéricos, asi como también algunos simbolos

(“-4, 4, 4T 4T, % ¢y "espacio”)

Code 39

1 2 3 4 53 B 7 & 89 0

Figura 5. Code 39 - Fuente: [34]

- Code 128:

Este codigo utiliza una amplia gama de caracteres mayores al Code 39,
debido a que posee 4 variables de grosor en la simbologia de las lineas.
Este codigo permite codificar los 128 caracteres ASCII

Code 128
T A5 656 7 S

Figura 6. Code 128 (ASCII) — Fuente: [34]

- Code 20f5
La técnica en su simbologia del entrelazado de 2 de 5, es intercalar

caracteres permitiendo un codigo numérico que utiliza dos grosores.

Code 2 of 5

3455738

1=
Figura 7. Code 2 of 5 — Fuente: [34]
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— Codebar
Su simbologia es de longitud variable que codifica s6lo nimeros. Emplea dos tipos
de grosores para barras y espacios, es similar al Code 39. Su mayor aplicaciéon

es en los bancos de sangre.

Codebar

L5021

Figura 8. Codebar — Fuente: [34]

- Code 93
El Code 93 es continuo, es un coédigo ASCII con los caracteres construidos por

tres barras y tres espacios®.

Code 93

1 2 3 4 5 6 7 8 890

Figura 9. Code 93 — Fuente: [30]

- Code 11

Es un codigo numeérico con un caracter especial.

Code 11

123453678970

Figura 10. Code 11 — Fuente: [30]

4 . . s
Para mayor informacion consultar [30]
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— Telepen
Es una simbologia muy poco usada, su aplicacion se ve reflejada en
algunas Librerias.

Telepen
3 4 5

EBEB TS
Figurall. Telepen — Fuente: Jose (cbarras01.pdf)

- Plessey Codes
Es una simbologia muy poco usada, su aplicacion se ve reflejada en

sistemas de catalogos, inventarios, entre otros.

Plessey Codes

74235648
Figura 12. Plessey Codes - Fuente: Jose (cbarras01.pdf)

. SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS (SGBD) Son sistemas que

envuelven y protegen los datos en la medida de lo posible, frente a

manipulaciones indebidas, al mismo tiempo que integran una serie de
herramientas que gestionan, entre otras cosas, la manipulacion completa de los
datos, los accesos recurrentes, la integracion con programas en lenguajes de uso

general.

Oracle 10G

Phnn wat, (s sk 5 et

Figura 13. Oracle Database — Fuente: Software Instalador OracleXEUniv.exe
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Pero sobre todo los gestores proporcionan a los datos una caracteristica basica
gue es la independencia con respecto de los programas que los usan y ayuda en

la disminucion de la redundancia no deseada.

Actualmente los SGBD se basan en un Modelo Relacional que brindan ciertas
caracteristicas, ventajas, mejorias. Ademas corrige algunos errores de
inconsistencia, redundancia y poca flexibilidad en el disefio y creacién de una base
de datos que anteriormente posefan.

Un sistema gestor de base de datos SGBD debe cumplir con unas funciones

minimas:

Crear y mantener la estructura de los datos: tablas, campos, indices,

entre otros.

— Actualizar los datos: Dar de altas, bajas, y permitir modificaciones
realizados en los datos.

— Presentar la informaciéon: En forma de listados.

— Facilitar el desarrollo de aplicaciones: A través de interfaces de

programacion, lenguajes, generadores de aplicaciones.

« BASE _DE DATOS Un conjunto de archivos, destinados a almacenar

informacion, y las reglas que hacen que dicha informacién sea consistente. Una
base de datos es una estructura de datos homogéneos organizados de tal manera

que se minimizan los efectos laterales no deseados asociados a su manejo®.

e TIPOS DE BASE DE DATOS Una caracteristica que los define es el lenguaje

SQL, el cual, es la herramienta que va a permitir obtener y manipular la

informacion de la base de datos.

® Consultar [50]
® Consultar [3], [4], [15]
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Algunos gestores que se conocen son: ORACLE, MNID, SQL SERVER,
INFORMIX, ADAPTIVE SERVER, MICROSOFT ACCESS, entre otros.

* ORACLE DEVELOPER: Es un gestor de base de datos para el lenguaje SQL,

es una herramienta integrada para el desarrollo de aplicaciones visuales que

precisen acceder a bases de datos desde plataformas Windows, el cual contiene’:

ORACLE

f'r: CHNOLOGY NETWORK

Figura 14. Logo Oracle — Fuente: http://www.oracle.com/technology/global/lad-es/index.html

- FORMS: genera pantallas y trata dichas pantallas
- REPORTS: crea informes sobre una tabla
- GRAPHICS: genera gréficos estadisticos partiendo de los valores

contenidos en una tabla

e ENTORNO CLIENTE/SERVIDOR (Developer _con opcién Web ). Sistema
basado en compartir aplicaciones y/o datos a través de una red. El entorno

cliente/servidor basico, queda determinado asi®:
Servidor de datos compartido, donde estara ubicado el SGBD Oracle, el

software del servidor y la propia estructura fisica de los datos.

Puestos de trabajo de los usuarios, donde se ubicaré el software cliente

Oracle.

Infraestructura de conexién, para establecer las comunicaciones, tanto
fisicas como logicas, entre las estaciones de los clientes y el servidor de

datos.

Software de comunicaciones

’ Para mayor informacion consultar [5], [6], [12]

8 . .z
Para mayor informacion consultar [49]
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e SOL (STRUCTURE QUERY LANGUAGE). SQL es el lenguaje de consulta

universal para bases de datos, proporciona metodos para definir la base de

datos, para manipular la informacién y para gestionar los permisos de acceso
de dicha informacion. Los mandatos de SQL se dividen en tres grandes grupos

diferenciados®:

- DDL: (Data Definition Language), es el encargado de la definicion de
Bases de Datos, tablas, vistas e indices entre otros.

- DML: (Data Manipulation Language), su mision es la manipulacion de
los datos. A través de €l se puede seleccionar, insertar, eliminar y
actualizar datos. Es la parte que mas frecuentemente se utiliza, y con
ella se construyen las consultas.

— DCL: (Data Control Laguage), encargado de la seguridad de la base de
datos, en todo lo referente al control de accesos y privilegios entre los

usuarios.

» TIPOS DE DATOS DE SQL: SQL admite una variada gama de tipos de datos

de acuerdo a la informacién contenida en las tablas. Los tipos de datos pueden

ser numéricos (con o sin decimales), alfanuméricos, de fecha o booleanos(si o
no), y actualmente casi todos los SGBD soportan un nuevo tipo, el BLOB

(Binary Large Object), que es un tipo de datos destinado a almacenar archivos,

imagenes.
Numeéricos Alfanuméricos Hecha Logico BLOB
Integer char(n) Date Bit Image
Numeric(n.m) | varchar(n,m) DateTime Text
Decimal(n,m)
Flota

Tabla 1. Tipos de Datos de SQL — Fuente: [12]

® Consultar [12]
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« PALABRAS CLAVE: Las palabras clave son identificadores con un significado

especial para SQL, por lo que no pueden ser utilizadas para otro propdsito
distinto al que han sido pensadas. SQL dispone de muy pocas 6rdenes, pero
de multiples palabras clave, que lo convierten en un lenguaje sencillo y

tremendamente potente para llevar a cabo su funcién™®.

Un ejemplo de la sintaxis de la sentencia para el desarrollo del Script de la Base
de Datos es:

CREATE TABLE <nombre_tabla>

(

<nombre_campo> <tipo_datos(tamafio)>
[null | not null] [default <valor_por_defecto>]

{

,<<nombre_campo> <tipo_datos(tamafo)>
[null | not null] [default <valor_por_defecto>]}

[

, constraint <nombre> primary key (<nombre_campo>[,...n ])]

[

, constraint <nombre> foreign key (<nombre_campo>[,...n])

);

mnidirecc <tabla_referenciada> ( <nombre_campo>[,...n]) ]

Palabras Clave

ALL AND ANY ASC

AVG BEGIN BY CHAR
CHECK CLOSE COUNT COMMIT
CREATE CURSOR DECIMAL DECLARE
DELETE DESC DISTINCT DEFAULT
EXISTS FETCH FLOAT FOR
FROM GRANT GROUP HAVING
IN INDEX INSERT INTEGER
INTO LIKE MAX MIN

NOT NUMERIC ON OPEN

% consultar [12],[13]
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OR ORDER REVOKE ROLLBACK
SELECT SET SUM TABLE
UNION UNIQUE UPDATE USER

VALUES VIEW WHERE WITH
Tabla 2. Palabras Clave - Fuente: [12]

e TABLA DE DATOS: La informacion de una base de datos se guarda en

tablas. Una tabla en una especie de archivo organizador que se define como
una estructura de filas (llamadas registros) y columnas (denominado campos)

con la informacion que se desea almacenar.

ORACLE' Database Express Edition [} Q ?
Usuario: ROOT
Inicio > Explorador de Objetos
e m PRODUCTO
2 > Tabla Datos indices Modelo Restricciones Permisos Estadisticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario
CENTROCOSTOS - Agregar Columna | |Modificar Columna| | Cambiar Hombre de Colum: Bo
ETELE Hombre De Columna  Tipo De Dato  Nulo  Valor Po
ESTADO_FISICO
= [DPRODUCTO NUMBER N 1
INVENTARIO
WARCAS PLACA_IKVENTARID VARCHAR2(S0)  ¥e =
MODELOS NOMBRE_REFERENCIA NUMBER(15,5)  Yes
PRODUCTO LOTE VARCHARD(ED)  Ye
PROVEEDOR FECHA_ADQUISICION DATE e
REFERENCIAS VALOR_ADQUISICION NUMBER Yes
REPORTES { | pcewtro_costo VARCHAR2{S0)  Yes
RESPONSABLE |
e | | oerOvEEDOR VARCHAR2(ED)  Yes
D AT | | TroacTvo NUMBER ves
UBICACION | | TEnENci VARCHARZ(80)  Yes
USUARIDS 4 | Estapor NUMBER Yes
ESTADO NUMBER Yes
MARCA NUMBER Yes
HODELO NUMBER Yes
CBARRA VARCHARZ(TD)  Yes

Figura 15. Tabla de Datos — Fuente: Autor [5]

* VISTAS (VIEW). Las vista son tablas virtuales derivadas de tablas base y

referenciadas por un nombre. Estas vistas no contienen datos, sélo se
almacena su definicibn en la Base de Datos. Las vistas otorgan varios

beneficios al Modelo Relacional de una base de datos®!:

" Consultar [50]
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— Se obtiene una vista de los datos optimizados de acuerdo a las
necesidades de los usuarios que no requieran conocer los detalles del
disefio de la Base de Datos.

— Ocultan filas o columnas por motivos de confidencialidad.

- Aumentan la independencia légica de los datos. (Pueden renombrarse

columnas, crearse columnas virtuales, etc.)

INDICES (INDEX). Los indices se usan en los SGBD para la busqueda y

acceso de un determinado registro, ademas de realizar un recorrido secuencial
de acuerdo a un orden establecido. Los indices son de gran ventaja ya que
aceleran las busquedas, selecciones, ordenaciones, agrupaciones y se apoyan

en las claves de indexacion (principal key, foreign key).

PRINCIPAL KEY . Una clave principal es un campo (o conjunto de campos) que

identifica inequivocamente un registro. Es decir, es un campo que no admite

valores duplicados en los registros.

Una clave principal contiene la informacion que necesita el gestor de bases de
datos para modificar el registro, y permite ademas implementar la integridad
referencial. Una tabla puede contener una Unica clave principal, aunque dicha
tabla puede estar compuesta por mas de un campo. Ej: Una clave principal
impide que en una tabla de clientes tengamos dos clientes con el mismo

caodigo.

FOREIGN KEY. Esta formada por una o varias columnas que estan asociadas

a una clave primaria de otra o de la misma tabla. Se pueden definir tantas
claves ajenas como se precise, y pueden estar o no en la misma tabla que la

clave primaria?

2 consultar [23]
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« SERVIDOR. Un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en

nombre de los usuarios. El término servidor también se utiliza para referirse al

ordenador fisico en el cual funciona ese software, una maquina cuyo propésito

es proveer datos de modo que otras maquinas puedan utilizar esos datos®

 SCRIPT (BASE DE DATOS). Es un archivo plano que contiene las sentencias

del lenguaje SQL y que corresponde a la estructura de la cual se compone una

base de datos. En los SGBD se puede disefiar cualquier base de datos mediante

es Script que contengan las sentencias de Create, Alter, Trigger, View, PK

(Principal Key), y todo los comandos, variables y contenidos que contendran las

Tablas creadas en sus respectivos campos y registros. El Script abarca los tres

grupos: Data Definition Language(DLL),

Data Control Language(DCL)

* INTERFAZ

7] Script_db.txt - Blo de notas = [ ]
ion Formato Ver Ayuda

ated by Aqua Data Studio 6.5.9]

Sche
Ob] T26:"TABLE, VIEW, SYNONVW, SEQUENCE, PACKAGE, PACKAGE_BODY, PROCEDURE, FUNCTION, OBJECT_TYPE, TABLE_TYPE, ARRAY_TYPE, CLUSTER
ALTER TABLE ROOT.PRODUCTO

DROP CONSTRAINT PRODUCTO_RO1
o

ALTER TABLE ROOT. INVENTARIO
0P CONSTRAINT INVENTARIO_RO3
c0

ALTER TABLE ROOT.INVENTARIO
DROP CONSTRAINT INVENTARIO_RO2
0

ALTER TABLE ROOT.INVENTARIO
DROP CONSTRAINT INVENTARIO_ROL
0

ALTER TABLE ROOT. CENTROCOSTOS
0P CONSTRAINT CENTROCOSTOS_ROL
0

ALTER TABLE ROOT.TIPO_ACTIVO
DROP CONSTRAINT TIPO_ACTIVO_PK
0

ALTER TABLE ROOT.RESPONSABLE
DROP CONSTRAINT RESPONSABLE_PK
G0

ALTER TABLE ROOT. REFERENCIAS
0P CONSTRAINT REFERENCIAS_PK

Figura 16. Script de una Base de Datos — Fuente: Autor [6]

GRAFICA DE USUARIO. La GUI es un conjunto de formas y

Data Manipulation Language (DML) y

métodos que posibilitan la interaccién de un sistema con los usuarios utilizando

formas gréaficas e imagenes.

3 Consultar [21]
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Con formas graficas se refiere a botones, iconos, ventanas, fuentes, etc. Los
cuales representan funciones, acciones e informacién. Un ejemplo facilmente

identificable de una GUI es el “Escritorio” de Windows!*.

Tile Edit View Navigate Source Refactor Buld Run Profle Verdioning Tools Window FHelp

7 o § AT b EB-G-

Descripaén

[ Formatted Field

[ ed ¥l edfed el edl A e vl wdl ol e el ol el o

[ Menu e | Checiaox
o5 e tem Radotutton

Figura 17. Interfaz Gréfica de Usuario — Fuente: Autor [7]

« LENGUAJE JAVA : Java es toda una tecnologia orientada al desarrollo de

software con el cual podemos realizar cualquier tipo de programa. La tecnologia
Java esta compuesta basicamente por 2 elementos: el lenguaje Java y su
plataforma. Con plataforma nos referimos a la maquina virtual de Java (Java
Virtual Machine).  Una de las principales caracteristicas es su capacidad de que

el cédigo funcione sobre cualquier plataforma de software y hardware™.

_"irm
=

JAVA

Tecnologia Java

Figura 18. Lenguaje de Programacién Java — Fuente: Autor [8]

% Consultar [18]

!> Consultar [8], [10], [19]
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5. LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MS9535 VOYAGER BT

Figura 19. Lector de CAdigo MS9535 Voyager - Fuente: Autor [9]

En la actualidad se ve una inmensa cantidad de cédigos de barras en los
diferentes articulos que componen la vida diaria del hombre como aquellos que
compramos en almacenes, tiendas y demas puntos de distribucion de diferentes
productos. Estos codigos en barras se visualizan en articulos como cuadernos,
las baterias de teléfonos celulares, productos de aseo personal, caratulas de CD’s,

facturas de pago de servicios, cédulas de ciudadania, entre otros.

Para estos mismos articulos existen distintos Lectores de Coddigo de Barras
especificados para una tarea y aplicacion en especifica entre los mas comunes
estan:

» Puntos de venta
Verificadores de precios
Control de acceso y asistencia

Control de inventarios

YV V V VY

Control de documentos

Para el proyecto de investigacion se ha decidido referirse a los lectores de cédigo
de barras de la empresa distribuidora Metrologic basandose en las caracteristicas
de sus lectores, e implementarlos al proyecto en el area especifica del sistema de

control de inventarios de activos fijos.
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Cabe resaltar que en la eleccion de un lector se considero la clasificacion segun el
patrén de lectura que emplea para la lectura de un cédigo de barras, es decir,
como se realiza la lectura del cddigo. Esto se puede consultar en la pagina web
oficial de Metrologic'®. A continuacién una pequefia descripcion:
> Lectores de Codigo de Barras de una Linea: el laser El rayo laser debe
cruzar el codigo de barras de lado a lado perpendicularmente para leer

correctamente el cédigo.

Lectores de Codigos de Barras | | I|” h
de una Linea IRT
 MhZ52isVssasg 5 v

Fuente: [46]

| Lectores de Codigo de Barras
Omnidireccionales

» Lectores de Cbdigo de Barras Omnidireccional: el lector produce varios
rayos laser en diferentes direcciones, por lo que el codigo de barras puede

ser presentado en cualquier posicion y es leido correctamente.

> Lectores de Cddigo de Barras de una Linea y Omnidir  eccional :
Estos lectores cuentan con las dos opciones. Se cambia de un patrén a otro

oprimiendo un botén.

> Lectores de Cddigo de Barras Imager:  Este lector trabaja con tecnologia
IMAGER; no es rayo laser. Utiliza una serie de leds rojos para iluminar el
objetivo y mediante un dispositivo semejante al de una camara digital,
“toma” una fotografia del objeto presentado y si se trata de un cdodigo de
barras de 1D o 2D, lo decodifica. Esta poderosa caracteristica, permite que
pueda leer cdédigos de barras de modo virtualmente omnidireccional, es

decir, el codigo puede estar en cualquier orientacion.

'8 Consultar en Referencia Bibliografica [46]
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Asi mismos teniendo en cuenta las caracteristicas y el area de desempefio de los

lectores se escogié entre la variedad que ofrece la empresa distribuidora

Metrologic, el Lector de Cédigo de Barras MS9535 Voyager BT con Bluetooth.

5.1 CARACTERISTICAS DEL LECTOR MS9535

El Lector de codigo MS9535 Voyager BT con Bluetooth es un laser que ofrece

comodidad vy flexibilidad asi como un gran rendimiento al momento de realizar

grandes cantidades de lecturas de cédigos de barras, ya que cuenta con la

tecnologia inalambrica incorporada del Bluetooth. Esto es realmente provechoso

cuando un articulo con su respectivo codigo, se encuentre a una distancia

considerable o sea un articulo de dificil transportacién. Entre sus ventajas estan:

>

>

Es un Lector laser sin cables, usando el estandar inalambrico Bluetooth
Tecnologia Code Gate, para transmision de Datos.

Actualizacion de Firmware via Flash ROM.

Moderna estacion para recarga de bateria.

Rango de trabajo de 10 metros.

Soporta todas las interfaces, incluyendo USB.

Facil programacién por menu de cédigos de barras en Windows Metroset2

Todas estas especificaciones propias del Lector se muestran a continuacion, de

igual forma se puede consultar en la pagina web oficial de Metrologic:

http://www.metrologicmexico.com
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Caracteristicas del Lector MS-9535 Voyager BT

OPERACIONALES

Fuente luminosa

Diodo laser visibles de 650 nm + 10 nm

Potencia laser

0.96 mW (pico)

Profundidad del campo de
exploracion

0 mm — 203 mm (0" — 8”) para un cédigo de barras de 0.33 mm con
la configuracion predeterminada

Anchura del campo de
exploracién

64 mm (2.5") @ cara; 249 mm (9.8") @ 203 mm (8.0")

Velocidad de exploracion

72 + 2 lineas exploradas por segundo

Modelo de exploracién

Linea de exploracion Unica

Anchura minima de barras

0.127 mm (5.0 mil)

Capacidad de
decodificacion

Discriminacién automéatica de todos de 1-D y RSS-14 cédigos de
barras estandar.

Interfaces del sistema

RS232, Emulacién lapiz, emulacion teclado/teclado directo, OCIA,
IBM 468X/469X, Emulacion laser y también dispone de la opcion de
cable de conexiéon USB

Contraste de impresiéon

Diferencia reflectante minima del 35%

N°de caracteres leidos

Hasta 80 caracteres de datos (le nimero maximo varia de acuerdo
con la simbologia y la densidad )

Giro, inclinacién y
oscilacion

42° 68° 52°

Indicador acustico

7 tonos o sin indicacion acustica

Indicadores (LED)

Blue = laser activo y listo para explorar; Amarillo = modo de disparo
automético ; Blanco = lectura correcta

MECANICAS

Alto 198 mm (7.8")

Largo 40 mm (1.6")

Ancho Mango: 45 mm (1.8"); Cabeza: 78 mm (3.1")
Peso 149 gramos (5.25 0z2)

Conector RJ45 modula pin 10

Cable Estandar 2.7 m en espiral; opcional 2.1 m recto
ELECTRICAS

Voltaje de entrada 5VDC +0.25V

Potencia en

funcionamiento 15w

Potencia en espera 185 mwW

Intensidad de corriente

290 mA (max) @ 5 VDC

Intensidad de corriente en

espera 37 mA typica @ 5 VDC
Transformadores CC Clase 2; 5.2 VDC @ 650 mA
Clase laser CDRH: Clase II; EN60825-1:1994/A11:1996 Class 1

Compatibilidad
electromagnética

FCC, ICES-003 & EN55022 Class B

Battery
Capacity/Recharge Time

14000 scans per charge/recharge time=2.5 hrs

Alcance

10 metros (33 ft)

AMBIENTALES

Temperatura de

0T a 40C
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funcionamiento
Temperatura de
almacenamiento -40C a 60C
Humedad 5% to 95% de humedad relativa, sin condensacion)
Niveles de luz Hasta 4842 Lux (450 candelas por pie cuadrado)
Golpes Disefiado para aguantar caidas desde 1,5 m
Sellado para resistir la contaminacion de particulas transportadas
Contaminantes por el aire
Ventilacién No es necesaria

Tabla 3. Caracteristicas del Lector MS9535 — Fuente: [35]

5.2 COMO FUNCIONA EL LECTOR MS9535

Basandose en la informacion y modos de usos de sus componentes suministrada
por empresa distribuidora Metrologic en su pagina web, el Lector cuenta con dos
modos de lectura para su desempefio. El primero depende que el sensor infrarrojo
gue trae incorporado encienda el laser y empiece a leer cada cddigo de barras de
forma continua cada vez que se aproxime a su rango de lectura. Sin embargo
esta predeterminado que este primer modo se encuentra por defecto desactivado.
Para la activarlo se hace referencia a las instrucciones del manual de

configuracion que entrega Metrologic.

El segundo modo de lectura que emplea es el Modo de Activacion Manual, CODE
GATE, en el cual el lector permanece inactivo hasta que el boton CODE GATE es
oprimido. Una vez oprimido el laser permanecera activo durante el tiempo que el
boton esta siendo presionado. Una vez que el botbn CODE GATE se deja de
oprimir, el laser se apaga y solo enciende hasta que se oprima de nuevo el boton.
El beneficio principal es que el usuario puede activar el laser oprimiendo el boton,

en lugar de depender del sensor infrarrojo.
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6. PROCEDIMIENTO

La construccién y generacion del proyecto se compone de distintas fases en las
gue se interrelacionan unas con otras para el desarrollo del sistema de la base de

datos de inventarios:

» Fase 1: Instalacion, configuracion y modo de uso del Lector de Cdédigo de
Barras con tecnologia Bluetooth en el ordenador o PC,

» Fase 2: Instalacion, configuracion del Gestor de Base de Datos Oracle, asi
como la creacion de la nueva Database “Inventario” que abarca todas las
tablas, registros, variables, tablespace y demés que la aplicacion contendra.

» Fase 3: Instalacion de la plataforma de lenguaje Java.

» Fase 4: Instalacion del Entorno de desarrollo de programacion Java en el
gue se disefara la Interfaz Grafica de Usuario (GUI) que integra las
lecturas del Lector de Codigo junto al almacenamiento de datos en la Base
de Datos “Inventario”.

» Fase 5: Configuracion del software iReport, para generar los informes o
reportes respectivos a los datos almacenados en la base de datos

correspondiente a cada activo fijo.

Universidad
@ Ponnﬁcm

. InyentarioActivosFijos

Software...

Figura 20 Software Disefiado — Fuente: Autor [10]
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6.1 INSTALACION Y CONFIGURACION DEL LECTOR DE CODIG O DE
BARRAS BLUETHOOT MS9535 VOYAGER BT

Figura 21. Lector MS9535 — Fuente: Autor [11]

En el proceso de instalacion del lector es necesario conocer en primera instancia

los componentes del lector y la forma correcta de conexion segun el tipo de lector

gue se esta empleando.
Los componentes del Scanner se muestran a continuacion en la siguiente figura:

Figura 22. Componentes del Scanner — Fuente. Manual de Usuario [1]
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1. LED Azul 5. Ventana de Salida, Apertura del Laser

2. LED Blanco 6. Speaker
3. LED Ambar 7. Cordon de Agarre
4. Botén CodeGate 8. Punto de contacto de carga

De igual forma los componentes del Receptor /Base de Cargar, se muestran a

continuaciont’:

Figura 23. Componentes del Scanner — Fuente. Manual de Usuario [1]

. Huecos para montaje en pared

. Conectores de Alimentacién y Comunicacion
. Conducto de paso de los cables

. Punto de contacto de carga

. Direccién Bluetooth de Cdodigo de Barras

. Soporte para el Scanner

. LED Azul

~N O o~ WN P

Para mayor informacidn consultar la Guia de usuario de Instalacion del Lector [1]
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Reconocido todos los componentes que hacen parte del Scanner como del
Receptor, se procede a identificar el modelo propio del lector MS9535. En este
caso la pieza es el MI9535-538 el cual es un Receptor/Base de Cargar con
conector LOW Speed USB y acepta el Keyboard Emulation Mode. Esta
referencia es facilmente identificable en la etiqgueta que se encuentra en la parte

posterior del Scanner.

Figura 24. Receptor/Base de Carga del Lector — Fuente: Autor [12]

6.1.1 Conexién del Lector MS9535 — Low Speed USB
Para la instalacion y configuracion del lector se siguen las instrucciones que trae la
Guia de Usuario, para el dispositivo por conector de puerto USB para velocidades

de lecturas bajas, a continuacién se especifica los pasos

Pasol: Apague el dispositivo de acogida.

Paso 2: Conecte el conector USB de tipo B en la toma de centro en la parte
inferior del cargador.

Paso 3: Conecte el conector USB de tipo A al puerto USB en el dispositivo de
acogida. (EI LED azul en la parte posterior de la base se encenderd)

Paso 4: Conecte la fuente de alimentacion en el conector de alimentacion en la
parte inferior de la base.

Paso 5: Conecte la fuente de alimentacion a la toma de CA.

Paso 6: Encienda el dispositivo de acogida.

Paso 7: Establecer la comunicacion entre el Scanner y la Base
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USE Cannector
Type B
A"

use Lr\:\‘uﬂb.k

Typa A, Non-Lcking '|'|

P
),

i
Ry

Figura 25. Conexion del Lector — Fuente: Guia de Usuario [1]

6.1.2 Configuracion del Lector MS9535

Terminados los pasos anteriores al encender el Host o PC, el software interno
dentro del lector MS9535 procede a instalar los drivers necesarios en el ordenador
de manera que en el ‘Escritorio’ aparece el ‘Asistente para Agregar Hardware’ en
el que siguiendo los pasos de instalacion correctamente, se completa el
acoplamiento del dispositivo electronico al equipo. Posteriormente se procede a

establecer la Comunicacion entre el Scanner y la Base del Lector de Codigo.

6.1.3 Establecer Comunicacion Entre el Scanneryla  Base
Esto hace referencia cuando el scanner ha sido emparejado por un enlace a una

base especifica mediante el escaneo del Cédigo de la Direccién Bluetooth que

pertenece al la Base®®. Los pasos son los siguientes.

18 . . s , .
Para mayor informacion consultar la Guia de Usuario del Lector [1]
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Figura 26. Bluetooth Address Code — Fuente: Autor [13]

8D Address: 000CA7065

[

Paso 1. Scanear el Codigo de la Direccion Bluetooth que se encuentra en la
base.

Paso 2: Esperar 10 segundos.

Paso 3: Si es correcto, el LED azul sobre la base y el LED azul sobre el scanner

pararan de parpadear y se mantendran iluminados de forma continua.

Nota: El Scanner debe ser cargado por lo minimo 3 horas antes que el Scanner
pueda ser utilizado por primera vez. Posteriormente en las siguientes sesiones la
duracion es de aproximadamente de dos horas y media para una carga total y

exitosa del Scanner.

6.1.4 Métodos de Configuracién de Cdodigos De Barras
Los scanners de Metrologic permiten acceder a dos meétodos de configuracion
distintos para la seleccion del tipo de cédigo de barras que empleara el Lector™®:

» El Método Single-Code

> El Método Multi-Code

% Consultar la Guia de Configuracidén MetroSelect Single-Line [2]
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6.1.4.1 Método Single-Code
a) Encender el scanner.
b) Escanear el codigo de barra para la caracteristica deseada.
c) Observar un multi-tono, un beep que indica que la configuracién ha sido

salvada en la memora no-volatil (NOVRAM)

Este método es el que se aplica en el desarrollo del proyecto ya que el Lector
MS953 Voyager BT se emplea para interfaces USB de velocidades bajas (Low
Speed USB). Por ello al encontrarse el Lector encendido y establecida la
comunicacion entre el scanner y la base, se procede a presionar el boton
CodeGate que lee el codigo de barra Enable Factory Defaults seguido del codigo
Recall Defaults, se percibe un multi-tono y asi queda configurado con sus
respectivas caracteristicas para la lectura de los distintos articulos que posean un

codigo de barras.

Enable Factory Defaults Recall Defaults
LT T T I

Figura 27. Enable Mode Defaults — Fuente: Guia Configuracion [2]

6.1.4.2 Método Multi-Code

a) Encender el scanner

b) Escanear el cédigo de barra Enter/Exit configuration mode (3 beeps)

c) Escanear el codigo de barra para la caracteristica deseada. (1 beep)
(Multiples caracteristicas pueden ser habilitadas/deshabilitadas antes de
escanear el codigo de barra Enter/Exit configuration mode )

d) Escanear el codigo de barra Enter/Exit configuration mode (3 beeps) y salve
la nueva configuracion

Nota: Para abortar un cambio en una configuracion, apagar el scanner antes

de leer el codigo Enter/Exit configuration mode
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Enter/Exit Configuration Mode

: ] 9 E] El 9 E]

Figura 28. Multi-Code — Fuente: Guia Configuracion [2]

6.1.5 Operacion del Scanner
El Scanner cuenta con un sistema de ayuda visual y auditiva que indica un
determinado caso en especifico para entender el tipo de comunicacion que existe
entre el Scanner y el Receptor/Base de Carga. Dichos indicadores estan descritos
de igual forma en la Guia de Usuario que trae incorporado el Lector®®. Estos son:
» Indicadores Auditivos
> Indicadores Visuales
» Los Modos de Fallo

6.1.5.1 Indicadores Auditivos
Cuando el escaner estad en funcionamiento, ofrece una realimentacion acustica.
Estos sonidos indican el estado del escaner. Ocho configuraciones estan
disponibles para el tono del beeper (normal, 6 tonos de suplentes y sin tono). Para
cambiar los tonos, se ha de referir al MetroSelect Single-Line Configuration Guide
‘ N J. Un Beep
» EIl scanner pitara (Beep) una vez después de que la comunicacion haya
sido establecida y la unidad esta correctamente colocado en la base.
» Cuando el scanner lee correctamente el codigo de barras, el LED blanco
del scanner dara un flash y la unidad sonara una vez.
e Cuando el boton CodeGate se presiona durante 3 segundos, el escaner
indicard que ha entrado en el modo de suspensién completa con un sonido

prolongado.

20 . . g . . . . .
Los mismos Indicadores Auditivos, Visuales y Modo de Fallo se encuentran en la Guia de Usuario (inglés)
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Dos Beeps

Cuando el escaner tiene un voltaje de bateria baja, emitira dos pitidos
después de una exitosa exploracién y el LED Ambar parpadea cada 5
segundos.

Cuando haya un Flash ROM de actualizacion necesario, el escaner emitira
un pitido dos veces seguidas por la alternancia de parpadeo del LED azul y
blanco.

Cuando la comunicacion se ha roto entre el escéner y el
la base, el escaner emite dos combinados de alto y bajo tonos, mientras

gue el LED azul parpadea.

AP

Tres Beeps
Al entrar en el Modo de Configuracion, el LED blanco parpadea, mientras
gue el escaner simultdneamente pita (Beep) tres veces.
Cuando se salga del Modo de configuracion, el escaner pitara tres veces y
el LED blanco dejara de parpadear.
Cuando se utiliza single-code-Configuration, el scanner sonara de
3combinaciones de tono (una breve pausa seguida de un tono alto y un
bajo tono). Esto indica que la configuracién single-code-Configuration tiene
éxito en configurar el escaner.
Cuando se escanea una Direccion de Bluetooth de cédigo de barra, el
escaner emitird un pitido tres veces. ElI LED azul del escaner comenzara a
parpadear en su intento de establecer un vinculo de comunicacion. El
escaner emite una combinacion de 3 tonos y el LED azul dejard de
parpadear, permaneciendo constantemente iluminada para indicar que la

comunicacion entre el escaner y la base ha sido establecido con éxito
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» Esto indica un tipo de fracaso. Consultar los Modos de Fallo.

0

Tono Razzberry

6.1.5.2 Indicadores Visuales
El MS9535 tiene tres indicadores LED (azul, blanco y ambar), ubicado en la
cabeza del escaner. Cuando el escaner esta en funcionamiento, el parpadeo o la

actividad fija de los LED indica el estado del escéaner y la digitalizacion actual.

CFIp
LEDs Azul, Blanco y Ambar estan apagados

 El escaner no esta recibiendo alimentaciéon desde la base o la bateria
interna del escaner.

El escaner esta en modo de reposo completo. Pulse el boton CodeGate y la
unidad sale del modo de reposo completo, y el LED azul empezara a

parpadeara.

ED
—s

Ambar Fijo

Después de establecer la comunicacion, cuando el escaner se introduce en
la base y la bateria esta totalmente cargada, el LED d@mbar se mantendra
estable.

» Si la comunicacion no esté establecida, cuando el escaner se pone en la

base, el LED &mbar permanecera encendido después de un breve retraso.

4’“
Azul Fijo

e Cuando el laser estd activado, se ilumina el LED azul. El LED azul

permanecera iluminado hasta que se desactiva el laser.
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Azul Fijo y Destello Flash Blanco

» Cuando el escaner lee correctamente el codigo de barras, el LED blanco
parpadeara, el LED azul se mantiene estable y el escaner sonara una vez.
Si el escaner lee el codigo de barras con éxito en una distancia
relativamente larga, pero todavia dentro del rango de operacién de

10metros, el LED blanco puede parpadear después de una breve demora.

&=

N\
Azul Fijo y Blanco Fijo
» Después de una exitosa exploracion, el escaner transmite los datos a la
base. Si la base no estd preparado para aceptar la informacion, el LED
blanco del escaner se mantendr4 hasta que los datos pueden ser
transmitidos o hasta que un la comunicacién del tiempo de espera se
produzca
SEmc
Alternando Parpadeo de Azul y Blanco
» Esto indica que el escaner estd en modo de configuracion. Dos tonos
Razzberry indican que un codigo de barras no validos ha sido escaneado
mientras en este modo.
» Si el escaner estd en modo de RangeGate activa, esto indica que la SRAM
del escéaner se llena.
» Si el escaner debe tener una actualizacion de Flash ROM, la alternancia de
parpadeo de los LED de color azul y blanco se producira durante el inicio y
es acompaifiado por tres pitidos.

=
@

Blanco Fijo, Azul Apagado
» Esto indica que el laser estd apagado y el escaner esta a la espera de
Comunicacion de la base.
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Azul Parpadeando
» EI LED azul en el escaner y la base indica el estado “Conectar” de la base
con el escaner. Cuando se rompe la conexion Bluetooth, el LED azul
parpadea. Esto indica que el escaner estd tratando de establecer

comunicacion con la base.

* Un destello azul Unico de la base indica que los datos han sido recibido
desde el escéaner.

N Ambar Parpadeando

« Cuando el escaner esta en la base, un intermitente del LED ambar indica
gue el escaner se esta cargando.

e Cuando el escaner esta fuera de la base, un intermitente del LED ambar

indica que el escaner dispone de bateria baja y necesita recargarse.

6.1.5.3 Los Modos de Fallos

ST
=)

< Azul Parpadeando y Un Tono Razzberry
» Esto indica que el scanner ha experimentado un error en el sub-sistema del

laser. Devolver la unidad para su reparacion a un centro de servicio
autorizado.
-

i)

e Azul Parpadeando y Blanco con Dos Tonos Razzberry

» Esto indica que el escaner ha experimentado un error en el mecanismo de
exploracion. Devolver la unidad para su reparacién a un centro de servicio
autorizado.
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Continuo Tono Razzberry con Todos los LEDs Apagados

Si el escaner emite un tono continuo Razzberry durante el encendido, el
escaner ha experimentado una falla electronica. Devolver la unidad para la
de reparacion a un centro de servicio autorizado.

= JI7

Tres Beeps — Al Encender el Aparato

Si el escaner emite un sonido 3 veces durante el encendido entonces la
memoria no-volatil (NovRAM) que guarda la configuracion del scanner ha
fallado. Si el scanner no responde después de la reconfiguracion, regresar
el scanner para su reparacion a un centro de servicio autorizado.

GE-\\\

Dos Tonos Razzberry con Blanco Fijo

Cuando el scanner lee un cddigo de barra sin establecer la comunicacion

Bluetooth primero, el escaner emite dos tonos Razzberry y el LED blanco
se mantendra constantemente iluminado.

El scanner lee un cédigo de barras, pero la base falla al transmitir los datos.

«

A

Largos Beeps con LED Ambar Fijo

El escaner emite un pitido largo cada 5 segundos indicando que el contacto

del scanner no esta haciendo una conexion fisica con el contacto de carga
en la base.

La colocacién correcta del escaner en la base es esencial para la proceso
de carga.
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6.2 INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA BASE DE DATOS DE
INVENTARIO

6.2.1 Instalacion de Oracle Database Express Editio n
Para llevar a cabo el proyecto de investigacién se siguen unas pautas en una
determinada secuencia légica y organizada, que esclarece el proceso evolutivo del

proyecto. Se mencionan a continuacion:

PASO 1
Se procede a instalar el ejecutable del software OracleXEUniv.exe , se especifica

gue dicha version es considerada FreeDownloader.

Oracle Database 100 Express Edition - Asistente de Instalacion I&J

Bienvenido al asistente de InstallShield para
Oracle Database 10g Express Edition

El asistente de InstallShield(r] instalard Oracle D atabase
10g Express Edition en la computadora. Para continuar,
haga clic en Siguiente.

ORACLE

DATABASE
EXPRESS EDITION

Siguiente » Cancelar ‘

Figura 29. Oracle Instalacién Bienvenida — Fuente: Software Instalador OracleXEUniv.exe

Aceptando los términos del contrato se especifica la contrasefia que empleara los
usuarios Administradores por defecto que ya vienen integrados en el Gestor de
Base de Datos Oracle. Estos Administradores se denominan “SYS” 0 “SYSTEM” ,
dicha contrasefia puede ser aleatoria, sin embargo se le asigné una contrasefa

alfanumeérica, Password: *******
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Se continda con la instalacion hasta que finalice el proceso. Inmediatamente la
pagina de acceso a la base de datos Oracle

Oracle Database 10g Express Edition - Asistente de Instalacian Iéj

E zpecificar Contrasefias de Base de Datos

ORACLE

CATABASE
ARPRESS KETION

Introduzca y confirme las contrasefias para la baze de datos. Esta contrasefia se utilizard tanto
para la cuenta de bagse de datos SY'S como para la cuenta SYSTEM.

Intraducir Contrasefia | xxxxxxx

Confirmar Contrasefia | xxxxxxx

Mota: Debe utilizar el uzuario SYSTEM junto con la contrazefia introducida aqui para conectarse
a la pagina inicial de la baze de datos después de terminar la instalacion.

< Blras Siguiente > | Cancelar |

Figura 30. Oracle Constrasefia para SYSy SYSTEM — Fuente: Software Instalador

OracleXEUniv.exe

PASO 2

Se abre la pagina de acceso a la base de datos Oracle, y se digita alguna de las
dos cuentas Administradoras Predeterminadas que emplea Oracle y la contrasefia
gue se le suministrQ y se presiona conectar.

# Conexion a Application Express - Windows UE v, 9 & Final Edition ==

S A |£_‘ hitpcif127.0.0.1:80800Apexf?p=4550:11:3718393627137192:NO V‘ || X ‘ ‘ Ri-

U6 g | @ Conexidn a Application Express = BB = = b Pagina (3 Heramientas v »

ORACLE Database Express Edition

Introduzea su nombre de usuario y contrasefia de o Acterdo de Licencia
labase de datos o Documentacion
o Reaistro en el Foro

Usuario|SYSTEM o Forode Discusion

o Péagina Producto
| Conectar
ber cémo empezar

Contrasefia

!

Applicstion Express
Copyright @ 1858, 2008, Oracle. Todos los Derechos Reservados.  ~

@ @ Intemet #I00% ¥

Idioma: es-c0

Figura 31. Oracle Usuario SYSTEM Conexidn BD - Fuente: Software Instalador OracleXEUniv.exe
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Enseguida accede a la pagina principal de ‘Inicio’ de la Base de Datos, otorgando

todas las herramientas y funciones necesarias para la elaboracién de las bases de
datos.

& Oracle - Windaws UE v. 9.5 Final Edition =&
@. f v "6'_, hitp:/127.0.01:8080/apexf?p=4500:1000:32807 00963615577 :MO! '| * | X | f | L~
Wk ‘g Oracle | | LI | ¢ = |-f Pdgina = ( Hemramientas » »
ORACLE' Database Express Edition Q ?
Ususrio: SYSTEM
Inicio
. 01 o Acuerdo de Licencia 3
¥ O X 4 oA o Introduccion
’”/ o Mas Informacidn
o Documentacidn

Administracion Explorador de Objetos saL

Registro en el Foro
o Foro de Discusidn
o Pagina Producto

0 ) =;,I | w-:ia

(& @ Inteet H100% ®

Figura 32. Pagina de Inicio de Oracle - Fuente: Software Instalador Oracle Database

Ya dentro del usuario administrador “SYSTEM”, se crea un usuario denominado

“ROOT” para la persona que se encarga de manipular la nueva Database que se
cred, denominada “INVENTARIO”.

Luego para crear el usuario ROOT, en la péagina de inicio seleccione
“Administracion” y luego “Usuarios Bases de Datos”, posteriormente se presiona el
boton “Crear”, y se diligencia el formato de la siguiente manera :

Nombre: ROOT ; Contrasefna: ******* vy en privilegios seleccionamos todos.
Presionamos “Crear”

Nota: Es importante identificar que el Tablespace sea “INVENTARIODB” que es el
gue regird dentro de la propia base de datos denominada INVENTARIO.
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ORACLE’ Database Express Edition

LEuanuER OO

Inicio > Administracion > Gestionar Usuarios de Base de Datos > Usuario

Gestionar Usuario de Base de Datos

Cancelar] [ Modificar Usuario

WNombre de UsuarioROOT
Contraseﬁa:
Confirmar Cumraseﬁar_
Farzar Wencimiento de Contrasefia [
Estado de I Cuenta| Desblogueada v

Tablespace por Defecto: I'_VENTARDDB
Tablespace Temporal: TEMP

| Privilegios de Usnaria

Roles
CONNECT M RESOURCE MlDBA

Privilegios del Sistema Ctorgados Directaments

CREATE DATABASE LINK CREATE MATERIALIZED YIEWY [¥] CREATE PROCEDURE
CREATE PUBLIC 8¥NONYM [¥] CREATE ROLE
CREATE SYNOMYM CREATE TABLE
CREATE TYPE CREATE VIEW

CREATE SEQUENGCE
CREATE TRIGGER

Activar Todo Desactivar Todo

= Todos los Privilegies del Sistema Otorgados a ROOT

Figura 33. Oracle Crear usuario ROOT — Fuente: Software Oracle Database

PASO 3

Aqui se inicia el proceso de creacion de Tablas, Variables, Registros, indices,

entre otros, ya que es la estructura principal que compone la Base de Datos

‘INVENTARIO”.

a) Creacion de Tablas

Seleccionar ‘Explorador de Objetos’ Se escoge ‘Tabla’ y se presiona ‘Crear’

/2 Explorador de Objetos - Windows Intemet Explorer

Kol = 121001

Archivo  Edicion  Ver Favorites Herramientas  Ayuda

Vi Favoritos | g ] Sitioss

ugeridos ¥ ] Galeria de Web Slice »

S5 - | @ ;QUE SON LOS CODIGOS ... | @ Acerca de los Cadigos de .. | @ Explorador de Objetos % | - -3

Usuar

Inicio

Tablas -

A I

Igioma: es-oo

[crear ~ |

Application Express 2.1.0.00.39

Gopyright ® 1998, 2008, Orsdle. Todos los Detechos Reservadas

Figura 34. Crear Tablas — Fuente: Software Oracle
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b) Crear los Campos y asignar el tipo de variable
El ejemplo presente es para las Tabla ‘PROVEEDOR’, asignandole al campo ‘NIT’
el tipo de variable ‘VARCHAR?2'. Siguiente

ORACLE" Database Express Edition o © ?
T [croartania [ Concolar | [ siguienio> |
- L Siguientes |
* Nombre de la Tabla PROVEEDOR [CIMantener Mayisculas/Minisculas
Nombre De Columna Tipo Precision Escala  foMNulo  Mover
v IDPROVEEDOR NUMBER - v va
[ commer 1) 5 VG : » “
RAZON_SOCIAL VARCHAR2 - 70 YA
DIRECCION VARCHAR2 - 70 va
TELEFONO VARCHARZ - 20 0 YA
RESPONSABLE VARCHAR2 - i) va
- Seleccionar Tipo de Dato - = Vi
- Seleccionar Tipo de Dato - + YA
Agregar Columna |

Figura 35. Crear Nuevas Tablas — Fuente: Software Oracle

c) Crear Claves Primarias
Se asigna un Unica Clave Primaria o Principal Key, seleccionando ‘Rellenado a
partir de Nueva Secuencia’ y se le asigna en ‘Clave Primaria’ el campo deseado,
en este caso IDPROVEEDOR’

ORACLE Database Express Edition

Usuario: ROOT

Inicio » Explorador de Objetos

Columnas

| = | Clave Primaria Cancelar | | < Anterior | | Siguiente >
| - | Nombre de la Tabla: PROVEEDORES
| Tamiias | Clave Primaria: Mo hay Clave Primaria
v @ Rellenado a partir de Mueva Secuencia
| Restricciones | Rellenado a partir de Secuencia Existente
| hd | Sin Rellenar

Confirmar

# Nombre de la Restriccion de Clave Primaria PROVEEDORES _PK
* Nombre de la Secuencia PROVEEDORES_SEQ
# Clave Primaria IDPROVEEDOR(NUMBER) -

Figura 36. Crear Claves Primaria — Fuente: Software Oracle
58



d) Crear Claves Ajenas

Aqui se asignan las Foregin Keys que van a co-relacionar un campo en especifico

de la tabla actual hacia otro campo de otra tabla ya creada con anterioridad. En

este caso ‘PROVEEDOR’ no esta co-relacionada a ninguna otra, luego se

presiona Siguiente. Se procede a presionar ‘Terminar’

dando por finiquitado la

creacion de la Tabla, y simultdneamente la Base de Datos ‘INVENTARIO’ creay

asigna las ‘Vistas’, ‘Secuencias’, ‘Disparadores’ a cada uno de los respectivos

campos mediante un unico identificador relacionado a éste.

Usuario: ROOT

b

Confirmar

* MNombre PROVEEDORES fk

Seleccionar Columnas de Clave

IDPROVEEDOR -

NIT
RAZON_SOCIAL |=
DIRECCION

TELEFONO -

* Tabla de Referencias

Inicio > Explorador de Objetos
| Columnas | Claves Ajenas Cancelar | | = Anterior | | Siguiente =
W
| i | Clave Ajena Columnas Tabla De Referencia Columnas De Referencia Accidn
s
v
| Restricciones | Agregar Clave Ajena

@ No Permitir Supresian
Supresidn en Cascada
Definir Mulo en Suprimir

# Columnas de Clave

ZpY

Figura 37. Crear Claves Ajenas — Fuente: Software
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6.3 INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE LENGUAJE JAVA

PASO 4

Se procede a instalar el software *“jdk-6u2 windows” y se acepta todos los
términos y licencia del mismo. JDK brinda la plataforma para el lenguaje de
programacion Java en el ordenador, de manera que al instalar el software
Netbeans actie como el entorno que integra a aplicacion de la GUI, con la
Base de Datos INVENTARIO que se desarrollara.

i 3 jdk-BuZ-windows-i586-p

e

Figura 38. Logo Java — Fuente: Autor [14]

6.4 INSTALACION DEL ENTORNO DE DESARROLLO DE PROGRA MACION
EN JAVA

PASO 5

Se continta con la Instalacion del software Netbeans, cabe resaltar que esta

version un software de libre distribucion FreeDownloader .

=

&2 NetBeans IDEG 1

Figura 39. Instalacion NetBeans — Fuente: Software Instalador NetBeans IDE 6.1
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PASO 6
Ya completado la instalacién del software, se abre el programa y se selecciona
New Proyect>Categoria: Java>Project: Java Aplication. En la siguiente ventana se

asigna el nombre del proyecto, para el cual se denomino ‘inventarioappl’

R —
File Edit Vi Souree - Refactor Build -Run Profile- Versioning - Tools~ Window Help
™ 7 ¢ B [<defauk config> = Eﬁ” R{{S’ P E_b . C@ =
[£]: Projects %]
B
2l @ Mew Project @
F
Steps Choose Project
8
£ 1. Choose Project Categaries: Prajects:
a2 b Java & I
==} 1 web & JavaDesktop Application
1 Enterprise & Java Class Library
1 NetBeans Modules &5 JavaProject with Existing Sources
i A Java Free-Form Project
(), Samples

Description:

Creates anew Java SE application in a standard IDE project, You can also generate a main dlass
in the project. Standard projects use an IDE-generated Ant build script to build, run, and debug
your praject,

Next > Finish Cancel H Help ‘

Figura 40. Crear Aplicacion Java — Fuente: Software Netbeans

Asi poco a poco se crean los formularios ‘Forms’ que contengan el disefio de la
interfaz gréafica y la programacion para cada objeto en el mismo

® inventarioappl - NetBeans IDE 6.1
File Edit View Navigate Source Refactor Build Run Profile Versioning Tools Window Help

PRI LY waors < T W D B0

2 [[B principaljava #[[E] iconsutarAcivosjava |
B Mo LS L
£ jtﬂmﬂl el =S| - 1
k= \\‘:\\
. | | Actualizacion de Activos Fijos
% Cédligo de barra isefio de Interfaz
[ Buscar F ion de cada Objeto
Cadigo referendia Nombre referencia Fecha de adquisicién(ddjmm/aaas)
=
Desaripeién
Placa Lote Valer adquisicién (Ej: 475250) Tenencia
Propios en nuestro poder, -
Tipa de activo Nombre del Tipo Activa Marca Nombre de la Marca
Estado MNambre del Estado Madela MNambre del Madelo

Nombre del Estado Fisica
Estado fisico

— 10ptionPane message

Aceptar

Figura 41. Desing y Source — Fuente: Autor [15]
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6.4.1. Archivos Planos CSV (Delimitado por comas)
El archivo plano que se emplea en el “SOFTWARE INVENTARIO ACTIVOS-
FIJOS” requiere que las listas que se han de “importar” cumplan con ciertos
requisitos.

> Primero: el Orden de las Columnas NO deben de cambiar

» Segundo: Cada columna debe ir separada por un punto y coma (;)

» Tercero: No se le deben Agregar mas columnas de las ya establecidas

» Cuarto: Al guardar el archivo plano debe especificarse que el tipo de

archivo a guardar sea ‘CSV (Delimitado por comas)’

PASO 7

M_w| REFEREMNCIA SEPTO4.csv - Bloc de notas

Archive Edicién  Formate  Ver Ayuda

CODIGO REFERENCIA;NOMBRE DE LA REFERENCIA
2351; PANTALLA DE PROYECCION
2352;VITRINA

2355; TANDEM

2358; 50FA

2360; 5ILLA UNIVERSITARIA
2365;SILLA DE RECIBO

2366; 5ILLA DE MADERA CON BRAZOS
2367;5ILLA METALICA

2371;SILLA GIRATORIA ERGONOMICA
2372;5ILLA GIRATORIA

2373;5ILLA DE RUEDAS

2376; SAGRARIO

2377 ; POLTRONA

2378; PLANOTECA

2381; PAPELOGRAFO DE MADERA
2382;MUEELE DE MADERA

2384 ;MODULO DE MADERA

2386;MESA CIRCULAR DE MADERA
2394 ;MESA OVALADA

2397;MESA DE TELEFONO

2398;MESA DE TRABAJO

2401;MESA CUADRADA DE MADERA
2402;MESA DE DISERO

2403;MESA DE CURACIONES METALICA
2410;MESA AUXILIAR METALICA
2411;MESA AUXILIAR DE MADERA
2413;MESA PARA COMPUTADOR
2414;MESA

2415; LUPA

2416; CASILLERO METALICO CON ALAS
2418; KARDEX

2423; GABINETE METALICO
2424 ; FOLDERAMA

2425; FICHERO DE MADERA

2427 ;ESTANTE METALICO SIN ALAS

4

Figura 42. Archivo CSV — Fuente: Autor [16]
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6.5 GUIA DE USUARIO DEL “SOFTWARE INVENTARIO ACTIV OS FIJOS”

| TRy
—_— Bolivariana
MntarioActivosFi'os

Software...

Figura 20 Software Disefiado — Fuente: Autor [10]
PASO 8

Se inicia el software abriendo el ejecutable de java ‘Inventario Activos Fijos.jar’

|| INVENTARIO PARA ACTIVOS FLIOS =l
=3 Inventaria
D Cargar datas
o= [ Generalidades
o 3 Consulta
& [ Impaortar
o~ [ Actualizar
o [ Reportes
K| 4 Lniversidad
q A Pontificia
= Bolivariana
|_ M i _lnvi_}tanoActwos Fijos
Software..,

Figura 43. Presentacion — Fuente: Autor [16]
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La Aplicacion cuenta con diferentes opciones para la integracion de los datos

Registrados en la Base de Datos INVENTARIO, que el usuario puede manipular.

Entre ellos estan:

>

Cargar Datos: En este formato se ‘Alimenta’ la Base de Datos con los
datos que se ingresen en pantalla. Es primordial que las Listas ya se
encuentren cargadas dentro del sistema.

Generalidades : Contiene cada una de las parametros requeridos para que
puedan ser ingresado a la base de datos de manera individual.

Consulta : Se puede realizar una consulta a un articulo en especifico,
tomando como referencia el codigo de barras. Aqui mismo se pueden
realizar cambios dentro de la base de datos y posteriormente sean
guardados.

Importar : Se emplea para cargar cada una de las listas que se requieren,
de manera que si se realizara uno por uno seria un método poco préactico y
efectivo. Ejemplo: las listas del Personal que presta sus servicios en la
Universidad.

Actualizar : Aqui se pueden actualizar un cédigo especifico para cada una
de las listas y poder realizarle los cambios necesarios. Ejemplo: Al
seleccionar ‘Marcas’ puedo consultar el cédigo 84 que corresponde al
nombre Hewlett Packard y modificar cualquiera de los dos campos, y los
cambios se veran reflejados dentro de la base de datos.

Reportes : Existen dos métodos, el primero que Genera un Listado
Completo de acuerdo a la lista seleccionada, con todos las actualizaciones
realizadas. Mientras que en el segundo se Genera segun los parametros
gue se requiera: por fechas, por un rango entre cédigos de barras, codigos
de barras individuales, y con respecto a los n ultimos registrados en al base
de datos.
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6.5.1 Cargar Datos

En este formato se registra el nuevo cddigo de barras y se escogen dentro de las
listas ya cargadas las caracteristicas que corresponde al articulo. Luego se
presiona Guardar. Esto se realiza para cada articulo que se desee almacenar en
la base de datos.

Activos Fijos I £ J

Adicionar Activos Fijos

[ &) INVENTARIO PARA

_=—"Codigo de barra

( ’.,7
3 Inventario 15572

D Cargar datnl Cadigo referencia Nombre referencia Fecha de adquisicion{dd/mm/aaaa)
o= [ Generalidad loaio3zoor |
o i ] 20312007
o [ Impaortar Descripcion F . -
o= [ Actualizar |S||_LJ“. GIRATORIA k Consulta de Referencia - :‘M'
o ] Reportes [ |
Placa Lote Id Cadigo Descripcion
8 2365 SILLA DE RECIBO -
[p15572 | |p1ss72 | g 2366 SILLA DE MADERA CON BRAZOS =
) ) ) . 10 2367 SILLA METALICA
A demeing IS NombEe tel oA tivg 1 237 SILLA GIRATORIA ERGOMNOMICA
l:’ 12 2372 SILLA GIRATORIA
13 2373 SILLA DE RUEDAS
Estado Nombre del Estado 14 2376 SAGRARID
l:l 15 2377 FPOLTROMNA
16 2378 PLANOTECA LI
Mombre del Estado Fisico 17 2381 PAPELOGRAFO DE MADERA X

Estado fisico

I:I Aceptar

No Centro de Costos Cadigo Centro Costos  Nombre Centro de Costos

]

Cad Responsable No ldentificacion Apellidos y Nombres

L]

Proveedor Nit Razon Social

L]

- - | | i

Figura 44. Cargar Datos — Fuente: Autor [17]
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6.5.2 Generalidades

Se emplea para adicionar de manera individual en cada una de las listas, el
Caddigo y Descripcion correspondiente. Este proceso es empleado cuando son
pocos ingresos de datos, pero para datos de gran volumen es recomendada

realizar las importaciones de la listas.

Dentro de toda la aplicacion las Listas que se emplean son:
> Estados

Estado Fisico

Marcas

Modelos

Personal

Proveedores

Referencias

Tipo de Activos

YV V. V V VYV V VYV VY

Centro de Costos

[ 5] INVENTARIO PARA ACTIVOS FUOS (==

[ Inventario
D Cargar datos
# [ Generalidades || Tipos de Estados Hsic_ i =
D Estado
[ Estada fisica
[ marcas Adicionar Estados Fisicos
D Modelos
D Personal
D Proveedares
D Referencias
D Tipo de activos Descripcion del estado fisico
[} centros de Costos ‘EZ(CELENTE
o= [ Consulta
o[ Importar
o [ Actualizar Guaritar Cancelar |
o [J Reportes

Cadigo del estado fisico

2 |

Figura 45. Generalidades — Fuente: Autor [18]
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6.5.3 Consulta

En este formulario se puede realizar la consulta ingresando el cddigo de barras y

se presiona ‘Buscar’. Esto permite se visualice las caracteristicas propias del

articulo, sin embargo admite también otras opciones:

» Imprimir en archivo pdf las caracteristicas del articulo.

» Guardar la informacion del articulo después de Actualizarlo.

» Eliminar el Cddigo de Barras y todos sus parametros, de la base de datos.

- Microsoft Word

Actualizacion de Activos Fijos

dicién serta a
|| INVENTARIO PARA ACTIVOS FLIOS.

Actualizacién de Activos Fijos

3 Inventaria
D Cargar datos

o~ =] Generalidades

¢ =3 Consulta
D Activos Fijos

o= ] Impartar

o= [ Actualizar

¢ Reportes
D Repore de Activos Fijos
D Listados Generales

Cadigo de barra

35025 [

Buscar |

Cadigo referencia Nombre referencia

]

Descripcion

Fecha de adquisicion(dd/mm/aaaa)

24/06/2009

|THADOR GATEWAY GRAMNDSTREAMGKP 4050 HUBS P/ 866-00001-1 3A|

Estado Mombre del Estado

Mombre del Estado Fisico
Estado fisico

Placa Lote Valor adquisicion (Ej: 475250) Tenencia
[BEO | [zmmkrecticspeE | [728923 | [Propios en nuestro poder. [~
Tipo de activo Mombre del Tipo Activo Marca Mombre de la Marca

[ ] [osconTroLADOS MO DEPREC 0 L] [MmGuna

Modelo Nombre del Modelo

] [Mmcung

No Centro de Costos

BETL L] BETL

Cad Responsable

]

Proveedor Nit

]

No Identificacion

Cadigo Centro Costos

Nombre Centro de Costos

Apellidos y Nombres

Razdn Social

‘ Imprimir

‘ | Eliminar | | Guardar | | Cancelar

=
g | Autoformas= S S ] C &

Figura 46. Consulta — Fuente: Autor [19]
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6.5.4 Importar

Esta opcion permite que se pueda importar para cada una de las listas ya
mencionadas anteriormente en el punto 6.5.2 un archivo plano en formato CSV
(Delimitado por comas), el cual contiene los cédigos y detalle correspondiente al
mismo.

Para ello se selecciona ‘Importar>Marcas’ se presiona examinar y se ubica el
archivo especifico ‘MARCAS.csV' y se presiona ‘Cargar’ y la base de datos sera

almacenada con los datos asignados.

%] INVENTARIO PARA ACTIVOS FIIOS (=[=] = |

Importar Marcas @

[ Inventario Importar Marcas
D Cargar datos
o= [ Generalidades
o= [ Consulta
9 = Impartar
D Estado
D Estado Fisico
D Marcas
D Modelos
D Personal
[y Proveedares Pontificia
D Referencias Bolivariana

[y Tipos de Actives ]

[ centro de Costos . InventarioActivosFijos

[0y activos Fijos
o= [ Actualizar Software...

o [ Repores

Examinar H Cargar ‘

Figura 47. Importar — Fuente: Autor [20]

Nota: Revisar el punto 6.3.1 para ver caracteristicas
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6.5.5 Actualizar

Este formulario admite

la actualizaciones de

las caracteristicas propias

correspondiente a cada lista. sin embargo admite también otras opciones:

» Guardar la informacion del articulo después de Actualizarlo.

» Eliminar el Cddigo de la Lista y todos sus parametros, de la base de datos.

et v Ao o5 I

~ amaEs

=3 Inventario
D Cargar datos

o= ] Generalidades

o= ] Consulta

o= ] Importar

- Actualizar
D Estado
D Estado fisico
D Marcas
D Modelos
D Personal
[y Proveedores:
D Referencias
[ Tipo de activos
D Centros de Costos

o [ Reportes

Actualizar Proveedores

Nit proveedor

|

[s04003744

Razon Social

|CEI"-J'I'RAL DE SUMINISTROS

Responsable

|JAIME Yo MARIA

Direccion

[cale 19 No. 24 - 35

Teléfono
[g320858 |

Eliminar |

Cancelar

| Guardar

Figura 48. Actualizar — Fuente: Autor [21]
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6.5.6 Reportes

Existen dos métodos, el primero que son los ‘Listados Generales’ en donde se

puede generar un reporte de todos los datos registrados en la base de datos y

extraerlos en un archivo plano *.xIs Para ello se escoge la lista que se desee

obtener y se presiona ‘Generar Listado’.

|§J INVENTARIO PARA ACTIVOS FLIOS

||:||E. 2]

] Inventario
D Cargar datos
o= [ Generalidades
o= [ Consulta
o= [ Importar
o= [ Actualizar
¢ ] Reportes
D Reporte de Activos Fijos
[ Listados Generales

i
| £ Listados Generales

Actualizar Estados Fisicos

Seleccione el List...

Estados
Estados Fisicos
Marcas

S Modelos

Personal
Proveedores
Referencias

[« ]

Figura 49. Generar Listado — Fuente: Autor [22]
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El segundo método es mediante ‘Reporte de Activos Fijos’.
Aqui se Genera segun los pardmetros que se requiera: por fechas, por un rango
entre codigos de barras, cédigos de barras individuales, y con respecto a los n

ultimos datos registrados en al base de datos INVENTARIO.

| 45| INVENTARIO PARA ACTIVOS FIIOS == =
7 Inventario

D Cargar datos
o= [ Generalidades
o= [ Consulta
o= [ Impartar
o= ] Actualizar
¢ [CJRepores

T

Reporte de Activos Fijos

Fecha Inicial (ef: ddimm/aaaa) Fecha Final (ej:dd/mm/aaaa)

I08/10/2008 | |oar 02009 | ‘ Generar Reporte |
Codigo de Barra Menor Caodigo de Barra Mayor

[ooooo | 15000 | | Generar Reporte |

Digite el Cédigo de Barra ej: 080,023,..

|09825:D12902,DDD??8| | Generar Reporte |

Consultar los (n) ultimos Actives Relacionados por Codigo de Barra

2000 n>1 | Generar Reporte |

Figura 50. Reporte de Activos Fijos — Fuente: Autor [23]
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7. COSTOS DEL PROYECTO

Gastos Generales

RUBROS VALOR

Equipo (A cargo de la UPB Bucaramanga)

Lector de codigo de barras laser inalambrico con
Bluetooth Uuss$ 319
Modelo: MS-9595 Voyager BT

Materiales (A cargo de la Estudiante)

Papeleria, Fotocopias, Impresiones $ 200.000
Bibliografia

Subscripcion gratuita a la pagina Web oficial de

Oracle Free
Software (A cargo de la UPB Bucaramanga)

Metroset2 (Lector Codigo Barras) Free Downloader
Oracle XE Universal (Base de Datos) Free Downloader
JDK-6u2-Windows-i586-p (Disefio de GUI) Free Downloader
Netbeans-6.1-ml-javaee-Windows (Disefio de GUI) Free Downloader
Total $ 900.000

Tabla 4. Gastos Generales — Fuente: Autor [24]



8. CONCLUSIONES

Mediante nuevos dispositivos electrénicos como el Lector de Cédigo de Barras
con Bluetooth se ha de evidenciar adelantos y una mayor eficiencia en el sistema
de inventario en Bases de Datos (Oracle 10g) para el registro y/o consulta de los
diferentes articulos o activos fijos, donde la investigacién se encamina con fines
de reconocimiento y busqueda de la informacion correspondiente para cada

articulo.

En vias a descubrir y encontrar nuevas formas de mejorar las actividades y
procedimientos en la vida diaria del ser humano, la investigacion actual se oriento
en el ambito académico y tecnoldgico, de manera que el desarrollo del proyecto
obtuvo un impacto que influye en el perfeccionamiento para la elaboracion y
almacenamiento de articulos y/o activos fijos que se deseen inventariar, de tal
forma que sea mas rapida, sencilla y practica al momento de realizar el inventario

y su respectiva informacién en su base de datos.

A través del proyecto de investigacion desarrollado se adquirié nuevos
conocimientos en el area de disefio y lenguaje de programacién en el que se tuvo
en cuenta los distintos requisitos, condiciones y pardmetros que se necesitaban

para la elaboracion del mismo.

Iniciando con el Lector de Cddigo de Barras MS9535 Voyager BT con Bluetooth
gue para lograr ser utilizado de forma acertada y eficientemente se debid
identificar la clase, modo de lectura del codigo, su aplicacion y el tipo de modelo
gue lo caracterizaba y con el cual fue fabricado, teniendo en cuenta la correcta
instalacion del Lector con el dispositivo de acogida (Host) y que su configuracion

correspondiese para escaneres Low Speed USB.
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De igual manera el Lector MS9535 se manipul6 para que estuviese capacitado
para leer un cédigo de barras de cualquier articulo que se desease, una vez
efectuado la configuracion con el Método Single-Code vy aceptado el ‘Tipo de
Caodigo de Barras’ que se requiriese.

Con el desarrollo de proyecto se conocié el funcionamiento y estructura que
emplea el Gestor de Base de Datos Orale Database Express Edition, y el modo
de operacion con el que esta provisto. De esta manera se manipulo los
conceptos de Usuario Administrador de una Base de datos, sus privilegios,
restricciones o limitantes, el método de creacion de tablas, secuencias, vistas,
campos, registros, la correcta utilizacion de las claves Principal Key, Foreing Key.
Al mismo tiempo se analizé y comprendid la forma como puede co-relacionarse
una tabla con respecto a otra teniendo en cuenta los tipos de variables que se le

asignaron.

Aunque cada fase o proceso del proyecto investigativo asumié un grado de
dificultad mas alto que otro, es necesario reconocer que en la etapa del disefio de
la Interfaz Gréfica tuvo grandes tropiezos y algunas complicaciones en cuanto a
las Importaciones de las listas y la generacion de reportes de los cddigos de
barras. Sin embargo es donde mas se aprendid, mediante los errores que se
presentaban al establecer el enlace entre la Interfaz y la base de datos, cuando
se almacenaban, se realizaban busquedas de los datos dentro de las tablas, o al

momento en que las tablas se encontraban co-relacionadas.
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Un ejemplo de esto es cuando se realizaba una consulta mediante el cédigo de
barras, en la tabla ‘Producto’ que es una de las principales, hacia un llamado a la
tabla ‘Marcas’ que identificaba y posteriormente mostraba en pantalla el codigo de
marca y su descripcion , al cual se encontraban co-relacionadas una tabla con
respecto a la otra teniendo en cuenta el cédigo de barras del articulo que se

deseaba consultar.
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ANEXO 1

MS9535 VOYAGER BT INSTALLATION
USERS GUIDE

EL MANUAL ACTUAL ES DE LIBRE DISTRIBUCION
PUEDE CONSULTARLO EN LA PAGINA OFICIAL DE
METROLOGIC WWW.METROLOGIC.COM PARA
LATINOAMERICA.

http://www.honeywellaidc.com/Site.aspx/la/es/resources/product downloads/user _documents/?pro

duct=299
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ANEXO 1 MS9535 Voyager BT Installation Users Guide

El manual actual es de libre distribucion puede consultarlo en la Pagina Oficial de

Metrologic http://www.metrologicmexico.com/index.php para Latinoamérica.

(Nota Impresioén: Importante NO modificar tamafio de la Imagen)

® Metrologic

W really wark for you_ ™

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC.
MS9535 VVoyagerBT® Series
Single-Line Hand Held Laser Scanner
Installation and User's Guide
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INTRODUCTION

MS0535 WoyagerBT" laser bar code scanner is a new member of Metrologic's
\Voyager series. Besides featuring the patented technolegies of an automatic
trigger and CodeGate, the VoyagerBT has incorporated the latest Blustooth™
wireless technalogy. This technology gives the customer the freedom of mobility,
with scanning up to 10 meters from the cradle.

oyagerBT works hand in hand with its cradle. Before normal scanming, the
scanrer must establish communications with the cradle by seanning a Bluetooth
address bar code. After communications have been established between the
scanner and cradle, future bar code scans will be transmitted from the scanner to
the cradle and from the cradle io the host. VoyagerBT scanners can also
cotionally communicate to other Bluetooth enabled devices.

The cradle of the VoyagerBT also works as a battery charger for the scanner.
When resting in the cradle, the scanner can reach a fully charged state in 2.5
hours. When fully charged. the scanner can provide up to 12,000 scans. For
power saving, the scanner can be putinto a full sleep mode by depressing the
CodeGate button for § seconds after the laser has shut down, In this mode, the
scanner can remain powered for up to 35 hours before the batteries require
recharging. To wake-up the scanner, simply depress the CodeGate button, and
the scanner will resume normnal operation.

VoyagerBT includes the ability to decode Reduced Space Symbology (R55) bar
codes. VoyagerBT offers checkout personnel the ability to scan bulky items
without the need for unnecessany heavy lifting by customers or checkout
personnel, making for added convenience. it can be used in applications
including supermarkets, hypermarkets, shopping clubs, retailers, fight warehouse
and manufacturing.
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INTRODUCTION

Scanner and Accessories

Part # Description
M58535-5 \oyagerBT Scanner
or or
MSE8535-5M \VoyagerBT Scanner with Memory

. MS52535 VoyagerBT Wireless Hand Held Laser Scanner

70-78004x Installation and User's Guide®
0O-02544 x MetroSelect Simgle-Line Configuration Guide®
TO-73524 Wrrist Strap

Part # Description
Receiver / Charger Cradle
MIBE536-514 Receiver / Charger Cradle, Full R5232
MIBE535-541 Receiver / Charger Cradle, R5232/Light Pen
MIBE36-547 Receiver | Charger Cradle, Keyboard Wedge
Receiver !/ Charger Cradle, Low Speed USEB,
MIg535-538 Keyboard Emulation Mode or Serial Emulation Mode™"
MIS535-511 Receiver / Charger Cradle, IBM
Receiver / Charger Cradle,
MIES35C540 Full Speed USB with External Power Supply
MISE350540 Receiver / Charger Cradle,

Full Speed USB with Power from Register

*  Product manuals are available for downioad at www mefrologic. com.

"  Configurable for Keyboard Emulation Mode or Serial Emulation Mode. The defauit

selting is Keyboard Emulafion Mode.

Other ifems may be ordered for the specific profocol being used. To order addiional flems,

contact the dealer, distnbufor or call Metrologic's Gustomer Senvice Depariment af
1-800-ID-METRO or 1-800-436-3876.

91



Continuacion Anexo Al

INTRODUCTION

Scanner and Accessories

Part # Descripticn
AC to DC Power Transformer- Regulated 5VDC g 2A Output
45-48881 Power Supply, China
45-48880 Power Supply. United Kingdom
45-48879 Power Supply, Continental Eurcpe
45-48882 Power Supply, Australia
45-48878 Power Supply. United States
45-48842 Power Supply, Japan
Communication Cable
54-54000 x-M RE232 I Light Pen Cable, short strain relisf
F4-54002 x Keyboard Wedge Cable, short strain relief
52-52828x Low Speed USE Cable, short strain relief
54-54250 x-M IEM Cable, straight
B4-54073x Full Speed USB Cable, with Power From Register
54-54200 x-N Full Speed USB Cable, with External Power Supply

coniact the dealer, distnbufor or call
1-300-ID-METRO or 1-800-436-3876.

Other ifermns may be ordered for the specific profocol being used. To omer addiional #ems,
ic's Gustomer Senice Department af
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INTRODUCTION

Scanner Components

) o e 0o o6

Figure 1. Scanner Components

Descripfion
1 Blue LED [zee pages 23]

White LED (see pages 23]

Amber LED (z2e pages 23]

ra

CodeGate Button

Ouiput Window, Laser Aperture

& n | |

Speaker {oee page 22}
Wrist Strap
Charging Contacts /Rubber Feet

clip or pen contacts the metal terminals of the scanner.

5 Do not short circuit the charging contacts on the scanner!
A short circuit can occur when a metallic cbject such as a coin
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INTRODUCTION

Receiver/Charger Cradle Components

. ; . =] —-_‘_;:ﬁ_ P
x "--'l.J.-- I |I;- B g i E‘:ﬂ |
Fis [ 1 v |l a_JE )

A

Figure 2 CGradle Gomponents
ftem # Description
1 Recesses for Wall Mount Hardware
2 Power and Communication Conneciors
k| Cable Strain Relief Channsl
Charging Contacts
4 Do not short circuit the charging contacts on the scanner!
A short circuit can ooccur when a metallic object such as a coin,
clip or pen contacts the metal terminals of the scanner.
5 Blustooth Address Bar Code (zee page 23)
g Wall Mount Hook — Scanner Suppaort
7 Blue LED {zee page 23)
Page Bution
g When the page bution on the cradle is pressed, the scanner will
begin to beep and the blue and amber LEDs will aktemately flash.
To discontrnue paging the scanner, press the page bufton again.
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INTRODUCTION

Caution and Serial Number Labels

The scanner and cradle have labels that provide important information including:
the model numiper, date of manufacture, serial number, safety and regulatony
information. Figure 3 provides examples of these labels and their locations.

i —
T g RN, T
nlnmm:.-rhr-‘mhd--r T e

___-’__,--"mﬂlh L'SHEI,/ \\IWI'WHT:' ,:,'-\.\.\_‘\
[y
o

"
-~ POC D MWL PREEES {

L O SRA - ML
S50EIE5E5E -.
B retebltlee s
B Accman: SR08 WFSSS CRRE L= FRECEA
b

\\ "\— WITAD EXFCESURE ~ Lamet kg#| i emified i the apenurs, | |‘

TER TOUTE EXPOSTION « Lumigss lyser emin par antia peeriunm
\%‘*\ |

i
(A Al PR

[ e —
LASER RLASSE 1 | S0 N0 b - B i g pa
PRODUKT [ - [P e T

Wtei BEEN LS
B i

“ 8l
5.:'?:5 :".‘5;'; LETEN R

Figure 3. Label Sample and Locafion

Caution:
& Tomalntain compliance with applcatie standards, 3 Gcwts connected fo e scnner must
meet e requirements for SELV (Satety Sxira Low Voitage) aceoming b ENIEC 60950-1,

To maintain compliance with sendard T34 C22.2 MO, 60950-1UL 605501 and norm ENIEC
60950-1, the power source should meet apoficable perommance requirements for a limited
POAET SOUTTS.

Maintenance

Smudges and dirt can interfere with the proper scanning of a bar code.
The putput window will need occasional cleaning with glass cleaner sprayed omto
a fint free, no-abrasive cleaning cloth.
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CRADLE INSTALLATION TO THE HoST DEVICE

RS232 and Light Pen

1. Tum off the host device.

2 Connect the 10-pin RJ45 male
connector into the 10-pin modular
jack on the bettom of the cradle.

3. Connect the B-pin D-type Female
connector of the R5232 cable fo the
proper COM port of the host device.

4. Plug the external power supply into
the power jack on the botiom of the
cradie.

Check the AC input
requirements of the power
supply to make sure the
wvoitage matches the AC
outlet. The cutlet must be
located near the
requirement and be sasily
accessible.

5 Plug the power supply into the AC
cutlet. The blue LED on the rear of
the cradle will stay on.

Figure 4. R5232 and Light Pen

B. Tum on the host device.

7. Establish communication between the scanner and cradle.

See page 15 for complete instructicons on Esfabiizhing Bluetooth
Communicalion between the scanner and cradle.

?E*ﬁ The scanner must be charged for a minimum of 3 hours before the

et szanimer can be placed in full operation for the first time.  Afier the inital
preparation charge of 3 hrs, the battery will only require 2.5 hrs to come
to & full charge when it gives a Low Power waming (see page 18).

& See page 6.
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CRADLE INSTALLATION TO THE HOST DEVICE

1.

2

Kevboard Wedge

Tumn off the host device.

Connect the 10-pin RJ45 male
connector inta the 10-pin modular
jack on the bottom of the cradle.

Disconnect the keyboard from host

Connect the ™" ends of the
communication cable io the
keyboard and keyboard port on the
host device. I necessary, use the
malaeffemale adapter cable supplied
with the scanner for the proper
conneclions,

Flug the extemal power supply into
the power jack on the bottom of the
cradle.

Check the AC input

| requirements of the power
supply to make sure the
wvaoltage matches the AC
outlet. The outlet must be
located near the
requirement and be easily
accessible.

-ET Iili_.. |t

TR ]
[

[S——

LN
g

Figure 5. Keyboard Wedge

Flug the power supply into the AC outlet. The blue LED on the rear of the

cradle will stay on.

Tum on the host device.

Establish communication between the scanner and cradie.
See page 158 for complete instructions on Esfablizhing Bluefooth
Communication between the scanner and cradie.

=3 The scanner must ba charged for a minimum of 3 hours before the
=| scanmer can be placed in full operation for the first time. Afer the initial

preparation charge of 3 hrs, the battery will only require 2.5 hrs to come
to & full charge whemn it gives 3 Low Power waming {see page T15).

A See page 0.
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CRADLE INSTALLATION TO THE HOST DEVICE

Stand Alone Keyboard

1.  Tum off the host system.

2 Connect the 10-pin RJ45 male
connector inta the 10-pin maodular
jack on the bottom of the cradle.

3. Connect the G-pin Mini-DIN male
connector of the keyboard cable to
keyboard port on the host device.

4. Plug the extemal power supply nto
the power jack on the bottom of the
cradie.

=1 Check the AC input

= || requirements of the power
supply to make sure the
voltage matches the AC
outlet. The outlet must be
located near the requirement
and be easily accessible.

5. Plug the power supply into the AC

cutlet. The blue LED on the rear of
the cradle will stay on. Figure &. Stand Alone Keyboard

8. Tum on the host device,

7. Establish communication between the scanner and cradle.
See page 15 for complete instructions on Esfablizhing Bluefooth
Communication between the scanner and cradle.

:ﬂ The scanner must be charged for a minimum of 3 hours before the

scanmer can be placed in full operation for the first time. Afer the initial
preparation change of 3 hrs, the battery will only require 2.5 hrs to come
to & full charge whemn it gives 3 Low Power waming {see page T15).

& See page 0.
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CRADLE INSTALLATION TO THE HOST DEVICE

1.

]

IEM

Tum off the host device.

Connect the 10-pin RJ45 male
connector inta the 10-pin modular
jack on the bottom of the cradle.

Connect the IBM S0L connector to
the |BM port on the host device.

Plug the power supply into the
power jack on the botbom of the
cradie.

=3 Check the AC input

:| requirements of the power
supply to make sure the
woltage matches the AC
outlet The outlet must be
lecated near the
requirement and be easily
accessible.

Plug the power supply into the AC
cullet. The blue LED on the rear of
the cradie will stay on.

Tum on the host device.

Figuve 7. 160

Establish communication between the scanner and cradle.
See page 15 for complete instructions on Esfabiiching Bluefooth
Communication between the scanner and cradle.

— | The scanner must be charged for a minimum of 3 hours before the
! szanimer can be placed in full operation for the first time.  Afer the initial

preparation charge of 3 hrs, the battery will only require 2_5 hrs to come
to a full charge when it gives a Low Power waming [zee page 18).

ﬁh See page 6.
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CRADLE INSTALLATION TO THE HOST DEVICE

Low Speed USB

Important Motes for VoyagerBT USE Interface Scanners

In crder for the VoyagerBT to sean and charge properfy both the power
supply and the USB communication cable must be attached before the host
device is turned on.

Whien the scanner is in the cradie and the power supply is connectad to the
cradle, the scanner is in a charging state. The power supply acts as the
chargimg source not the USB communication cable. To perform normnal
scanning operations, it is crtical to connect the USB communication cable to
the cradle and the USEB port on the host device. The biue LED on the cradle
will furm on wihen the USE communicafion cable iz connecfed.

_r-d

5

Tum off the host device.

Connect the IUSB B type connecior
into the center jack on the botom of
the charger cradie.

Connect the USB A type connecior
to the LISB port on the host device.
The bive LED an the rear of the
cradle will tum on.

Flug the power supply into the
power jack on the bottomn of the
cradie.

= Check the AC input

a requirements of the powsr
supply to make sure the
waltage matches the AC

outlet. The cutlet must be

R~

located near the requirsmeant
and be sasily accessible.

Plug the power supply into the AC outlet.

Instafiabon insruchions continued on page next page.

& Se= page 6.

11
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CRADLE INSTALLATION TO THE HOST DEVICE

Low Speed USB

8. Tum on the host device.

7. Establish communication between the scanner and cradle.
See page 15 for complete instructions on Esfablizhing Bluetooth
Communicafion between the scanner and cradle.

As a default, the MIS535-538 leaves the factory with USE Keyboard
* || Emulation Mode enabled. Scan the following bar code to configure
the MIS535-538 for USB Serial Emulation Made.

|J1'1I.|

=/|| The scanner must be charged for a minimum of 3 hours before the
—— | scanner can be placed in full cperation for the first time.  After the
initial preparation charge of 3 hrs, the batteny will only require
2.5 hrs to come to a full charge when it gives a Low Power waming
[see page 18).
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CRADLE INSTALLATION TO THE HOST DEVICE

1.

2

Tum off the host device.

Connect the 10-pin RJ45 male
connector into the 10-pin
modular jack on the bottom of
the charger cradle.

Connect the USHE A typs
connector to the UISE port on
the host device.

Flug the power supply into the
power jack on the bottomn of the
cradie.

Full Speed USE (Powered by External Power Supply)

=) Check the AC input

"_—l requirements of the
power supply to make
sure the voltage matches
the AC outlet. The outlet
must be located near the
requirement and be
easily accessible.

Figure 9. Full Speed U/SE

Plug the power supply into the AC outlet.
The blue LED on the rear of the cradie will stay on.

Tum on the host device.

Establish communication between the scanner and cradle. See page
15 for complete instructions on Esfablizhing Bluetooth Communication

between the scanner and cradie.

;-" The scanner must be charged for a minimum of 3 hours before the
! szanimer can be placed in full operation for the first time.  Afer the initial
preparation charge of 3 hrs, the battery will only require 2.5 hrs to come
to & full charge when it gives a Low Power waming [see page T5).

& See page 6.
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CRADLE INSTALLATION TO THE HoST DEVICE

Full Speed USB (Powered by the Host Device)

1.  Tum off the host device.

P
2 Connectthe 10-pin RJ45 male [ G

connector into the 10-pin
mizdular jack on the bottom of
the charger cradle.

3. Connect the female DC power
jack of the USHB cable to the
cenier power jack on the
bottom of the charger cradle.

4. Connect the USB Type A plus
power connector to the USB
part on the host device.

5. Tum on the host device. ~ s 3
u 2 | s Pres Lo

f. Establish communication WP

between the scanner and "_\\ 'i{ﬁ'\

cradle. See page 15 for &”:{

complete instructions on e

Eztabiizhing Biustooth

Communication betwesn the Figure 10. Fuf Speed USE

scanmer and cradle.

5_'_' The scanner must be charged for a minimum of 3 hours before the
scanner can be placed in full operation for the first time.  Afier the initial

preparation charge of 3 hrs, the battery will only require 2.5 hrs to come
to & full charge when it gives 3 Low Power waming (gee page 16).

& Ses page .
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CRADLE INSTALLATION TO THE HoST DEVICE

Full Speed USB (Powered by the Host Device)

1. Tum off the host device.

P i "
2 Connect the 10-pin RJ45 male -L; 1 :;'-

connector into the 10-pin
modular jack om the bottom of
the charger cradle.

3. Connect the fernale DC power
jack of the USH cable to the
cenier power jack on the
bottom of the charger cradle.

4 Connect the USB Type A plus
power connector to the USHB
port on the host device.

8.  Tum on the host device.

8. Establish communication
between the scanner and
cradle. See page 15 for
complete instructions on
Eztablizhing Bluefooth

Communicafion betwesn the Figure 10. Fulf Speed USE
scanner and cradle.

%ﬂ The scanner must be charged for a minimum of 3 hours before the

scanmer can be placed in full operation for the first time.  Afier the initial
preparation charge of 3 hrs, the battery will only require 2.5 hrs to come
to & full charge when it gives a Low Power waming (aee page 16).

& See page 0.
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ESTABLISHING BLUETOOTH COMMUNICATION

Between the Scanner and the Cradle

Bluetooth communication between the scanner and cradle must be
established before the VoyagerBT can be used for normal operation

Drynamic Pair Function

Chymamic Pair Function refers o when a scanner has been paired or finked to a
specific cradle by scanning that cradle’s unigque Blustooth address code. The
unigque address code is located directly on the body of the cradle, see figure
below. To established communication between the scanner and cradle:

1. Scan the Bluetooth address code located o i
on the cradie, = (e
Wait 10 seconds. - __ Bl e
If successful, the biue LED on the cradle ' —
and the blue LED on the scamner will stop -.'.L_v'
blinking and stay continuously illuminated. P
Figure 11

It is important to note that the MS8535 will only communicate with a cradle
whose Blustooth address was the last address scanned. Once a cradle is paired
with the MS2535, another scanner can not be paired with that cradle until the

original connection is broken.

The following steps show how to change existing communication links between
twi previouskhy inked scanner/cradie pairs (#1 and #2).

1. Place scanner #2 infto sleep mode by holding down the CodeGate buttion
for three (3} seconds.

I£] The existing communication links between scanner #2 and cradle
‘—1 £2 are temporarily broken.

2.  Scan cradle #2's Bluetooth address code with scanner#1.

; The ink between cradle #2 and scanner #2 is now permanently
L broken.

3. Scanner #1 has mow re-established a communication fnk with cradle #2.

f Any attempt to scan a cradle’s bluetooth code when it is already linked to
==| an active scanner, not in sleep mode, will result in the scanner razzing to
indicate a communication link is not possible due to existing links.
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EsSTABLISHING BLUETOOTH COMMUNICATION

When the MS9535 Acts as a Client to Other Bluetooth Devices

The MS8535 scanner can also link to other Bluetooth compatible devices such
as a desktop computer, laptop computer, or printer. As a default, the MSB535
will act as the client to another Bluetooth device. The devices' Bluetooth address
must be scanned to establish a communication link between it and the MS8535
before they will work properly as a complete system. How the communication
link is established depends on the type of Blustooth address bar code of the
compatible device.

a) i the Bluetooth address is headed with FNC3 and consists of a 12-digit

hex value (e.g. "D00CATFFFFRS), scan the address bar code to establish
the communication.

l“ L i IIIUI

Example Bluetooth Address with FNC3

b} f the Bluetooth address is NOT headed with FNC3 but is just a common
12-digit hex value [e.g. 00DCATOD0118), scan the Gef Biuetooth Address
code first, and then scan the address bar code.

IIHIIU i l Jl

Get Bluetooth Address

Example Bluetooth Address without FMC3

16
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EsTABLISHING BLUETOOTH COMMUNICATION

When the MS59535 Acts as a Server to Other Bluetooth
Devices

Scan the Provide Senvice bar code below to enable the M50535 to actas a
server and be detected by another Bluetooth device. This will allow other
Bluetooth devices to send inquiries o the scanner and attemnpt
communication. Use this bar code to establish communication directly with a
Bluetooth enabled device, bypassing the cradle.

*0D0DDCATODDODODODD

Prowide service to other Bluetooth devices
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THE MI9535-5xx RECEIVER | CHARGER CRADLE

Charging Guidelines and Low Battery Indicators

The scanmer should be fully charged prior to being placed into service. Metrologic
recommends that Bluetocoth communication between the scanner and the cradle
be established first before changing.

To charge the scanner, place the unit into the cradle. The amber LED on the
scanner will begin to flash indicating the charging process has begun.

For firsf ime insfallations, leave the scanner in the cradle for a full 3 hours.
FPlease note that the amber LED on the scanner will stop flashing after 2.5 hours
but it is recommended that the scanner be left in the cradle for an additional 30
minutes to complete the initial 3 hour charge.

Onece the initial 3 hour charge is complete, the battery will only require 2.5 hours
to come to a full charge when the unit gives a low power waming. A steady
amber LED on the scanner will indicate the completion of a full charge.

Low Battery Warming
The following items indicate the scanner battery is low and will need to be
recharged.

#  Dwuring operation, the scanner gives two beeps after a successful scan.

& The laser is not activated when a bar code is presented in the scanner's
IR range and the scanner has automatically entered normal sleep mode
to reserve power.

#  The CodelGate button is pressed, the laser comes on briefly but does
nat stay on and the scanner has automatically entered normal sleep
mode to resene power.

* The CodelGate button is pressed but the laser does not turn on.

Manufacturer's Recommendation

If the scanner is not be used for a long period of time, it is recommended that the
unit be placed into normal or full sleep mode o save power.

# To enable narmal sleep mode, scan the configuration bar codes in the
MetroSelect Single-Line Configuration Guide (MLPN D0-D2544 x ).

* Toenable full slesp mode, after the laser shuts off, depress the
CodeGate button and hold for 3 seconds, the scanner will give a long
beep and switch into full sleep mode.

To wake-up the scanner from either mode, depress the CodeGate button.
After an automatic reset, the scanner is ready for normal operation.
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THE MI9535-5xx RECEIVER / CHARGER CRADLE

Safety Precautions for Lithium Batteries

Do not place batteries in fire or heat the batteries.

Do not store batteries near fire or other high temperature locations.
Do not store or camy batteries together with metal objects.

Do not expose batteries to water or allow the batteries o get wet.

Do not connect (short) the positive and negative terminals, of the
batteries, to each other with any metal object.

Do not pierce, strike or step on batteries or subject batteres to strong
impacts or shocks.

Do not disassemble or modify batteries.

Caution:

Danger of explosion if batteries are incomectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type recommended by the manufacture.
Dispose of used batteries according to the recycle program for batteries
as directed by the goveming agency for the country where the batteries
are to be discarded.
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THE MI9535-5xx RECEIVER / CHARGER CRADLE

Communication Protocols
The MI2535-5xx cradle works as a receiver and a charger for the M58535.
Receiver

COnece Blustooth communication has been established between the scanner and
cradle, the cradle will act as a receiver for the barcode data transmitted from the
scanner. The cradle then transmitts the data to the host. Metrolegic provides

several versions of the cradle to meet a varety of host interfaces. The following
chart lists all available cradle versions and their default communication protecol.

Communication Protocol|s)

14 Full R5232

41 R5232 / Light Pen Emulation

47 Receiver ! Charger Cradle, Keyboard Wedge
MIZ535-5

13 Low Speed USH

Keyboard Emulation Mode or Seral Emulation Mode®"

11 IBM and R5232 Transmit / Receive
MIB535CE 40 Full Speed USB with external Power Supply
MIB535D5 40 Full Speed USB with power from Register

" Configurable for Keyboard Emuwlation Mode or Senial Emulation Mode.
The default sefting is Keyboard Emulation Mode.

Charger

Az a charger, the cradle recharges the scanner whenever it is set into place.
Even if the scanner’s battery is full, the cradle will continue to supply power to the
scanner. To order a cradle with charging capabilities only (MUPN 46-48772),
contact a Metrologic Customer service representative at 1-800-ID-METRO or
1-B00-438-3876.

20
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ScANNER OPERATION

Modes of Operation

Auto-Trigger Mode
- Auto Trigger, In-Stand
- Auto-triggers while in the stand

- Bar code is automatically decoded and transmitted

CodeGate Mode

L CodeGate, Out-of-Stand

L CodeGate activates when removed from the stand

- Bar code data is transmited when the button is pressed
RangeGate

The operation range of Bluetooth communication is 10 meters between the
scanner and receiver/cradle. When the scanner is out of Bluetooth operation
range, the communication link with the cradle will break and the bluse LED will
start to flash on the scanner. At which time, RangeGate will become active and
the bar codes scanned, while out of Blustooth range, will be stored in the SRAM
of the scanner instead of being lost. Once communication is re-established, the
stored data will be transmitted to the receiver/'cradle and then to the host device.
For the bar codes associated with this mode, please consult the MetroSelact
Single-Line Configuration Guide (MLPN 00-02544 1),

Inventory Mode (Specific to M53535-5M)

For light warehousing applications, Metrologic offers the MS8535-5M VoyagerBT
with extended memory and a unigue feature called Inventory Mode. This mode
allows a customer io store approximately 2500 bar codes (length dependent)
with quantity information to facilitate inventory taking. This information can then
be transmitted in batch to the host by scanning a specific bar code or putting the
umit back into the cradle. For the bar codes associated with this mode, please
consult the MefroSelect Single-Line Configurafion Guide (MUPN 00-02544.5).

21
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SCANNER OPERATION

Audible
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Indicators

VWhen the scanner is in operation, it provides audible feedback. These sounds
indicate the status of the scanner. Eight settings are available for the tone of the
beeper (normal, & alternate tones and no tonel. To change the tones, refer to

the MetroSelect Single-Lime Configuration Guide (MUPH D0-D2544 x) or
MetroSet2's help files.

One Beep

The scanner will beep once afier communication has been
established and the unit is properly placed into the cradie.

When the scanner successfully reads a bar code, the scanner's white
LED wall fiash and the unit will beep once.

‘When the CodeGate button is pressed for 3 seconds, the scanner will
indicate it has entered ful! sleep mode with a extended beep.

Two Beeps

When the scanner has a low batiery voltage. it will emit two beeps
after a successfill scan and flash the amber LED every § seconds.

When there is a Flash ROM upgrade needed, the scanner will beep
twice followed by altemating flashing of the blue and white LEDs.

When communication has been broken between the scanner and

cradle, the scanner will emit two combined high and low tones while
the blue LED flashes.

Three Beeps

When entering configuration mode, the white LED will flash while the
scanner simultanecusly beeps three times

When exiting configuration mode, the scanner will beep three times
and the white LED will stop flashing.

When using single-code-Configuration, the scanner will sound a
F-combination tone (& short pause followed by a high fone and & low
tone). This indicates a single configuration bar code has successiully
canfigured the scanner.

When scanning a Bluetooth address bar code, the scanner will beep
three times. The scanner’s bius LED will start to flash as it altempss to
establish a communication link. The scanner will emit a 3-combination
tore and the blue LED will stop flashing, staying steadily illuminated
to indicate communication between the scanner and the cradle has
been successfully established.

Razzbermy Tones

This tone indicates a type of failure. Refer to “Failure Modes™ on
page 25.
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ScanNER OPERATION

Visual

% ™

Indicators

The MEZB525 has three LED indicators (blue, white and amber) located on the
head of the scanner. When the scanner is in operation, the flashing or stationary
activity of the LEDs indicates the status of the scanner and the current scam.

Bilue, White & Amber LEDs are off
The scanner is nof receiving power from the cradie or the scanner's
internal battery.

The scanner is in full sieep mode. Press the CodeGate button to
wake the scanner from full sleep mode. The blue LED will start to
flash as the unit exits full slzep mode.

Steady Amber

After establishing communication, when the scanner is put into the
cradle and the battery has been fully charged, the amber LED will
remain steady.

If the communication is not established, when the scanner is put imto
the cradle, the amber LED will stay on after a shor delay.

Steady Blue

When the laser is active, the blue LED is illuminated. The blus LED
will remain illumimated until the laser is deactivated.

~ Steady Blue and Single White Flash

When the scanner successfully reads a bar code, the white LED will
flash, the blue LED remains steady and the scanner will beep once.
If the: scanner reads the bar code successfully at a relatively long
distamce but still within the 10-meter operation range, the white LED
may flash after a short delay.

Steady Blue and Steady White

After & successful scan, the scanner tramsmits the data to the cradle.
If the cradle is not ready to accept the information, the scanner's
white LED will remain on until the data can be transmitted or until a
communication ime-out occurs.

23
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SCANNER OPERATION

Visual

4
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Indicators

Alternating Flashing of Blue and White
This indicates the scanner is in configuration mode. Two razzbemmy

tones indicate that am invalid bar code has been scanned while in this

made.

If the scanner is in RangeGate active mode, this indicates the SRAM
of the scanner becomes full.

If the scanner needs to have a Flash RIOM upgrade, the alternating
flashing of the blue and white LEDs will occur during startup and is
accompanied by three beeps.

Steady White, Blue off

This indicates the laser is off and the scanmer is still waitimg for
communication from the cradle.

Flashing Blue

The blue LED on the scanner and the cradle indicates the
“connecting” status of the cradle with the scanner. When the
Bluetooth connection breaks, the blue LED will flash. This indicates
the scanner is trying to establish communication with the cradle.

A single blue flash on the cradle indicates data has been received
from the scanner.

Flashing Amber

When scanner is in the cradle, a flashing amber LED indicates the
scanner is beimg charged.

When the scanmer is out of cradle, a flashing amber LED indicates the

scanner has low battery power and needs recharging.
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SCANNER OPERATION
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Indicators

Failure Modes

Flashing Blue and one Razzberry Tone

This indicates the scanner has experienced a laser sub-system
failure. Returmn the unit for repair to an authorized service center.

Flashing Blue and White with Two Razzbery Tones

This indicates the scanner has experienced a scanning mechanism
fallure. Retumn the unit for repair to an authorized service center.

Continuous Razzberry Tone with all LEDs off

If the scanner emits & continuous razzbemy tone upon power-up, the
scanner has experienced an electronic failure. Return the unit for
repair to an authorized service center.

Three Beeps — on power up
If the scanner beeps 3 times on power-up then the non-volatile
memary (MowFAM) that holds the scanner configuration has failed. I

the seanner does not respond after reconfiguring, retum the scanner
for repair o an authorized sernvice center.

Two Razzberry Tones with Steady White

When the scanner scans a bar code without establishing Bluetooth

communication first, the scanner will emit two razzbemry tones and the
white LED will stay steadily [it.

The scanner reads a bar code but the cradle fails to transmit the data

Long Beeps with Steady Amber LED

The scanner will emit a long beep every § second indicating the
scanner's contacts are not making a physical connection with the
charging contacts on the cradle.

Froper placement of the scanner in the cradle is essential for the
charging process. _

25
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SCANNER OPERATION
Depth of Field by Bar Code Element Width”
2.5 [ 64 mm ] '; Distance
Sean Width at Face . e from Face
" T e S — 0.0 & ]
3 I — o hid Ly L 1.0" [25.4 mimi
B Fd
-’f—_-'- i - 2.0 [51 mm]
E LS 2.5 (4 ram|
G
H
T4 160 mm | 3
L e * 500 (127 |
! 85 [ 216 mm ] o
- AR i T e 4 6.5 [165 mm|
S 1 — 8.07 [203 men]
; iz
‘ il | v L1 s mm)
Width of Scan Fiald
Minimum Bar Code Element Widith
A B c b E F G H J K
mm | 13 | .15 - 1g | | =5 | 33 | = |
mis | 52 | 57 - 75 | | 1o 2| |
Figure 12 Depth of Fieid by Bar Code Element Width
* All specifications are subject fo change withowt nodice.
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ScANNER OPERATION

IR Activation Range

=
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IR
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Width of Scan Field

Frgure 13, IR Activafion Range

* All specifications are subject fo change withow! nobice.
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SCANNER OPERATION

Cable Removal

from the PowerLink cabie
1. Locate the small "pin-
cradle near the cable.

2. Bend an ordinary
paperclip into the shape
shown above.

3 Insert the paperclip {or
the small metallic pin)
into the small ‘pim-hode’.

Cradle Wall Mount

L Metrodogic provides
two #7 wood screws for
securing the cradle
to the wall.

*  Figure 15 provides the
pilot hole dimensions
for securing the cradle
base.

hole’ on the botiom of the

Before removing the cable from the scanner, Metrologic recommends that the
poweer on the host device is off and the power supply has been disconnected

Figure 14, Cable Relkase

4. You will hear a faint ‘ciick’. Pull gently on the strain-relief of the 10-pin,
RJ45 cable to remove the cable from the cradle.

A = Dl tet 30 Pikal Hodus for 87 Flit Hueel WS Seraws

Figure 1.3, Hole Pattem

. Install the
cradie base el

-n.f

to the wall. ‘ i

B Fge lwgs hos o e WD Fli ok s
ey Dol v [ < i ekl marrer
watsled 3 o ten i -

L 1) il

T ——— 17 ¥
| i ik i pran ! |

Figure 16 Wall Afiachment jlefi) and Wall Hook iright)
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TROUBLESHOOTING GUIDE

The following guide is for reference purposes only. Contact a Metrologic
representative at 1-800-10-Metro or 1-800-436-3870 to preserve the limited

warranty terms.

Symptoms

Possible Causes

Solution

The scanner
has no LEDs,
besper or laser
while seated in
cradle.

Mo power is being
supplied from cradle
o scanner.

Check the transformer, cutlet and
power sirip. Verify the power
cable is plugged inio the cradle
properly.

The scanner
has no LEDs,
besper or laser
when out of the

cradle.

The scanner's
internal battery is not
supplying power to
SCANMEr.

Flace the scanner into the cradle
to recharge the battery.

The scanner
locks up after
the first scan.
The white LED
stays on and
the unit razzes
twice.

Communication has
not been established
between scanmer amd
cradle.

Establish communication between
scanner and cradle befors
scanning a normal bar code.

The scanner
locks up after
scanning a bar
code. The
white LED stays
cn and the unit
razzes twice.

The distance between
scanner and cradle is
beyond the 10-meter
operation range and
RangeGate is not
activated.

Bring the scanner back into the
10-meter communication ramge
from the cradle.

The scanner
emits 2 beeps
with altermately
flashing LEDs
ON POWEr-up.

There may be a
possible ROM failure.

A flash ROM upgrade required.

29
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptoms

Possible Causes

Solution

The scanmer
emits 3 besps
On pOWer up.

A non-volatile RAM
failure may hawve
oocumed.

Contact a Metrologic customer
senvice representative, if the unit
will not hold the configuration.

The scanner
emits a
continuous razz
tone on power —

up-

A RAM or ROM

failure may have
oocumed.

Contact a Metrologic customer
senice representative.

The scanner

emits a razz tome
and the blue LED
flashes om power

up.

There has been a
VLD failure.

Contact a Metrologic customer
service representative.

The scanner
emits a razz tome
and both the blue
and white LEDs
flash at power-

up.

A scanning
mechanism failure
may hawve occurred.

Contact a Metrologic customer
senice representative.

The scanmer
SCans,
communicates
and beeps twice.

The same symbol
timeout is set too
shiort.

Adjust the same symbol timeout
for a longer time.

The scanmer
powers up, but
does not scan
andior beep

The beeper disabled
andfor no tone is
selected

Enable beeper and'or select a
tone.

The bar code being
scanned is &
particular symbalogy
that is not enabled.

UPCIEAN, Code 38, interleaved 2
of 5, Code 83, Code 128 and
Codabar are enabled by default.
Verify that the type of bar code
being read has been selected.

The bar code being
scanned does not
satisfy the scanner's
configured criteria
(i.e. character length
lock, or a minimum
length)

Verify that the bar code that is
being scanned falls into the
criteria.

Typical of Mon-UPC/EAM codes,
the scanner defawls fo a minimum
of 3-characfer bar code.
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptoms

Possible Causes

Solution

The scanmer
scans a bar
code, but locks
up after the first
scan. The white
LED stays on.

The scanner is
configured to support
some form of host
handshaking but is
not receiving the
signal.

If the scanner is setup to support
ACK/MAEK, RTSICTS, XONMOFF
or DVE, werify that the host cable
and host are supporting the
handshaking propery.

The scanner
scans, but the
data transmitted
to the host is
incomect

The scanner's data
format does mot
maich the host
system reguirements.

\erify that the scanner’'s data
format matches that required by
the host. Most sure that the
scanner is connected to the
proper host port.

The scanmer
beeps at some

The print quality of

Check the print mmode. The type of
printer could be the problem.

EEC;Tc?ﬂd;a:t;:i the bar code is Change the print settings (i.e.
of the same bar | =-=F=% ;hang«;e to econc made or high
code symbology. peed).

The aspect ratio of

Scanner besps
at some bar
codes and NOT
for athers of the
same bar code

symbology

the bar code is out of
tolerance.

The bar code may
have been printed
incormectly.

Check print mode. The type of
printer could be the problem.
Change print settings. i.e. change
to econo mode or high speed.

The scanner is mot
configured comectly
for this type of bar
code.

Check if it is a check
digit'character'or border problem
in the configuration of the
SCANMnEr.

The minimum symb:ol
lemgth seftting does
not work with the bar
code.

Check if the comect minimum
symbol length is set.

Characters are
being dropped.

Inter-character delay
needs to be added to
the transmitted output

Add some inter-character delay to
the transmitted output

31
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptoms

Possible Causes

Solution

The scanner
scans the bar
code but there
is no data.

The scanmer
scans but the
data is not
coimect.

The scanmer is
transmitting
each character
twice.

The scanner
configuration is not

comeactly.

Make sure the scanner is
configured for the appropriate
miode.

Make sure that the proper PC type
AT, PS2 or XT is selected. Verify
correct country code and data
formatting are selected. Adjust
inter-character delay symptom.

Increase the interscan code delay
sefting. Adjust whether the FO
break is transmitted. It may be
necessary to try this in both
settings.

Alpha
characters show
as lower case

The computer is in
Caps Lock mode.

Enable the Caps Lock detect
setting of the scanner to detect
whiether the PC is operating in

characters. Caps Lock.

Ewverything These characiers

works except for | may not be supported | Try operating the scanner in Alt
a couple of by that country's key miode.

characters. look up table.

The scanmer

Com port at the host
is mot working or

Check to make sure that the baud
rate, parity of the scanner, and the
communication port match. Check

powers-up Ok configured propery to make sure the configuration is

and scans OK locking for RS232 data.

but does not

communicate Check to make sure the

properly with The cable is niot communication cable is securely

the host. connected to the connecied to the host and cradle
proper com port. and that the cable is connecied to

the correct com port on the host.

The host is The cradle and host

receiving data may not be Check that the cradle and the host

bt the data configured for the are configured for the same

does not ook same interface interface parameters

cormect. parameters.

3z
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DESIGN SPECIFICATIONS

Light Source: | Visible Laser Dipde 650 nm £+ 10 nm
Laser Power: | 0.06 mWV [peak)
Depth of Scan Field: g% ;ﬁ‘m;:?’b;r{gde at default seting
Sican Speed: | T2 £ 2 scan lines per second
Scan Patiem: | Single scan line
Minimum Bar Width: | 00127 mm (5.0 mil)

Decode Capability:

Autndiscrimmates all standard 10 bar codes,
for other symibolegies call a Metrologic senvice representative.

s e | B R s ™
Print Confrast %% minimum reflectance diference
Wumber of Characters | Up to 80 data characters
Read: | {Maximum number will vary based on symbology & density)
Roll, Pitch, Yaw: | 42° 88° 52°
Beeper Operation: | 7 tones or no beep
Bhue laser on, ready to scan
Scanner LED Indicators: | White good read
Amber batteny full
Crade LED ndicators: | Biue connection status
Length: | $88 mm (7.87)
Width: | Handle - 45 mm (1.87), Head - 78 mm {3.17)
Depth: | 40 mm (1.87)
Weight: | Scanner 128 g (7.02 0z} Crade: Z25g (7.04 oz)

* All specifications are subject fo change withowt nobice.
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DESIGH SPECIFICATIONS

Scanner and Cradle Specificafions

Scanner 5IVDC £ 025V

Input Voltage:
Cradle: 5.O0VDC £0.25V
Cradle Power: | 0.6 W
Seanner - Operating 1.15W
Slesp 150 W
Operating | 230 mAGESVDC
Scanner Curent:
Sleep 30mAdR SVDC
Cradie Cument | Cradle: 120 mA (@ 5VDC
DC Transformers: | Class II; 5.0V i@ 24
Ba Capacity , .
.'Hmwl Time: 12000 scans per change [ recharge time = 2.5 hours
Radio Range: | 10 m (33 ft)

For reguiafory compliance informafion, see pages 47 - 45,

Operating = 0°C to 40° (32° to 104°F)

Temperature:
Siorage = -20°C to 50°C (4°F to 122°F)
Humidity: | 5% to B5% relative humidity, non-condensing
Light Levels: | Up to 4842 Lux (450 footcandles)
Shock: | Designed to withstand 1.5 m (57) drops
Contaminants: | Sealed to resist arbome particulate contaminants
entlation: | None required

* All specifications are subject fo change without notice.
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DEFAULT SETTINGS - COMMUMICATION PARAMETERS
Many functions of the scanner and cradle can be “configured” — that is. enabled
or disabled. The scanner and cradle are shipped from the factony configured to a
set of default conditions. The default parameter has an asterisk () in the charts
on the following pages. If an asterisk is mot in the default columnn then the default
setting is OFF or DISABLED. Every communication does not support every
parameter. If the communication supports a parameter listed in the charts on the
following pages. a check mark will appear.
Parameter Default | Rszaz | ANt | BM | kew | use
Nommal Scan Mode + " " ¥ '
Continuous Scan Mode ¥ + f’ ¥ b
Bllriky Scan + " « ¥ =
Continuous Blinky Scan " " " ¥ '
Ciesiom (one shod) Scan ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
Long-Range In-Stand ¥ ¥ ¥ v v
Shon-Range In-5tand " " " ¥ '
Long-Range Cut-of-Stand " " " ¥ '
Shon-Range Out-of-Stand ¥ + f’ ¥ '
CodeGate Active In-Stand " f’ f’ ¥ o
CodeGate Inactive In-5Stand + " " ¥ '
CodeGate Active Out-of Stand " f’ f’ ¥ o
CodeGate Inactive Out-of Stand b v v ¥ "
UPC/EAN ¥ f’ f’ ¥ "
Code 123 " f’ f’ ¥ o
Code 83 " f’ f’ ¥ o
Codabar ¥ + w ¥ "
Imtefeaved 2 of £ (ITF) " f’ f’ ¥ o
MOD 10 check on ITF " f’ f’ ¥ o
Code 11 ¥ + f’ ¥ '
Code 38 ¥ v v v B
Full AZCI Code 3% ¥ f’ f’ ¥ "
35
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DEFAULT SETTINGS - COMMUMICATION PARAMETERS
i 2M
: Pen | 4BXX
Miod £3 Chedk on Code 39 W Cl W ¥ s
MSi-Plessey 10/10 Check Dight ¥ L ¥ C o
MSi-Plessey Mod 10 Check Degh - ¥ L ¥ C o
Paraf Suppodt ITF ¥ o v v o
ITF Symbol Lengths Varane ¥ L v ¥ ¥
Minimum Symbol Length 3 w ¥ o W
Symaool Length Lock Naone - ¥ v ..-'
Bars High &5 Code 39 = s v
Spaces High as Code 38 s v
Bars High a5 Scanned - v
Spaces High as Scanned Ll ¥
Poll light pen sourcs B
Beepar tone Mormat L - L ¥ W
Befnae
Beepiransmit sequence eacd L o o ¥ »
Commurication tmaou Hane ¥ ¥ v ¥ v
Razztsarry tane on timeaut ¥ " w ¥ o
Three beeps on imeaut E E o ¥ 4
Same symbal rescan timeo
250 m ¥ o o ¥ w
Same symbol rescan tmaotd e ) ¥ G o
375 mEECE
Same symbol rescan imeout: v - 7 v 7
200 msecs]
Same symbol rescan imeold
f25m ¥ ' ¥ W "
Same symbol rescan Umeout
750 msecs b = i s ¥
Same symbol rescan timeout - ¥ o & - »
BETS msecs
Same symbol rescan timeout o o - & &
1000 mEEcs
N0 Same symbol imeout o o v Cd w
i
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DEFAULT SETTINGS - COMMUNICATION PARAMETERS

J 1BM

Parameter R5232 Pen | 4EXX KBW | Us8
Irfiniie Same symbol imeout o o o ¥ »
Inter-character delay 1 meecs
Configurabie in 1 msec steps 10 msecs ¥ v v o o
[max 55 mears) I KEWY
Kuember of scan bufers (Mmaxmum) 4 ¥ = ¥ ¥ #
Transmit UFC-A check dight . W v v ¥ o
Transmit UPC-E check digit o o v W "
Expand UPC-E ¥ s v ¥ «
Comvert UPC-A 10 EAN-13 L L o ¥ e
Transmit i2ad zero on UPC-E + - ¥ ¥ v
Transmit UPC-A numoer sysiem 5 E " v v v
Transmit P-4 Manufachurer . o o P - 7
IO%
Tranemit UPC — & lkem iDe = o o v W "
Transmit Codabar Stan'Stop
Characters ! i i o]
CLSH Ediing [Enable) o v v =
Tranemit Mod 43 Check diglt on
Cosde 30 oy o v o v
Transit Mod 100TF s ¥ ¥ L
Transmit MS1-Plessy L ¥ o +

Scanner:
Parity Space ¥ v

Cradle: None!
Bauwd Rate 230 L
& Diata Bits Scanner * ¥
7 Data Bits Cragia: * ¥
Stop Bits 2 ¥
Transmit Sanyo 10 Characiers L ¥
Mlesor! 1D L ¥
LR Enabéed ¥ w
ar
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DEFAULT SETTINGS - COMMUNICATION PARAMETERS
Light | 18M

Parameter Default | RS232 Pen | 4EXX KBW | UsB
UPC Preflx L ¥
UPC S L W o
Camage Retumn ' ' -
Line Feed-Disabled by cefaull in
KEW L ¥ o
Tal Prefx L ¥ ¥
TaD Sufix W W "
“DE" Disabde Command ¥
FL" Lasex ¥
Enabie Command o
CTR Hangshaking support o
RTSCTS Handshaking ¥
Character ¥
Message RTSICTS L]
XONMOFF Handshaking o
ACKMNAK ¥

as
Two Digit Suppiements L | w ¥

a5
Five Digit Suppemenis ¥ e 30 v ¥

as
Bookiand o 39I ¥ W
377 (2 @iglt) Suppiemental
Requirsment X # G o x
Supplements are not Required ¥ o ¥ ¥
Two Diglt Redundancy + + ¥ ¥ o
Flve diglt Redundancy L ' w ¥ ¥
100 mset 10 Find Supplement
Coafigurable in 100 msec staps o = ¥ ' ¥
[max 800 msec|

as
Coupon Code 128 v code ¥ o

28
+ Configurabée Code Lengine T avan L - v ¥ v

g
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DEFAULT SETTINGS - COMMUNICATION PARAMETERS

Parameter Defauit | R5232 P ABXX KBW | uss
+ Code Selects with

Configurable Code Length 3 avan ¥ L ¥ o o

Locks
Configurable Preflx characiess 10 avall L4 L w
SUfMx characters 10 @wall ¥ g ¥
Preflxes for Individual Code

W ¥ "
ypes
Editing v v v "4 o
Inter Scan-Code defay
Configurabia 800 psec ¥
| (100 psec siaps |

Functionicontrod Key Suppon
Winimum Eement widih
Coafqurable i 5.5 usec Sieps it il ¥
Rangesals Enabisd W W v ¥ "
Authenticale o b o ¥ i
MTLG Chalisnge ¥ ¥ ¥ v ¥
Charging erabled " ¥ + ¥ ¥ v

T These options are mutually exdusive. One can not be used in conjunction with the other.
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UrGRADING THE FLASH ROM FIRMWARE

The MetroSet 2 program also allows the user of a Metrologic scanner to quickly
upgrade to a new or custom version of software. It requires the use of a personal
computer running under Windows 85 or greater and the use of a communication
port. The user mersly connects the scanner's cradle o a communication port on
the PC, launches the MetroSet 2 program, and blasts off to new software
upgrades.

Each M38535 and its cradle, regardiess of the version number or communication
protocaol, can be upgraded. In other words, all RS232/Light Pen (41},

keyboard wedge [-47), Low Speed USB (-38), Full Speed USB (Z40), Full Speed
USB (D40}, and IBM 488X/488X (-11) units can be upgraded. To upgrade alf
units, an R5232 cable (MLPN 54-54000B-N) is required. Communication between
the scanner and the cradle must be established before upgrading the flash ROM
within the scanner.

The upgrades and custom software versions will be supplied by Metrologic in
files called Motorola S-record files. These files contain all the information needed
to upgrade the scanner. Simply add this file to the waorking directory or retrieve
the file from its current location.

The program guides the user with a simplistic one click approach. The user must
first select the file. Once selected and verified, the file is ready to be used in the
upgrade. Press the button to start the upgrading. Contact 3 Metrodogic customer
service representative for additional details on upgrading flash ROM firmmasare.

CONFIGURATION MODES

The ME8535 VoyagerBT has 3 configuration modes.
Bar Codes

oyagerBT can be configured by scanning the bar codes in the MetmSelect
Single-Line Configuratiom Guide {MUPN DD-02544 x). Please refer to this
guide for instructions. The MetroSelect Single-Line Configuration Guide can
be downloaded for FREE from Metrologic's website (www.metrologic. com).

MetroSet2
This user-friendly Windows-based configuration program allows you to
simply ‘point-amd-click” at the desired scanmer options. This program can be
downloaded for FREE from Metrologic's website {www . metrologic.com), or
set-up disks can be ordered by calling 1-800-1D-METRO.

Senal Program Mode

This method is only walid when RS5232 cradles are used. It basically
simulates the scanning of the configuration bar codes, but through the senal
port. Serial Program Mode is described in detail in the MetroSelect Simgle-

Line Configuration Guide (MLPH D0-02544 1.
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Continuacion Anexo Al

CRADLE AND CABLE TERMINATIONS

Cradie Pinout Connections

different cradle medsls and interfaces available.

There are interface and power ports located on the bottomn of each MIBE35-5xx
cradle. The number of ports and type of connection vares by cradle model and
the interface required. The following charts provide the pinout information for the

MI3535-514 Full R§232 and
MI9535-541
R5232 ! Light Pen Emulation
10-Pin, RJ45
Fin Function
1 Ground
2 REZ32 Transmit Clutput
3 R5Z32 Receive Input
4 RTS Output
5 CTS Input
] DTR Input / LTPM Source"
T Resenved
ey ] LTPN Data”
e = MEBIEGHD a st
10 _| Shield Ground
Figure 17. " MIB535-541 Interface Specific
MI9535-547 MIS535-511
Keyboard Wedge IBEM
10-Pim, RJ45 10-Pin, R45
Fiin Function FPin Function
1 Ground i Ground
2 R5232 Transmit Cutput 2 RE2Z32 Transmit Clutput
3 RE5232 Receive Input 3 R523Z2 Receve Input
4 PC Data 4 RTS Output
5 PC Clock 5 CT5 Input
L] KB Clock i} DTR |Input
T PC +5\ T 1BM B- Transmit
B KB Data 5 IBM A+ Receive
8 +5VDHC o Resened
10 Shield Ground 10 | Shield Ground

41
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CRADLE AND CABLE TERMINATIONS

Cradie Pinout Connections

MI3535-5348
Low Speed USE Port
10-Pin, RJ45

Function
Ground
RS5232 Transmit Clutput
R5Z32 Receive Input
RTS Output
CTS Input
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Shield Ground

“—-oy  MIISIG5I USE Type B
Function

)
5

A0-Pirv AME
Conmeoton i
Firrraean Updmes

101

G0 06 =d O | A R

T
Rl
o

§
m
)
b |

VCC
-

D+
Ground

g [ | pa | ==

Figure 18. Cradle MI9535-533

MIS5350540
Full Speed USB
10-Pin, RJ45

Function
Ground
R5232 Transmit Output
RS232 Receive Input
RTS Output
CTS Input
D+
USB +5v
O-
Resensed
Shield Ground

X
5

— |

I: (N ] :.J :l

10-Pin a8 | St _.'
T

3

<= Cradbs
MWIEEIEO540

Lediecl Bl fai) (0 B Y LIV) B

=]

Figure 19. Cradle MIS5350.540
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CRADLE AND CABLE TERMINATIONS

Cradle Pinout Connections

m—— MIS535C540
bt Full Speed USE
10-Pin, RJ45
FPin Function
1 Ground
2 | RS5232 Transmit Cutput
3 R5Z32 Receive Input
4 RTS Output
5 CTS Input
Crudn = B D+
ierset-ih 7| USB =&Y
MES3-041 ] D-
MEa 28D & | Reserved
10 | Shield Ground

Figure 20. Cradle MI35355540
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CRADLE AND CABLE TERMINATIONS

Cable Connector Configurations (Host End)

R5232/Light Pen Cable
MLPH 54-54000x-M

ot * = |

Fin

Function

Shield Ground

REZ32 Transmit Chutput

R5232 Receive Input

DTR InputiLight Pen Source

Power/Signal Ground

|| & |k

Light Pen Data

=l

CTS Input

58]

RTS Dutput

+5VDC

? 1
[ At

= '*i”_i. ..
g 8

8-Fin D-Type Connector

USB Cable
wmLPN 52-52828x

ER =i

Pin

Function

da |03 | B

IBM Cable
MLPN 54542 50m-M

FPin

Function

Ground

IBM A+

IBM B-

e | D3| B

Resened

SOL A Key
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CRADLE AND CABLE TERMINATIONS

Cable Connector Configurations

Full Speed WSE Cable with power

from Repgister
wLrn 54-54073x

O
T e S

-—lﬁi o
\

Fin

Function

+5VDGC

D-

D+

Ground

Zround

+12V

+12v

[y R =N FER S PR

Ground

ll

U58 A Plus Power
Type Connector

Full Speed USE Cable
with external Power Supply
MLPN B4-E4 200N

Pin Function m
1 | +8vDC ;
2| ;s o
i |- ha USE A Plus Power
4 Ground Type Connector

45
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CRADLE AND CABLE TERMINATIONS

Cable Connector Configurations

Keyboard Wedge PowerLink Cabile Y o |
54540023 = B

Fin Function
1 Keyboard Clock
2 Keyboard Data
3 No Connect
4
5

Power Ground
+5 Volts DC
Pin | Function

PC Data

Mo Connect

5-Pin DIN, Female

1

2

3 Power Ground
4 +5 Volts DC
5

a8

G-Pin DIN, Male

PC Clock
Mo Connect

Metrologic will supply an adapter cable with a 5-pin DIN male connector on one
end and a G-pim mini DIN female connector on the other. According to the
termination reguired, connect the appropriate end of the adapier cable to the
PowerLink cable, leaving the necessary termination exposad for connecting to
the keyboard and the keyboard port on the PC_

Keyboard Wedge Adapter Cable [Eﬁﬂ:ﬂl:n
Pin | Function
1 PC Clock
2 | PC Data
3 Mo Connect
4
5

Power Ground 5-Pin DIN, Male
+5 Volts DC
Fin | Function

Keyboard Data

Mo Connect m1

1

2

3 Power Ground
4 +5 \oits DC
5

i1

A-pin Mini DIM, Female
Keyboard Clock

Mo Connect
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REGULATORY COMPLIANCE
Safety
ITE Equipment
|EC 60250-1. EN 60B50-1
L £LAZE 1 LABER PROOLCT
L c1 F !E{: m&-“1gg&iﬁ1 u APPAREIL 4 LASER D CLASEE 1
ot o Loy LASER: KLABSE 1 FROCUKT
EN ﬂua-.ﬁ"l.‘wl'h#\z LASEN CLASE | PRODICTO
A\ caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified
herein may result in hazandous laser ight exposure. Under no circumstances should
the custormer attempt to service the laser scanner. Mever atternpt to look at the laser
beam, even if the scanner appears to be nonfuncticnal. Mever open the scamner inan
attemnpt fo look into the device. Doing =0 could result in hazardous Easer iight exposure
The use of optical instruments with the laser equipment wil increase eye hazand

A Atencion

La modificacion de los procedimientos, o la utilizacitn de controles o apustes distintos
de los especificados aqui. pueden provocar una luz de laser peligrosa. Bajo ninguna
circunstancia el usuario debera realizar el mantenimisnto el laser def escaner. i
intentar mirar al haz del laser moluso cuando este no esté operative. Tampoco debers
abrir el esciner para examinar & aparato. El hacerio puede conllevar una exposicion
peligrosa a la iz de laser. £ uso de instrumentos opticos con el equipo lEser puede
incrementar & riesgo para la vista

.ﬂt‘.ﬁ.nentinn

L'emploi de commandes, réglages cu procédés autres que ceus decris ici peut
enfrainer de graves imadiations. Le dient ne doit en awcun cas essayer dentretenir hui-
méme |2 seanner ou le laser. Ne regardes jarnais drectement be rayon laser, méme si
Vous croyer que be scanner est inactf. Nouvrez jamais le scanner pour regarder dans
I'appared. Ce famant, vous vous exposez 3 une rayonnement iaser qu st hazandous.
L'emploi d"appareils nptques avec cet equipement laser augments le risque
d'endommagement de |3 vision.

£ Achtung

Die Verwendung anderer als der hier beschriebensn Steusrungen, Einstelungen oder
Verfahren kann eme gefihriche Laserstrahlung hervorrufen. Der Kunde sollte unter
keinen Umstanden versuchen, den Laser-Scanner selbst zu warten. Sehen Sie niemals
in den Lasersirahl, selbst wenn Sie glauben, dalt der Scanner nicht aktiv ist. Ofinen Sie
niemals den Scanner, um in das Gerat hineinzusehen. Wenn Sie dies tun, kinnen Sie
sich einer gefahrichen Laserstrahlung aussefzen. Der Einsatz optischer Gerdte mit
dieser Laserausriistung erhoht das Risiko siner Sehschadigung.

.&Anenzione

L'utilizza i sistemi di controflo, o regolaziont o di procedimenti diversi da quelli descrifti
nel presente Manuale pud provocare defle esposizioni a raggi laser rischiose. || diente
non deve assolutamente tentare di nparare egli stesso lo scanner laser. Mon guardate
mai il raggio kaser, anche se credete che lo scanner non sia attive. Mon aprite mai lo
scanner per guardare dentro Fapparscchio. Facendole potete esporlfi ad una
esposizions laser rischiosa. L'uso di apparecchi otfici, equipaggiati con rapgi laser.
aumenta il rischio di danni afia wsta..
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REGULATORY COMPLIANCE

EMC
Ermissions
FCC Part 15, ICES-003, CISPR 22, EM 55022, EN300 323 V1.8.1,
EM301 488-17V1.21

Immunity
CiSPR 24, EM 55024

Changes or modifications not expressiy approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority o operate the equipment.

Class A Devices

This equipment has been testad and found to comply with Himits for 3 Ciass A digtal device,
PUELENt 10 pant 15 of the FCC Rules. Thes= Imits are cesigned fo provids reasonadie protction
against harmful imterference when the equipment is operat=d In 3 commendiad snvimnment. This
prment generates, UEes and can radiate radio frequency 2nengy and, I nol instaled and used
I accondanice with the Instruction manus, may causs hameul Intererance 1o Rdo
communications. Operation of this equipment In 3 reskdential area is Tkely i cause hamid
Imesternence, nmasememwnemmmmmmmam
expense. Any unauthanzed changes or modiNications to tis equipmeant coud void the user's
aushonly to pperate Mils device.
This dievice complies with part 15 of the FCC Rutes. Dperation Is subject to the foliowing tvo

condiions: | 1) This deice may nof cause hamifu Inberf2rence, and (2] this device must accept
ary interference recaived, Incllding Interisrance that may cause urdesinag oparaton

The radiated output power of s Infentonal wiiess radlo s far below the FOOC radio frequency
exposurs imite, The Intemal wireless mdio operates within guidelines found In radko frequency
safety Slantants and racommentatons, which refect the corsensuE of the ScientSe COMMUTEY.
Thie level of energy omiiag s far kess han the Secinimagnetis energy emined Dy wireless devices
SLICH 38 I'I'DH|E|:"IITrEB. Hume.mmemﬂmmmhemmﬂmmm
OF ENVNMENts, such as aboard airplanss. I you are unsure of restictions, you are encouraged
1o 35k Tor suthonzaton before LMIng on Me wirsless @0

Maotice

This Ciass A digital apparatus compdies with Canadian ICES-D03"

= T 1 o e P v DR s o 51 imitimien e Lo megrTiom M i Pty Candchs tesbtaial moesloathoon s il
Remarque

Cat apparsil numénaue de classe A &5t confome 3 13 nome canadisnne MME-D03.

European Standard

Waming
This s 3 class A procuct. 10 3 domestic envronment his product may cause rado imarference
In which cass the user may be required to 3ke adequate measires.

Funkstireigenschaften nach ENS5022:1938

Wamung!

Diies 151 eine Elnrichiung der kiasse A Diess Elnnichiung kann im Wohnbaraich Fl.l'lﬁwﬂngl"
verursachen. In dlesem Fall kann vom Bstreiber venangt wenden, angemessane Massnahmen
durchzufihren

Standard Eurcpeo

Attenziong
Cuesio &' un prodotio dl casse A Se usalo in vicnarea dl residenze prvate pofrenbs catsans
nteferenze radla che poiredbem fohisders arutiizalore opporiune miswe.

Aftention

Ce produlf &5t ge ciasse A", Dans un envirnnement domestiques, ce prodult peul &b (@ causs
dintererences radio. Dans o2 cas Fublissteur paut &tre amend 3 predie les measunes
adSquates.
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REGULATORY COMPLIANCE

EMC

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliiance could void the user's authority to operate the equipment.

Class B Devices

This dievice compies with Part 15 of the FOT Rules. Operation |5 subjact to the fofiowing bao
conditions: { 1) This device may not cause hamiul Interference, and (2 this device must accept
any Imterference received, Includng Interisrence that may cause undesined operation

This equipment has Deen testad and found T comply with the imits for 3 Ciass B digtal device,
pUrELENt 10 Fart 15 of he FOC niss. These limits 3 designad fo provice reasonatia protection
against harmiul nterference In a residential nstaiiation. This equipment generates, 1ses and can
raciats radio reguancy energy and, if not nstalled and used In accondance with e Insinctions,
may cause harmful Interference to radio communications. However, hers |s no guarantes that
Interference will Not OCOUr i @ pasticular instailation. I ihis equipment G0Ss CaLse hammu
Imterference o mdo or efevsion recaplion, which can be determined by tuming the equipment oft
and on, the user i encouraged to fry 1 cormedt the Inferference by one o mare of the fofowing
TREELINSE

= Reorent or relocaie the receiying antenna

= Increase e separaiion between the equimsnt and recefver

= Conmect Me eguipment Into an oufket on 3 crcult dffenent from Mat io which the recaivar
Is cormectsd

= Consull the dedier or an expedenced radin' TV tachniclan for help
Notice
e o ook o e sV o i e it s i sk
Remarque
Cat anparedl numenque de ciasse 5 est confome 3 13 nomme canadisnne MME-DD3.
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LiMiTED WARRANTY

The M5B535 Uu:yagerBT"scmrs are manufactured by Metrodogic 3t its Blackwood, New
Jersey, ULS.A facility and its Suzhou, China facility. The M59535 VoyagerBT scanners
have a two (2) year limited wasmanty from the date of manufachure. Metrologic wamanis and
represents that all MS0535 VoyagerBT scanners are free of all defects m material,
workmanship and design, and have been produced and iabeled in compliance with all
applicable U5, Federal, state and local laws, reguiafions and ordinances pertaining to ter

producton and labeling.

This wamanty is limited to repair, replacement of product or refund of product price at the
sole discretion of Metrologic. Faulty eguipment must be retemed to one of the following
Metrobogic repar faciliies: Biackwood, Mew Jersey, USA; Madnd, Spain; or Suzhouw, China.
To do this, contact the appropriate Metrologic Customer Senvice/Repar Department o
obtain 2 Retumed Matenal Authorization (RMA) number.

In the event that It Is defenmined the aguipment faiure 5 covared under this wamanty, Metrologic
shail, 3t 1ts sole option, repalr the Product or fegiace Mie Proguct with 2 functionally equivaient unit
and refum such repalied o replaced Progduct Withous enange for Bervice or retam freight, whether

Ols{TioutDn, deaerveseies, of Metall CONsWUmes, of refund 2n amowT equa 10 Me onging purchase

prica.

This Emfied warmanty 0026 not extand io any Product which, in the sole judgment of Metoiogic,
has been sunjected o abuse, misuse, negiect, Improper Instalation, or acsdent, nor any damage
e 10 158 OF MisLES prducad Fom Imagration of the Product into any mechanical, electica o
computar system. The warmanty k= wold IT the case of Prodisdt Is apened by anyone ofher than
Melroiogic's ear degartment or aLRhorzad repalr cantars.

THES UMITED WARRANTY, EXCEPT AS TO TITLE, IS M L1IBUJ OF ALL OTHER WARRANTIES
OR GUARANTEES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SPECIFICALLY EXCLUDES,
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPCSE UNDER THE UNIFORM COMMERCIAL CODE, OR ARISING OUT OF
CAUSTOM OR CONDUCT. THE RIGHTS AMD REMEDIES PROVIDED HEREIN ARE
EXCLUSNE AMD IN LIEU OF ANY OTHER RIGHTS OF REMEDIES. N NO EVENT SHALL
METROLOGIC BE LIABLE FOR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES,
INCIDENTAL DAMAGES, DAMAGES TO PERSON OR PROPERTY, OR EFFECT ON
BUSINESS OR PROPERTY, OR OTHER DAMAGES OR EXPENZES DUE DIRECTLY OR
INDIRECTLY TO THE PRCOUCT, EXCEPT AS STATED IN THIS WARRANTY. IN RO EVENT
SHALL ANY LIABILITY OF METROLOGIC EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID TO
METROLOGIC FOR THE PRCOUCT. METROLOGIC RESERVES THE RIGHT T MAKE ANY
CHANMGES TO THE PRODUCT DESCRIBED HEREIM.

CORPORATE HEADGUARTERSE, MeTROLOGIC EURDFEAN REFAIR CENTER
HORTH AMERICA [MERC]

Metrologic Instruments, inc. Mstrologic Erla lbérics, SL

30 Coies Rd. CiANonsD Gomez, 38-40, 10

Eiackwo0d, MJ 0B01I-4653 25037 Madnd

Customer Service Daparment Tat +34 913 751249

Tel: +-800HD-METRO Fa: 34 013 270 437

Fax: B55-235-6473
Ema: it meiroiogle. com

MTLE Auro ID s TausenTs {Ssasona) Co., LTo
Suzhou Sales Offics

ELK A, Rooms 030304

M0.5 Xinghan Strest, Xinsu Industrial Square
China-Singapore Suahou Industral Park, Suehou, PR
Tei: 86-512-6TE22550

Fax BS-S12-6TE22860

Emal: infog@ion metroingle. com
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PATENTS

This METROLOGIC product may be covered by, butis not limited to, one or
more of the following U.S. Patents:

US Patent No.

4,858,984, 5,081,342; 5,280,553; 5.240,8971; 5,340,873, 5,424,525; 5,488,051,
5.484.002, 5525, 780; 5,528,024; 5,501,853, 5,610,808; 5,627,350; 5.601.202;
5,777,315, 5,780,v30; 5,780,731; 5,811,780; 5,825.012; 5,828,048; 5.883,375;
5,886,337, 5,885,007, 5,.025,6870; 58925,871; 5,030.608; 0,020,804; D408, 532,

Mo ficense right or sublicense is granted, either expressly or by implication,
estoppel, or othensise, under any METROLOGHC or third party intellectual
property rights (whether or not such third party fights are licensed 1o
METROLOGIC), including any third party patent listed abowve, except for an
implied license only for the normal intended use of the specific equipment,
circuits, and devices represented by or contained in the METROLOGIC products
that are physically transferred to the user, and only to the extent of
METROLOGIC s icense rights and subject to any conditions, covenants and
restrictions therein.

Other worldwide patenis are currently pending.
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INDEX
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B . DEE DOWET
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address bar code.........5, 15, 18, 17
amber LED ... e EEE indicator
authenticate.. ST |

...18,18, 20, 33, M4
...pee indicator
blue LED ...5ee indicator
cation ....... 5, 18,

cable

communication...............3, 24, 40

removal ...
caution...
charger ..
check digit ....
client........
CodeGate. ...
communication ................ 20, 35-38
compliance ... @, 4748
configuration. I
COnnecior.. SRR ) i
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ANEXO 2

METROSELECT SINGLE-LINE
CONFIGURATION GUIDE

EL MANUAL ACTUAL ES DE LIBRE DISTRIBUCION
PUEDE CONSULTARLO EN LA PAGINA OFICIAL DE
METROLOGIC WWW.METROLOGIC.COM PARA
LATINOAMERICA.

http://www.honeywellaidc.com/Site.aspx/la/es/resources/product downloads/user _documents/?pro
duct=299

Para imprimir vea Anexo A2 - MetroSelect Single Line Configuration Guide.pdf
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