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RESUMEN 

Este proyecto se desarrolla en la empresa Electrificadora de Santander S.A E.S. P, su enfoque 
es la estandarización de los elementos de protección personal por cargo y roles en las áreas 
operativas de la ESSA. Se empieza por la revisión de los EPP`s que piden habitualmente los 
trabajadores a sus profesionales 3 o 4, con el fin de saber que elementos necesitan para 
realizar sus funciones. Posteriormente, con un profesional en seguridad y salud en el trabajo 
se realiza la verificación, de que los elementos pedidos por los trabajadores son realmente los 
necesarios para poder cumplir con su labor de forma segura y eficiente, además en esta parte 
se seleccionan los elementos con los que se trabajará durante el proyecto. Finalmente, para 
consolidar toda la información se realizan dos documentos. El primero de ellos contiene la 
documentación técnica (fichas técnicas) de los EPP`s que maneja actualmente la empresa en 
sus áreas operativas, este tiene la finalidad de dar una descripción específica de cada 
elemento. El segundo documento es una matriz de elementos de protección personal por 
cargo, su propósito es estandarizar los diferentes EPP`s con cada uno de los cargos 
encontrados en los equipos de trabajo de las áreas operativas.   
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This project is developed in the company Electrificadora de Santander S.A E.S. P, its focus is 
the standardization of the elements of personal protection by position and roles in the operational 
areas of the ESSA. It begins by reviewing the EPP`s that workers usually ask their 3 or 4 
professionals, in order to know what elements they need to perform their functions. 
Subsequently, with a professional in occupational safety and health, the verification is carried 
out, that the elements requested by the workers are really those necessary to be able to carry 
out their work in a safe and efficient manner, and in this part the elements are selected with which 
will be worked on during the project. Finally, to consolidate all the information, two documents 
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specific description of each element. The second document is a matrix of elements of personal 
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Introducción 

 Muchas de las organizaciones hoy en día han decidido gestionar sus riesgos 

laborales mediante la implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, esto como parte de una estrategia para adaptarse a los cambios legislativos y 

poder velar por la protección de sus trabajadores. La Electrificadora de Santander S.A no 

es ajena al tema y cada día busca una mejora continua en sus procesos de gestión, tanto es 

el compromiso de la organización que creo un grupo de profesionales para el tema de 

Seguridad y salud en el trabajo.  

   

 El uso de los elementos de protección personal dentro de la ESSSA es muy 

esencial, esto a que su actividad principal es trabajar con energía, lo que provoca que sus 

puestos de trabajo tiendan a ser evaluados con un alto riesgo de peligro. Para seguir 

mejorando con su proceso de gestión, el equipo calidad de vida quiere estandarizar los 

diferentes elementos de protección personal de los cargos operativos de la empresa. Con 

el fin de que sean ellos los encargados de solicitar al proveedor los EPP´s requeridos con 

sus características adecuadas. 

 

Para poder cumplir con esa necesidad, se tiene pensado la creación de una matriz de 

EPP´s por cargo, que permita saber que elementos de protección personal necesitan los 

trabajadores de las diferentes áreas operativas, para poder desempeñar sus funciones de 

manera eficaz y segura. Además de lo anterior, se tiene propuesto crear unas fichas 

técnicas de cada elemento para que de  esta manera al momento de que la empresa quiera 

realizar una compra de EPP´s ya tengan las especificaciones listas de lo que debe llevar el 

producto. 

 

. 
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CAPITULO 1 

Generalidades de la Empresa 

Descripción de la empresa 

La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. denominada “ESSA” es una empresa de 

capital mixto, filial del Grupo Empresarial EPM, dedicada a la prestación de los servicios 

públicos de generación, distribución, transmisión, comercialización de energía y 

actividades conexas, en 87 municipios de Santander, 2 de Bolívar, 4 del sur del Cesar y 1 

de Norte de Santander.   

Sus productos y servicios están dirigidos a todos los estratos residenciales; a los 

sectores comercial, industrial, oficial, alumbrado público, en las modalidades regulada y 

no regulada.  Para desarrollar su objeto social y satisfacer a sus grupos de interés, ESSA 

debe concebir una infraestructura que le permita cumplir con los estándares de calidad y 

con las demás normas técnicas y regulatorias establecidas por las autoridades 

competentes. La empresa a 2018 cuenta con aproximadamente 958 empleados, estos 

están distribuidos por toda la región de Santander (ESSA, s.f) 

La Electrificadora de Santander basa su negocio en tres partes fundamentales, una de 

esas bases es generación. Actualmente la empresa cuenta con dos plantas de generación 

hidroeléctrica localizadas en los municipios de Lebrija (Planta Palmas) y San Gil (Planta 

Cascada) en el departamento de Santander. La segunda parte fundamental en la que se 

basa la empresa es el negocio de transmisión y distribución, en este la organización 

presenta una infraestructura eléctrica formada por plantas de generación, líneas y redes de 

transmisión y distribución, condensadores y transformadores. Cabe resaltar que la 

empresa cuenta 77 subestaciones y 64 oficinas de atención al cliente, distribuidas en 

Santander y en las zonas límite de Santander con los departamentos de Bolívar, Cesar y 

Norte de Santander, logrando con ello una mejor prestación de servicio. Por último, se 

encuentra el negocio de comercialización donde ESSA atiende a 94 municipios de los 

cuales 87 pertenecen a Santander, dos de Bolívar, cuatro de Cesar y uno de Norte de 

Santander.  
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 Misión 

Somos una empresa del Grupo EPM comprometida con el bienestar de nuestros 

clientes y el desarrollo sostenible y competitivo de los territorios donde proveemos 

servicios de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad, creando valor compartido 

con nuestros grupos de interés. 

 

 Visión 

En el 2022 ESSA se consolidará como referente de Latinoamérica en servicio al 

cliente, excelencia operativa, reputación y transparencia; ofreciendo a los clientes y al 

mercado un portafolio integral de soluciones competitivas en electricidad, fundamentadas 

en prácticas socialmente responsables con todos los Grupos de Interés, contribuyendo al 

cumplimiento de la visión del Grupo Empresarial EPM. (ESSA, s.f) 

 

Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de ESSA, está encabezada por la Asamblea General y la 

Junta Directiva, sucesivo viene la Gerencia General que está bajo el mando de Mauricio 

Montoya Bozzi, continuo a ello se encuentran los jefes de cada una de las áreas de la 

organización (auditoria interna, área de finanzas, secretaria general, área de servicios 

corporativos, área de suministro y soporte, área gestión operativa, área gestión comercial, 

área de proyectos y área de generación de energía); y los subgerentes de las subestaciones 

que se dividen en 3 : zona norte, zona sur y subestaciones y líneas. (Ver figura 1). 
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Figura 1 Estructura organizacional ESSA 

Autor: (ESSA, s.f) 
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Localización 

 

Figura 2 Localización ESSA 

Autor: (ESSA, s.f) 

Reseña Histórica  

 

1891

• La energía eléctrica llega por primera vez a Santander, por medio de la empresa de
Jones y Goelkel que instalan en Chitota la primera planta hidroeléctrica con un
generador de corriente continua y un motor de turbina de 300 caballos de fuerza para
iluminar las primeras viviendas y calles de la ciudad.

1920-
1930

• Funcionamiento de manera aislada y por iniciativa privada, diversas plantas
hidroeléctricas y otras con motores diésel que brindaban el servicio a 27 de los 73
municipios de Santander en ese entonces.

1927

• Se constituye la Compañía Penagos S.A. y años después entra en funcionamiento la
planta de Zaragoza que resuelve en buena parte las necesidades de energía eléctrica
de Bucaramanga.

1941

• La Central Hidroeléctrica del Río Lebrija S.A., se constituye en la primera empresa
en Colombia del sector eléctrico creada por asocio de la nación, el departamento y el
municipio. Es así como con recursos del Estado y el liderazgo de Benjamín García
Cadena, se construye la hidroeléctrica de Palmas en el río Lebrija.

Carrera 19 # 24-56 Bucaramanga, 

Santander 

 

Teléfono: 01-8000-0971903 
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Figura 3 Antecedentes Históricos Electrificadora de Santander S.A E.S. P 

Autor: (ESSA, s.f) 

 

Área específica de trabajo 

La práctica empresarial se realizará en la empresa Electrificadora de Santander, bajo 

la supervisión de la Ingeniera Industrial Mónica Alejandra Rangel Ramírez, en el área de 

servicios corporativos, en el equipo Calidad de vida. 

El equipo de trabajo Calidad de vida se encarga de la seguridad y salud en el trabajo, 

la medicina preventiva y bienestar de los trabajadores. Su orientación es gestionar la 

prevención del riesgo laboral para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, basados en la cultura de autocuidado. Además de promover calidad de vida en 

sus trabajadores y familias, a través de actividades de bienestar. (ESSA, s.f) 

 

 

1975

• Se consolida ESSA como la conocemos hoy, al incluir la infraestructura 
existente en García Rovira e Hilebrija Zona Sur que comprendía la 
hidroeléctrica La Cómoda, La Empresa de Energía Eléctrica del Socorro y La 
Cascada de San Gil. Desde entonces, la compañía avanzó de manera importante 
ampliando la cobertura del servicio e implementando la infraestructura 
requerida para dicha ampliación.

2009

• La Nación vende sus acciones a EPM Inversiones mediante un esquema que 
permitió a la Gobernación de Santander aumentar su participación accionaria 
del 14% al 22.48% sin aportar recursos.

2016

• En el 2016 ESSA conmemora 125 años de historia en Santander promoviendo 
el progreso y desarrollo del oriente colombiano.
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CAPITULO 2 

Diagnóstico de la empresa 

 

Formulación del problema 

Electrificadora de Santander S.A E.S. P (ESSA), con el transcurso del tiempo ha 

identificado los peligros a los cuales se encuentran expuestos sus trabajadores en cada 

una de sus actividades laborales. Por lo anterior, la empresa vio la importancia y 

necesidad de tener un equipo enfocado en la seguridad y salud de sus trabajadores. 

Dentro de la organización, exactamente en el área de servicios corporativos se formó un 

equipo llamado calidad de vida, que son los encargados de gestionar la prevención del 

riesgo laboral, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Además, de 

promover en sus trabajadores y familias actividades que mejoren su bienestar. 

Una de las funciones del equipo calidad de vida es suministrar a sus trabajadores los 

elementos de protección personal (EPP’s) que permitan realizar sus actividades de forma 

segura y eficiente. De dichos elementos se tienen varios documentos que permiten la 

administración de los EPP´s, sin embargo, esa documentación se encuentra 

desactualizada y no cuentan con una matriz de cargos de EPP´s que les permita saber al 

equipo calidad de vida que elementos entregar a cada uno de sus trabajadores para la 

realización de cada una de sus actividades laborales según los riesgos a los que están 

expuestos. 

 

CAPITULO 3 

Delimitación del problema 

Alcance 

Incluye la estandarización de los elementos de protección personal por cada una de 

las áreas operativas de la Electrificadora de Santander y actualización de procedimientos. 
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Limitaciones 

Estandarizar los elementos de protección personal que se encuentran en un mismo 

código y tienen diferentes características. 

 

CAPITULO 4 

Antecedentes 

La estructura de la seguridad y salud en el trabajo ha venido presentando cambios 

con el pasar del tiempo, lo que anteriormente se llamaba programa de salud ocupacional 

hoy en día es llamado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), este último está regido bajo el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y está 

caracterizado por ser obligatorio dentro de las empresas. Su transición está reglamentada 

por la Resolución 1111 de 2017 que fue expedida por el Ministerio de Trabajo.  

 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) está siendo un 

tema principal de estudio para diferentes profesionales hoy en día, esto a que la temática 

de poder promover espacios de trabajo seguro, cumplir la normatividad legal existente y 

poder reducir los índices de accidente de trabajo y enfermedad laboral han venido 

tomando fuerza en el ámbito laboral, con el transcurrir del tiempo. 

 

 La empresa Electrificadora de Santander S.A E.SP. (ESSA) no es ajena al tema y 

cada vez, está más comprometida por mantener y conservar la seguridad en sus 

actividades laborales y en el bienestar de sus trabajadores y contratistas. Tanto así, es su 

compromiso que formo un equipo de profesionales destacados en el tema de seguridad y 

salud en el trabajo con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y poder fortalecer su 

gestión a través de programas de promoción de SST. 

 

En la organización ESSA se han realizado varios proyectos de grado durante la 

práctica empresarial de estudiantes universitario. Esto ha permitido que el tema tenga un 
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avance respecto al manejo de los elementos de protección personal, pero hoy por hoy la 

temática presenta falencias al momento de la implementación del mismo. Entre los 

proyectos que han realizado dentro de la empresa se encuentran: 

 

Diseño del programa de uso, mantenimiento y reposición de los elementos de 

protección personal en las áreas o subgerencias de electrificadora de Santander S.A 

E.S.P. (Calderon, 2017) 

 La realización de este proyecto, conllevo un amplio conocimiento de los 

diferentes elementos de protección personal que usaban cada uno de los trabajadores 

operativos en las diferentes áreas operativas. Para llevar a cabo la metodología del 

proyecto, se visitaron cada una de las dependencias de la empresa, y se empezó a indagar 

con que elementos de protección personal disponían cada área en su almacén y que 

elementos pedían frecuentemente. Una vez obtenida la información se consolido en un 

Excel y se comenzó a construir la matriz de EPP’s en las dependencias.  

 

Manual para la selección, uso, mantenimiento de dotación, EPP’s y 

herramientas (Calderon, 2017) 

 Para este manual se necesitó la ayuda de unos formatos que maneja la empresa en 

cuanto a estructura digital, además de una clara definición de que elementos de 

protección personal usa la empresa en cada una de sus actividades laborales en sus 

trabajadores. Para llevar a cabo este manual se hizo un bosquejo de que EPP´s usaba la 

empresa en cada una de sus dependencias operativas. Una vez obtenida esa información 

se prosigue a mirar las fichas técnicas que les dejan los proveedores cada vez que realizan 

la compra de dichos elementos. Por último, se procede a realizar el manual de uso tanto 

de elementos de protección personal como de herramientas existentes en la organización. 
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 Elementos de protección personal por trabajador en la empresa 

Electrificadora de Santander S.A E.S. P (SANCHEZ, 2018)  

 Para llevar a cabo este proyecto, se necesitó de la ayuda de los profesionales 3 o 

profesionales 4 de cada área que tiene la empresa, esto debido a que estas personas son 

las encargadas de llevar la información, de que elementos de protección personal 

necesitan cada uno de sus trabajadores para realizar las actividades laborales dentro de la 

organización. Para dar cumplimiento al proyecto se realizaron una serie de pasos, uno de 

esos pasos fue recolectar la información de que trabajadores hacían parte de cada 

dependencia, para de esta manera poder clasificarlos por área. Una vez obtenida esa 

información se prosiguió a realizar una reunión con los profesionales 3 o 4, para que 

suministraran la información de que EPP´s pedían habitualmente sus trabajadores para 

realizar las funciones de su trabajo. Y, por último, se consolido la información en un 

Excel. 

Además de los proyectos trabajados dentro de la organización hay grupos de 

empresas que también han realizado proyectos relacionados con el tema, como lo es el 

caso del proyecto: 

 

Diseño de un modelo de un plan de seguridad industrial y salud ocupacional 

en la empresa CONSERMIN S.A. 

 En este proyecto lo que se plantea es desarrollar e implementar un Plan de 

Seguridad e Higiene para la empresa CONSERMIN S.A. tomando como enfoque mejorar 

las condiciones de trabajo, además de la creación de una cultura de protección, que 

permita el desenvolvimiento correcto y adecuado de los trabajadores. Para llevar a cabo 

la propuesta del plan de seguridad e higiene industrial, los autores empiezan por 

identificar los riesgos posibles que se pueden presentar dentro de la organización. Una 

vez obtenida esa información, continuaron con la medición y evaluación de los factores 

de riesgo. Para concluir los autores indican que la empresa tiene que fortalecer su Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que presenta bastantes falencias en 

el mismo. Por último, los autores les dejan planteadas ciertas herramientas que le pueden 
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ayudar a mejorar las condiciones de la empresa y es decisión de la directiva 

implementarlas. (Carrillo, 2011) 

CAPITULO 5 

Justificación 

Los elementos de protección personal en la seguridad y salud en el trabajo son una 

parte esencial en las empresas, ya que permite mantener el bienestar social, mental y 

físico de los empleados. Además, de ser fundamental en la empresa, por las siguientes 

razones: 

▪ Garantiza condiciones de seguridad en las áreas de trabajo, evitando lesiones que 

repercutan en la pérdida de la habilidad de un trabajador o el detrimento de su 

vida. 

▪ La calidad de vida de los trabajadores aumenta y su fidelidad a la empresa mejora. 

Sentir que la empresa invierte en la seguridad es una forma de ver que el 

trabajador importa. (PrevenSystem, s.f) 

▪ La sensación generada por una buena prevención en el trabajador aumenta los 

índices de calidad del trabajador y del producto final. (PrevenSystem, s.f) 

▪ Mejora el absentismo laboral, evita conflictos, mejora el ambiente laboral. 

(PrevenSystem, s.f) 

▪ Logra que la empresa tenga mayor reconocimiento, gracias a su eficaz gestión en 

los elementos de protección personal, generando simultáneamente un aumento de 

consumo de sus servicios. 

▪ El uso de los EPP´s genera confianza en los trabajadores de la empresa, lo que los 

motiva a realizar sus actividades laborales, sintiéndose seguros en lo que hacen. 

▪ Evita que las organizaciones tengan gastos innecesarios, por el pago de las 

lesiones a sus trabajadores, además de la interrupción de sus actividades laborales. 

▪ Garantizar un inventario actualizado para tener proyecciones en las compras. 
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CAPITULO 6 

Objetivos 

Objetivo General 

Estandarizar los elementos de protección personal por cargos en cada una de las áreas 

operativas que tengan relación funcional con la Electrificadora de Santander.  

 

Objetivos Específicos 

Revisar los elementos de protección personal actuales que tiene la empresa por 

trabajador y área operativa. 

Identificar los EPP designados en la matriz de peligro y riesgo para cada cargo de las 

áreas operativas de ESSA. 

Parametrizar los EPP´s requeridos por cargo en las áreas operativas, actualizando 

códigos de inventario y creando concordancia entre los EPP’s de la ESSA y los del grupo 

EPM. 

Consolidar la documentación técnica por cada EPP’s requerido (ficha técnica, 

certificado de conformidad, registros de inspección) 

Realizar una matriz de EPP´s por cargo que consolide el elemento con su respectiva 

imagen y parametrice los códigos de la ESSA. 

Actualizar el “Manual para la selección de uso, mantenimiento de dotación, EPP y 

Herramientas” con el objetivo de tener una concordancia entre los elementos 

almacenados y los elementos solicitados por parte del equipo Calidad de Vida. 

 

CAPITULO 7 

Marco Teórico 

El presente marco teórico proporciona pautas a seguir en cuanto al sistema general 

de trabajo en Colombia en materia de riesgo laboral, con una orientación al cuidado del 

trabajador. Es por ello que cabe la necesidad de expresar ciertas definiciones que 
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permitan aclarar y describir conceptos basados en leyes propuestas por expertos. A 

continuación, se puede entrar a definir desde lo general a lo particular en temas abordados 

durante la teoría del proyecto. 

 

Sistema general de riesgos laborales  

Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 

destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia 

del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas 

con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte integrante del Sistema General de 

Riesgos Laborales. (Colombia, LEY 1562 DE , 2012) 

 

Salud Ocupacional 

Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como 

aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 

las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 

salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Colombia, LEY 1562 DE , 

2012) 

 

Programa de Salud Ocupacional 

En lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo. (Colombia, LEY 1562 DE , 2012) 
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Accidente de trabajo 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente 

de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se 

encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de 

dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o 

en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores 

de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. (Colombia, LEY 1562 

DE , 2012) 

 

Enfermedad Laboral 

 Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no 

figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad 

con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Colombia, LEY 1562 DE , 

2012) 
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Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva 

la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones. (DECRETO 1072 de 2015) 

 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

  El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en 

el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

 El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con 

la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 

sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 

ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

 

 Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y 

mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). (DECRETO 1072 de 2015) 
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Política de seguridad y salud en el trabajo (SST) 

El empleador o contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, 

con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de 

su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta 

política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. (DECRETO 

1072 de 2015) 

 

Definiciones Normativas 

Evaluación del riesgo 

Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de 

que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa 

concreción. (DECRETO 1072 de 2015) 

  

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que 

tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o 

externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar 

los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda 

priorizarlos y establecer. (DECRETO 1072 de 2015) 

 

Matriz Legal 

Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con 

las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 

lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que 

sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (DECRETO 1072 de 2015) 

 

Mejora continua 

Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma 

coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización. 

(DECRETO 1072 de 2015) 

 

Salud Ocupacional 

Articulo 81°: La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el 

desarrollo socioeconómico del país; su preservación y conservación son actividades del 

interés social y sanitario en las que participan el gobierno y los particulares. (Colombia, 

LEY 9 DE 1979) 

 

Riesgo Eléctrico 

 Articulo 8° Medidas de prevención en trabajos con tensión. 

c) Protección del trabajador: Los procedimientos, equipos y materiales 

utilizados en el método de trabajo empleado deben asegurar la protección del 

trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador 

no entre en contacto accidentalmente con cualquier otro elemento o potencial 

distinto al suyo.  

El personal ejecutor debe verificar el buen estado y usar los elementos de 

protección personal, conforme con los procedimientos previstos. (RESOLUCION 

NÚMERO 1348 DE 2009) 

 

e) Documentación y procedimientos: La empresa establecerá 

procedimientos y elaborará documentos escritos sobre las características técnicas, 

el almacenamiento, transporte, aplicación, pruebas y mantenimiento que requieran 
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los accesorios aislantes, las herramientas aisladas, los equipos de medida y los 

elementos de protección personal, entre otros. (RESOLUCION NÚMERO 1348 

DE 2009) 

 

Artículo 29° Elementos de protección, herramientas y equipos de trabajo: 

Todas las empresas que realicen trabajos en el sector eléctrico de acuerdo con los 

resultados del análisis de riesgos deben suministrar oportunamente a sus trabajadores y de 

conformidad a la labor, elementos de seguridad, herramientas y todo el equipo requerido 

para la ejecución de los trabajos, así como la reposición de estos cuando por su deterioro 

o pérdida sea requerido.  

El uso de los elementos de protección personal, definidos para cada área o 

proceso, aplica a los visitantes. (RESOLUCION NÚMERO 1348 DE 2009) 

 

Artículo 19° Trabajo en tensión o con redes energizadas 

 c) Trabajo a contacto: En este método, el operario se aísla del conductor 

en el que trabaja y de los elementos tomados como masa por medio de elementos de 

protección personal, dispositivos y equipos aislantes. (RETIE , 2013) 

 

19.2 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 e) Ningún operario podrá participar en un trabajo en tensión si no dispone 

en la zona de trabajo de sus elementos de protección personal, que comprende: 

▪ En todos los casos: Casco aislante y guantes de protección. 

▪ En casos particulares, los equipos previstos en los procedimientos 

de ejecución a utilizar serán, entre otros: Botas dieléctricas o 

calzado especial con suela conductora para los trabajos a potencial, 

dos pares de guantes aislantes, gafas de protección contra rayos 

ultravioleta, manguitos aislantes, herramientas aislantes. (RETIE , 

2013) 

  



P á g i n a  | 20 
 

 
 

Artículo 117°: Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas 

deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de 

manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos 

sometidos a tensión. (Colombia, LEY 9 DE 1979) 

 

 Artículo 118°: Los trabajadores que por la naturaleza de sus labores puedan estar 

expuestos a riesgos eléctricos, serán dotados de materiales de trabajo y equipos de 

protección personal adecuados para prevenir tales riesgos. (Colombia, LEY 9 DE 1979)  

 

Definiciones Elementos de protección personal 

Artículo 122°: Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada 

trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad 

acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. 

(Colombia, LEY 9 DE 1979) 

 

Artículo 123°: Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las 

normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el 

Gobierno. (Colombia, LEY 9 DE 1979)  

 

Artículo 124°: El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, uso y la 

conservación de los equipos de protección personal. (Colombia, LEY 9 DE 1979) 
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CAPITULO 8 

Metodología 

Para llevar a cabo la culminación del proyecto, se establecen etapas que ayudan a 

llegar al objetivo final del mismo. Estas etapas están diseñadas para poder realizar la 

estandarización de los EPP´s en la Electrificadora de Santander por cargo, además de la 

actualización del manual para selección, uso, mantenimiento de dotación, EPP’s y 

herramientas, ya existente en la empresa.  

El proyecto está planteado para realizarse en tres etapas, cada una de ellas tiene un 

tiempo cronológico de ejecución. Durante la ejecución del plan de trabajo, se verán 

involucrados conceptos de seguridad y salud en el trabajo, además de la construcción de 

instructivos y guías en el manejo de EPP´s. A continuación, se explicará detalladamente 

las actividades que se realizarán: 

 

Etapa #1. Revisión de elementos de protección personal por cargo operativo 

 En esta etapa se llevará a cabo una revisión general de que EPP´s usa cada 

trabajador para desarrollar sus actividades dentro de la empresa. Para dar cumplimiento a 

este ítem se llevará a cabo las siguientes actividades: 

1. Solicitar el documento de Excel elaborado en la empresa, para de esta manera 

empezar con la revisión de los EPP´s. 

2. Revisión de un Excel elaborado en la empresa, el cual suministra información de 

lo que piden eventualmente los P4 para que sus trabajadores puedan desempeñar 

sus funciones de manera segura. 

3. Revisar la matriz de peligros y riesgos de la ESSA y hacer una comparación entre 

los EPP´s solicitados por los trabajadores y los emitidos en la matriz. 
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Etapa #2. Construcción matriz de elementos de protección personal por cargo 

operativo 

 Para el desarrollo de esta etapa se requiere de una previa información consolidada, 

donde dé a conocer qué elementos de protección personal necesitan los trabajadores para 

realizar cada una de sus funciones dentro de la organización. Para llevar a cabo esta etapa 

se tienen en cuenta las siguientes actividades: 

1. Seleccionar los elementos de protección personal que son tenidos en cuenta para 

realizar las diferentes labores dentro de la ESSA. 

2. Verificar con cada uno de los técnicos de zona del equipo calidad de vida, si lo 

que están pidiendo los P3 o P4, es lo que realmente necesitan los trabajadores para 

poder cumplir con sus actividades. 

3. Consolidar la documentación técnica para cada EPP requerido. Logrando de esta 

forma una mejor descripción detallada de cada elemento. 

4. Crear la matriz de EPP´s que consolide la información técnica y la normatividad. 

  

Etapa #3. Actualización del manual para selección, uso, mantenimiento de dotación, 

EPP’s  

Para el desarrollo de esta etapa, se requiere del manual que tiene la empresa 

actualmente para el manejo de los EPP´s. Esto, con el objetivo de actualizar cada uno los 

códigos, bajo los que se encuentra cada elemento de protección y personal en el listado que 

maneja almacén. Además, se les colocará una imagen real de cada elemento de protección 

personal existente en el almacén palenque. Para llevar a cabo esta actividad se requiere de 

las siguientes actividades: 

1. Solicitar el manual para selección, uso, mantenimiento de dotación, EPP´s y 

herramientas. 

2. Agregar o modificar los códigos de los elementos de protección personal, con el fin 

de tener una concordancia entre los códigos de la empresa ESSA y los códigos del 

grupo EPM. 
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3. Tomar una fotografía a cada uno de los elementos de protección personal existentes 

en el almacén palenque, esto, con el fin de que los trabajadores de la empresa 

sientan más acoplados de forma visual con cada EPP.  

 

CAPITULO 9 

Resultados y Discusión 

Etapa #1 

2) Revisión general de los EPP´s que piden los trabajadores de la ESSA 

 Para dar cumplimiento a esta etapa del proyecto, se empezó con una revisión 

general de los EPP´s que piden habitualmente los trabajadores de la ESSA a sus 

profesionales 3 o 4 para poder desarrollar sus funciones dentro de cada equipo de trabajo. 

Cabe resaltar que esta información ya se encontraba previamente consolidada en un Excel 

que se tenía en la empresa y que fue realizado durante un periodo de práctica 

universitaria, pero que actualmente no se encuentra incluido en el sistema de gestión 

documental de la empresa, por lo que no es un documento oficial dentro de la ESSA, sino 

simplemente un documento informativo. 

 

 Para la realización de este documento se tuvo en cuenta la dependencia, el equipo 

de trabajo y el rol del trabajador dentro de su equipo de trabajo. Por otra parte, por medio 

de una entrevista personal con cada uno de los profesionales 3 o 4 se obtuvo la 

información de los EPP´s que usan generalmente sus trabajadores para poder realizar sus 

labores. A continuación, se adjunta una imagen del Excel, el cual muestra gráficamente 

como es el diseño del documento y su contenido. Además, se deja el archivo original 

como un anexo del proyecto.  
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Anexo A Elementos de protección personal por trabajador (Ver archivo adjunto) 

 

Figura 4 Dotación de EPP´s por dependencias de la ESSA 

 Esta figura muestra el menú del documento de Excel, el cual nos da a conocer las 

doce dependencias de la ESSA y que, al darle clic a una de ellas, nos direccionara a una 

pestaña dentro del Excel que mostrara el nombre y apellido del trabajador, el cargo, su 

equipo de trabajo, su rol y la dotación de EPP´s que usa para poder realizar sus funciones. 

Respecto al documento, solo se hizo verificación en las áreas operativas (Subgerencia 

subestaciones y líneas, subgerencia distribución zona norte, subgerencia distribución zona 

sur y generación de energía) esto a que son estas las áreas que presentan mayor demanda 

de EPP´s y que es allí donde las personas se encuentran más expuestas al peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencias 

por separado 
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Revisión dependencia Subgerencia Subestaciones y Líneas  

Equipo de trabajo (Control, medida y protección) 

Figura 5 Control, medida y protección dotación EPP´s 

En este equipo de trabajo se encontró el profesional 4, los profesionales 2, los 

profesionales 1 y los técnicos. Con respecto al tema de uso de dotación, los tres primeros 

cargos anteriormente nombrados tienen los mismo EPP´s, lo que indica que sus 

elementos son usados para actividades de revisión de campo. Por otro lado, los técnicos 

tienen cargados más EPP´s para realizar su labor dentro de la empresa. Algo para resaltar 

es que cada técnico del equipo tiene cargado dos escaleras para realizar su función. Por lo 

que toca rectificar con los técnicos del equipo Calidad de vida, que cantidad de escaleras 

realmente necesitan o si usan escalera por cuadrillas. 
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Equipo de trabajo (Expansión y reposición sub) 

 Figura 6 Expansión y reposición sub-dotación EPP´s 

En este equipo de trabajo se vieron involucrados los cargos Profesional 4, 

profesional 2, profesional 1, técnico, altamente calificado y calificado. Los tres primeros 

cargos tienen cargados EPP´s para realizar actividades de revisión de campo, mientras 

que los últimos tres cargos son de tipo operativo, por lo que usan elementos de protección 

personal y elementos de protección contra caídas. 

 

Equipo de trabajo (Mantenimiento de líneas) 
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Figura 7 Mantenimiento de líneas dotación EPP´s 

 En el equipo mantenimiento de líneas se encontraron todos los cargos que hay 

dentro de la empresa. Estos van desde el Calificado hasta el profesional 4. Cada una de 

las personas que se encuentran dentro del equipo tienen sus propios EPP´s. Los 

profesionales cuatro, tres, dos y uno tienen elementos para revisión de campo, en cambio, 

los cargos de técnico, calificado, altamente calificado tienen elementos para realizar 

actividades operativas, ellos cuentan tanto con elementos de protección personal como 

elementos de protección contra caídas. En los cargos T y AC, se encuentran unos roles 

que manejan EPP´s especializado, esto a que su labor es trabajar con líneas energizada, 

por lo que requieren de trajes conductivos y arneses ptzel. 

 

Equipo de trabajo (Mantenimiento de subestaciones) 

 

Figura 8 Mantenimiento de subestaciones dotación EPP´s 

 El equipo mantenimiento de subestaciones se encuentra en las zonas de 

Bucaramanga y Barrancabermeja. Respecto al tema de dotación los altamente calificados, 

los calificados y los técnicos usan EPP´s similares para realizar su función, con la 

diferencia de que estos últimos tienen cargados bajo su responsabilidad el uso del traje de 

apicultura. 
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Equipo de trabajo (Operación local y asistencia de mantenimiento) 

 

Figura 9 Operación local y asistencia de mantenimiento dotación EPP´s 

 El equipo operación local y asistencia de mantenimiento realiza sus labores en las 

zonas de Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil, Socorro y Málaga. Este equipo se 

encuentra conformado por profesionales 1 y 4, técnicos y altamente calificados. Cada uno 

de los integrantes del grupo tienen cargados bajo su responsabilidad EPP´s para realizar 

cada una de sus funciones. Sin embargo, hay algunos trabajadores que tienen el mismo 

cargo, pero diferente rol, lo que hace que sus elementos de protección personal cambien. 

Es por ello que con este equipo se tiene que tener claridad de los EPP´s que necesitan 

para realizar sus funciones dentro de la organización. 
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Revisión dependencia Subgerencia Distribución Zona Norte 

Equipo de trabajo (ATC y pérdidas) 

 

Figura 10 ATC y pérdidas dotación EPP´s 

 El equipo ATC y pérdidas se encuentra en las zonas de Bucaramanga, 

Barrancabermeja y Cimitarra. Dentro del equipo se encuentran los profesionales cuatro, 

tres, dos y uno, estos tienen EPP´s para realizar funciones de inspección de campo, 

mientras que los cargos de técnicos y altamente calificados se encuentran cargados con 

EPP´s de operación. La información de la dotación de EPP´s deberá ser validada con los 

técnicos del equipo calidad de vida, para de esta manera rectificar que lo que pidan es 

exactamente lo que necesitan. 

 

 Equipo de trabajo (Expansión y reposición SDL) 

 

Figura 11 Expansión y reposición SDL dotación EPP´s 

 Este equipo se encuentra formado por un numero de 10 trabajadores que tienen 

cargos desde el profesional 4 hasta el Altamente calificado. Los EPP´s de los T y los AC, 
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son iguales según el documento, estos tienen que ser rectificados y validados, para que, 

de esta manera se sepa si lo que piden es realmente lo que necesitan.   

 

Equipo de trabajo (Mantenimiento de redes) 

 

Figura 12 Mantenimiento de redes dotación EPP´s 

 Entre toda la subgerencia distribución norte, este es el equipo que más tiene 

trabajadores para dar cumplimiento con las actividades de la empresa. Este se encuentra 

conformado, en su mayoría por cargos técnicos y altamente calificados. Respecto al 

documento, se pudo observar que hay varios cargos iguales, que cumplen roles diferentes, 

ocasionando con ellos que los trabajadores tengan distintos elementos de protección 

personal para cumplir con su función. En cuanto a lo que piden a sus profesionales 3 o 4, 

se evidencio que algunos trabajadores solicitan cascos tipo safari color blanco y otros, 

cascos tipo safari color amarillo, lo que pone a pensar al equipo calidad de vida, ¿porque 

unos piden de un color y otros de otro color?, Si, ambos cumplen con la misma función. 

Otra de las cosas que se observo es que dentro del rol cuadrilla especial, ciertos 

trabajadores tiene más EPP´s cargados que otros. Por lo que toca hacer una verificación 

del porque esa cantidad para unos y esa otra cantidad para otros. 
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Equipo de trabajo (Mantenimiento redes energizadas) 

 

Figura 13 Mantenimiento redes energizadas dotación EPP´s 

 Este equipo se encuentra formado por un profesional 2, diez técnicos y 

veinticuatro trabajadores altamente calificados, su principal función es realizar 

intervenciones sobre las instalaciones eléctricas sin la necesidad de indisponer o 

suspender el servicio de suministro eléctrico. Respecto al tema de dotación de EPP´s tres 

técnicos tienen diferentes elementos, en relación con los otros 7, por lo que conlleva a 

rectificar que EPP´s necesitan realmente. En el cargo de altamente calificado todos los 

trabajadores tienen los mismos EPP´s para realizar sus funciones, sin embargo, toca 

validar si lo que piden es lo que realmente necesitan para realizar su labor. 
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Equipo de trabajo (Reducción y control de pérdidas) 

 

Figura 14 Reducción y control de pérdidas dotación EPP´s 

 Los cargos profesionales cuatro, tres, dos y uno tienen los mismos elementos de 

protección personal (Casco safari blanco y gafas lente gris), esto debido a que sus 

funciones son de inspección. Mientras que los técnicos tienen más EPP´s de uso para sus 

labores. En el documento se pudo observar que, entre los técnicos, los del rol factor >1 

tienen más elementos con relación a los demás técnicos. Por lo que toca rectificar si las 

funciones que les que desempeñan cada técnico en el equipo de trabajo. 
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Revisión dependencia Subgerencia Distribución Zona Sur 

Equipo de trabajo (ATC y pérdidas) 

 

 Figura 15 ATC y pérdidas SDZS dotación EPP´s 

 Este equipo se encuentra en las zonas de Bucaramanga, Barbosa, San gil y 

Socorro, cuenta con un profesional 4, tres profesionales 2, dos profesionales 1, siete 

técnicos y un auxiliar de soporte operativo. En el tema de dotación tanto los cargos T 

como los cargos AC tienen los mismos EPP´s para realizar sus actividades, esto sin 

importar en la zona que se encuentre. Para validar esta información se tiene que dialogar 

con los técnicos del equipo calidad de vida y decidir si lo que piden es realmente lo que 

requieren. 
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Equipo de trabajo (Expansión y reposición SDL) 

 

Figura 16 Expansión y reposición SDL dotación EPP´s 

 Según el documento el equipo está conformado por un numero de 12 trabajadores, 

de los cuales cinco son técnicos, dos altamente calificados, dos profesionales 1, dos 

profesionales 2 y un profesional 4. Con el tema de dotación los T y los AC cuentan con 

los mismos elementos de protección personal (Casco, Capucha de sol, lentes oscuros, 

protectores auditivos, guante vaque, guante multipropósito, bota pantanero, bloqueador e 

impermeable), esto a que se asemejan sus funciones. Para los profesionales sus EPP´s son 

más básicos (casco, lentes oscuros y guantes multipropósito) esto a que sus funciones son 

más de inspección de proyectos. 
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Equipo de trabajo (Laboratorio y mantenimiento de equipos)

 

Figura 17 Laboratorio y mantenimiento de equipos dotación EPP´s 

 Este equipo se encuentra ubicado en la sede principal de la ESSA. Sus funciones 

no son de campo por lo que no necesitan de muchos EPP´s para su labor, más bien 

utilizan elementos básicos como (gafa lente claro, guante tipo quirúrgico y mascarilla 

sencilla) a pesar de ser básicos son elementos esenciales para realizar su labor. 

 

 

Equipo de trabajo (Mantenimiento de redes) 
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Figura 18 Mantenimiento de redes dotación EPP´s 

 Dentro de la subgerencia distribución zona sur este es el equipo que tiene mayor 

cantidad de trabajadores. Estos están distribuidos, de tal manera que puedan abarcar todas 

las funciones que se tienen dentro de la empresa. Con respecto al tema de la dotación los 

profesionales cuatro, tres, dos y uno cuentan con EPP´s para realizar inspección de campo 

(Casco blanco, gafa lente gris y guante multipropósito), lo contrario, ocurre con los 

técnicos, los altamente calificados y con los auxiliares de soporte operativo, estos usan 

para su labor elementos de protección personal y elementos de protección contra caídas, 

que son netamente operacionales y ayudan a velar por la seguridad del trabajador. Cabe 

decir que este equipo se encuentra distribuido entre las zonas de Bucaramanga, San gil, 

Barbosa, Málaga y socorro, y que en cada municipio cuentan con un técnico o un grupo 

de técnicos para reparar cualquier eventualidad. A igual que en la SDZN, los técnicos 

tienen múltiples funciones por cargo, lo que ocasiona que sus EPP´s varíen de acuerdo 

con lo que requieran. 

 

Equipo de trabajo (Reducción y control de pérdidas SDZS)

 

Figura 19 Reducción y control de pérdidas SDZS dotación EPP´s 

 El equipo reducción y control de pérdidas de la sur está conformado   por un 

profesional 3, cinco profesionales 2, diez profesionales 1, un altamente calificado y 
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dieciocho técnicos. Los cuales se encuentran distribuidos en las zonas de Bucaramanga, 

San gil y Málaga. En el tema de dotación de EPP´s tanto los T como los AC, tienen 

elementos como (Casco, Capucha solar, gafas lente clara, mascarilla media cara, tres 

tipos de guantes, protectores auditivos, bloqueadores y un impermeable) con el fin de 

realizar las funciones de forma segura y libre de riesgo. Por otro lado, todos los 

profesionales que se encuentran dentro del equipo tienen EPP´s básicos como lo son 

(casco tipo safari y gafas lente claro) esto debido, a que sus cargos tienen funciones de 

supervisión de campo. 

 

Revisión dependencia Generación de Energía 

 

Figura 20 Generación de Energía dotación EPP´s 

 Esta dependencia no cuenta con equipos de trabajo, simplemente está organizada 

por cargos y roles. De los cargos que se encuentran están el jefe de área, los profesionales 

3, los profesionales 2, los profesionales 1, los técnicos, los altamente calificados y los 

calificados. Con respecto al tema de dotación de EPP´s se evidencia cierta 

desorganización en lo que piden los trabajadores a sus profesionales 3. Esto se evidencia 

en algunos técnicos y profesionales que tienen los mismos roles dentro del cargo, pero 

que, se encuentran cargados con diferentes EPP´s. Por lo que se tiene que hacer una 

validación y estandarización de lo que realmente se necesita en tema de elementos de 
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protección personal y así, poder cumplir de forma segura con las actividades de la 

empresa. 

 

3) Revisión de la matriz de peligros y riesgos de la ESSA 

 Para realizar esta etapa del proyecto, lo primero que se tuvo que hacer fue pedir la 

matriz de peligro y riesgos, que maneja actualmente la empresa con cada equipo de 

trabajo y que fue realizada por el equipo calidad de vida. El objetivo de esta etapa era 

mirar el peligro y los factores de riesgo a los que se encontraba expuesto el trabajador en 

sus labores cotidianas, y como a través de los EPP´s se puede contrarrestar el riesgo de 

este.  Se realizo una revisión dentro de cada equipo de trabajo de las dependencias, para 

de esta manera sacar un análisis más especifico de los EPP´s que maneja cada equipo de 

trabajo y como ayudan a velar por el bienestar del trabajador. 

Anexo B Matriz de peligros de la ESSA (Ver archivo adjunto) 

 

Subestaciones y líneas 

Equipo control, medida y protecciones 

 Calidad de vida indica que el uso de EPP´s en este equipo de trabajo es solamente 

para trabajo de campo. A continuación, se escribirá el peligro, el factor de riesgo y el EPP 

que se usa para reducir el riesgo. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, serpientes, 

hormigas etc.) o con sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está 

el uso del EPP (Traje para 

control de abejas. El cual evita 

que el contacto con el animal sea 

directo. 

Físicos Radiaciones no ionizantes 

(Ultravioleta) 

Para este tipo de peligro el 

control existente es el uso de los 
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EPP´s (Gafas de seguridad con 

filtro UV y el bloqueador solar 

filtro SPF60) 

Químico  Material particulado Se encontró que, como control 

existente para la actividad, esta 

el uso de los EPP´s (Tapabocas 

y mascarilla para material 

particulado) 

Químico  Gases y vapores. Manipulación de 

productos químicos líquidos. 

Para este tipo de factor de riesgo 

se tiene como control para el 

riesgo el uso de los EPP´s 

(Gafas de seguridad, tapabocas, 

guantes) 

Seguridad 

 

Mecánico: Elementos o herramientas 

Manuales y eléctricas. 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Seguridad Eléctrico: Contacto indirecto 

Electricidad estática  

Contacto directo:  Tensión de contacto 

Tensión de paso 

Para este tipo de peligro se tiene 

como prevención el uso de 

EPP´s como (Casco, careta anti-

flama, bala clava y dotación 

ignifuga) 



P á g i n a  | 40 
 

 
 

Seguridad Trabajo en alturas En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s y los EPCC, 

pero no especifica exactamente 

cuáles son los que se tiene que 

usar. 

Tabla 1 Matriz de peligros – Equipo control, medidas y protecciones 

 

Equipo expansión y reposición subestaciones 

 Calidad de vida indica que el uso de EPP´s en este equipo de trabajo es solamente 

para trabajo de campo. A continuación, se escribirá el peligro, el factor de riesgo y el EPP 

que se usa para reducir el riesgo. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, serpientes, 

hormigas etc.) o con sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está 

el uso del EPP (Traje para 

control de abejas. El cual evita 

que el contacto con el animal sea 

directo. 

Químico Gases y vapores Para este tipo de peligro el 

control existente es el uso del 

EPP (Mascara con filtros) 

Químico  Material particulado Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está 

el uso de los EPP´s (Tapabocas 

y mascarilla para material 

particulado) 
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Seguridad 

 

Mecánico: Elementos o herramientas 

Manuales y eléctricas. 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Seguridad Eléctrico: Contacto indirecto 

Electricidad estática  

Contacto directo:  Tensión de contacto 

Tensión de paso 

Para este tipo de peligro se tiene 

como prevención el uso de 

EPP´s como (Casco, careta anti-

flama, bala clava y dotación 

ignifuga) 

Seguridad Trabajo en alturas En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s y los EPCC, 

pero no especifica exactamente 

cuáles son los que se tiene que 

usar. 

Físicos Iluminación (Luz en exceso o 

ausencia) 

Para este tipo de peligro se tiene 

como prevención el uso del EPP 

(Gafas de seguridad con lente 

oscuro y filtro UV) 

Físicos Ruido (de impacto, intermitente o 

continuo) 

En este factor de riesgo el 

equipo calidad de vida indica 

que se tiene que usar un EPP, 
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pero no especifica cual es el 

elemento para esta labor. 

Tabla 2 Matriz de peligros – Equipo expansión y reposición de subestaciones 

 

Equipo mantenimiento de líneas 

 Al igual que los demás equipos anteriormente nombrados, el equipo calidad de vida 

indica que el uso de EPP en la matriz de riesgo es solamente para trabajos en campo. A 

continuación, la tabla con los diferentes peligros, factores de riesgo y los EPP´s para 

contrarrestar el riesgo. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, serpientes, 

hormigas etc.) o con sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está 

el uso del EPP (Traje para 

control de abejas. El cual evita 

que el contacto con el animal sea 

directo. 

Físicos Radiaciones no ionizantes 

(Ultravioleta) 

Para este tipo de peligro el 

control existente es el uso de los 

EPP´s (Gafas de seguridad con 

lente oscuro y filtro UV, además 

de un bloqueador solar con filtro 

SPF60) 

Químico  Material particulado Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está 

el uso de los EPP´s (Tapabocas 

y mascarilla para material 

particulado) 
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Químico  Gases y vapores. Manipulación de 

productos químicos líquidos. 

Para este tipo de factor de riesgo 

se tiene como control para el 

riesgo el uso de los EPP´s 

(Gafas de seguridad, tapabocas, 

guantes) 

Seguridad 

 

Mecánico: Elementos o herramientas 

Manuales y eléctricas. 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Seguridad Eléctrico - contacto indirecto  

 

Para este tipo de peligro se tiene 

como prevención el uso de 

EPP´s como (Casco, careta anti-

flama, bala clava y dotación 

ignifuga) 

Seguridad Trabajo en alturas En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s y los EPCC, 

pero no especifica exactamente 

cuáles son los que se tiene que 

usar. 

Tabla 3 Matriz de peligros – Equipo mantenimiento de líneas 

 



P á g i n a  | 44 
 

 
 

 

Equipo mantenimiento de subestaciones 

 Al igual que los demás equipos anteriormente nombrados, el equipo calidad de 

vida indica que el uso de EPP en la matriz de riesgo es solamente para trabajos en campo. 

A continuación, la tabla con los diferentes peligros, factores de riesgo y los EPP´s para 

contrarrestar el riesgo. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, serpientes, 

hormigas etc.) o con sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el 

uso del EPP (Traje para control de 

abejas. El cual evita que el 

contacto con el animal sea directo. 

Físicos Iluminación Para este tipo de peligro el control 

existente es el uso de los EPP´s 

(Gafas de seguridad con lente 

oscuro y filtro UV) 

Físicos Ruido El equipo calidad de vida en la 

matriz de peligros indica que para 

disminuir el riesgo de este peligro 

es necesario el uso de los EPP, 

pero no indica cual es el elemento 

adecuado para disminuir dicho 

riesgo. 
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Físicos Radiaciones no ionizantes (ultravioleta) Para este tipo de peligro el control 

existente para disminuir el riesgo 

es el uso de EPP´s como gafas de 

seguridad oscuras con filtro UV, 

bala clava y un bloqueador solar 

con filtro SPF60 

Químico  Material particulado Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el 

uso de los EPP´s (Tapabocas y 

mascarilla para material 

particulado) 

Químico  Gases y vapores. Manipulación de 

productos químicos líquidos. 

Para este tipo de factor de riesgo 

se tiene como control para el 

riesgo el uso de los EPP´s (Gafas 

de seguridad, tapabocas, guantes) 

Seguridad 

 

Mecánico: Elementos o herramientas 

Manuales y eléctricas. 

En este factor el equipo calidad de 

vida nos indica que se tiene que 

usar los EPP´s, pero no especifica 

exactamente cuál es el que se 

tiene que usar. 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o estructuras 

En este factor el equipo calidad de 

vida nos indica que se tiene que 

usar los EPP´s, pero no especifica 

exactamente cuál es el que se 

tiene que usar. 
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Seguridad Eléctrico: 

Contacto indirecto 

 Electricidad estática 

Contacto directo:  Tensión de contacto 

Tensión de paso 

Para este tipo de peligro se tiene 

como prevención el uso de EPP´s 

como (Casco, careta anti-flama, 

bala clava y dotación ignifuga y 

detector de tensión) 

Seguridad Trabajo en alturas En este factor el equipo calidad de 

vida nos indica que se tiene que 

usar los EPP´s y los EPCC, pero 

no especifica exactamente cuáles 

son los que se tiene que usar. 

Tabla 4 Matriz de peligros - Equipo mantenimiento de subestaciones 

 

 Equipo operación local y asistente de mantenimiento 

 En este equipo de trabajo tanto en las subestaciones eléctricas como trabajar en 

campo se debe hacer el respectivo uso de los elementos de protección personal. Esto fue 

establecido en la matriz de peligros hecha por el equipo calidad de vida, que son los 

profesionales encargados de la seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se 

muestra a tabla la instalación, los diferentes peligros, los factores de riesgo, y los EPP´s 

para contrarrestar el riesgo. 

Instalación Peligro Factor de riesgo Revisión 

Subestación 

Eléctrica 

Biológico Contacto con animales. 

(Zancudos, serpientes, 

avispas, abejas, serpientes, 

hormigas etc.) o con sus 

excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el 

uso del EPP (Traje para control 

de abejas. El cual evita que el 

contacto con el animal sea 

directo. 
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Subestación 

Eléctrica 

Químicos Gases y vapores Para contrarrestar el peligro que 

se tiene estipulado en la matriz, se 

debe hacer uso del elemento de 

protección personal (Mascar con 

filtros) 

Subestación 

Eléctrica 

Seguridad 

 

Mecánico: Elementos o 

herramientas cortantes, 

punzantes, contundentes. 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Subestación 

Eléctrica 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes 

con objetos, elementos, 

equipos o estructuras. 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Subestación 

Eléctrica 

Seguridad Eléctrico – Contacto indirecto Para este tipo de peligro se tiene 

como prevención el uso de EPP´s 

como (Casco, careta anti-flama, 

bala clava y dotación ignifuga) 

Subestación 

Eléctrica 

Seguridad Eléctrico contacto directo 

tensión de paso, tensión de 

contacto. 

Para este tipo de peligro se tiene 

como prevención el uso de EPP´s 

como (Casco, careta anti-flama, 

bala clava y dotación ignifuga y 

detector de tensión) 

Trabajo en 

campo 

Biológico Contacto con animales. 

(Zancudos, serpientes, 

avispas, abejas, serpientes, 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el 

uso del EPP (Traje para control 

de abejas. El cual evita que el 
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hormigas etc.) o con sus 

excrementos. 

contacto con el animal sea 

directo. 

Trabajo en 

campo 

Físicos Radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta) 

Para contrarrestar este peligro el 

equipo calidad de vida puso que 

los elementos que mejor 

satisfacen este riesgo son las 

gafas de seguridad con lente 

oscuro y filtro UV, además de un 

bloqueador solar con filtro SPF60  

Trabajo en 

campo 

Seguridad 

 

Mecánico: Elementos o 

herramientas cortantes, 

punzantes, contundentes. 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Trabajo en 

campo 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes 

con objetos, elementos, 

equipos o estructuras. 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es el 

que se tiene que usar. 

Trabajo en 

campo 

Seguridad Trabajo en alturas En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s y los EPCC, 

pero no especifica exactamente 

cuáles son los que se tiene que 

usar. 

Tabla 5 Matriz de peligros – Equipo operación local y asistente de mantenimiento 
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Subgerencia distribución zona norte 

Equipo ATC y pérdidas 

En este equipo de trabajo el uso de los EPP´s se ve en los trabajos en campo y en la 

subestación de minas de la ESSA. Estos elementos fueron seleccionador por lo 

integrantes del equipo de calidad de vida. A continuación, se muestra a tabla con los 

diferentes peligros, los factores de riesgo, la instalación y los EPP´s para contrarrestar el 

riesgo. 

Instalación Peligro Factor de riesgo Revisión 

Trabajo en 

campo  

Físicos  Ruido de impacto 

intermitente o continuo 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está 

el uso del EPP (Tapa oídos) 

Trabajo en 

campo  

Físicos  Iluminación (luz en exceso 

o ausencia) 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está 

el uso de las gafas con lente 

oscuro como EPP. 

Trabajo en 

campo 

Físicos Radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta) 

Para contrarrestar este peligro 

el equipo calidad de vida puso 

que los elementos que mejor 

satisfacen este riesgo son las 

gafas de seguridad con lente 

oscuro y filtro UV, una monja 

ignifuga y un bloqueador solar 

con filtro SPF60  
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Trabajo en 

campo 

biológicos Virus, bacterias, hongos En la matriz de peligros se 

encuentra escrito que se debe 

usar un EPP para contrarrestar 

el peligro, pero no explica 

exactamente cuál es. 

Trabajo en 

campo 

Biológico Contacto con animales. 

(Zancudos, serpientes, 

avispas, abejas, serpientes, 

hormigas etc.) o con sus 

excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está 

el uso del EPP (Traje para 

control de abejas) 

Trabajo en 

campo 

Químicos Humos metálicos y no 

metálicos 

Para contrarrestar el peligro 

que se tiene estipulado en la 

matriz, se debe hacer uso de 

los elementos (tapa bocas y 

mascarilla con filtro) 

Trabajo en 

campo 

Químicos Material particulado Para contrarrestar el peligro 

que se tiene estipulado en la 

matriz, se debe hacer uso de 

los elementos (tapa bocas y 

mascarilla con filtro) 

Trabajo en 

campo 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o 

golpes con objetos, 

elementos, equipos o 

estructuras. 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es 

el que se tiene que usar. 
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Trabajo en 

campo 

Seguridad Eléctrico: 

Contacto indirecto 

 Electricidad estática 

 Contacto directo:  Tensión 

de contacto 

Tensión de paso 

En este factor el equipo calidad 

de vida nos indica que se tiene 

que usar los EPP´s, pero no 

especifica exactamente cuál es 

el que se tiene que usar. 

Trabajo en 

campo 

Seguridad Tecnológico (explosión, 

fuga, derrame, incendio) 

En el peligro el equipo calidad 

de vida establece que se tiene 

que hacer el uso de EPP´s 

dieléctrico, pero no especifica 

exactamente cual es ese 

elemento. 

Trabajo en 

campo 

Seguridad Trabajo en alturas En este factor el equipo calidad 

de vida indica los EPCC, pero 

no especifica exactamente 

cuáles son los que se tiene que 

usar. 

Subestación 

minas 

Químicos  Fibras Para contrarrestar este factor 

de riesgo se tienen estipulados 

lo siguientes elementos: gafas, 

caretas, guantes tapabocas y 

mascarilla con filtros. 

Tabla 6 Matriz de peligros – Equipo ATC y pérdidas 

Equipo expansión y reposición SDL 

 En este equipo de trabajo lo EPP´s son usador solamente para trabajos de campo, 

los trabajadores que se encuentran en las instalaciones del edificio principal no cuentan 

con el uso de los elementos. A continuación, se muestra la tabla de los peligros, los 
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factores de riesgo y los EPP´s para contrarrestar con el riesgo expuesto de los 

trabajadores. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Físicos  Ruido de impacto intermitente o 

continuo 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Tapa oídos) 

Físicos  Iluminación (luz en exceso o 

ausencia) 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

de las gafas con lente oscuro como 

EPP. 

Físicos Radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta) 

Para contrarrestar este peligro el 

equipo calidad de vida puso que los 

elementos que mejor satisfacen este 

riesgo son las gafas de seguridad con 

lente oscuro y filtro UV, una monja 

ignifuga y un bloqueador solar con 

filtro SPF60  

biológicos Virus, bacterias, hongos En la matriz de peligros se encuentra 

escrito que se debe usar un EPP para 

contrarrestar el peligro, pero no 

explica exactamente que elemento es. 
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Biológico Contacto con animales. 

(Zancudos, serpientes, avispas, 

abejas, serpientes, hormigas etc.) 

o con sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Traje para control de abejas) 

Químicos Humos metálicos y no metálicos Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa 

bocas y mascarilla con filtro) 

Químicos Material particulado Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa 

bocas y mascarilla con filtro) 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras. 

En este factor el equipo calidad de 

vida nos indica que se tiene que usar 

los EPP´s, pero no especifica 

exactamente cuál es el que se tiene 

que usar. 

Seguridad Eléctrico: 

Contacto indirecto 

 Electricidad estática 

 Contacto directo:  Tensión de 

contacto 

Tensión de paso 

En este factor el equipo calidad de 

vida nos indica que se tiene que usar 

los EPP´s, pero no especifica 

exactamente cuál es el que se tiene 

que usar. 
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Seguridad Tecnológico (explosión, fuga, 

derrame, incendio) 

En el peligro el equipo calidad de 

vida establece que se tiene que hacer 

el uso de EPP´s dieléctrico, pero no 

especifica exactamente cuál es ese 

elemento. 

Tabla 7 Matriz de peligros – Equipo expansión y reposición SDL 

 

Equipo mantenimiento de redes 

 En este equipo de trabajo lo EPP´s son usados solamente para trabajos de campo, 

los trabajadores que se encuentran en las instalaciones del edificio principal no cuentan 

con el uso de los elementos. A continuación, se muestra la tabla de los peligros, los 

factores de riesgo y los EPP´s para contrarrestar con el riesgo expuesto de los 

trabajadores. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Físicos  Ruido de impacto intermitente o 

continuo 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Tapa oídos) 

Físicos  Iluminación (luz en exceso o 

ausencia) 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

de las gafas con lente oscuro como 

EPP. 
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Físicos Radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta) 

Para contrarrestar este peligro el 

equipo calidad de vida puso que los 

elementos que mejor satisfacen este 

riesgo son las gafas de seguridad con 

lente oscuro y filtro UV, una monja 

ignifuga y un bloqueador solar con 

filtro SPF60  

biológicos Virus, bacterias, hongos En la matriz de peligros se encuentra 

escrito que se debe usar un EPP para 

contrarrestar el peligro, pero no explica 

exactamente que elemento es. 

Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, 

serpientes, hormigas etc.) o con 

sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Traje para control de abejas) 

Químicos Humos metálicos y no metálicos Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 

Químicos Material particulado Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 
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Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras. 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Eléctrico: 

Contacto indirecto 

 Electricidad estática 

 Contacto directo:  Tensión de 

contacto 

Tensión de paso 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Trabajo en alturas Para contrarrestar el peligro el equipo 

calidad de vida establece dentro de la 

matriz que se deben usar los EPCC, 

pero no dice exactamente cuáles son 

los elementos. 

Tabla 8 Matriz de peligros – Equipo mantenimiento de redes 

 

Equipo reducción y control de pérdidas 

 Al igual que los demás equipos de trabajo que se encuentran dentro de 

subgerencia distribución zona norte, los elementos de protección personal son usados 

solamente para trabajos en campo. Los trabajadores que se encuentra en las instalaciones 

del edificio principal no requieren de los mismos. A continuación, se muestra la tabla de 

peligros, factores de riesgo y los EPP´s para contrarrestar con el riesgo expuesto de los 

trabajadores. 
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Peligro Factor de riesgo Revisión 

Físicos  Ruido de impacto intermitente o 

continuo 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Tapa oídos) 

Físicos  Iluminación (luz en exceso o 

ausencia) 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

de las gafas con lente oscuro como 

EPP. 

Físicos Radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta) 

Para contrarrestar este peligro el 

equipo calidad de vida puso que los 

elementos que mejor satisfacen este 

riesgo son las gafas de seguridad con 

lente oscuro y filtro UV, una monja 

ignifuga y un bloqueador solar con 

filtro SPF60  

biológicos Virus, bacterias, hongos En la matriz de peligros se encuentra 

escrito que se debe usar un EPP para 

contrarrestar el peligro, pero no explica 

exactamente que elemento es. 

Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, 

serpientes, hormigas etc.) o con 

sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Traje para control de abejas) 
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Químicos Humos metálicos y no metálicos Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 

Químicos Material particulado Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras. 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Eléctrico: 

Contacto indirecto 

 Electricidad estática 

 Contacto directo:  Tensión de 

contacto 

Tensión de paso 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Tecnológico (explosión, fuga, 

derrame, incendio) 

En el peligro el equipo calidad de vida 

establece que se tiene que hacer el uso 

de EPP´s dieléctrico, pero no especifica 

exactamente cuál es ese elemento. 
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Seguridad Trabajo en alturas Para contrarrestar el peligro el equipo 

calidad de vida establece dentro de la 

matriz que se deben usar los EPP´s y 

EPCC, para poder realizar la actividad. 

Pero no especifica cuales son los 

adecuados para realizar esta actividad. 

Tabla 9 Matriz de peligros – Equipo reducción y control de pérdidas 

 

Subgerencia distribución zona sur 

Equipo ATC y pérdidas 

 En este equipo las personas a las que se le asignaron los elementos de protección 

personal son a las personas que se encuentran en trabajos en campo. Los trabajadores que 

se encuentran en las instalaciones del edificio principal no cuentan con el uso de los 

mismo. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Físicos  Ruido de impacto intermitente o 

continuo 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Tapa oídos) 

Físicos  Iluminación (luz en exceso o 

ausencia) 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

de las gafas con lente oscuro como 

EPP. 
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Físicos Radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta) 

Para contrarrestar este peligro el 

equipo calidad de vida puso que los 

elementos que mejor satisfacen este 

riesgo son las gafas de seguridad con 

lente oscuro y filtro UV, una monja 

ignifuga y un bloqueador solar con 

filtro SPF60  

biológicos Virus, bacterias, hongos En la matriz de peligros se encuentra 

escrito que se debe usar un EPP para 

contrarrestar el peligro, pero no explica 

exactamente que elemento es. 

Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, 

serpientes, hormigas etc.) o con 

sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Traje para control de abejas) 

Químicos Humos metálicos y no metálicos Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 

Químicos Material particulado Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 
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Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras. 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Eléctrico: 

Contacto indirecto 

 Electricidad estática 

 Contacto directo:  Tensión de 

contacto 

Tensión de paso 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Tabla 10 Matriz de peligros – ATC y pérdidas 

 

Equipo expansión y reposición SDL 

 En este equipo las personas a las que se le asignaron los elementos de protección 

personal son a las personas que se encuentran en trabajos en campo. Los trabajadores que 

se encuentran en las instalaciones del edificio principal no cuentan con el uso de los 

mismo. A continuación, se muestra la tabla de peligros, factores de riesgo y los EPP´s 

para contrarrestar con el riesgo expuesto de los trabajadores. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Físicos  Ruido de impacto intermitente o 

continuo 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Tapa oídos) 
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Físicos  Iluminación (luz en exceso o 

ausencia) 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

de las gafas con lente oscuro como 

EPP. 

Físicos Radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta) 

Para contrarrestar este peligro el 

equipo calidad de vida puso que los 

elementos que mejor satisfacen este 

riesgo son las gafas de seguridad con 

lente oscuro y filtro UV, una monja 

ignifuga y un bloqueador solar con 

filtro SPF60  

biológicos Virus, bacterias, hongos En la matriz de peligros se encuentra 

escrito que se debe usar un EPP para 

contrarrestar el peligro, pero no explica 

exactamente que elemento es. 

Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, 

serpientes, hormigas etc.) o con 

sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Traje para control de abejas) 

Químicos Humos metálicos y no metálicos Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 
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Químicos Material particulado Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras. 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Eléctrico: 

Contacto indirecto 

 Electricidad estática 

 Contacto directo:  Tensión de 

contacto 

Tensión de paso 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Tecnológico (explosión, fuga, 

derrame, incendio) 

En el peligro el equipo calidad de vida 

establece que se tiene que hacer el uso 

de EPP´s dieléctrico, pero no especifica 

exactamente cuál es ese elemento. 

Tabla 11 Matriz de peligros – Equipo expansión y reposición SDL 

 

Equipo de trabajo mantenimiento de redes 

 En este equipo las personas a las que se le asignaron los elementos de protección 

personal son a las personas que se encuentran en trabajos en campo. Los trabajadores que 

se encuentran en las instalaciones del edificio principal no cuentan con el uso de los 
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mismo. A continuación, se muestra la tabla de peligros, factores de riesgo y los EPP´s 

para contrarrestar con el riesgo expuesto de los trabajadores. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Físicos  Ruido de impacto intermitente o 

continuo 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Tapa oídos) 

Físicos  Iluminación (luz en exceso o 

ausencia) 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

de las gafas con lente oscuro como 

EPP. 

Físicos Radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta) 

Para contrarrestar este peligro el 

equipo calidad de vida puso que los 

elementos que mejor satisfacen este 

riesgo son las gafas de seguridad con 

lente oscuro y filtro UV, una monja 

ignifuga y un bloqueador solar con 

filtro SPF60  

biológicos Virus, bacterias, hongos En la matriz de peligros se encuentra 

escrito que se debe usar un EPP para 

contrarrestar el peligro, pero no explica 

exactamente qué elemento es. 
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Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, 

serpientes, hormigas etc.) o con 

sus excrementos. 

Se encontró qué, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Traje para control de abejas) 

Químicos Humos metálicos y no metálicos Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 

Químicos Material particulado Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras. 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Eléctrico: 

Contacto indirecto 

 Electricidad estática 

 Contacto directo:  Tensión de 

contacto 

Tensión de paso 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 
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Seguridad Tecnológico (explosión, fuga, 

derrame, incendio) 

En el peligro el equipo calidad de vida 

establece que se tiene que hacer el uso 

de EPP´s dieléctrico, pero no especifica 

exactamente cuál es ese elemento. 

Seguridad Trabajo en alturas Para contrarrestar el peligro el equipo 

calidad de vida establece dentro de la 

matriz que se deben usar los EPP´s y 

EPCC, para poder realizar la actividad. 

Pero no especifica cuales son los 

adecuados para realizar esta actividad. 

Tabla 12 Matriz de peligros – Equipo mantenimiento de redes 

 

Equipo reducción y control de pérdidas SDZS 

 Al igual que los demás equipos que se encuentran dentro de la subgerencia 

distribución zona sur, este equipo tiene los EPP´s asignados para los trabajadores que 

realizan las labores en campo. A continuación, se muestra la tabla de peligros, factores de 

riesgo y los EPP´s para contrarrestar con el riesgo expuesto de los trabajadores. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Físicos  Ruido de impacto intermitente o 

continuo 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Tapa oídos) 
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Físicos  Iluminación (luz en exceso o 

ausencia) 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

de las gafas con lente oscuro como 

EPP. 

Físicos Radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta) 

Para contrarrestar este peligro el 

equipo calidad de vida puso que los 

elementos que mejor satisfacen este 

riesgo son las gafas de seguridad con 

lente oscuro y filtro UV, una monja 

ignifuga y un bloqueador solar con 

filtro SPF60  

biológicos Virus, bacterias, hongos En la matriz de peligros se encuentra 

escrito que se debe usar un EPP para 

contrarrestar el peligro, pero no explica 

exactamente que elemento es. 

Biológico Contacto con animales. (Zancudos, 

serpientes, avispas, abejas, 

serpientes, hormigas etc.) o con 

sus excrementos. 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Traje para control de abejas) 

Químicos Humos metálicos y no metálicos Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 
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Químicos Material particulado Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos (tapa bocas 

y mascarilla con filtro) 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto o golpes con 

objetos, elementos, equipos o 

estructuras. 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Eléctrico: 

Contacto indirecto 

 Electricidad estática 

 Contacto directo:  Tensión de 

contacto 

Tensión de paso 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuál es el que se tiene que usar. 

Seguridad Tecnológico (explosión, fuga, 

derrame, incendio) 

En el peligro el equipo calidad de vida 

establece que se tiene que hacer el uso 

de EPP´s dieléctrico, pero no especifica 

exactamente cuál es ese elemento. 

Tabla 13 Matriz de peligros – Equipo reducción y control de pérdidas SDZS 

 

Dependencia generación de energía 

 Esta dependencia no cuenta con equipos de trabajo, simplemente la dependencia 

es la encargada de realizar las funciones dentro de las plantas de energía. Para realizar 

ciertas labores es necesario el uso de algunos elementos de protección personal, estos 

están designados dentro de la matriz de peligros que maneja actualmente la empresa ay 
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que fue elaborada por el equipo calidad de vida. A continuación, se muestra la tabla de 

peligros, factores de riesgo y los EPP´s para contrarrestar con el riesgo expuesto de los 

trabajadores. 

Peligro Factor de riesgo Revisión 

Físicos  Ruido de impacto intermitente o 

continuo 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

del EPP (Tapa oídos) 

Físicos  Iluminación (luz en exceso o 

ausencia) 

Se encontró que, como control 

existente para la actividad, está el uso 

de las gafas con lente oscuro como 

EPP. 

Físicos Radiaciones ionizantes Se evidenció que para el cuidado de 

este peligro es importante contar con 

elementos de protección personal como 

máscaras, delantales y guantes. Esto 

debido a que son labores de soldadura. 

Biológicos Contacto con residuos 

contaminados 

Para contrarrestar este peligro es 

necesario el uso de trajes y guantes 

como elementos de protección 

personal. 
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Químicos Humos metálicos y no metálicos Para contrarrestar el peligro que se 

tiene estipulado en la matriz, se debe 

hacer uso de los elementos de 

protección personal (mascara con 

filtros de humos metálicos, guantes 

industriales, guantes de nitrilo, gafas de 

protección y careta. 

Químicos Gases y vapores Para reducir el riesgo a este factor de 

riesgo es necesario el uso de elementos 

de protección personal. Pero en la 

matriz no están definidos cuales son 

exactamente los elementos para usar. 

Seguridad 

 

Mecánico: Contacto con 

superficies o elementos calientes 

En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP´s, pero no especifica exactamente 

cuáles son se tienen que usar para 

realizar la labor. 

Seguridad Eléctrico En este factor el equipo calidad de vida 

nos indica que se tiene que usar los 

EPP que sean dieléctricos, además de 

un detector de tensión, guantes y careta 

Tabla 14 Matriz de peligros – Dependencia generación de energía 

 

Etapa #2.  

Construcción matriz de elementos de protección personal por cargo operativo 

 En esta segunda etapa del proyecto se tuvieron varias actividades por realizar, la 

primera de ellas era hacer un filtro para trabajar únicamente con elementos de protección 
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personal (protección cabeza, protección respiratoria, protección visual, protección 

auditiva, protección de manos, protección para motos, protección cuerpo entero y 

protección contra caída), esto debido a que se estaba trabajando tanto con EPP´s como 

con herramientas, esto es evidenciado en la siguiente imagen. 

Anexo C Elementos de protección personal y herramientas por individual 

 

Figura 21 Elementos de protección personal individual 

 Se realizó el filtro para trabajar exclusivamente con los elementos de protección 

personal y dejar a un lado las herramientas. Los EPP´s que quedaron estipulados para 

seguir con las etapas del proyecto fueron: 

Anexo D Elementos de protección personal por individual 

  

Figura 22 EPP´s protección cabeza 

 En la protección de la cabeza quedaron estipulados 2 tipos de cascos (safari y 

capitán) ambos tipos con diferentes códigos y colores. Por otra parte, para la protección 

de la cabeza completa se tienen un Buff ignífugo con múltiples formas de usarlo y dos 

capuchas, una de ellas viene diseñada en tela de algodón y la otra en tela ignífuga, estas 

son escogidas dependiendo de la función que tiene que realizar el trabajador. 



P á g i n a  | 72 
 

 
 

 

Figura 23 EPP´s protección facial y visual 

 En la protección facial y visual se tienen siete elementos con los que cuenta la 

ESSA actualmente para velar por la protección de sus trabajadores. Estos van desde unas 

gafas de lente oscuro y claro, hasta 4 tipos de protectores faciales. Los cuales son usados 

dependiendo de la labor que realice la persona dentro de la ESSA. 

 

 

Figura 24 EPP´s protección respiratoria 

 Para la protección respiratoria se seleccionaron cinco tipos de protectores, todos 

con un mismo fin, cuidar las vías respiratorias. Entre ellos tenemos uno para el cuidado 

contra humos metálicos, otro para el cuidado contra partículas de polvo. Otros más 

complejos que sirven para el cuidado contra vapores o gases, como los son los de media 

cara y cara completa. Y también se agregó los cartuchos con los que funcionan estos dos 

últimos respiradores mencionados. 
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Figura 25 EPP´s protección auditiva 

 Para la protección auditiva se tomaron en cuenta tres tipos de elementos. Uno de 

ellos es el tipo pino, este es el más usado por los trabajadores de la empresa, también 

tenemos el auto expandible que tiene características cómodas pero que es usado pocas 

veces, ya que es desechable. Y, por último, tenemos el tipo copa que es más complejo y 

se usa con el casco tipo capitán. Cada uno de estos elementos tienen sus propias 

características y su grado de protección para el oído. 

 

Figura 26 EPP´s protección de manos 

 En la protección de manos tenemos varios tipos de guantes (Guantes dieléctricos, 

guante multipropósito, guante interior, guante exterior, guante carnaza, guante látex, 
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guante nitrilo, guante de nitrilo verde) cada uno de estos tienen diferentes características 

para ayudar con el cuidado de las manos de los trabajadores. Estos son escogidos 

dependiendo de la función del trabajador dentro de la empresa. 

 

Figura 27 EPP´s protección cuerpo completo 

 En la protección del cuerpo completo se tienen ocho elementos que contribuyen a 

la prevención del cuidado de la salud del trabajador. Entre ellos se encuentran el traje 

conductivo, que es usado en personas que trabajan con líneas energizadas. Se tiene el 

traje tyveck que es para el cuidado del cuerpo contra sustancias liquidas, además se tiene 

el traje de apicultura, que es un traje totalmente cerrado para que los trabajadores 

reduzcan el riesgo de ser picados por las abejas. Se tiene el poncho impermeable, que es 

usado por personas que viajan entre zonas. Otro de los trajes es el overol ignifugo, que 

evita la formación de chispas, que pueden producir flama, además de brindar protección 

contra arco eléctrico. Por último, tenemos tres elementos que ayudan a proteger el cuerpo 

para realizar actividades de soldadura. 

 

Figura 28 EPP´s protección contra caídas 

 En la parte de protección contra caídas se manejan varios tipos de eslingas y de 

ganchos que ayudan a que el trabajador realice su trabajo de forma segura y eficiente. 
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Cada uno de estos elementos es seleccionado dependiendo de las actividades que realice 

el trabajador o un grupo de trabajadores en el tema de altura. Cada elemento debe tener 

una capacitación para el uso y mantenimiento de este. 

 

Figura 29 EPP´s protección para motos y pies 

  Estos elementos son entregados a ciertas personas. En el caso de la protección de 

motos, este se entrega principalmente a los trabajadores de las zonas, que tienen cargado 

bajo su responsabilidad el trabajo con un vehículo motorizado. Por otro lado, las botas 

PVC son cargadas a los trabajadores que tienen que recorrer largas horas, y que dentro de 

ese recorrido experimentan diferentes terrenos. 

 

2) Verificación de EPP´s 

 Una vez realizada la revisión general de lo que piden habitualmente los 

trabajadores a sus profesionales 3 o 4, y haber seleccionado los elementos de protección 

personal que se usan generalmente en la ESSA. Se prosigue a verificar si lo que piden los 

trabajadores es realmente lo que necesita para hacer su función. Esta información fue 

verificada con un profesional de seguridad y salud en el trabajo del equipo calidad de 

vida. Él se encargó de decir que necesita cada trabajador para su función, esto debido a su 

experiencia en el tema y a que es una de las personas que se encuentran en campo, por lo 

que sabe que EPP´s se deben usar para cada lugar de trabajo. Hecha la verificación de lo 

que piden os trabajadores se prosigue a realizar la documentación técnica de cada uno de 

los elementos de protección personal. 
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3) Fichas Técnicas 

 Para consolidar la documentación técnica de cada uno de los elementos de 

protección personal, se diseñó un formato o modelo que tenga la mayor información del 

producto y que permita dar claridad de las características y funciones de estos. 

Anexo E Fichas técnicas por EPP´s 

 

Figura 30 Ficha técnica parte 1 

 Primero que todo se empezó por el diseño de la ficha técnica. Este en su parte 

posterior lleva el logo de la empresa al que se le hace la documentación, en este caso la 

ESSA, también tiene un título que permite identificarlo. Después se prosigue a 

documentar la información del elemento, este consta del nombre del producto, el código 

con el que se encuentra codificado en la empresa, la referencia con la que aparece el 

elemento a nivel general, además se tiene las normas internacionales con las que se rige 

el elemento, y por último se tiene la imagen del elemento y la vida útil del mismo. Este 

último es de gran importancia ya que nos permite dar una trazabilidad del elemento. 
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Figura 31 Ficha técnica parte 2 

 En la parte inferior de la ficha técnica, se tiene una descripción breve del 

elemento, seguido de las características especificas de elementos, ya sea su resistencia o 

lo que tiene que llevar escrito para ser parte de la ESSA. Por ultimo se tiene el uso que se 

le debe dar al elemento, en cualquier caso. 

Figura 32 Ficha técnica parte 3 

 En la parte final de la ficha técnica se tiene el mantenimiento y almacenamiento 

del elemento, este describe las recomendaciones para sacarle la mayor durabilidad al 

mismo. Además de brindarle un apoyo al usuario de cuando es necesario efectuar el 

cambio por uno mismo o por las piezas afectadas. 
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4) Matriz de EPP´s por cargo  

 La matriz de EPP´s por cargo operativo fue diseñada con el objetivo de recopilar 

la información sobre los elementos de protección personal que usan los trabajadores de la 

ESSA en sus diferentes equipos de trabajo. Esta matriz relaciona el nombre de cada 

elemento, los códigos de homologación bajo los que se encuentra codificados en el JDE 

del grupo EPM y la respectiva imagen de cada elemento. Por último, pero no menos 

importante, se encuentra la dependencia con sus equipos de trabajo y los cargos de cada 

equipo. Esta parte relaciona, que elementos de protección personal debe usar cada cargo 

del equipo para poder desempeñar sus funciones dentro de la ESSA. Para conocer la 

matriz ver archivo adjunto. 

Anexo F Matriz de elementos de protección personal por cargo  

 

Figura 33 Menú matriz de elementos de protección personal por cargo  

 En la imagen se puede observar el inicio de la matriz, en la parte derecha se 

encuentra cada uno de los elementos de protección personal que se manejan actualmente 

en la empresa y en la parte izquierda se encuentran todas las dependencias operativas con 

sus respectivos equipos de trabajo y roles, para poder visualizar que elementos debe usar 

cada cargo en sus funciones. 
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Figura 34 Funcionamiento matriz de elementos de protección personal por cargo 

 Para mirar que elementos de protección personal se necesita en cada equipo de 

trabajo y su cargo, se debe mover la barrita encerrada en el circulo naranja hacia la 

derecha. De esta manera se van desplegando todos los elementos usados en la ESSA, los 

que cuadraditos que se encuentren sombreados en color rojo con un numero 1, son los 

elementos correspondientes a cada cargo de la dependencia, esto se puede ver en la 

imagen en el cuadro sombreado de color verde. 

Es así como se culmino la segunda etapa del proyecto donde se realizó una selección de 

EPP´s, una verificación de estos, una consolidación técnica por elemento y una 

consolidación de cada elemento con su cargo, equipo y dependencia. 

 

Etapa #3  

Actualización del manual para selección, uso mantenimiento de dotación y EPP´s 

 Para poder realizar esta etapa del proyecto lo primero que se hizo fue solicitar el 

manual, de tal forma que este fuera editable. Como primera instancia se seleccionaron los 

diferentes EPP´s que usan los trabajadores de la ESSA (Protección cabeza, protección 

cara y ojos, protección respiratoria, protección para oídos, protección para manos, 

protección cuerpo completo, protección contra caídas, protección motociclistas, 

protección piel, protección individual) esto debido a que en el manual se encontraban 

mezclados tanto EPP´s como herramientas. Una vez escogidos los elementos, se siguió a 

colocar la respectiva imagen y código bajo su descripción. 
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Figura 35 Manual para selección, uso mantenimiento de dotación y EPP´s 

 En ciertos elementos donde su homologación de códigos venia con tallaje, lo que 

se hizo fue insertar una tabla que recogiera tanto el tallaje como su respectivo código. 

Además, a cada tabla se le coloco su referenciación correspondiente. Es posible revisar el 

reajuste al manual en el archivo adjunto. 

Anexo G Manual para selección, uso mantenimiento de dotación y EPP´s 
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Conclusiones  

 Mediante la revisión de los diferentes elementos de protección personal, usados en 

los cargos operativos de la ESSA. Se pudo concluir cuáles son los elementos que piden 

habitualmente los trabajadores a sus profesionales 3 o 4 para poder desempeñar sus 

funciones de manera eficiente y segura. Y como el equipo de profesionales en seguridad 

y salud en el trabajo, intervienen y generan congruencia a través de su matriz de peligros 

en el uso de los EPP`s. 

 Se consolidó la documentación técnica de los EPP`s, la cual será de gran apoyo 

para el equipo calidad de vida al momento de especificar al proveedor las características 

de compra de sus EPP`s. Además de tener informados a los trabajadores sobre la 

descripción, uso, mantenimiento y almacenamiento de cada uno de los EPP`s 

correspondiente a su función en el cargo. 

 Se diseño la matriz de elementos de protección personal por cargo, la cual ayuda a 

estandarizar los EPP`s necesarios para cada cargo dentro de cada equipo de trabajo y 

dependencia. Además de brindar una trazabilidad al equipo calidad de vida de la cantidad 

de EPP`s que se tiene que comprar al año para las áreas operativas de la ESSA. Esta parte 

se debe relacionarse con las fichas técnicas, ya que es ahí, donde se encuentra la 

información de la vida útil del producto. 

 Se creó una concordancia en los códigos de los EPP`s manejados por la ESSA y 

por el grupo EPM, siendo esta de gran ayuda para tener un vinculo entre el equipo calidad 

de vida y almacenes de palenque.  

 Se actualizó el manual para la selección, uso, mantenimiento de dotación y EPP 

de tal manera que tuviera los nuevos códigos propuestos por el grupo EPM, y que sea de 

gran ayuda para tener al día el sistema de gestión documental de la empresa. 
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Recomendaciones 

 En la matriz de peligros se recomienda especificar qué EPP es el mas adecuado 

para reducir el riesgo de peligro en los trabajadores, esto a que, en algunos equipos de 

trabajo estaba inscrito que para reducir el riesgo se debían usar EPP`s, pero no 

especificaba exactamente cual era el más viable para cumplir con esa función. 

 Para los nuevos EPP`s se recomienda crear la ficha técnica del mismo, con el fin 

de tener actualizado el archivo de Excel, y poder tener una descripción detallada del 

nuevo elemento. 

 Con ayuda del equipo de tecnologías de información se recomienda crear dentro 

de la Suite Visión Empresarial un tipo de macros que, dependiendo de la dependencia, el 

equipo de trabajo y el cargo, saber a los trabajadores que elementos de protección 

personal le corresponden para realizar sus funciones dentro de la ESSA. Esta información 

debe estar relacionada con la escrita en la “Matriz de elementos de protección personal 

por cargo” propuesta en este trabajo. 
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Anexos 

Anexo A Elementos de protección personal por trabajador (Ver archivo Adjunto) 

Anexo B Matriz de peligros de la ESSA (Ver archivo Adjunto) 
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archivo adjunto) 
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Anexo F Matriz de elementos de protección personal por cargo (Ver archivo adjunto) 
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archivo adjunto) 

 

 


