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Estudios Formales, Arquitectonicos y Tipologias Agricolas del Emplazamiento Desarrollo e Implantacion Arquitectonica

Banco de Germoplasma y Recursos

. _ Mat Buildings Alison y Peter Smithson / Agricultural city Kisho kurokawa s N
Fltog e n etl COS ( BSA ) “Crecimiento natural de la agricultura es proveido por un sistema de malla que contienen los E?ggg?:lladénrlectlag I3 ,‘::‘:0::::‘:%“
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La topografia inicial presenta una
pendiente de 22% aprox. se encuentra
entre 100 1500 msnm

EI BSA se desarrollo a lo largo de pequefias investigaciones, comenzando con el contexto ciertas edificaciones autonomas”.

( ATLAS ) , Posteriormente se realizaron realizo una busqueda formas gracias a las ideas
dadas dentro de este, y se abordo la exploracion espacial del proyecto a través de ideas arqui-
tectonicas y estudios formales y tipologicos del contexto.

“Las unidades vivas se multiplican espontdneamente sin ninguna jerarquizacion”

“Se busca tanto la funcionalidad dentro de las células principales como fuera en el entorno y la
superposicion de distintas mallas, permitiendo el crecimiento organico y espontaneo adaptando-

Que es un Banco de GermoPlasma Vegetal? |
se a las futuras necesidades”

Los Bancos de Germoplasma Desempefian un papel fundamental en la conservacion, la
disponibilidad y el uso de una amplia diversidad fitogenetica para la mejora de los cultivos y
con ello la seguridad alimentaria y nutricional, asegurando la disponibilidad continua de los
recursos fitogeneticos para la investigacion, la reproduccion y la mejora del suministro de
semillas para un sistema agricola sostenible y resiliente

Por que un Banco de GermoPlasma Vegetal?

La gran diversidad fitogenetica , la variedad de ecosistemas y pisos térmicos que alberga el
suroeste del departamento de antioquia hallados en el estudio previo del emplazamiento, dio
laidea de que es un area donde se podria desarrollar una gran institucion dedicada completa-
mente al cuidado de las especies agricolas de la region, donde se manejase de manera
centrada todos los productos fitogenéticos que se producen en gran parte de esta region y del
departamento para su posterior estudio mejoramiento y almacenamiento
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Como se desarrollara el Banco de Germoplasma Vegetal? Soe ik, = = o S Adaptacion Metabélica

Las ideas arquitectonicas y tecricas dieron pie para el inicio del disefio arquitectonico posible
para el banco, las instituciones como la FAO y la CIAT también fueron proveedores de
informacion para el desarrollo técnico del proyecto.
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La reticula que se genera
de la topografia es de 6x6 permitiendo
lexibilidad en términos programaticos y

estructurales con luces promedios

Mimesis de Terreno

Implantacion Final

Se adaptan todas las ideas a la topografia

generando una nueva que permita la implanta-

cion final del proyecto arquitectonico

Banco de Germoplasma | Via Puente Iglesias - Marsella |

Acceso Facil a vias
para rapido transporte de semillas
reduciendo su inviabilidad

Flujograma de Programa y Funcionamiento de Procesos
% Condiciones optimas de
L 7?2;611589)0)/”;22”1 pendiente para los cultivos
no ortodoxos 25%

Proximidad a fuentes
de agua para facil riego

Diversidad bioldgica

de cultivos de los fitogeneticos

( Seguimiento de especies)

3 Produccion de material
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Menos desecho fitogenetico-

Personal de campo de monitoreo-
agricultores especializados

Recoleccién Obtencion Fitogenetica

de terceros
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Proteccién de plantas de depredadores-

[Semillas 0 cultivos

*Que es constante,
no se interrumpe

Control de plagas y polinizadores-
Insecticidas, plaguicidas- |
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( Colocacion de espalderas )

C Lavadores de injerto y escada )

*Control de todo tipo
de dafio en la siembra
y aseguramiento de
accesiones con fécil
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Recibimiento de semillas clasificacion
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Almacenaje y experimentacion

Experimentacion practica con recursos
fitogeneticos

Area Privada |

f&
3
i
:
¥
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los Trabajadores Olicinas
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Laboratorios

Areas de Experimentacion Genética y
Cuidado de personal y de cultivos
muestras etc.

Reticula +Mimesis =
Metabolizacion del Programa

Con estas estrategias anteriores se aplica la
idea metabolistas de la reproduccion de la
célula permitiendo la flexibilidad y la posible
expansion del laboratorio en caso necesario

Se crean tres zonas principales gracias al

programa estas zonas son divididas por
segmentos de gran envergadura que imitan el
movimiento del terreno

Implantacion Final

Se adaptan todas las ideas a la topografia
generando una nueva que permita la implanta-
cion final del proyecto arquitectonico

Se adaptan todas las ideas a la topografia
generando una nueva que permita la implanta-
cion final del proyecto arquitectonico
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Oficinas 130m2 ‘2\3

Sala de Reuniones 40m2
Biblioteca Electronica 40m?2
Cuarto de Empleados 40m2

Invernadero Wellness 80m2

Implantacion Final +
Distribucion de Zonas de Programa

Zona Publica/ Acceso

Zona Semi publica o acceso
bajo autorizacion

Zona Restringida unicamente
personal



Aires Acondiconados y
liquidos Refrige}an es

S
“Hall”

| Hall Cultivos Internos
Nivel, -4.30

(f \ 7T fibe 15 C
| 175 4 tramos

1

A}

E@m’ﬁ{a&emillas I
AN

Escaleras de Emerg

y

p =
===

Hall Cultivos Internos
Nivel. -4.30

Hall Cultivos Internos’
Nivel. -4.30

Hall Laboratorio de campo
Nivel. 4.30 X i

§ <O
el
urﬂ\gj

_ Planta General Nivel - 2
N G N
N\

T Esc: 1.250

/ Hall Laboratorio de campo

e - _
@F\ Laboratorio de Bafipo 1 R _
2 =

Seccién A
N4 Esc: 1.100

Hall Laboratorio de campo
Nivel. -4.30

Hall Laboratorio de campo

Nivel. -4.30

175cm
Nivel. -4.15

Programa General del Proyecto

El'banco de germoplasma termina su adaptacion con la distribucion del
programa a lo largo de estas tres grandes franjas topograficas donde se
re\p\aﬁ&ggda area del programa en pequerias células, amarradas por una
circulaciéﬁ‘\‘perimgtﬁral donde se distribuyen también los espacios
verdes interiores y é'UIﬁVOS\dQ estudio interiores. ( Areas especificas
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Circulacion Corte x Fachada - 01
Rampa de Acceso Esc: 1.50

Empleados y Servicios
técnicos

La circulacion del proyecto consta de dos recorridos principales, la circulacion para el
publico en general que comienza desde el acceso principal del proyecto, donde se ingre-
sa por medio de una rampa que dirige hacia el gran salon de exhibiciones y la circulacion
para los empelados del banco de germoplasma también cuenta con una rampa indepen-
diente y llega directamente al acceso de manipulacion fitogenetica
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Estructura

La estructura del proyecto surge a partir de la mimesis del terreno por parte de los muros
de contencion que estos a su vez sirven de soporte para el proyecto en general, para
soportar las grandes luces son de un espesor considerable, el proyecto también cuenta
con particos que ayuda a alivianar el estrés que generan las grande luces en ciertas

Areas.
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