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RESUMEN

La siguiente monografia aporta estrategias de disefio que ya se han realizado en
viviendas progresivas paradigmaticas, algunas de ellas, sacadas del proyecto
PREVI'y de la realizacion de una linea del tiempo de viviendas que han facilitado los
cambios a largo plazo.

Como primer aporte, se encuentra el marco conceptual que desglosa la progresividad
en tres variables, habitante, espacio, y técnica, tratdndolo como el contenedor y el
contenido de la vivienda. Esto con el fin de reunir conceptos generales y definir la
vivienda progresiva ya como concepto particular y fin de la investigacion.

De segundo, se aporta la historia de la vivienda progresiva que ademds se ordena en
una linea de tiempo que expone la estrategia encontrada en cada vivienda. Después
de esto se hace énfasis en la importancia de la vivienda progresiva en Latinoamérica
y por ultimo se habla del habitante y las técnicas de construccion.

Para finalizar se hace una descripcion de 4 viviendas PREVI como casos de estudio
paradigmaticos en los cuales se evidencia la trasformacion en el tiempo y se analiza
cuatro proyectos bajo las variables establecidas en el marco conceptual.

Vivienda progresiva, Estrategias de disefio, Cambios a largo plazo en la vivienda, Intervencion por parte del habitante
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INTRODUCCION

La vivienda progresiva es una tipologia que permite que los espacios sean modificados
de acuerdo a la necesidad de quien lo habita. Asi pues, el usuario se convierte en el
arquitecto del espacio interior propio, ya que se apropia de la unidad habitacional y la
explora hasta que la vivienda adquiere su identidad. Ese es el fin dltimo de la vivienda
progresiva: adaptarse al habitante y no el habitante a la vivienda.

Esta investigacion incluye la participacion y el estudio de la arquitectura con énfasis en
el espacio doméstico, el Disefio Industrial como variante de trasformacion de la vivien-
day la sociologia como estudio de los fenomenos de interaccion social del habitante.

Las variables de la investigacion que se proponen son, en primera instancia, el ESPACIO
ARQUITECTONICO como el sistema inscrito estable en el cual se propician las relaciones
de los habitantes; su caracter progresivo hace que este se transforme segun las ne-
cesidades del habitante. Como segunda variable, EL HABITANTE, que es el sujeto parti-
cipante que transforma la unidad habitacional y que se relaciona y se reconoce frente
a esta, y finalmente, la variable TECNICA que responde a la modificacion de la vivienda,
teniendo en cuenta condicionantes como la accesibilidad, el costo, la durabilidad y la
apariencia, al igual que los niveles de habilidad del personal de construccion y de las
practicas locales.

El'aumento de la poblacion y la expansion del suelo urbano en las ciudades ha causado
que la vivienda se construya rapidamente, con sistemas constructivos econémicos y
sin conocimiento constructiva, por consiguiente carentes de experiencia espacial. Ese

ha sido el panorama para muchas ciudades de América Latina y del mundo; en este
caso, Medellin- la ciudad que habito- ha servido para el andlisis espacial, técnico y
etnogréfico para comprender que las problemadticas que se evidencian son globales y
de esa manera requiere de soluciones globales.

El crecimiento de las laderas de la ciudad, se da especificamente por el aumento
intempestivo de la poblacion que migra del campo a la ciudad, poblacion que, como la
mayoria de la ciudad, tienen escasos recursos econémicos para obtener una vivienda
propia, digna y donde la autoconstruccion se da de forma progresiva y en etapas que
varian de acuerdo al aumento del ndcleo familiar u otras necesidades como la produccion
dentro de la vivienda. La vivienda para esta poblacion se convierte en una vivienda
latente, activa y en constante transformacion, pues si el ndcleo familiar aumenta, Ia
vivienda se expande y si el ndcleo familiar disminuye, los espacios vacios se resuelven
para formar una nueva unidad habitacional.

La vivienda de interés social nace para resolver las problemdticas de vivienda de poblaciones
que no tienen una vivienda propia y de las que mitigan sus necesidades habitacionales
por medio de la autoconstruccion. Las V.I.S que generalmente se construyen en la
ciudad tienen restricciones espaciales frente al habitar de las personas generando
conflictos espaciales como hacinamiento, violacion de la privacidad, inadecuada mez-
cla de usos del espacio doméstico, entre otros.

Es por esto, que se tiene tanto interés en estudiar las interacciones sociales y espa-
ciales de los nucleos familiares de todo tipo de sociedades y culturas para proponer
una solucion arquitectonica hegemonica, factible y estandar. La vivienda progresiva se
convierte en la estrategia planeada de las transformaciones que los usuarios proyectan



informal y empiricamente, por lo tanto, requiere de mayor andlisis y solucion por parte del
arquitecto para establecer unos buenos parametros de construccion, evitando problemas
como la migracion del nacleo familiar, costo e inversion inmediata de la vivienda y
aumento de la demanda de la misma.

La delimitacion espacial estd dirigida a que la investigacion sea de UTILIDAD GLOBAL ya
que el termino progresivo puede ser utilizado en cualquier contexto, pero aunque sea
tan ampliado, enfatizare en la parte practica DESDE AMERICA LATINA ya que es el lugar
donde puedo evidenciar mas el caracter de la construccion informal y el cual se ha
aplicado mas el termino como proyecto arquitectonico.

De acuerdo al desarrollo de las variables que se mencionaron anteriormente, se sintetiza
el problema de investigacion con la pregunta central: ;Cudles estrategias arquitecto-
nicas proyectan las viviendas progresivas que les permite a los habitantes transformar
su unidad habitacional mediante la intervencion informal?

Asi, el principal objetivo de esta investigacion es encontrar los pardmetros de disefio
para resolver dicha preguntay establecer un catdlogo de vivienda progresiva que permita
aplicarse a cualquier lugar, cultura, poblacion y permita las maltiples posibilidades de
transformacion segun las necesidades de quien lo habita.

Araiz de este tipo de arquitectura se hace necesario analizar como se puede aprovechar
al méaximo el espacio en la vivienda, también si este tipo de vivienda progresiva es
aplicable en vivienda en altura, éCUALES SON LAS VARIACIONES DE GRUPOS FAMILIARES QUE
HRBITAN LAS VIVIENDAS? Y ¢QUE TECNICAS DE AUTOCONSTRUCCION SERIAN IMPLEMENTADRAS PARA
LAS FUTURAS ETAPAS DE LA VIVIENDA

Se alcanzara este objetivo definiendo las variables para darles un sustento investigativo,
que clarifiquen la relacion entre ellas y le permitan al lector comprender el alcance teérico,

para que haya una contextualizacion clara, se expondra los antecedentes contextuales
por medio de una linea del tiempo que permita saber el surgimiento del termino y los
casos paradigmaticos de vivienda progresiva.

En el momento practico de esta investigacion, se tendrd como objetivo analizar y
comparar casos de estudio mediante una tabla de indicadores recopilados en la inves-
tigacion, con el fin de identificar las estrategias que permiten la progresividad.

La justificacion inicial es que evidencio que la mayoria de vivienda en altura construida
actualmente, tiene restricciones espaciales frente al habitar de las personas produciendo
problemas de hacinamiento es por esto que una solucion para generar la calidad de
vida que las viviendas no estan aportando, es la vivienda progresiva, que esta sea quien
se adapte al habitante y no sea el habitante quien se tenga que adaptar a su vivienda
que mas que ser una vivienda es un contenedor sin habitabilidad. Una evidencia en la
configuracion de los barrios populares es la construccion por etapas donde la vivienda
se transforma esta caracteristica se puede aplicar y proyectar para una construccion
informal pero planeada y proyectada por parte de la arquitectura.

Se plantea finalmente, que esta tipologia de vivienda progresista se soporta mediante
la observacion y el entendimiento de las formas de habitar de los nuevos nlcleos
familiares que dia a dia se vuelven mas diversos y multiples; transforma la vivienda
de diversas maneras: amplidndola o reduciéndola, cambiando de distribucion, adi-
cionando modulos de separacion, incorporando la utilizacion de diversos materiales
(en su mayoria economicos, o sencillos de construir), satisfaciendo las necesidades
habitacionales y estableciendo todos estos parametros de diversificacion desde la
etapa de disefio permitiendo una estructura para el futuro y la flexibilidad de los espacios.
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1. LA VIVIENDA COMO ESPACIO CONTENEDOR:
EL CONTENIDO Y LA TECNICA

En la primera parte de esta investigacion se expondran los términos y conceptos necesarios
para tener claridades de lo que es una vivienda progresiva, y como esta tiene una
relacion directa con las dindmicas de los habitantes, las cuales se ven reflejadas en la
configuracion de la vivienda, permitiendo el constante cambio a largo plazo.

El objetivo tedrico, es identificar las caracteristicas de vivienda progresiva por medio
de antecedentes investigativos, encontrados por un desglose del término progresividad
en la vivienda, los cuales son: ESPACIO ARQUITECTONICO como el entorno fisico donde se
desarrolla, el HABITANTE como el actor y el subtérmino TECNICA como la accion que valida
la progresividad.

Teniendo en cuenta los tres subtérminos que conforman esta investigacion, se abordara
el tema con las definiciones de cada uno, dando un aporte personal y explicativo. Asi
mismo, estas subvariables tendran divisiones de términos con el fin de abarcar de lo
més general a lo necesario para acotar la investigacion. Por ultimo, se concluirg para
establecer la relacion entre los términos y conformar la DEFINICION DE VIVIENDA PROGRESIVA
por medio de esquemas V finalizar con un mapa conceptual.

Como principales autores de antecedentes conceptuales por parte del espacio arquitec-

ténico estan los disefiadores industriales Alvaro Gémez y Jully Herrera y los arquitectos
Laura Basso y Aurelio forero. Para el subtermino de Habitante, la arquitecta Carolina

MARCO
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Valenzuela con El “andlisis de plantas transiormables” que también hace aporte al tipo
de actor que habita la vivienda contemporanea. Y por ultimo, el subtermino técnica
apoyado en la arquitecta Angela Barrios.

1.1 ESPACIO ARQUITECTONICO

Es un espacio “topico”, “lugarefio”, en el despliegue de todas sus posibilidades
desde el “lugar comdn” o pablico hasta el que nos es privativo en la intimidad
de nuestros habitos y habitaciones...El espacio esta constituido en funcion de
ciertas dominantes constitutivas estructurales. Se encuentra a menudo subdividido,
articulado, organizado en partes interrelacionadas entre si. Una secuencia espacial
es, sin duda, una estructura espacial. (Mufnoz, 2012, pdg. 2)

Por lo tanto, el espacio arquitectonico es una configuracion del habitat humano en el
cual se desarrollan las actividades e interacciones entre personas, segun estas, los
espacios adquieren caracteristicas fisicas. Por ejemplo; en donde se descansa, existen
muebles como camas y a su vez este espacio debe ser lo suficientemente grande para el
moblaje adecuado para estas actividades, ahi se tiene una caracteristica de morfologia
de CONTENEDOR (tipologia de vivienda) y CONTENIDO CONFIGURRDOR (mobiliario).

“En las viviendas encontramos esas instancias especiales (intimidad, privacidad,
socialidad), la cual pensamos invitan a recrear areas de acuerdo a estos criterios
arquetipales del ser humano: areas de reposo, de lo privado, més alla de lo visible,
de lo publico y espacios eminentemente de caracter social.” (Herrera, 2010, pag. 34)

Con la cita anterior sustentamos que la configuracion social y actividades, dan el
caracter de utilidad a las areas y que son estos espacios los que configuran la vivienda.

A continuacion se presentan definiciones las cuales configuran el concepto de espacio:

TIPOLOGIA

“Concepcion académica cuya finalidad es la de generar un instrumento de analisis y de
clasificacion de los tipos... Los tipos explicitan un orden entre elementos arquitecto-
nicos y relaciones morfologicas.” (steingruber, 2014, pag. 10)

La tipologia permite analizar la configuracion y forma de la vivienda permitiéndola
clasificar segln el tipo de investigacion, es decir es una herramienta para categorizar la
forma, volumen, composicion del espacio de habitat. Al ser esta la estructura fisica que
configura el espacio se denominara esta como el CONTENEDOR.

Los diversos usos de los espacios, permiten el disefio de cada uno de ellos, desde su
area, materiales y orientacion. No debe ser igual una habitacion de estudio que el cuarto
de lavado y ese mismo estudio debe ser diferente si es un espacio para un abogado o
para un artista. Los objetos, las actividades y los habitos varian y se condicionan segun
quién habita el espacio.

MOBILIARIO

Son los objetos que configuran el espacio como: muebles, telas, jardineras, entre otros.
El disefio industrial ofrece una serie de soluciones o adaptacion de espacios muy
amplia, lo cual permite la flexibilidad del espacio, y apunta a resolver las necesidades
de los habitantes, por lo tanto este factor serd el CONTENIDD.
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Fuente: autoria propia

“El mobiliario son productos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales,
algunas de las actividades que se realizan en el drea del salon son: comer, descansar,
recibir visitas, leer, escuchar masica, ver television y estudiar.” (Herrera, 2010, pag. 22)

Segun la cita anterior los muebles son el componente de la vivienda que refleja las
actividades a realizar en el espacio, por ende estos son configuradores los cuales
pueden partir, unir o ser un elemento transitorio entre dos espacios.

FLEXIBILIDAD

“Los conceptos de flexibilidad y progresividad toman fuerza al hacerse evidente Ia
necesidad de programar el proceso de evolucion y transformacion, como una parte
integral de la vivienda. De esta manera, un disefio planeado minimamente debera con-



templar la flexibilidad para adaptarse a las diversas realidades locales y sociales y
la progresividad a la que esta sujeto con posterioridad a la situacién inicial.” (Laura
Basso, 2008, pdg. 155)

Se puede decir que la flexibilidad es entonces la caracteristica méas importante de cambio
que pueda tener una vivienda en cualquier sentido. La progresividad es una de las
variantes de flexibilidad que tiene como condicion REALIZAR LOS CAMBIOS A LARGO PLAZO y
esta es planeada y ejecutada por el habitante, mientras en otras viviendas puede haber
variaciones ya propuestas por el arquitecto.

Como conclusion, se tiene que la vivienda
estd compuesta por un contenedor que
tiene una caracteristica especifica dada por las
necesidades espaciales de uso y el contenido
es el mobiliario que a su vez configura dentro
del espacio inscrito por la tipologia. La facil
modificacion de estos dan las caracteristicas
de flexibilidad a la vivienda.

Espacio mas nuevas necesidades del habi-
tante, igual intervencion.

Fuente: autorfa propia

12 HABITANTE

El habitante es el actor que le impone las caracteristicas a la vivienda segun sus
actividades, necesidades, habitos, creencias y costumbres.

La vivienda es el lugar donde ocurre la vida familiar, como una serie de conflictos
cambiantes o permanentes. La heterogeneidad de las formas de vivir y de habitar
hace de cada vivienda un lugar adaptable, Unico e irrepetible. A partir de la segunda
mitad del siglo XX, la coexistencia de diversas formas de vida y de costumbres
otorga a la vivienda caracteristicas inesperadas. La aparicion de nuevas “formas
familiares” enriquecen el espectro de habitantes posibles en ella: individuos solos,
parejas, familias con hijos o sin ellos, ancianos, estudiantes, grupos genéricos o
profesionales. La apropiacion que hace cada tipo de usuario incorpora programas
propios, tales como: el taller, la oficina, el lugar de estudio, la sala de juegos, etc.
Por otra parte, existen habitos actuales asociados a estas nuevas formas de vida,
que dan a recintos como la cocinay el bafio un protagonismo especial. (Valenzue-
la, 2004, pag. 74)

Los grupos habitaciones con los que se enfrenta la vivienda actual ya no son la tipica
estandarizacion de la familia de dos padres y dos hijos, por el contrario las formas de
coexistir son tan multiples que obliga a la vivienda a irse transformando segin
las necesidades de esta, una vivienda se puede ampliar para la ocupacion de més
habitantes o dividir para la ocupacion de grupos muy pequefios, esta vivienda también
se puede modificar a largo plazo debido a los hébitos de estas nuevas formas de vida.

“Las necesidades y expectativas de la familia evolucionan en el tiempo y las po-
sibilidades economicas pueden cambiar. El avance del desarrollo cientifico técnico,
asi como la vida social y cultural generan transformaciones que la vivienda debe
asimilar. Por tanto, la evolucion y adaptacion en el tiempo de la vivienda es un
proceso indisoluble de la vida cotidiana” (Gonzélez, 2013, pag. 49)

Se puede decir que el habitante es el estructurante que cambia a largo plazo su
existencia y por lo tanto MODIFICA 0 ADAPTA LA VIVIENDA, el habitante es el actor principal que
acondiciona el uso de los espacios. La variedad de grupos de habitantes que pueden
existir, obliga a la vivienda a transformarse, esto como solucion a diferentes situaciones,
tales como: nuevos miembros en la familia, division de esta, necesidades economicas y
sociales, entre otros aspectos que condicionan los usos de la vivienda. Como conclusion
se puede decir que aquellas intervenciones fisicas que caracteriza cada habitante hacen
parte de ese CONTENIDD que desarrolla el espacio.

THISIS A
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imagen 1. Instalacion para el espacio central de la Bienal de Venecia de 2010 (Jaque, 2010)



TIPOS DE HABITANTE

Para comprender los tipos de habitate, es importante tener en cuenta la diversidad de personas
que puede haber en un grupo habitacional, por lo tanto méas que analizar cada persona, se
describirian las caracteristicas o datos que sean de utilidad y que tengan en comun estos,
por ejemplo: relacion en el tiempo, cambio de habitantes, actividades que necesiten areas
especificas, entre otros. Como sustento conceptual se toma la representacion del grupo
Andrés Jaque para el andlisis de los tipos de habitantes que influyen la vivienda, en la imagen
nimero 2 se analizo los habitantes que puedan ir variando a largo plazo en una vivienda,
para ello se utilizd un esquema de burbujas las cuales van variando segun los nuevos habi-
tantes a lo largo de cinco periodos de tiempo.

El siguiente esquema (imagen 3), hace referencia al sistema econémico el cual expone la
ocupacion gradual de un conjunto de unidades habitacionales, como resultado se va
conformando un arbol cronol6gico en cual nos permite saber quiénes fueron los primeros
ocupantes y cuanto dinero ocuparon para la inversion.

PROGRAMA

“La vivienda es el espacio privado, un interior construido, en el que se realizan
principalmente las actividades y tareas de la reproduccion, que son aquellas que hacen
posible el desarrollo natural, fisico y social de las personas, constituyendo la base de
las tareas productivas.” (Martinez, 2010, pag. 84)

Las actividades y tareas son la principal manera de acondicionar los espacios. Sea
cual sea la actividad, esta, le sugiere al habitante como actor del espacio, componerlo
por medio de elementos que permitan su transformacion y adaptacion. Por ejemplo,
el bafio permite la inclusion de la lavadora para ahorrar espacio y tiempo, el sillon

imagen 2. Instalacion para el espacio central de la Bienal de
Venecia de 2010. (Jaque, 2010)
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imagen 3. Instalacion para el espacio central de la Bienal de
Venecia de 2010. (Jaque, 2010)

se convierte en una cama para permitir un habitante adicional en la vivienda, y como
estas, son infinitas las posibilidades de transformacion del espacio.
“Espacial y funcionalmente la vivienda queda definida como un conjunto de
ambitos especializados, no especializados y complementarios, cuyas prestaciones
estaran definidas en funcion de la cantidad y caracteristicas de los habitantes
previstos.” (Martinez, 2010, pag. 89)

Segun los programas de la vivienda estos se podrian catalogar como espacios
especializados, es decir, donde se hacen actividades especificas que influyen en la
configuracion espacial como es el caso del bafio o la cocina que aunque se pueda tener
diferentes disposiciones necesita mobiliario basico como lavamanos, meson y demas
muebles que necesitamos para asearnos o preparar alimentos, y se habla de espacios
no especializados en los cuales se desarrollan actividades que no necesariamente influyen
en las dimensiones del espacio, por lo tanto estos espacios son de libre configuracion,
estos son los cuartos de juegos, estudios, salas de estar, entre otros
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1

Fuente: autoria propia
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13 TECNICA

El uso de las tecnologias adecuadas implica que la vivienda se ha pensado y
resuelto de acuerdo con el lugary el tiempo, sacando el maximo provecho de los
medios utilizados v facilitando en gran medida la transformacion de la vivienda.
Se ha de tener en cuenta el ciclo total de los materiales, el insumo energético que
suponen desde su fabricacion y la consideracion de la finitud de las fuentes
primarias minerales de los recursos utilizados. Por lo tanto, la adecuada articulacion
de los diversos sistemas que confluyen en la vivienda, elementos constructivos e
instalaciones, pueden favorecer la evolucion y la adecuacion de los componentes
a los requerimientos cambiantes de los usuarios. (Martinez, 2010, pég. 86)

Por lo anterior se puede decir que la técnica es aquella HABILIDAD QUE PERMITE DESARROLLAR
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO, permitiendo la facil adquisicion del material y teniendo el
conocimiento para desarrollar la articulacion de los materiales.

Los medios para construir son fundamentales en el comportamiento a largo plazo de Ia
vivienda, esto influye en el mantenimiento, trasformaciones y reparaciones, s por esto
que se debe optar por materialidad y sistema constructivo en uso y facil adquisicion en
el area a construir con el fin de que los habitantes tengan opcion de reparar su propia
vivienda y no necesiten de tecnologia con dificil acceso.

Como consiguiente se explicara dos términos en los cuales subdividimos la “técnica”,
el primero Sistema constructivo como la explicacion de la estructura o el conjunto de
material y el segundo el material como la unidad mas pequefia de adquisicion para
construir o configurar la vivienda a largo plazo.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

“ Son el conjunto integral de materiales y elementos constructivos combinados
segun determinadas reglas tecnologicas para conformar una obra completa” (Univer-
sidad Tecnologica Nacional de Buenos Aires)

Es el CONJUNTO DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES por los cuales esta construida la vivienda, en
los sistemas tradicionales se tiene:

-Sistemas himedos (cerramientos verticales de concreto y muros de ladrillo).

-Sistemas secos (paneles prefabricados, montaje y armado en obra).

-Sistemas combinados (empleo de las dos técnicas anteriores).

MATERIALIDAD

Los productos que empleamos en la construccion de edificios e infraestructuras,
se fabrican a partir de materia prima extraida directamente de la naturaleza, de
fuentes no renovables, y tras procesos de transformacion mas o menos intensos
se colocan en obra. La intensidad de la transformacion de la materia prima, en
la que se emplean grandes cantidades de agua y energia, tiene como objetivo
fabricar productos de calidad, que se adecuen a las exigencias establecidas en la
normativa, y que sean durables, es decir, que no se deterioren por la accion de los
fenomenos meteorologicos, por la agresividad ambiental, o por el uso continuado
(Barrios, 2012, pag. Parr)

Continuando con la idea anterior, los materiales son los ELEMENTOS que al conformar
sistemas constructivos, estan obligados a cumplir con exigencias de calidad para la
seguridad de sus habitantes. Cada material es extraido de materia prima y llevado a
procedimientos quimicos para conseguir sus caracteristicas.

Se puede decir que mediante el saber y hacer una técnica de construccion més la
materialidad, se producen sistemas constructivos los cuales en conjunto conforman
la vivienda.

Se concluye que el la técnica es la habilidad de hacer estructuras o sistemas
constructivos a partir de elementos, los cuales utiliza el actor para intervenir |a tipologia
de la vivienda, cambiando asi la configuracion del espacio.

E
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MATERIALIDAD
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TECNICA

T

INTERVENCION EN
LA TIPOLOGIA

CONFIGURACION
ESPACIAL

Fuente: autoria propia



14 SINTESIS TEORICA

Se puede concluir que el principal factor que modifica una vivienda es el usuario
segun sus caracteristicas y forma de vida, los habitantes de la unidad habitacional ya
no se estandarizan como la familia tradicional sino que han entrado nuevos perfiles
de habitantes como adultos mayores, estudiantes, parejas, familias monoparentales o
personas solas.

Las necesidades de los habitantes, también son un factor que altera el habitat, estas
necesidades pueden ser deficiencias en su movilidad, personas con autismo o cual-
quier otra capacidad diferente fisica y/o mental, o sencillamente en la forma de vivir con
actividades como hacer ejercicio, estudiar, pintar, entre otras.

Una vivienda que en su disefio inicial tenga oportunidades de construccion o
modificacion a futuro se entiende como una VIVIENDA PROGRESIVA que integrado a este
término este la flexibilidad de intervenir con construccion u objetos como mobiliario
de diversos tipos; dadas las condiciones sociales y economicas, el habitante decidird la
técnica constructiva o |a estrategia de intervencion que evolucionara la vivienda inicial.

El espacio arquitectonico progresivo es la herramienta o categoria de disefio proyectual
que se utiliza para prever las modificaciones que se le hacen a la vivienda a largo
plazo por el grupo habitacional. Las intervenciones fisicas son pertinentes segun las
estrategias o medios previstos que el arquitecto haya tenido en la vivienda inicialmente
entregada.

“tipologia de vivienda que le permite al usuario ampliar o modificar su vivienda
para la debida adecuacion de su grupo familiar, es una opcion viable a la
construccion de la vivienda social en la ciudad, al permitir reducir la inversion inicial
y ser transformada, mejorada y completada en el tiempo, segln las necesidades,
posibilidades y preferencias de los miembros del hogar” (Gonzélez, 2013, pag. 52)

Por lo tanto la vivienda progresiva es una solucion a la disminucion de costos inmediatos
y a la apropiacion por medio de intervenciones que los habitantes realizan segin sus
necesidades, debe tener caracteristicas fisicas que le permitan al habitante ampliar o
dividir el espacio.

En el caso de la vivienda, transformar, implica mover elementos, anexarlos, eliminarlos,
entre otras intervenciones, con el objetivo de crear nuevos espacios, combinarlos, divi-
dirlos, cambiar el uso e incluso el habitante. “Se trata de un cambio permanente que tiene
que ver con la adecuacion de la casa a sus habitantes.” (Valenzuela, 2004)

Las transformaciones al hacerse a largo plazo, en la mayoria de las veces se hacen por
parte de los habitantes, es decir construcciones autonomas, con los materiales de facil
acceso en el medio en el que se desarrolla la vivienda.

Estas adecuaciones pueden ser principalmente de dos tipos:
-por tipologia
-por mobiliario

Cuando es una adecuacion por tipologia, el habitante puede tener la opcion de intervenir
la vivienda con el sistema constructivo planteado en la vivienda o hacer la modificacion
utilizando diferentes sistemas con materiales de su facil adquisicion.

VIVIENDA INICIAL === ===——

AMPLIACION DE ~========
VIVIENDA SEGUN
NECESIDADES DEL

HABITANTE

Fuente: autoria propia
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2. RECORRIDO HISTORICO DE LR VIVIENDR
PROGRESIVA E IMPLICACIONES QUE HAN LLEVADO A QUE ESTA SURJA

A continuacion, se abordaran desde aspectos generales, algunos de los proyectos mas
iconicos que han fomentado la progresividad en la vivienda, incluyendo normas vy
acontecimientos historicos que han llevado a la inclusion de esta tipologia de vivienda.
Para una mejor interpretacion de estos aspectos, se presentara una linea del tiempo
como sustento grafico para ubicar facilmente cada proyecto.

Se tendrd como objetivo contextual recopilar las ESTRATEGIAS que ya se han aplicado
para construir vivienda progresiva. También se recopilaran las TECNICRS CONSTRUCTIVAS
o de intervencion espacial que los habitantes implementan para intervenir de manera
informal, es decir, sin conocimiento académico sobre arquitectura, para acondicionar
su vivienda segun las necesidades, esto, por medio de dos casos de estudio que me
permitan identificar el material y sistema constructivo empleado por el habitante para
valer la progresividad de la vivienda.

La metodologia de lectura del capitulo se dard por medio de tres ejes de investigacion:
el primero serd la HISTORIA DE LA VIVIENDA PROGRESIVA el cual presentard los casos de
estudio paradigmaticos. Dentro de este, habrd un subtema de la importancia para el
contexto de esta investigacion y es el estudio de Ia VIVIENDR PROGRESIVA EN AMERICA LATINA.

MARCO :

IVIILAILNUJ

Para el segundo eje, el enfoque principal es identificar CARACTERISTICAS DE LOS HABITANTES
que hacen que una casa se reforme con el paso del tiempo y el espacio minimo
que cada habitante debe tener, esto con el fin de tener una herramienta de valoracion
para saber cuantos habitantes pueden ocupar una vivienda. Y para el dltimo eje, se
expondran los RECURSOS DE INTERVENCION que ya han aplicado los actores en proyectos
progresivos. Como sintesis del capitulo, se propone un esquema a modo de resumen
el cual llevard la recopilacion de estrategias para vivienda progresiva, por parte de los
proyectos arquitectonicos; las caracteristicas fisicas que imponen los tipos de habitantes
y materialidades recolectadas en los antecedentes

Los autores principales de soporte contextual son: el arquitecto Fabio Forero con el
documento De /a ciudad dom-ino a la ciudad Bachué, este arroja la primera aproxi-
macion a la progresividad en la linea del tiempo en un contexto global. El segundo
antecedente es la arquitecta Margarta Greene con el aporte sobre vivienda progresiva
en chile, su historia y gestion. Con estos documentos el capitulo contextual permitira
entender los aspectos mas relevantes en términos de normativa e historia de la vivienda
progresiva.

A CONTINURCION SE PRESENTARA LA LINER DE TIEMPO Y POSTERIORMENTE SE EXPONDRA EL APORTE DE CADR
PROYECTO AL SURGIMIENTO DE LA VIVIENDR PROGRESIVA.



NEA
Dt
EMPO

VIVIENDAS CON
CARACTERISTICAS
PROGRESIVAS DESDE
1900

1900 - 1850

BB
®@

s
EsTrucTurRA Dom-INO, LE
Coreusier 1914

ESTRUCTURA

ARBEITERSIEDLUNG GwAD, HANS

FiscHLr, 1952,Suiza.

1950 - 1960

©®

INTERNACIONAL

DIVISION

@

Casa Citronan 1921, v

NS T~
] I

Le CORBUSIER. ESTRUCTURA
WS¢

INTERNACIONAL

AGRUPACION DE
VOLUMENES

Fasio Ramirez ARANGO, VIVIENDA

OBRERA, BARRIO LIBERTADORES,
MepeLLin CoLomsia, 1953

)

LATINOAMERICA

ESPACIO LIBRE

€@

INTERNACIONAL

1931, ALEMANIA. B

BaRrRIO RoSALES, AR. RaUL FAJARDO
Moreno, Mepectin CoLomsia, 1956

22

®

LATINOAMERICA

CASO DE ESTUDIO

BARRIO LIBERTADORES

Se selecciona este proyecto para
analizar ya que es una estrategia
que aparte de configurar vivien-
da, al ser construida en masa
llega a ser un proyecto en escala
barrial, este proyecto tiene la ca-
racteristica de ser a baja altura y
ser vivienda unifamiliar.

El barrio Libertadores hoy en dia,
tras haber pasado 64 afios desde
su construccion, se a transfor-
mado segun las necesidades de
los habitantes, o que aporta a la
investigacion un caso con experi-
mentacion real de lo que es una
vivienda progresiva.
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CASO DE ESTUDIO 0

PREVI

El proyecto PREVI es un
impulso que genero la de-
manda de vivienda a bajo
costo, por lo tanto este
concurso de arquitectura es
especialmente enfocado a
la arquitectura progresiva,
como aporte se tiene cuatro
proyectos que concursaron
y hoy en dia los usuarios
han alterado la vivienda
inicial para adecuarla a sus
necesidades, asi es como
el PREVI mas que un con-
Ccurso se vuelve conjunto de
propuestas arquitectonicas
progresivas  paradigmati-
cas.
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El proyecto de baja altura se
ha convertido en referencia
para la arquitectura progre-
siva contemporanea, es por
€s0 que se selecciona como
aporte, ademas de ya haber

sido intervenido por los
) habitantes lo cual aporta
& a la investigacion las he-
rramientas para analizarlo.
Otro interés por el cual se
analiza es por ser realizado
por el grupo arquitectonico
Elemental, incorporado por
el arquitecto del premio
Prizker Alejandro Aravena,
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AGRUPACION EN SoPO CUNDINAMARCA, SAMPER S |
ArauitecTos, 2002 coLomBia ESPACIO LIBRE

incentivo el cual resalta la
importancia de las vivien-

S das progresivas.

- CASO DE ESTUDIO

EDIFICIO LA PLAYA

Como proyecto en altura
se tiene el edificio La Pla-
ya, este proyecto al estar
emplazado en la ciudad
donde se realiza esta in-
vestigacion aporta herra-
mientas de analisis como
materialidad o andlisis de
los habitantes, este pro-
yecto se disefio especifi-
camente como vivienda
progresiva, permitiéndole
al habitante configurar la
subdivision de la unidad
habitacional.
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CASO DE ESTUDIO
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CATHERINE PReCIADO Y Davip Castafiepa 2014 PANELES

MONTERREY, ELEMENTAL - ALEJANDRO ARAVENA,
Acronso MonTERO, TomAs CoRTESE, EMILIO DE
LA Cerpa, 2010, CHiLE

ESTRUCTURA

Este proyecto no fue disefiado ini-
cialmente como vivienda progresiva,
pero fue modificado en la fachada,
amplidndolo por medio de balcones,
en los cuales los habitantes podian
implementar cualquier uso subdivi-
diendo la vivienda, por lo tanto, los
aportes del edificio Tour De Bois- Le
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21 HISTORIA DE LA VIVIENDA PROGRESIVA

como primer antecedente, se encontro la estructura Dom-ino, planteada por el arqui-
tecto Jeanneret (Le Corbusier), que acompafiados de los 5 puntos de la arquitectura
moderna, proporciono espacios propicios para la futura construccion y reconfiguracion
espacial de la vivienda.

“todo el conjunto estructural estd conformado de acuerdo a una serie de medidas
proporcionales geométricas, que adquieren la funcién de modulo generador...daba
lugar a multiples disposiciones y combinaciones en planta, con la validez estructural
como garantia del conjunto.” (Gasteiz, 2001)

Siguiendo con la idea anterior, este tipo de reticula moduladora da la libre posibilidad
de construir los espacios sin ninguna restriccion, facilidad que le da a la vivienda
progresiva a modificar segln las necesidades de los actores que la habitan.

La casa Citrohan, (Imagen 4), es
un referente construido con este
sistema estructural, el cual faci-
litd su construccion, brindandole
cualidades de flexibilidad gracias
a los espacios amplios.

27

imagen 6. Fotografia Siedlung Hellerhof.

Uno de los ejemplos de vivienda Dom-ino
es la casa Citrohan, (Imagen 4), es un
referente construido con este sistema es-
tructural, el cual facilitd su construccion,
brindandole cualidades de flexibilidad
gracias a los espacios amplios.

Para 1922 Le Corbusier disefia la casa
Monol (imagen 5), El aporte de esta
vivienda es la configuracion modular por
la cual es ejecutada. Es un sistema de
bovedas que unidas conforman la vivienda,
entre mas modulos agrupados mas grande
es la vivienda y gracias a la solidez de la
bdveda, la estructura de ésta, se convierte
en el revestimiento de la casa.

En 1931 el referente Siedlung Hellerhof
(imagen 6) del arquitecto Mat Stam, fue
una de los pioneros en incorporar paredes
no estructurales que permitieron espacios
amplios, 1o que le dio una libre organiza-
cion de tipologias. La estructura interna
de esta, consiste en paredes cruzadas vy



paredes que van desde el nivel cero al altimo nivel, Esto permite la disposicion libre de
fachadas y balcones, asi como un alto grado de variabilidad en los planos. Ninguna de
las paredes internas son portadoras de carga, de ahi radica la posibilidad de flexibilidad
de los espacios segun los usuarios.

La mayoria de viviendas con caracteristicas de futura ampliacion o de facil construccion
se llevaron a cabo gracias a la influencia social y economica que trajo consigo
la industrializacion. Las viviendas obreras en serie tenian espacios flexibles y en su
mayoria patios de grandes proporciones, suficientes para futuras ampliaciones.

Las viviendas obreras ubicadas en suiza Arbaitersieldlung por el arquitecto Hans Fis-
chlichli, le proporcionaban al habitante tener subdivisiones dentro de la unidad
habitacional permitiendo que estas se pudieran adaptar a largo plazo al habitante.

Otro referente de vivienda obrera, son las Casas Extensibles (imagen 7) realizadas por
el arquitecto Van Broek and Bakema, estas viviendas albergan un antejardin del doble
de la vivienda que le permite al habitante la futura extension.

Como se puede ver en el esquema
Piso Salvd 46, reforma ae apar(amento
en Barcelona (2013-14), por MIEL
arquitectos. Se construye parte de la
casa y se deja espacio para la posibi-
lidad de multiples ocupaciones.

imagen 7. esquema de casa extendible.

En el caso de Latinoamérica para la década de 1950, la vivienda obrera tomo gran
auje, urbanizando asi muchas ciudades como es el caso de Medellin Colombia con los
referentes del barrio libertadores y barrio Rosales realizados por los arquitectos Fabio
Ramire y Raul Fajardo respectivamente, los cuales implementaron dejar parte de la
vivienda como espacio libre para futuras ampliaciones.

Como se puede ver en la imagen sacada
de google maps algunas viviendas
conservan el espacio que se les asigno
como jardin pero que puede ser construido
para ampliar la vivienda.

imagen 8. Fotografia vivienda Barrio Libertadores

Para 1967 se experimentd con modulos de vivienda agrupados los cuales conformarian
el conjunto de vivienda colectiva Habitat 67, del arquitecto Moshe Safdie.

Nace ideologicamente como un experimento de como se debia hacer un sistema abier-
to de industrializacion para la construccion. Esto presentd una manera de abordar el
proyecto de manera tal que se pensara en la vivienda como una célula que tuviera la
capacidad de ser materializada por partes, las cuales pudieran ser transportadas desde
otros sectores y fueran unidos con el fin de confeccionar el producto final.” (Pascual,
2012, pég. 3)
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Esta estrategia de conformacion de
vivienda puede ser entendida como
progresiva ya que la materializacion
de esta puede ser construida por
partes, con un costo fraccionado para
la facil adquisicion y trasporte. La
configuracion de vivienda en Habitat
67, se logra por medio de adicion de
madulos.

imagen 9. Fotografia Habitat 67.

En 1970 se dio inicio al concurso internacional proyecto experimental de vivienda
PREVI, cuyo objetivo era reunir propuestas de vivienda progresiva para el municipio
de Lima, al cual se construyeron 26 propuestas que dio un total de 500 unidades de
viviendas con caracteristicas progresivas.

En este concurso se propusieron estrategias para facilitar la futura construccion de
habitaciones creando un sistema modular de concreto y un ladrillo que no necesitaba
pega denominado el Ladrillo Previ.

Se tiene en cuenta también en esta investigacion, el referente del Edificio que crece rea-
lizado por el arquitecto Edouard Frangois. En este caso el edificio de vivienda colectiva
es un bloque solido con todos los espacios establecidos y fijos, pero la progresividad
se da por medio de volimenes que se adhieren ampliando las unidades habitacionales.
Es una progresion no prevista desde su disefio original, pero la cual logra nuevos
espacios para adaptarse a las condiciones de sus habitantes.
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imagen 10. distribucion urbana de proyectos
experimentales PREVI.

imagen 11. Fotografia de modulos prefabricados
PREVI.

Estos fueron los objetivos del plantea-
miento
del Previ:

1. Pensar una célula de vivienda suscep-
lible de

crecer, que integra desde el proyecto la
capacidad constructora de sus habitan-
tes, un recurso de provecho cuando los
de la administracidn son escasos.

2. Proyectar formas de asociacion y cre-
cimiento para crear auténticos vecinda-
rios.

3. Apostar por conglomerados muy
compactos,

estructurados por calles estrechas y pea-
fonales y con muchas plazas vecinales
pequerias.

4. Plantear un sistema de prefabricacion
de bajo

coste y montaje en seco que, de paso,
impulsara

la industria local

(Montaner, 2008, pag. 108)



Otra estrategia de facil construccion
que permite la progresividad, es por
medio de la estructura fija aportica-
da (como lo es la estructura dom-ino)
y la combinacion de paneles. Como
referente de este sistema, se tiene la
S - vivienda Wohnanlage Genter Strasse,
e T : (imagen 10) realizada por el arquitecto
i1 @ Otto Steidle and partner y la vivienda
Linz-Haselgraben (imagen 11) por el
arquitecto Werkgruppe Linz, estas vi-
viendas son construidas por paredes
modulables sujetadas por una estructu-
ra de hormigon, esto permiten cambiar
la distribucion, ampliar o dividir las vi-

imagen 12. Fotograffa fachada casas Wohnanlage i
Genter Strasse. viendas acomodando los paneles en la

estructura.

Siguiendo con la estrategia de progresividad de estructura aporticada mas paneles mo-
dulables, esta las casas Molenvliet (imagen 12) disefiadas por el grupo de arquitectos
Frans van Der Werf y Werkgroep KOKON, todas las viviendas fueron construidad con
paneles soportados por vigas y columnas, estas viviendas pueden ser transformadas
con el tiempo moviendo los paneles que configuran el espacio, teniendo la posibilidad
de dividir tipologias o abrir patios, otras viviendas con las mismas especificaciones de
progresividad son el edificio Wohnregal por los arquitectos Sturzebecher y Nylund y el
edificio habitacional Honor Oak Park por los arquitectos Walter Segal, Jhon Broome.

imagen 13. Fotografia construccion de vivienda
Molenvliet, donde se aprecia los panelesde
ventaneria.

imagen 14. Fotografia interior proyecto
Brandhofchen
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El proyecto Vario-Haus-system disefiado
por los arquitectos Schmitges y Partber
a pesar de ser una propuesta mas expe-
rimental que un pedido de vivienda tiene
caracteristicas progresivas debido a Ia
estructura que soporta paneles, estos dos,
forman bovedas de acero que permite Ia
ampliacion del proyecto a lo largo del
tiempo.

Tener la posibilidad de subdividir la vi-
vienda es otra estrategia de progresion,
ya que el fin de la progresividad es que
la vivienda se adapte a las necesidades
del habitante, es por esto que el proyecto
Branndhofchen de los arquitectos Kramm
+ Strigl se cuenta en este listado ya que las
subdivisiones de la tipologia son paneles
que permiten la libre configuracion a largo
plazo.

En 1950 debido a déficit de vivienda en chile y los escasos recursos economicos, el
gobierno de chile empieza a desarrollar vivienda progresiva, construyéndole a cada
unidad los espacios especializados para que los habitantes construyeran a futuro las
habitaciones y demés espacios que no necesitan instalaciones. Con esta estrategia
lograron construir vivienda economica y hacer el doble de unidades habitacionales que
se planteaban.

En la imagen se puede ver una de las
viviendas desarrolladas dentro del pro-
grama del gobierno de Chile, viviendas
sociales con estrategia progresiva.
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imagen 15. Fotografia vivienda Poblacion
LloLleo, San Antonio

El edificio que crece, es un referen-
te el cual no fue planeado para ser
progresivo, pero la necesidad de am-
pliarse dio a la adicion de espacio por
medio de modulos que se adhirieron a
la fachada, es asi como una estrategia
se puede implementar no solo en el
inicio del proyecto sino también en el

imagen 16. Fotografia El Edificio que Crece. .
¢ : 4 transcurso del habitar de este.

A diferencia de el referente anterior el proyecto Fred realizado por los arquitectos Kauf-
mann 96, la vivienda es la que esta en el modulo, haciendo de cada modulo una unidad
habitacional y de la union de esta una propiedad horizontal.

El arquitecto Samper desarrolla el proyecto Agrupacion en Sop6 donde replica la mis-
ma estrategia que espacio vacio dentro del lote para que el habitante siga construyendo,
este sistema se repite en muchas de las viviendas obreras colombianas como en el
caso del barrio Libertadores.

El grupo Elemental ha sabido implementar las estrategias progresivas implementando-
las en viviendas de interés social, algunos de los proyectos mas iconicos del grupo de
arquitectos son: Quinta Monroy, Villa Verde, Monterrey. Los cuales ya tienen resulta-
dos de intervenciones por parte de los usuarios.

En una vivienda unifamiliar como es el
proyecto Prenuptial Housing a cargo
del grupo arquitectonico OBA, también
se pueden prever los cambios a largo
plazo, en el caso de esta vivienda, sus
usuarios son una pareja de esposos
que hicieron el acuerdo prenupcial de
separar la casa para que ambos fuesen
los duefos, es asi como los arquitectos
disefiaron la vivienda con el fin de tener
la opcion de dividirla en dos en el caso
de que la pareja se divorciara.

imagen 17. Proyecto Prenuptial Housing



22 ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA
PROGRESIVA EN AMERICA LATINA

La importancia de la progresividad en Latinoamérica radica de la necesidad de
construir vivienda a bajo costo que se acomode a los habitantes en el momento de la
vivienda inicial y a largo plazo para disminuir asi la demanda de vivienda, el proyecto
que mas alto impacto marco fue el PREVI desarrollado en Perd.

£l proyecto ae vivienda experimental en sus siglas PREVI, realizado en Perd en e/
ano 1970 y planteado por el gobierno peruano. Previ contemplaba fres proyectos
piloto: el PP1, que trataba del diseno y de la construccion de un barrio nuevo, e/
PPZ, que consistia en un estudio de regeneracion de una barriada muy deferiorada
v el PP3, en la planificacion de solares y servicios para racionalizar la autocons-
truccion de viviendas, es decir, hacerla mas ordenaaa, eficiente y sequra. (Pérez,
2015).

Sin embargo, se realizaron en total 4 proyectos, el cuarto implementado, fue una so-
lucion de vivienda sismica como respuesta ante el terremoto sucedido en 1970. Esta
investigacion se enfocard en la descripcion y andlisis del Primer Proyecto Piloto, el cual
arrojo estrategias de disefio complementarias a la vivienda progresiva.

Asi mismo, multiples oficinas de arquitectura participaron en el proyecto para la postu-
lacion de ideas frente a la vivienda de interés social. Algunas de estas oficinas han sido
gestoras en la formacion de otros arquitectos que han elaborado proyectos con esta
tipologia en el siglo XXI. Uno de estos arquitectos es el ganador del Premio Pritzker
de Arquitectura en el afio 2016, el chileno Alejandro Aravena, quien retomo la pro-

gresividad en la vivienda, como uno de sus principales aportes al disefio del espacio
doméstico.

“Las mas altas précticas de vivienda progresiva fueron realizadas en Latinoamérica,
especialmente en Chile, que como alternativa y solucion de vivienda de interés social
de minimos recursos se imito esta tendencia espontanea de los habitantes de las peri-
ferias de la ciudad.” (Greene, 2004) Chile al ser un pais de frecuentes sismos, el déficit
de vivienda es mas considerable con respecto a los demas paises de Latinoamerica. La
solucion que fue gestionada por el Estado fue la de integral a la unidad habitacional un
sistema de ampliacion futura ya que disminuye de manera concreta los costos directos
y permite una flexibilizacion del espacio a partir de sus habitantes.

El recuento y andlisis realizado del Programa de Vivienda Progresiva (PVP) y de
la progresividad como concepto deja ver que ella se viene incorporando en la po-
litica habitacional chilena desde hace mas de medio siglo. Hasta mediados de los
anos sesenta la progresividad era entendida principalmente como la incorporacion
explicita de la autoconstruccion en una linea de accion gubernamental, y general-
mente se utilizaba como estrategia de saneamiento de asentamientos precarios.
(Greene, 2004) pb7

El anterior programa fue realizado y puesto en marcha en Chile. Una nueva concepcion
de vivienda productiva, haciendo de la progresividad una solucion espacial, la cual
permitio la reduccion de la problemdtica de invasion. A mediados de la década de
1960, la solucion més efectiva y economica era subsidiar una vivienda con los usos
mas basicos: cocina. bafio y habitacion; sin embargo, a este sistema espacial, se le
agregaba un espacio del lote para que el habitante siguiera construyendo los espacios
faltantes de manera progresiva.
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“El pais logro a principios de los afios 90 que la produccion anual de unidades habi-
tacionales superara la formacion de nuevos hogares. Durante los proximos diez afos,
se logra una significativa reduccion del déficit habitacional, tanto cuantitativo como
cualitativo” (Greene, 2004) p17 Fue asi como una de las principales evidencias de
mejoramiento en la calidad de la vivienda, en particular en Chile, se da por medio de
esta tipologia habitacional, la cual evita la migracion del nicleo familiar hacia otras
viviendas, concentrando los esfuerzos en el crecimiento de cada vivienda, a partir de
las necesidades de cada grupo habitacional.

Un ejemplo de este tipo de accion es la Poblacion German Riesco, iniciada en 1955
para desalojar a 650 familias que vivian precariamente al borde del Zanjon de la
Aguada. Inicialmente se entregaron sitios con servicios sanitarios y se instalo una
fabrica de blogques de cemento para producir el material en la misma poblacion.
En una sequnaa etapa se construyeron viviendas de promedio 49 m2 en un piso y
frente continuo por autoconstruccion. (Greene, 2004)p10

La formacion de este tipo de comunidades se establecid formalmente, con una urba-
nizacion planeada y servicios publicos garantizados. El espacio progresivo les sirvio
para apropiarse y establecer negocios o simplemente continuar con la construccion de
la vivienda. En definitiva, el espacio crecio a partir de sus habitantes, por lo tanto, su
relacion con él cada vez era mas cercana y directa, ya que eran arte y parte del creci-
miento de su vivienda.

Como conclusion queda decir que en Latinoamérica la vivienda progresiva se ha de-
sarrollado mas fuerte debido a las necesidades de déficit de vivienda, por lo tanto los
arquitectos como el grupo Elemental en chile o Samper en Colombia han usado estas
estrategias para disefiar casas economicas pero con calidad de vida.
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2.3 RECURSOS DE INTERVENCION

Como sustento contextual de recursos de intervencion se expone las fotografias inter-
venidas del fotografo Michael Wolf con el documento 100x 100 investigation into the
use of limited space, en las cuales se evidencia los objetos de intervencion con los
cuales las personas le dan identidad al espacio.

_An W
. -

imagen 18. fotograffa intervenida, documento 100x 100 investigation into the
use of limited space

Como se puede ver en las imagenes, las intervenciones realizadas por los habitantes
son muy diferentes ya que cada persona a adecuado el espacio con diferentes objetos
y distribucion, que para los tres casos tiene las mismas caracteristicas, estas inter-
venciones las hacen por medio de mobiliario el cual utilizan para dividir el espacio,
categorizarlo, utilizarlos como biblioteca de otros objetos o simplemente de decoracion
para sentir este lugar como su hogar.



imagen 19. fotografia intervenida, documento 100x 100 investigation into the
use of limited space

3 e ¢ h
imagen 20. fotografia intervenida, documento 100x 100 investigation into the
use of limited space

Con respecto a elementos de intervencion de mayor escala, las personas intervienen
su vivienda con materialidad encontrada en el mercado, de facil obtencion, o elementos
como madera, hojas de aluminio o lo que se este a la disposicion del habitante que le
ayude a adecuar su unidad habitacional a sus necesidades.

L
imagen 21. fotografia intervenida, documento 100x 100 investigation into the
use of limited space

La evidencia de estos materiales la podemos rescatar del paisaje o contexto en el que
se esté, como se sustenta con la imagen la cual se ve la mayor cantidad de materiales
que se obtiene en la favela.
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24 SINTESIS CONTEXTUAL

Se puede concluir que a lo largo del tiempo los arquitectos se han interesado por facili-
tar la construccion y asi brindarle caracteristicas progresivas a la vivienda. La vivienda
progresiva ya ha tenido antecedentes contundentes en los cuales ya se a usado el ter-
mino progresivo en el disefio de la vivienda como el PREVI'y los proyectos del grupo
Elemental, los cuales han solucionado necesidades por medio de modificar la vivienda
y permitirle al habitante adquirir identidad de esta.

Al reunir los proyectos con caracteristicas progresivas, se encontro 5 estrategias las
cuales cada proyecto implementa para desarrollar asi la progresividad, Estos tipos de
estrategias deben tener en cuenta el tipo de habitante, su cultura, economia y técnicas
de construccion informal que estdn en el contexto. También deberia prever, el tipo
de mobiliario como canceles, muebles, o cualquier objeto que sea organizador del
espacio. Por lo general, estos hacen parte de las actividades y manifestaciones de los
habitantes en las viviendas.

Las intervenciones que hacen los usuarios, se realizan para satisfacer una necesidad
0 para involucrar su identidad en la vivienda que habitan, estas intervenciones pueden
ser por medio de mobiliario u objetos 0 en una mayor escala por materiales de facil
adquicion en la zona como pueden ser mampuestos, concreto, tablas de madera, ele-
mentos de metal.
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3. DISEND METODOLOGICO CASDS DE ESTUDID

Como casos de estudio se tienen cuatro proyectos PREVI los cuales describiran la
progresividad que han tenido y que estrategias se utilizaron, con el fin de demostrar y
dar ejemplo de la aplicacion de las variables y la transformacion fisica que han tenido
estos casos paradigmaticos, esta etapa de casos de estudio es de caracter descriptivo.

El objetivo de describir estos cuatro casos es evidenciar los antecedentes de la vivienda
progresiva, para ello las unidades de andlisis seran: la propuesta de Esguerra, Séenz,
Urdaneta y Samper (Colombia), Aldo Van Eyck (Holanda), Kikutake, Maki, Kurokawa,
Noriaki (Japon) y Charles Correa (India).

Las fuentes de informacion son de cardcter segundario con el articulo de la revista ARQ
PREVI 35 anos aespués, del cual se apoya toda la informacion recolectada como lo son
las generalidades del proyecto vy la sustentacion de como a crecido o progresado cada
vivienda.

En la recoleccion de datos, se utilizara una tabla con los siguientes items: tipologia
inicial, progreso de cada vivienda, namero de habitantes inicial, sistema constructivo,
fotografia de vivienda intervenida y por ultimo como conclusion la estrategia aplicada.

PLAN DE ANALISIS
Se identifican as estrategias que permitieron a estos casos paradigmaticos desarrollar
la progresividad y sacar una conclusion de los casos observados.

A CONTINURCION SE PRESENTARA EL CURDRO DE VAIRBLES QUE ORIENTAN LR INVESTIGACIN.
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PRUYECTO EXPER!MENTAL DE VlV!ENDA

TIPOLOGIA
INICIAL

Esquerra, Séenz, Urdaneta y Samper (Colombia)

Aldo Van Eyck (Holanda)

Kikutake, Maki, Kurokawa, Noriaki (Japon)

PLANTA NIVEL 1 PLANTA NIVEL 2

Charles Correa (India)

PLANTA NIVEL 1 PLANTA NIVEL 2

GENERALIDADES

la vivienda parte de una organiza-
cion de estilo moderno, el plantea-
miento apunta a crecer vecinalmen-
te como por unidad habitacional. A
nivel habitacional esta propuesta
crece tanto vertical como horizon-
talmente.

la vivienda parte de una geometria
rigurosa que mantiene una unidad
vecinal, la cocina conforma el co-
razon de la vivienda, la forma co-
rresponde al uso de los vientos del
lugar de emplazamiento.

Su principal caracteristica progresiva
es el sistema constructivo ligero que
integra paneles prefabricados y con
ellos la unidad habitacional puede ir
creciendo o dividiéndose. El disefio
consiste en dos paralelogramos los
cuales pueden crecer independien-
tes.

La forma de esta propuesta ayuda
a la distribucion de luz en toda la
vivienda, también esta forma fa-
cilita la construccion por etapas
ya que al tener rectingulos esta-
blecidos, los habitantes puede ir
“Ilenandolos” segun la necesidad.

TRANSFORMACION EN EL TIEMPO DE CUATRD VIVIENDAS PREVI

PROGRESO DE CADA
VIVIENDA

Charles Correa (India)

Aldo Van Eyck (Holanda) Kikutake, Maki, Kurokawa, Noriaki (Japon)

Esguerra, Séenz, Urdaneta y Samper (Colombia)
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PRUYECTO EXPER!MENTAL DE VlV!ENDA

NUMERO
INICIAL DE
HABITANTES

Esquerra, Séenz, Urdaneta y Samper (Colombia)

2 HABITANTES

Aldo Van Eyck (Holanda)

4 HABITANTES

Kikutake, Maki, Kurokawa, Noriaki (Japon)

4 HABITANTES

Charles Correa (India)

6 HABITANTES

SISTEMA CONSTRUCTIVO

-SISTEMAS HUMEDOS (CERRAMIENTOS VERTI-
CALES DE CONCRETO Y MUROS DE LADRILLO).

-SISTEMAS HUMEDOS (CERRAMIENTOS VERTI-
CALES DE CONCRETO Y MUROS DE LADRILLO).

==

HF
i
i
i
i

HH)

i
i

1

0

il
THITTT

S

DN
IAH THHIH/

|
-

-SISTEMAS COMBINADOS (EMPLEQ DE LAS DOS
TECNICAS ANTERIORES).

—

-SISTEMAS COMBINADOS (EMPLEO DE LAS DOS
TECNICAS ANTERIORES).

FOTOGRAFIAS DE
VIVIENDAS
INTERVENIDAS

TRANSFORMACION EN EL TIEMPO DE CUATRD VIVIENDAS PREVI

Kikutake, Maki, Kurokawa, Noriaki (Japon)

Charles Correa (India)

&S ;L 3 -

Se observa en la foto como la vi-
vienda se a mpliado utilizando el
espacio previsto para esto

La vivienda que se muestra ha au-
mentado su area construida con
nuevos nivesles, lo que a permitido
dividirla en varias viviendas.

El mayor crecimiento que a tenido
esta vivienda es en sentido vertical,
tambien se observa que el antepe-
cho de la casa se construllo.

La vivienda resultd llevando los
patios ¢ vacios disefiados en los
laterales.

FOTOGRAFIAS DE
MATERIALIDAD
PROPUESTA

BLoauts pe concreTo PREVI

Brooues pe concreTo PREVI

COMPONENTES PREFABRICADOS TECHO/PISO-
LISTOS PARA RECIBIR CAPA DE CONCRETO.

INSTALACION PANELES DE PARED

ESTRATEGIA APLICADA

o
N

ESPACIO LIBRE

o
EN

ESPACIO LIBRE

DIVISION ESPACIO LIBRE

DIVISION PANELES
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31 SINTESIS CASOS DE ESTUDIO

Como conclusion de esta suma de datos de los casos de estudio se puede decir que
el arquitecto si puede preveer hasta cierto punto la progresividad de la vivienda,
permitiéndole a esta crecer, dividirse, ampliarse... y esto lo prevee por medio de
estrategias de disefio. algo muy importante para facilitar la progresividad es la mate-
rialidad y estructura con que se va a construir la vivienda ya que esta le debe permitir
al habitante hacer modificaciones, como en el caso del PREVI en el cual se desarrollo
un mismo mampuesto y un modulo los cuales fuera faciles de instalary se tuviera fcil
adquisicion a ellos.

4. DISEND METODOLOGICO

Esta investigacion propone una comparacion entre una edificaciones de baja altura (1 a
2 pisos) y otras de mayor densidad (hasta 20), con el fin de analizar y extraer caracte-
risticas propias de la vivienda progresiva. La etapa practica de esta investigacion es de
caracter descriptivo y comparativo.

EI OBJETIVO de esta investigacion es integrar en una matriz las estrategias que han
permitido que los proyectos de vivienda progresiva se desarrollen respecto a su mate-
rialidad, técnica constructiva, el programa que ofrecen, los habitantes que la ocupan, el
mobiliario o incluso el cambio de tipologia que han surgido.

las unidades de andlisis serdn las siguientes, como vivienda progresiva de baja altura
el proyecto Quinta Monroy en Chile, y como vivienda de mayor densidad en altura la
playa en Colombia

Las fuentes de informacion son de carédcter primario y secundario. Primario para el
proyecto que se desarrolla en la ciudad de Medellin y secundario el proyectos de Chile,
ya que se analizaran por medio de documentaciones realizadas por terceros, ya sean
fotos, planimetria o esquemas.

Para la recoleccion de datos se utilizara una ficha técnica por cada proyecto a analizar,
la cual deberé tener informacion que permita indagar cada variable, en el caso de lo
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espacial, se recurrird a plantas y secciones con disefio inicial y después de haber sido
intervenido por el habitante. Para analizar el habitante se haran dos esquemas, uno de
jerarquizacion del programa que permita analizar las necesidades de espacio y otro las
actividades de los habitantes reflejadas en la tipologia. para la Ultima variable, técnica,
se analizara con fotografias que permitan identificar el material y el tipo de estructura
del proyecto.

PLAN DE ANALISIS

Es la suma de resultados y conclusiones a partir las cuales salen de una matriz que
permita identificar los tipos de habitantes, materiales y estrategias que permite que una
vivienda sea progresiva en el tiempo.
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TIPOLOGIA ESC 1:200 LA PLAYA

. Ubicacion: Caicedo, Medellin, Colombia
[T Arquitectos: Ana Elvira Velez y Juan Bernardo
Echeverri
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