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LUGAR DE LOCALIZACION: 

ElEl proyecto se sitúa en el barrio floresta en donde el proyecto 
abarca 5 lotes el en los cuales se encuentran predios de tres 
o dos niveles, más un jardín en la esquina del proyecto, el lote 
se encuentra con una pendiente de 6 metros y se encuentra 
atravesó de tres vías y al lado de una cancha deportiva que 
tiene el barrio.

ESTRUCTURA:  

La estructura del proyecto está diseñada con un sistema de co-
lumnas y vigas que se colocan en puntos donde se disponen los 
diferentes volúmenes que conforman el proyecto

CIRCULACION:  

La circulación se genera en primer lugar a través de una plaza 
que rodea al proyecto y que dirige hacia un lobo en donde se 
sitúan los puntos fijos del proyecto que empatan con puentes 
que conectan cada bloque de la torre, generando así un sistema 
de circulación vertical en dos puntos    
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VESTIBULO

VESTIBULO PRINCIPAL

La idea del proyecto está basado 
en un sistema de volúmenes que 
se diseñan desde el vacío per-
mitiendo grandes áreas libres 
con doble altura que consiguen 
una fuerte relación con el espa-
cio intermedio del afuera y el 
adentro, también se diseña a 
partir del programa donde se 
destina todo lugar de carácter 
público en los primeros niveles 
donde se interactúan con una 
plaza, por ultima se destina 
cada aula o salón especializados 
enen los demás niveles donde 
todos estaban conectados por su 
sistema de circulación y en al-
gunos casos interconectados en 
un mismo volumen
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