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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO: ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA PROYECTO QUANTUM Il EN LA
EMPRESA CUBYCO CONSTRUCTORES S.A.
AUTOR(ES): Leiver lvan Sarmiento Torres
PROGRAMA: Facultad de Ingenieria Civil
DIRECTOR(A): John Alexis Catellanos Reyes
RESUMEN

En la practica empresarial desarrolle funciones de tipo administrativo para la empresa CUBYCO
CONSTRUCTORES S.A. en el area de presupuestos, desarrollando analisis de precios unitarios, calculando
cantidades de obra para el proyecto de vivienda Quantum Il .contando siempre con Ia opinion de mi supervisor
de practica el ingeniero Orlando Augusto Pinzon Forero y las herramientas necesarias para desenvolverme en
mi funcion proporcionadas por la empresa, también participe en otras actividades como la elaboracion del plan
de calidad para este mismo proyecto el cual elabore con la informacion suministrada en los planos y bases de
datos de la empresa.
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE

TITLE: ELABORATION OF WORK BUDGET FOR THE QUANTUM Il PRCJECT OF THE
COMPANY CUBYCO CONSTRUCTORES S A A
AUTHOR(S): Leiver Ivan Sarmiento Torres
FACULTY: Facultad de Ingenieria Civil
DIRECTOR: John Alexis Catellanos Reyes
ABSTRACT

In my business practice | developed administrative functions at CUBYCQ CONSTRUCTORES S.A. company in
budgets area , developing analysis of unit prices, calculating quantities at Quantum Il housing project, always
with the opinion of my practice supervisor the engineer Orlando Augusto Pinzon Forero and all necessary tools to
develop my own function in the company, also participates in other activities such as the development of the
quality plan for this same project elaborated with the information provided in the plans and databases of the
company.

KEYWORDS:

practice, administrative, budget, tools, quality pian.



1. INTRODUCCION

CUBYCO Constructores S.A. es una empresa dedicada al disefio y la construccion de
inmuebles con acabados vanguardistas que busca ser reconocida por la calidad de sus
proyectos siempre teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de sus clientes.

La elaboracion del presupuesto de obra permite obtener un valor real, una cifra aproximada
tanto cuantitativa como cualitativamente de cada una de las actividades de una obra
permitiendo obtener un valor real de este mismo; el buen calculo de un presupuesto de obra
es algo fundamental ya que con base a este puede ser autorizado o no la ejecucion de una
obra al saber si un proyecto es viable, para la construccién de proyectos de vivienda un
presupuesto llega a jugar un papel fundamental porque su correcta, comprometida y
cuidadosa elaboracién conlleva muchos beneficios a una obra tanto para prever como de
herramienta de control.

En el campo de la construccién muchos factores pueden alterar el comienzo de una obra,
como ingenieros civiles hay que estar preparados para poder desempefiarse en distintas
areas como sean necesario tanto en trabajo de campo como en trabajo de oficina debido a
que ambos juegan un papel muy importante en el desarrollo de proyectos de construccion
por tanto un mal calculo llevado a cabo en obra podria ser algo muy negativo; el adecuado
manejo administrativo junto con un disefio y calculo adecuado de obra pueden significar el
éxito de un proyecto en especial uno de vivienda.



2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

. Apoyo a las labores de ejecucién de presupuesto de obray gestidon de calidad como
auxiliar de ingenieria para la planeacién del proyecto Quantum Il de la empresa CUBYCO
Constructores S.A.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Calcular las cantidades de obra utilizando herramientas suministradas por la
empresa como lo son planos y elementos ofimaticos para el proyecto Quantum Il.

. Estimar los analisis de precios unitarios utilizando las cantidades de obra
previamente calculadas para la realizacién del presupuesto del proyecto Quantum Il.

. Registrar en el plan de calidad los procedimientos establecidos en el sistema de
gestion de calidad que son aplicables segln los protocolos establecidos por la empresa al
proyecto Quantum Il para que se implementen segun sea el caso en la ejecucion del mismo.



3. GLOSARIO.

e APU: Andlisis de precios unitarios.

e AutoCAD: es un software del tipo CAD (Computer Aided Design) que significa
disefio asistido por computadora, utilizado para el desarrollo y la elaboracion de
complejas piezas de dibujo técnico en dos dimensiones (2D) y para la creacién de
modelos tridimensionales (3D).

¢ Cimentacién: es la parte estructural con la finalidad de sustentar estructuras
garantizando la estabilidad y evitando dafios a los materiales estructurales y no
estructurales

e Presupuesto: Se basa en la prevision del total de los costes involucrados en la obra
de construccion incrementados con el margen de beneficio que se tenga previsto.
tienen como finalidad dar una idea aproximada y lo mas real posible del importe de
la ejecucion del proyecto.

e Sistema De Porticos: estd compuesto por un poértico espacial a momentos,
esencialmente completo, sin diagonales, que resiste todas las cargas verticales y
fuerzas horizontales.

e Software SAO: integra sus sistemas con los Sistemas Administrativos, Financieros,
de Disefio Arquitectonico y a obtener de estos los maximos datos utilizando
herramientas de gestién empresarial.

4. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

CUBYCO Constructores S.A. esta ubicada en la Calle 37 # 34 — 35, barrio el prado
Bucaramanga dedica a la construccion de viviendas multifamiliares.

4.1 MISION

CUBYCO Constructores S.A. comercializa, construye, disefia y crea espacios
arquitecténicos y urbanisticos de alta calidad, con acabados vanguardistas a precios
competitivos, generando respaldo y confiabilidad para sus clientes.

4.2 VISION

CUBYCO Constructores S.A. en el 2022 sera una empresa con marca reconocida y
confiable para sus clientes, con excelente aceptacion en el sector inmobiliario, logrando
convertirse en una organizacion altamente competitiva por sus disefios vanguardistas
apoyados en procesos de gestion de calidad, comprometidos con el medio ambiente y
participacion en diferentes segmentos de negocios.
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4.3 POLITICA DE CALIDAD

En CUBYCO Constructores S.A. desarrollamos proyectos de construccion que permiten
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en términos de calidad, cumplimiento de
entregas, precios competitivos y respaldo confiable.

Gracias a nuestra experiencia desarrollamos nuestras obras apoyadas en un equipo
humando competente, comprometido con la ejecucion eficiente de sus procesos y la mejora
continua de los mismos.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Quantum Il es un proyecto de vivienda familiar el cual a la fecha consta de la primera
etapa construida ubicada en Floridablanca, Santander de estrato 4, que cuenta con una
zona social, piscina, bbq, juegos infantiles, salén social. La segunda etapa de este
proyecto se va a desarrollar una torre 15 pisos de altura y 4 sotanos en los cuales se
distribuyen 144 apartamentos de 24 tipos diferentes que van desde 40.81 m2 hasta 73.15
m2 y 2 locales comerciales.
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Figura 1. Prototipo Apartamentos Quantum Il
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

6.1 ELABORACION PRESUPUESTO

Para el apoyo a la correcta elaboracién del presupuesto debi seguir los pasos que se
muestran en el flujograma de forma resumida, los cuales se describen mas adelante.
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Figura 2. Pasos para la elaboracién del presupuesto
Fuente: Autor
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DETERMINACION DE INSUMOS

Para la determinacién de insumos se realiza una lista de actividades que va a tener la
obra y asi con esta se realizan los analisis de precios unitarios.

e LISTA DE ACTIVIDADES DE OBRA.

Para esta actividad la empresa maneja el software SAQO, el cual permite la elaboracion de
presupuestos y el control de costos manejando una base de datos conformada por items
de la construccién en sus especialidades, insumos de la construccion (materiales, mano de
obra, equipos y herramientas, subcontratos, transporte, administrativos) y un sistema que
permite desglosar el presupuesto en sus niveles, capitulos y subcapitulos.

Se realizo la lista de actividades de obra teniendo en cuenta las caracteristicas generales
del proyecto que es un sistema de porticos, muros estructurales y losas pos-tensadas, el
analisis de los planos de las distintas areas del proyecto, para asi poder identificar los
detalles que conllevan y la necesidad de incorporar las diferentes actividades, teniendo
como referencia los proyectos previamente desarrollados por la empresa y la opinién de mi
supervisor.

Las actividades referentes a cada capitulo son:

e Lote

e Actividades preliminares

e Cimentacion

e Desagtles y alcantarillado

e Estructura

e Mamposteria

e Frisos o pafietes

¢ Cubiertas y cielorrasos

e Pisos

e Enchapes

¢ Instalaciones hidrosanitarias y gas
e Aparatos sanitarios y de cocina

e Carpinteria madera

e Carpinteria metalica

e Cerraduras y herrajes

e Instalaciones eléctricas

¢ Instalaciones y equipos especiales
e Pintura

e Obras exteriores y finales

e Matriculas

e Costos de administracion de obra
e Gastos administrativos

e Estudios técnicos

13



CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Para realizar el calculo de actividades de obra se tuvo como base los planos referentes a
las distintas areas del proyecto, los cuales fueron elaborados en el software AutoCAD el
cual fue una herramienta de gran ayuda en la medicion de las &reas y longitudes necesarias
en el calculo de las dichas cantidades. A continuacion se presentan los diferentes planos
analizados en este presupuesto y los métodos utilizados en el calculo de sus respectivas
cantidades de obra:

e PLANOS ESTRUCTURALES:

Las cantidades de estructura y cimentacion se hicieron de acuerdo a la especificaciones
técnicas y espesores dados por el disefiador, calculados con la informacion del estudio de
suelos previamente realizados junto con el dimensionamiento de las zapatas, pantallas,
vigas, muro de contencion y losa de contra piso que hice en el Software AutoCAD, una vez
calculado los volimenes de concreto se realizé el célculo del acero en kg necesario por
cada metro cubico que se obtuvo.
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Figura 3. Plano Estructural
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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e PLANOS ARQUITECTONICOS:

En estos planos se presenta la construccion al detalle, con sus acabados y distribucion justo
como deberian quedar en obra, estos varian dependiendo del tipo de piso que sean, en
este proyecto en total fueron 24 tipos de apartamento los cuales variaban en su distribucién
y espacio, para cada tipo de apartamento calcule sus respectivas cantidades.

En la mamposteria se calculé de acuerdo a los espesores mostrados en los planos, se
utilizaba ladrillos de 10cm o de 15 cm para los muros no estructurales, se median en metro
lineal o en metro cuadrado dependiendo de su longitud, los que median 70cm o menos eran
tomados solo por su altura y medidos por metro lineal y aquellos que superaran los 70cm
se tomaban por su longitud y su altura dando el producto de ellas su medicino en metros
Cuadrados.
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PRIVADALIBRE: 148 m*
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Figura 4. Plano planta apartaestudio
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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En la figura 4 se evidencia:

Los anclajes se dan en unidades, son aquellos que anclan los muros no
estructurales con las pantallas y se cuentan dependiendo de la altura del muro pues
se utiliza uno cada 60cm

Los castillos son elementos de refuerzo vertical en los muros no estructurales, se
miden en metros lineales, por lo general van de piso a techo, estos deben ir en los
extremos de los muros e intersecciones con otros muros y en puntos intermedios si
el muro es de gran extension.
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Figura 5. Planta zonas humedas
Fuente: CUBYCO constructores S.A.

En la figura 5 se evidencian:

Los frisos y enchapes de los muros en los apartamentos van solamente en la zonas
huimedas las cuales hacen referencia a las zonas mas propensas a ser salpicadas
con agua por su proximidad a aparatos sanitarios, estas zonas son duchas, bafios,
zona de ropas y cocina; tanto frisos como enchapes se calculan en metros lineales
0 metros cuadrados dependiendo de la longitud del muro, (si es menor o mayor de
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70cm seran ML o M2 respectivamente) estos pueden llegar a una altura de muro
de 1.20m para bafios, cocinas, zona de ropas y de 1.80m para las duchas.

o Goteros son aquellos bordes inferiores en las ventanas los cuales van de forma
inclinada de modo que el agua que baje por las ventanas sea dirigida hacia el

exterior del apartamento, son calculados en metros lineales de igual longitud a la
ventada donde este se ubique.

; , =
: 1o
o =
Z O
2 Ropas 1 i a | |
Coclna 5 D - e Alcoba Principal
: 1 | P
= TR I
[ ] ™ RHER R
APTO TIPO 1 : £
gCONSTRL}IDNGS.’ZBm’ =T NI 1|1 |

i .92 ni . : (i1
EA PRIVADA LIBRE: 1.24 m?

[T T i
A~ [N

Sala @: Comedor ) Alcobal coba 2
W Wd

N

B Guardaescobas [ Estucoy Estucoy I prywall

pintura ML pintura M?

Figura 6. Plano planta apartamento tipo
Fuente: CUBYCO constructores S.A.

En la figura 6 se evidencian:

e Los guardaescobas son elementos para proteger el muro a barridos y/o limpieza de
pisos, estos van en la parte inferior del muro y son medidos en metros lineales, van
puestos en cada uno de los muros al interior del apartamento.
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El estuco y la pintura son necesarios en todos los muros de apartamentos y zonas
sociales, los cuales se midieron en metros lineales aquellos que tuvieran una
longitud menor a 70cm y en metros cuadrados el mayor de 70 cm longitud segun el
dimensionamiento que realice en el software AutoCAD.

El Drywall serd utilizado en los bafios y cocina para ocultar la tuberia que queda al
descubierto en los techos, este sera un cielo raso de 40cm de ancho por 20 de alto
y se calculara en metros lineales tomando como medida su longitud.

Y de igual manera se deben tener en cuenta:

Las dilataciones en muros se miden en metros lineales, las hay tanto verticales como
horizontales y van en las uniones de muros no estructurales con elementos
estructurales como en este caso placas y pantallas.

Los tipos de ceramica a usar dependen de su localizacion, seran distintos en los
pisos de bafios y terrazas a los usados en el resto del apartamento, estos se dan en
metros cuadrados y sus cantidades son las areas de estas zonas.

PLANOS HIDRAULICOS:

En ellos se muestra el esquema de tuberias y accesorios los cuales llevaran tanto agua fria
como caliente al edificio y los detalles que este sistema conlleva, estan condicionados por
la dltima version de los planos arquitecténicos entregados y tienen que acomodarse a esta.

La Tuberia hidraulica junto con los puntos de agua tanto en PVC como en CPVC se
clasificaron de acuerdo a su didmetro pues estos van de 1/2 pulgada, por lo general en la
tuberia de los apartamentos y puntos de agua, hasta 6 pulgadas en los montantes, se
tomaron sus longitudes con la ayuda del software AutoCAD, las cantidades se dan en
metros lineales para la tuberia y en unidades para los puntos de agua.

18



ALZADO HIDRAULICO PLANTA APARTAMENTO
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Figura 7. Planos tuberias hidraulicas
Fuente: CUBYCO constructores S.A.

e PLANOS SANITARIOS

Contienen la informacién al detalle de la instalacion de tuberia que actuara como desagié
en los distintos puntos sanitarios, su respectiva ventilacion asi también la informacion
pertinente para la conduccién de las aguas lluvias fuera del edificio todo esto bajo principios
de gravedad.

Se calculo la tuberia sanitaria dividida en aguas negras, aguas lluvias y tuberia de
ventilacién, de acuerdo a los diametros especificados en los planos y midiendo sus
longitudes con ayuda del software Autocad se obtuvo las cantidades en metros lineales
junto con la cantidad de puntos sanitarios presentes en cada apartamento y las cajas de
inspeccion las cuales son puntos de union de dos o méas colectores, sirven para la
inspeccion y mantenimiento de estos mismos, su construccion es en mamposteria y sus
cantidades se dan en unidades; al ser esta obra la segunda etapa de un proyecto residencial
los pozos de inspeccién y los tanques de almacenamiento ya existentes seran utilizados en
esta nueva etapa.
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Figura 8. Plano sanitario
Fuente: CUBYCO constructores S.A.

e PLANOS DE GAS:

Contienen la informacién al detalle de la distribucién de tuberias que suministraran gas a
cada apartamento en sus respectivos puntos, los accesorios a utilizar y sus puntos de
medicion.

La tuberia de gas la cual es la Unica en hierro galvanizado se calcul6 dividiéndola por las
medidas de sus diametros, tomando sus longitudes en el software AutoCAD y dando en
metros lineales sus cantidades; los accesorios presentes en estas como las valvulas de
paso las cuales van en cada uno de los tres aparatos que usan gas en los apartamentos

(estufa, horno y calentador) son dados en unidades junto con la cantidad de puntos y
medidores presentes en el proyecto.
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Figura 9. Plano planta tuberia gas
Fuente: CUBYCO constructores S.A.
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Figura 10. Plano alzado tuberia gas
Fuente: CUBYCO constructores S.A.

e PLANOS ELECTRICOS:

En ellos se muestra a detalle la distribucion en el proyecto de la red que suministrara
electricidad a los apartamentos y zonas comunes del edificio, la ubicacion del alumbrado
exterior e interior, toma corrientes, redes de teléfono, redes de television y un sistema de
comunicaciones

Las cantidades eléctricas del proyecto fueron dadas por la empresa ABBA Ingenieria la cual
fue la encargada de realizar este disefio y realizar el presupuesto de este.
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Figura 11. Presupuesto Eléctrico
Fuente: CUBYCO constructores S.A.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

Una vez obtenidas la lista de actividades a realizar y las cantidades de obra, se procedi6 a
crear el presupuesto definitivo en el software SAO agregando las actividades de los
distintos capitulos y subcapitulos del proyecto, tomando cada actividad por separado y
creando sus respectivos andlisis de precios unitarios, insertando materiales, manos de
obra, transporte y todo insumo que se requiera.

Terminado los APU de cada actividad con sus respectivos precios y rendimientos por
unidad de medida se insertan las cantidades de obra calculadas lo cual le permitira al
software hacer el calculo y arrojar el valor de cada actividad y el precio total del proyecto
como vemos en la figura.
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Codigo: | 0040
o . Nombre: [QUANTUMZ -NOv2017 I Costo Proyecto @
:] Cormodin | ] (e 20,110, 592,830 ARy
Directorio de Items del Proyecto
C. Extemo Item Nombre del ltem Und UndLic Cantidad Costo-Uni Costo % Costo Esperado

0010000 |LOTE 0.00 000 2,097525,000.00 10.43 0.00
0020000 ACTIVIDADES PRELIMINARES 0.00 0.00 484457 42500 241 0.00
0030000 CIMENTACION 0.00 0.00 491,117,057.98 244 0.00
0040000 DESAGUES Y ALCANTARILLADO 0.00 0.00 18577,710.80  0.09 0.00
0050000 ESTRUCTURA 0.00 0.00 555547902672 2762 0.00
0060000 MAMPOSTERIA 0.00 0.00 60907229854 303 0.00
0070000 |FRISOS O PARETES 0.00 0.00 147,359665.31 073 0.00
0080000 CUBIERTAS Y CIELORASOS 0.00 0.00 66,391 67550 0.33 0.00
0090000 |PISOS 0.00 0.00 45264152011 225 0.00
0100000 ENCHAPES 0.00 0.00 7927315058 039 0.00
0110000 (INSTALACIONES HIDROSAN. Y GAS 0.00 0.00 46761267224 233 0.00
0120000 APARATOS SANITARIOS 0.00 0.00 179.267.164.00  0.89 0.00
0130000 CARPINTERIA MADERA 0.00 0.00 £62,395,706.50 329 0.00
0140000 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 29717516500 1.48 0.00
0150000 CERRADURAS'Y HERRAJES 0.00 0.00 17,356,284.00 0.09 0.00
0160000 (INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 1,031,845397.00 513 0.00
0170000 (INSTALACIONES Y EQUIPOS 0.00 0.00 441635696.00 220 0.00
0180000 PINTURA 0.00 0.00 45184331673 225 0.00
(0190000 DBRAS EXTERIORES Y FINALES 0.00 0.00 14746821300 0.73 0.00
0200000 MATRICULAS 0.00 0.00 587,060,000.00 292 0.00
0210000 COSTOS DE ADMON. DE OBRA 0.00 000 1,741,448057.00 BEE 0.00
0220000 GASTOS ADMINISTRATIVODS CUBYCO 0.00 0.00 115571901400 575 0.00
0230000 ESTUDIOS TECNICOS 0.00 0.00 961,141,08500 4.78 0.00

Figura 12. Presupuesto Final

Fuente: CUBYCO constructores S.A.

6.2 ELABORACION DE PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO QUANTUM I

El plan de calidad de un proyecto es uno de los documentos de mas relevancia en la
administracion del mismo pues en él se detalla como debe ser el proceso que garantice la
calidad del proyecto, su elaboracion en este caso se hizo con el formato (GOB-PR-003 Plan
de calidad).

Se realizo el alcance del proyecto es donde se definen los requerimientos minimos para
desarrollar el proyecto como los son los estudios realizados, los disefios de las distintas
areas, las licencias requeridas, presupuesto y programacion de obra, todos estos
documentos con su respectivo encargado e informacion personal de este mismo; defini las
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caracteristicas generales del proyecto como lo son su sistema de construccion, detalles de
los apartamentos, numero de pisos , sétanos, cantidad de habitaciones por apartamento,
apartamentos por piso, las areas de los apartamentos segun su tipo, numero de
parqueaderos entre otros; detalle las pruebas y ensayos requeridos con sus respectivos
formatos a diligenciar en las actividades de obra para asegurar la calidad de las mismas
como son las pruebas a la compresiéon de concreto (formato GOB-FO-012), pruebas de
estanqueidad (formato GOB-FO-010, pruebas de red hidraulica (formato GOB-FO-007) y
las pruebas de red de gas (formato GOB-FO-009); inclui el proceso para manejar el control
de obra con las distintas actividades de revision, verificacion y validacion de procesos los
cuales quedan evidenciados a través del formato de obra (GOB-FO-017 Control de
ejecucion y recepcion de obra.); los comités requeridos en obra fueron acordados e
incluidos en este documento tanto de comités de alta gerencia como de obra con los
objetivos generales de las reuniones, su frecuencia, participantes y evidencias de cada
reunion las cuales se dan por medio del formato de obra (GAD-FO-002 Acta de reunién.).

7. APORTE AL CONOCIMIENTO.

En mi tiempo como practicante de ingenieria civil pude aprender y conocer mas a fondo los
distintos procesos de la construccién tanto en obra como en la parte administrativa lo cual
me ayudo a entender el proceso de elaboracién y planificacion de un proyecto, los pasos a
seguir y los cuidados a tener en la elaboracién de este.

Como ingenieros debemos tener un amplio conocimiento y manejo de las distintas
herramientas a nuestra disposicién, en este tiempo realizando el presupuesto conté con
herramientas como AutoCAD, Excel, SAO las cuales me facilitaron mi trabajo y pese a mis
conocimientos basicos en ellas pude dia con dia desenvolverme mejor en ellas

El desarrollo laboral y la colaboracion en procesos administrativos me han ensefiado la
manera de evaluar la calidad en cada proceso constructivo y la importancia de esto.

8. CONCLUSIONES:

Las herramientas informaticas brindadas para la elaboracion de las cantidades de obra son
fundamentales a la hora de hacer este proceso pues facilitan lectura de los planos de obra
agilizando los procesos de medicion y calculos necesarios para su realizacion.

Es de gran importancia en la elaboracion de APU el conocimiento de los procesos
constructivos pues estos son donde va el detalle de cada actividad y una malinterpretacion
puede conllevar una mala presupuestacion del proyecto junto con un buen criterio y sentido
comun pues muchas veces estos juegan un papel importante.

La buena coordinacion de los distinto procesos de un proyecto es fundamental si se quiere
dar resultados confiables y eficaces pues en la construccion el orden de los productos si
altera el resultado.

25



La calidad de un proyecto esta en el control de sus procesos por esto es vital llevar el debido
registro y control de las multiples tareas desarrolladas, los formatos de obra son una
herramienta fundamental en esta tarea.

El presupuesto de obra es uno de los documentos mas importantes en un proyecto al ser
el valor aproximado del costo real del proyecto, con él se calculan las utilidades por parte
de la empresa que quiera llevar a cabo dicho proyecto, con esto ver si es viable o no
econdémicamente.
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10. ANEXOS

Anexo 1. Formato GOB-FO-012 - Seguimiento pruebas de concreto.

: e CODIGO:
GESTION DE OBRA
CUBYCO GOB-FO-012
T SEGUIMIENTO PRUEBASDE CONCRETO Version. 02
Paginalde 1
Datos Generales
PROYECTO PROVEEDOR RESIDENTE DE OBRA A CARGO
Recoleccion EE cil m;ms Seguimiento alos resul 1503 E? as gruezm
oo [ on | etemento | PN [ reciroma [ T1PO RSO0 esistencia [ canacresisnias| #OE COMPROBANTE FECHAS DE ENSAYO RESULTADOS DE LAS PRUEBAS | vogo. Director | TRATAMIENTO

CILNDR | pemuestea | sg] g O7""™ | esperapa (psi) | concrero DE ENTREGA DEL 3 7 28 3pias| % |7Dias|] % de Obra DEL PNC




Anexo.2. Formato GOB-FO-010 - Pruebas de estanqueidad.

‘ < CODIGO:
. ESTION DE OBRA
CUBYCO cesnonoee
ceretioes Version: 02
sersrrurToRes s PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD o
Péaginaldel
Datos Generales
PROYECTO CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA A CARGO
Datos Técnicos
PRUEBA PRODUCTO NO CONFORME
INICIO PRUEBA FIN PRUEBA CALIFICACION] DESCRIPCION DEL .
No. Del ACCION TOMADA
APTO | ianteen | FECHADE |HORADE| NIVEL | FecHaDE VE:“;”&G NIVEL REVISO 5| B 'N/CONVEN'ENTE (Diligenciar formato GAD-F0-019 APROBADO
No. planos LLENADO  |LLENADO | INICIAL [VERIFICACION| " o { FINAL sl 8 o 'Gg:gff’g;f]‘;’;”“’ Producto no conforme) POR
_Observacione: Validacién
PARA TENER EN CUENTA TIEMPO MINIMO DE ENSAYO NOTAS VoBo. PROCESO DIRECTOR DE OBRA
La prueba de estanqueidad se debe realizar

probando todo el sistema (Bafio 1, bafios 20
cocina) segin corresponda.

24 Horas

*Solo diligenciar las casillas del Producto No
Conforme (PNC) cuando la prueba sea rechazada
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Anexo .3. Formato GOB-FO-007 - Control redes hidraulicas.

. - CODIGO:
CUBYC GESTION OBRA GOB-FO-007
Somsraucrares o CONTROL DE REDES HIDRAULICAS Version: 03

Péagina 1de 1
Datos Generales
PROYECTO CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA A CARGO PRECION UTILIZADA EN EL ENSAYO
Datos técnicos
APTO PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 [APRUEEA
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN OBSERVACIONES
FECHA FECHA FECHA si{NO
No. HORA| PSI_|HORA| Psi HORA| PSI |HORA| PsI HORA| PsI [ HORA| Ppsi
Observacione:
PRESION MINIMA DEL ENSAYO TIEMPO MINIMO DE ENSAYO NOTAS VoBo DIRECTOR DE OBRA
. *En caso de no aprobarse la red hidréulica en cualquiera de las pruebas, debe
1000 Kpa (145 Psi) 2HORAS levantarse un producto No Conforme y notificarlo a la Gerencia de obra
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Anexo 4. Formato GOB-FO-009 - Control de red de gas interna.

) ; CODIGO:

CUBYCO GESTION DE OBRA GOB-£0-000

s CONTROL DE RED DE GAS INTERNA Version: 03
Paginalde 1

Datos Generales

ASPECTOS PARA LA PRUEBA

PROYECTO CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA A CARGO PRESION ESPECIFICADA PRESION DE ESAYO
Datos Técnicos.
APTO PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 APROB
INICIO Fl INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONES
No. | FECHA 1" opa | psi | Hora | psi | FEMA [uoral psi [ Hora | psi | FESHA [ hora [ esi |Hora| esi |S!'|NO

Observaciones

Validacion

PRESION MINIMA DEL ENSAYO

PRESION DE OPERACION DE LA TUBERA

TIEMPO MINIMO

DEENSAYO NOTAS

VoBo. DEL PROCESO DIRECTOR DE OBRA

34.5Kpa (5 Psi)

P <= 13.8Kpa (P <=2Psi)

*En caso de no aprobarse la red hidraulica en cualquiera de las pruebas, debe
levantarse un producto No Conforme y notificarlo a la Gerencia de obra

15 MINUTOS
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Anexo.5. Formato GOB-FO-017 - Control de ejecucion y recibo de obra.

: CODIGO:
CUBY( O GESTION DE OBRA GOB-FO-017
THEETELETEREE €3 Versién: 02

CONTROL DE EJECUCION Y RECIBO DE OBRA Pagina 1 de 1

Datos generales

PROYECTO I RESPONSABLE DE LA OBRA I FECHA FIN DE OBRA
" PROGRAMACION REALES REVISIOI VoBo. APROBACION
CAPITULO DE REGISTROS DE APOYO Y/O|
No| FECHA [ o FECRA [ Renczaone|  ALeRTA | No. ACTIVIDADES DE REVISIGN Y CALIDAD D FVIDENCIA Tl ur] Mo | w0 |resioenTe D] omecron oe
INICIO INICIO COMPLE| APUCA | opRa ORTAY
Verificar que se enfisicola con estudios, disefios, ) )
i ’ : * | copia de documentacién
1 | Estudios Técnicos 11 [licencias, v demas con la Obra antes de dar inicio
enlaObra
a a misma.
Actividad Informe Topografico de |
vicades 21 |Localizacién Topogréfica e
Obra
Actividades 22 |Verificar linderos del Lote donde se va ha construir Informe Topogrfico de la
Preliminares Obra
Actividad Informe Topografico de |
vidades 23 |Confrontar dimensiones e
Obra
Actividad, Informe Topografico de |
vidades 2.4 |Verificar aislamientos y retrocesos niofine ToRogretico ce
| 2| preliminares Obra
Actividades Informe Topografico de la
25 |Replanteo Topogréfico pos
Obra
Actividades Informe Topografico de la
“ 2.6 |Demarcar los ejes (Minimo dos ejes de referencia tanto verticales como horizontales ) gbrga !
; m
CERIERE 2.7 Demarcar el nivel "0" (Nivel de Altura) micimelicpoeticodel
Obra
Actividad,
vidades 2.8 |Descapote y limpieza
Actividades 2.9 [Revisary verificar las recomendaciones Ambientales
Actividades 10 |Verficar que a excavacn corresponda aa especificada en funcion del ivel 0"y los ejes de
i 19 |referencia
PEEELD 2.11 |Verificar que la calidad del suelo seala de acuerdoa las de Obra
Actividades
‘ 212 |Aplicar as medidas de seguridad pertinentes
e
2 GintEED 2.13 |Relleno (En caso de que aplique)
Actividades
‘ 214 [Replanteoy nivelacion topogréfica
Actividad,
vidades 2.15 | Utilizar el material adecuado y competente segdn la especificacién de Obra
Actividad
vidades 2.16 |Verificar que la densidad después de la 6n sea acorde ala
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Anexo.6. Formato GAD-FO-002 — Acta de reunion.

GESTION ADMINISTRATIVA

CUBYCO

coOnNsSTRUCTORES 5.2

\Version: 05

Pagina1de3

A TIPO DE REUNION | HORA | HORA TIPO DE ACTA
FECHA LUGAR DE REUNION {! lml)“ INICIO | FIN (Ordinana, Extraordinana, owro)

OBJETIVO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA (Agenda)

DESARROLLO DE LA REUNION
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C

GESTION ADMINISTRATIVA

W3YCO

STRARUCTORES 3. .23.

COMPROMISOS

DESCRIPCION

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE
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con

GESTION ADMINISTRATIVA

W3YCO

P e P e ACTA DE REUNION e
OBSERVACIONES
No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO TELEFONO E-MAIL FIRMA
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