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RESUMEN

C.l. PETROMIL S.A., requiere de mecanismos para la gestion del riesgo,
procedimientos funcionales de respuesta sobre la ocurrencia de accidentes. Al no
contar con dichos mecanismos, la organizacién queda expuesta ante situaciones
de accidente o emergencia, lo cual impacta negativamente a la empresa,

comprometiendo la rentabilidad y permanencia de la misma en el mercado.

Por lo anterior, se implanta un sistema de gestion en seguridad industrial y salud
ocupacional en la organizaciéon mediante la norma NTC OHSAS 18001:2007 hasta
su fase de planificacion, iniciando con un diagnoéstico de condiciones,
posteriormente una creacion del cargo y funciones en lo referente a seguridad y
salud ocupacional, elaboracion de permisos de trabajo y listas de chequeo,
procedimientos de identificacion de peligros, programa de capacitacion,
reglamento de higiene, evaluaciéon de indicadores de gestién, y plan de

emergencia.

Gracias a lo anterior la empresa se encuentra en condiciones para ejercer control
y minimizar los riesgos inherentes a las tareas que poseen mayor nivel de
peligrosidad. Lo cual se evidencia en la culturizacion en seguridad y salud
ocupacional, pues la tasa de accidentalidad disminuyd un 94,44% de los
accidentes incapacitantes registrados en el primer semestre del 2008. Los
indicadores evaluados se lograron ajustar a las metas establecidas por la

empresa.

14



ABSTRACT

C.l. PETROMIL S.A., requires mechanisms for risk managements, functional
procedures to respond for eventual accidents. Whereas the company doesn’t have
them, it’s exposed to potential accidents, which impacts the organization in a badly
way, specifically the rentability and its impact in the market. Therefore, it is
implanted in the company an occupational health and safety management system,
trough the direction of NTC OHSAS 18001:2007 norm.

The system was implanted until the phase of planification, starting up with initial
conditions report. After the report it is created a new job which includes
responsibilities over occupational health and safety statements, beside the new
charge, it was developed work permits, check lists, procedures to identify risks and
potential accidents, training programs, hygiene regulation, evaluation of the

management indicators, and emergency plan.

Thanks to those formats, the company can manage the control over the risks
assessments, and decrease the potential accidents, which are noticed in the

culture in safety and occupational health.
The rate of accidentality decreased 94.44% of the incapacitate accidents

registered on the first semester of 2008. The analysis of the evolution indicators

management shows that the standards of the company are kept.
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INTRODUCCION

Un sistema de gestidon en seguridad y salud ocupacional, tiene como principio
establecer, implementar, sostener y actualizar las herramientas basicas para la
administracién de los riesgos de una organizacion. Por medio de elementos como
el marco legal en seguridad y salud ocupacional, politica, inventario de los riesgos,
conformacion del Comité Paritario de Salud Ocupacional, reglamento de higiene y
seguridad industrial, investigacion de accidentes, programa de entrenamiento,
permisos de trabajo, listas de chequeo y plan de emergencia, se logro el objetivo
principal de todo sistema que involucra una gestion de los riesgos profesionales: la
culturizacion en seguridad industrial y salud ocupacional por parte del personal de
la empresa, es decir, se logré trascender del nivel de supervision constante sobre
las actividades y control sobre las situaciones y condiciones subestandar, a una
concientizacion de los peligros que conllevan las actividades rutinarias y no
rutinarias; lo cual se evidencio a través de los resultados obtenidos (los cuales
reposan en la organizacion), en las inspecciones realizadas con las listas de

chequeo implantadas.

En el presente documento se abarca un amplio marco referencial, en el que se
incluyen normas como: NTC OHSAS 18001:2007, GTC 34, GTC 45, NTC I1SO
14001:2004, LEY 100/99, LEY 9/94, RES 2400, 2413/79, etc. Integrandose en la
organizacion, bajo la metodologia PHVA, la cual imprime de manera intrinseca
una mejora continua a los elementos establecidos en la organizacién en temas de

seguridad y salud ocupacional.
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1. PRESENTACION DEL PROYECTO

1.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar el Sistema de Gestién en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
bajo la norma NTC OHSAS 18001:2007, en C.I. PETROMIL S.A., la Candelaria
Cartagena de Indias D.T. y D.C.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer procedimientos de trabajo seguro, para las actividades
clasificadas de alto riesgo, minimizando el nivel del mismo.

Implantar un protocolo para la investigacion de incidentes y accidentes en la
organizacion.

Realizar seguimiento a dos indicadores de gestion en seguridad y salud
ocupacional en la organizacion, durante el periodo comprendido entre
Septiembre a Diciembre de 2008.

Mantener los planes y procedimientos, identificando el potencial de
respuesta a accidentes y situaciones de emergencia, asociadas a los
riesgos identificados, de seguridad y salud ocupacional.

Plantear soluciones, cuando se hayan determinado los riesgos y accidentes
potenciales, asociados a las tareas, desarrollando métodos para

controlarlos.

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA

C.l. PETROMIL S.A., no cuenta con mecanismos referentes a la gestion del

riesgo, ni procedimientos funcionales de respuesta (fortalecidos por medio de

simulacros y analisis de respuesta ante ellos), lo cual aumenta la posibilidad de

ocurrencia de incidentes laborales y/o desarrollo de enfermedades profesionales.

17



Al no contar con dichos mecanismos, la organizacion queda totalmente expuesta y
vulnerable ante situaciones de accidente o emergencia, ademas de ello, queda sin
norte alguno cuando se requiera implementar un plan de contingencia y delegar
funciones a cada persona ante un acontecimiento extraordinario (incidente,
accidente, situacion de riesgo). De igual forma, no se debe desconocer el impacto
y repercusion generados por tales contingencias a nivel econdmico,

comprometiendo la rentabilidad y permanencia de la organizacion en el mercado.

Es por esto, que se hace imperante la ejecucion de un sistema de gestién en
seguridad industrial y salud ocupacional en la organizacion, pues tanto sus
activos, capital, socios y talento humano se estan viendo comprometidos por el
nivel de exposicion a situaciones de alto riesgo, que eventualmente han

desencadenando incidentes.

A pesar de que se ha preparado al personal de planta para eventualidades tales
como: operaciones de mantenimiento y construccion (permisos de trabajo, analisis
de trabajo seguro, y demas el diligenciamiento de formatos que conllevan una
programada y sistematica verificacion de condiciones favorables de trabajo),
incendios, derrames y demas, al ejecutar tales conceptos, se han venido
perdiendo gradualmente, a medida que el personal ha sido reemplazado. Prueba
de ello es la vaga idea que tienen ante la reaccion de situaciones catalogadas
como de alto riesgo, la falta de metodologia en los reportes de anomalias,
situaciones riesgosas 0 acontecimientos extraordinarios desfavorables para la

empresa.

Desde hace algunas décadas el estado Colombiano exige a las empresas, el
disefio, implementacion y cumplimiento de un programa de salud ocupacional,
dentro del cual se incluye un diagnéstico general de la empresa u organizacion, el
cual, se formaliza y concreta, mediante un panorama de riesgos en los que esta

incluido todo el personal que tiene vinculacion directa o indirecta en la

18



organizacion (contratos a término fijo, indefinidos, por prestacion de servicios,
verbal). Programa que al momento de realizar el diagndstico general, no se

encontraba actualizado.

Después de establecer el panorama general de riesgos a los que esta expuesto el
personal, se desglosa uno a uno (por dependencia inicialmente), tipo de tarea, tipo
de exposicion (intensidad — duracién), con el objetivo principal de identificar,
cuantificar, y priorizar la gestibn ante los riesgos y posibles enfermedades
profesionales, generadas por la ejecucion de labores dentro de la organizacion.

Entre otros soportes legales y herramientas fundamentales para la implementacion
de dicho proceso, se encuentra: la resolucion 1401 de 2007, la norma técnica
colombiana 4116, junto con el cédigo sustantivo del trabajo, ley 100/99, y demas
regulaciones laborales; establecen un contexto legal, dentro del cual se
fundamenta todo lo concerniente a: investigacion de incidentes y accidentes de
trabajo, metodologias para el andlisis de tareas, programa de salud ocupacional,
dentro del cual se establecen politicas y herramientas de gestion para manejar los
riesgos, enfermedades y accidentes profesionales, control epidemiologico, asi

mismo como planes de contingencia, protocolos y planes de emergencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen criterios sobre los cuales se procede
a realizar un analisis de tareas puntuales, en cada labor o cargo. Para lo cual se
hace necesario revisar palmo a palmo las actividades del personal activo y que se

encuentra directamente vinculado con la empresa.

. Area financiera.

. Area general.

o Operaciones.

o Recursos humanos.

19



Es factible que exista variacion en los tiempos de exposicion, variacion en los
factores de riesgo, posicionamiento de los mismos, y todo ello debido a
operaciones de mantenimiento correctivo, obras de expansion, confianza excesiva
en la ejecucion de tareas criticas, no ofrecer la induccién al nuevo personal,
creacion o supresion de departamentos (en la organizaciéon se eliminé el
departamento de recursos humanos y se incluyé el de gestion ambiental,
seguridad y salud ocupacional, proceso dado en los ultimos meses). Por lo
anterior, el problema se delimita desde una perspectiva mas amplia, brindando la
oportunidad de imprimir interés en las areas que en un momento dado lo

requieran.

1.4 JUSTIFICACION Y ALCANCE

Todo tipo de proceso industrial, sea fisico, quimico o compuesto, conlleva en si
mismo un riesgo, el cual debe ser plenamente identificado, aislado, y disminuido,
restringiendo la vulnerabilidad ante la situacion de amenaza.

Al involucrar seres humanos directamente sobre los procesos, se funda la
necesidad de establecer criterios de analisis sobre las tareas o funciones de cada
persona, es vital, pues una prevision de un suceso o incidente o un seguimiento
de una tarea peligrosa y repetitiva, muestra una escala de priorizacion ante la

gestion del riesgo, necesaria para actuar asertivamente y aplicar su correctivo.

Dentro del presente documento se incluye una estandarizacion, registro y control

de documento a:

o Procedimientos de trabajo seguro para las actividades clasificadas de alto
riesgo.

o Protocolos para la investigacion de incidentes y accidentes.

o Plan de contingencia.

o Plan de emergencia

20



o Propuesta de soluciones al determinar los peligros y riesgos asociados a la

actividad de la organizacion.

Puesto que la vulnerabilidad no soélo es por factores internos, sino externos, dado
el contexto geografico en el que se encuentra ubicada la empresa (alta actividad
industrial). Se requiere entonces de cuidadosa planificacion estratégica, de
politicas de seguridad, planes de contingencia y emergencia, lo cual requiere tener
en cuenta los parametros que rigen. En la actualidad la empresa arroja un
balance de un incidente cada 24 horas, en algunos casos hasta 4 se han
presentado dentro de una misma jornada, lo cual muestra una imperante
necesidad de analizar las funciones y actividades de todo el personal, teniendo en
cuenta la frecuencia y el tipo de incidente o accidente presentado, pues existe una
enorme diferencia entre tener un accidente en una zona con nivel de riesgo uno,
gue un accidente o potencial accidente en una zona de riesgo cinco. Dado que la
planta se encuentra ubicada en un sitio de alta actividad industrial, requiere de una
mayor y cuidadosa planificaciéon de politicas de seguridad, planes de contingencia
y emergencia, lo cual requiere de apropiarse de algunos parametros seguidos por
la gerencia administrativa de Zona Franca La Candelaria, asi mismo como
integracion a los planes de evacuacion de las empresas vecinas y divulgacion
formal de los planes de la organizacién, a ellas.

La meta del presente escrito es disefiar, establecer, proponer método-metodologia

de implantacion para:

o Procedimientos de trabajo seguro para las actividades clasificadas de alto
riesgo.

o Protocolos para la investigacion de incidentes y accidentes.

o Plan de contingencia.

. Plan de emergencia

21



2. MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO HISTORICO EMPRESARIAL

C.l. Petromil S.A., es una empresa de distribucion mayorista de combustibles.
Cuenta con una gran red de estaciones de servicio. Su centro de operaciones se

encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C.

2.1.1 Mision. Comercializar productos derivados del petrdleo y servicios conexos;
de manera rentable, eficiente y competitiva, con excelente calidad y transparencia;

garantizando sus despachos en forma o por una, confiable y segura.

2.1.2 Visibn. Ser una empresa competitiva en los mercados nacionales e
internacionales con los productos derivados del petréleo, de amplio
reconocimiento por sus clientes, trabajadores y comunidad en general; gracias a
su compromiso con la regién, a la ética con que realiza sus operaciones y a la
preocupacion continua por el mejoramiento de la calidad en los productos y

servicios.

2.1.3 Ubicacion. C.I. Petromil S.A. Se encuentra situada dentro de zona franca la
candelaria Cartagena de Indias D.T. Y C., la imagen satelital mas actualizada se
puede observar en la figura 1, la cual se capturd iniciando los movimientos

preliminares de material (hace dos afios).

En el anexo A, se puede contemplar el mapa de procesos de la organizacion.
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Figura 1. Ubicacion de la organizacion dentro del contexto geografico de

Colombia.

Fuente. Google Earth. Petromil [en linea]. Nueva York, Estados Unidos. sf, [citado el 6 de

Julio de 2008]. Available from World Wide Web: < http//www.googlearth.com>.

En la figura 2 se pueden apreciar las empresas vecinas a la organizacion. En el
costado posterior, se encuentra ECOPETROL (empresa de la cual se obtienen los
insumos de combustibles, excepto el biodiesel 100%, el cual es traido por medio
de carrotanques). En el costado derecho, se encuentra ceramica lItalia, al frente

una extrusora de polietileno, Caterpillar y Mexichem (petroquimica).

Figura 2. Vista en la que se aprecia el contexto industrial, dentro del cual se

encuentra la organizacion

Fuente. Google Earth. Petromil [en linea]. Nueva York, Estados Unidos. sf, [citado el 6 de

Julio de 2008]. Available from World Wide Web: < http//www.googlearth.com>.
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2.1.4 Estructura Organizacional. C.l. PETROMIL S.A. es una organizacion solida,

conformada por personal idéneo en sus respectivas areas:

o Propietarios.

. Junta Directiva.

o Area administrativa y de gestion humana.
. Area financiera.

o Area de operaciones.

2.2 MARCO LEGAL

Uno de las estructuras sobre las cuales se fundamenta un sistema de gestion en
seguridad y salud ocupacional es el soporte legal. A continuacién se adjunta la
normativa mas relevante y actualizada hasta la elaboraciéon del presente
documento y debido a la complejidad del marco legal emitido por el gobierno
colombiano y los efectos de direccion del presente escrito, no se imprime
demasiada meticulosidad al proceso de filtracion de las normas que competen a
dicho sistema, pues ello es idoneidad de especialistas en derecho ocupacional y
ambiental; sin embargo, la siguiente normativa ha sido desglosada por factor de
riesgo (obtenido cada uno de ellos del panorama de factores de riesgo de la
empresa) y por factor ambiental de relevancia, dados los impactos negativos que

la organizacion puede ocasionar al medio ambiente.

2.2.1. Ruido. Denominado como contaminante de tipo fisico, éste puede ser de
tipo continuo, discontinuo o de impacto. Dentro de sus efectos fisiologicos se
encuentra la fatiga auditiva, la hipoacusia y la sordera profesional.
e RESOLUCION 2400 DE 1979, por la cual se establecen disposiciones sobre
vivienda higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

= Se establece nivel maximo de exposicion 85 dB.

= ART 89. Si se supera dicho nivel, se realizara un EA.
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= ART 90. Controles de la exposicion al ruido.
= ART 91. Si hay exposicion, entonces se hara examen periddico.
= ART 96. Anclaje de maquinas y aparatos que produzcan ruido, no podran
estar equipos ruidosos a menos de 1m de distancia de la pared.
= ART 177 literal C. Los patrones estan obligados a suministrar los
elementos de proteccion personal.
e RESOLUCION 2413 DE 1979, en el que se dicta el reglamento de higiene y
seguridad para la industria de la construccién, aplicable a ejecucion de obras
dentro de las instalaciones de la organizacion por parte de contratistas.
= ART 66. El empleador entrega los elementos de proteccion personal.
= ART 67. Se expresan los limites de exposicion.
e RESOLUCION 8321 de 1983, en el que se dictan normas sobre la proteccion
y conservacion de la audicion de la salud y el bienestar de las personas por causa
de la produccion y emision de ruidos.
e RESOLUCION 1792 de 1990, en la que se adoptan valores limites permisibles
para la exposicion ocupacional al ruido.
e RESOLUCION 832 de 2000, por la cual se adopta el sistema de clasificacion
de usuarios empresariales por unidades de contaminacion por ruido.
e RESOLUCION 627de 2006, por la cual se establece la norma nacional de

emision de ruido y ruido ambiental.

2.2.2. lluminacién Deficiente y Excesiva. Conocida como radiacion visible que
provoca una estimulacion en la retina, dicha radiacion electromagnética posee
longitudes de onda de propagacion se localizan en el rango entre 400 y 760 nm de
longitud de onda. El exceso o desceso puede provocar fatiga ocular, fatiga visual y
cefalea.

e LEY 9DE 1979, por la cual Se dictan medidas sanitarias.

= ART 105. lluminacion suficiente en todos los ambientes de trabajo.

e RESOLUCION 2400 DE 1979, por la cual se establecen disposiciones sobre

vivienda higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

25



= ART 7. Calidad de iluminacion en ambientes de trabajo.
= ART 79. Calidad de iluminacion y temperatura confortables.
= ART 80. Se procurarda que el trabajador no sufra molestias por la
iluminacion solar directa; para este fin es indispensable utilizar un vidrio
difusor, con coloracion apropiada u otro dispositivo que evite el resplandor.
= ART 81. lluminacién adecuada para trabajo en equipos.
= ART 82. Lugares de alta peligrosidad, bien iluminados.
= ART 83. Limites de intensidad luminica por areas.
= ART 84. Elementos luminicos siempre limpios.
» ART 85. La iluminacion artificial debe ser uniforme y sin sombras
intensas, contrastes violentos y deslumbramientos.
= ART 86. Se debe instalar sistema de iluminaciéon de emergencia.
» ART 87. Caracteristicas de buena calidad de iluminacion
e DECRETO 3075 de 1997, en el que se reglamenta la ley 9 de1979 y se dictan
otras disposiciones, entre otras: Condiciones especificas de las éareas de

elaboracion.

2.2.3. Radiacion Ultravioleta. Es la radiacion electromagnética cuyas longitudes
de onda de propagacion se localizan en el rango entre 200 y 400 nm de longitud
de onda, dentro del espectro general de radiacion. Las enfermedades que se
pueden producir por altas exposiciones a dicha radiacion son: Quemaduras solar,
foto sensibilizacion, envejecimiento, cancer, foto queratitis y Foto conjuntivitis,
lesiones en retina, cataratas.
e LEY 9de 1979, por | cual se dictan medidas sanitarias.

= ART 149. Control sobre energias radiantes o receptor.
e RESOLUCION 2400 de 1979, por la cual se establecen disposiciones sobre
vivienda higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

= ART 22. Condiciones locativas generales para el aseo personal.

= ART 111. Proteccion para el trabajador en actividades de soldadura.

= ART 112. Elementos de proteccion personal para actividades de
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soldadura

= ART 114. Edades minimas para soldar y reconocimiento del riesgo.
2.2.4. Factor de riesgo quimico. La guia técnica colombiana GTC 45, expresa el
factor de riesgo quimico como: toda sustancia organica e inorganica, natural o
sintética que durante la fabricaciébn, manejo, transporte, almacenamiento o uso,
puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores,
con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o toxicos y en cantidades que tengan
posibilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con
ellas.

e LEY 9 DE 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.

= ART 98. Controles de higiene y seguridad para lugares que generen

contaminantes.

= ART 102. Medidas para manejar sustancias peligrosas.

= ART 129. Control de riesgos para la salud y medio ambiente.
e RESOLUCION 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

= ART 71. Control de emisiones

» ART 74. Condiciones para control de emisiones.

» ART 154. Niveles maximos permisibles para sustancias contaminantes.

» ART 184. Se debe adiestrar en el manejo de respirador artificial.

= ART 185. Almacenamiento de elementos de proteccion respiratoria.

= ART 326. Control para sustancias inflamables.

= ART 548. Se prohibe el trabajo de soldadura en atmadsferas peligrosas.
e RESOLUCION 0301 DE 2008, por la cual se adoptan medidas pendientes a
prohibir el uso de los clorofluorocarbonos.

= ART 1. Se prohibe el uso de los clorofuorocarbonos.

L INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guia para el diagndstico de condiciones
de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificacién y valoracion. Santafé de Bogota
D.C.. ICONTEC, 1997, 1p. GTC 45.
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2.2.5. Carga Estatica-Dinamica. Los factores de riesgo por carga estatica, se
presentan por laborar de pie o sentado y los de carga dinAmica se dan por
esfuerzos en desplazamientos con carga o sin ella o movimiento de cuello,

extremidades superiores o inferiores y tronco.

e RESOLUCION 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

» ART 4. Seguridad estructural locativa.

= ART 388. Se debe capacitar al personal en el manejo de cargas.

= ART 389. Procedimiento de levantamiento de cargas.

» ART 393. Carga maxima para hombres y mujeres.

= ART 394. Procedimiento para levantamiento de sacos
e RESOLUCION 2413 de 1979, por la cual se dicta el reglamento de higiene y
seguridad para la industria de la construccion.

= ART 104: Proteccion para los pies.

2.2.6. Locativos-superficie de pisos deslizante o en mal estado. Los factores de
riesgo locativos son las condiciones de las instalaciones o areas de trabajo que
bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o
pérdidas para la organizacion.
e LEY 9de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.

= ART 92: Condiciones locativas.

= ART 472. Condiciones locativas para acceder a calderas.
e DECRETO 1521 de 1998, por el cual se reglamenta el almacenamiento,
manejo, transporte y distribucién de combustibles liquidos derivados del petroleo,
para estaciones de servicio.

= ART 9. Locaciones en estaciones de servicio.

2.2.7 Riesgo Eléctrico. Los factores de riesgo eléctricos se refieren a los sistemas

eléctricos de las maquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas
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o0 instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y dafios a la
propiedad.
o LEY 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.

= ART 118. Se deben usar elementos de proteccion personal
e RESOLUCION 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo

» ART 124. Los equipos de uso manual seran de voltaje reducido y las

maquinas deberan estar conectadas a tierra.

= ART 127.(...) PARAGRAFO. Ubicacion de lineas descubiertas.

= ART 139. Calidad de lamparas portables.

» ART 142. Calidad y locacion para baterias.

= ART 372. Generalidades de herramientas eléctricas.
e RESOLUCION 398 de 2004-RESOLUCION 498 de 2005-RESOLUCION 1419
de 2005, se condensan en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas
RETIE.

2.2.8 Riesgo bioldgico virus-bacterias-hongos. Los factores de riesgo bioldgico
son todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas
aguellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el lugar de trabajo y
que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los
trabajadores.
e LEY 9de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.

= ART 101. Generalidades de control para agentes quimicos y biolégicos.

= ART 102: Generalidades sobre sustancias nocivas.

2.2.9 Riesgo de Transito. Los riesgos de transito se encuentran dentro del riesgo
publico, y pueden derivar en accidentes de transito leves, graves y/o mortales.
e LEY 769 de 2002, por la cual se establece

= ART 55. Disposiciones generales para conductor pasajero o peaton.

= ART 82: Uso del cinturén de seguridad.
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2.2.10 Riesgo Fisicoquimico. Los riesgos fisicoquimicos a los que se hace
referencia en la presente seccién, son los inherentes al manejo de sustancias
inflamables.
e LEY 9de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.
= ART 115. Generalidades sobre el manejo de sustancias quimicas.
e RESOLUCION 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
= ART 166. Limites de explosividad para algunas sustancias.
= ART 167. Medidas de prevencion para el manejo de sustancias
inflamables.
= ART 215. Uso de lamparas a prueba de explosion.
= ART 311. Rotulacioén de recipientes.
= ART 314. Generalidades sobre tanques de almacenamiento de
sustancias inflamables.
= ART 316. Generalidades sobe tanques de almacenamiento de sustancias
inflamables.
= ART 317. Generalidades sobe tanques de almacenamiento de sustancias
inflamables.
= ART 320. Disposicidn final de los recipientes contaminados.
e DECRETO 1521 de 1998 por el cual se reglamenta el almacenamiento,
manejo, transporte y distribucién de combustibles liquidos derivados del petroleo,
para estaciones de servicio.

= ART 31. Generalidades sobre el manejo de combustibles

2.2.11 Tareas de Alto Riesgo. Se definen como operaciones o etapas que
componen un proceso productivo, las cuales presentan gran peligrosidad de

lesion, dafios a la propiedad y muerte.

2.2.11.1 Trabajo en alturas. El trabajo en alturas es catalogado como una de las

mayores fuentes de accidentalidad en la industria en general. Es considerado
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trabajo de altura, cuando se supera los 1.8m y también cuando se maniobra sobre
un equipo o subnivel, sin importar que el elemento se encuentre por debajo del
suelo de transito.

e RESOLUCION 3673 de 2008 por el cual se establece el reglamento técnico de

trabajo en altura.

2.2.12 Sistemas Quimicos Peligrosos. En la organizacién se almacenan y
manipulan sustancias peligrosas como gasolina extra, gasolina corriente, ACPM,
bio-diesel; por tal motivo es fundamental contar con el marco legal que el
ministerio de minas emite al respecto.
e LEY 9de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias.

» ART 102. Generalidades en el manejo de sustancias peligrosas
e DECRETO 1594 de 1884 en el que se reglamenta parcialmente el titulo | de la
ley 9 del1979.

= ART 96. Plan de contingencia para derrames
e DECRETO 1875 DE 1979 En el que se dictan normas sobre la prevencion de
la contaminacion del medio marino y otras disposiciones.
e LEY 26 de 1989 Por medio de la cual se adiciona la Ley 39 de 1987 y se
dictan otras disposiciones sobre la distribucion de combustibles liquidos derivados
del petroleo.
e DECRETO 1521 de 1998, por el cual se reglamenta el almacenamiento,
manejo, transporte y distribucion de combustibles liquidos derivados del petroleo,
para estaciones de servicio.
e DECRETO 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera.
e DECRETO 3563 DE 2003, por el cual se modifican los articulos 10 y 11 del
Decreto 1503 del 19 de julio de 2002.

31



2.2.13 Quimicos. La organizacion utiliza hidrocarburos dentro de su proceso
productivo, por lo cual, la normativa que el gobierno aplica al respecto, compete a
la organizacion.

e DECRETO 0283 de 1990, por el cual se reglamenta el almacenamiento,
manejo, transporte, distribucion de combustibles liquidos derivados del
petréleo y el transporte por carrotanque de petréleo crudo. (Rige a partir de la
fecha de su publicacion).

e DECRETO 2058 de 1991, por el cual se determinan las empresas de
servicios de que trata el articulo 16 de la Ley 9 de 1991.

e DECRETO 353 de 1991, por el cual se reglamenta la ley 26 de 1989 y se
modifica parcialmente el decreto 283 de 1990.

e DECRETO 2113 de 1993. Por el cual se modifica y adicionan algunos
articulo del decreto 300 de 1993.

e DECRETO 1082 de 1994, por el cual se reglamentan parcialmente las
Leyes 14 de 1983, 3a de 1986 y 6a de 1992 y se dictan otras disposiciones).

e DECRETO 1973 del1995, por el cual se promulga el Convenio 170 sobre
la Seguridad en la utilizacion de los productos quimicos en el trabajo,
adoptado por la Conferencia General de la Organizacién Internacional del
Trabajo el 25 de junio de 1990.

e DECRETO 318 de 2003, por el cual se reglamenta el almacenamiento
transitorio de ACPM, en condiciones especiales de abastecimiento.

e RESOLUCION 016 de 2004. Por la cual se aumentan los controles para el
transporte de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) y kerosene
(petrdleo) y se incluyen como sustancias quimicas objeto de control

administrativo ejercido por la Direccion Nacional de Estupefacientes.

2.2.14 Industria General. Finalmente se tienen la siguiente normativa general.

e DECRETO 321 de 1999, por el cual se adopta el Plan Nacional de
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas.
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e DECRETO 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y
transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera

e DECRETO 4366 de 2006, por el cual se regula la operatividad de los
Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad, SIES.

e RESOLUCION 2000 de 2004, por la cual se establece la Ficha Técnica
para el formato Unico del MANIFIESTO DE CARGA, se sefiala el
mecanismo para su elaboracion, distribucion y se establece el procedimiento

de control, verificacion y seguimiento.

2.3 MARCO TEORICO

2.3.1 Indicadores de gestion. El término HSE, nace de la Institucion Britanica de
Estandares, gracias a los sistemas de gestion de seguridad-salud ocupacional y
ambiental. Dichos sistemas hacen referencia a las responsabilidades y funciones
que se deben cumplir, al momento de implantar un sistema de gestion integrado.
Anteriormente el término era comunmente usado como HSEQ, la Q se refiere al
tema de calidad, directriz otorgada al responsable de calidad desde el momento
gue se recibe certificacion en gestion de calidad, por tal motivo es comun hoy en
dia, el término de HSE, pues las grandes empresas Colombianas se encuentran
certificadas o en proceso de certificacion en ISO 9001. Es conveniente denominar,
al area encargada de realizar dicha gestion integral en espafiol, es decir, el
término HSE, implica directamente un proceso de certificacion integral o por
separado, de la organizacion en las normas NTC OHSAS 18001, NTC ISO 14001,
NTC ISO 9001. Cuando la organizacion posee dicho objetivo a largo plazo, se
debe designar el nombre del departamento como: responsabilidad integral 6
gestion ambiental seguridad y salud ocupacional. De tal forma que no se incurra
en proyectar lineamientos o directrices equivocas. La gestion HSE, se rige bajo
estrictos estdndares internacionales, aplicables o adaptables a la organizacion, y
el cumplimiento de los objetivos y alcance de metas se mide con indicadores de

gestion.
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2.3.1.1 Generalidades. Segun el consejo colombiano de seguridad, Los
indicadores de gestidon son el reflejo de los logros y el cumplimiento de la mision y
objetivos de un determinado proceso.No existe una definicion oficial o general, sin
embargo existe una que es lo suficientemente precisa para lo concerniente al

tema:

“No existe una definicion oficial por parte de algun organismo nacional o
internacional, solo algunas referencias que los describen como: “Herramientas
para clarificar y definir, de forma mas precisa, objetivos e impactos (...) son
medidas verificables de cambio o resultado (...) disefiadas para contar con un
estandar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso (...) con respecto
a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo (...) productos y

alcanzando obijetivos”.?

2.3.1.2 Beneficios derivados de los indicadores de gestién. Se expresan en la

siguiente figura 3.

Figura 3. Beneficios derivados en los indicadores de gestion.

*En la norma TNC 1SO 2001, nace el término de cliente interno, lo cual hace referencia al

SATISFACCION personal confratado de manera directa, por la organizacion. Al identfificar las prioridades
DEL CLIENTE para una organizacion se esta delimitando intrinsecamente la pauta de rendimiento.

Mientras no se pierda dicha prioridad, toda estrategia se estructurard entorno a ella.

*La mejora confinua se consigue bajo el seguimiento esfricio y consiante sobre cada

MONITOREO etapa del proceso, por lo cual dichas mediciones deben ser precisas con lo que se
DEL PROCESO pretende sustraer de ellas, para saber los puntos criticos de mejora y evaluacion de
acciones comectivas a implementar.

*Cuando se busca una mejora en los procesos, s& debe andlizar y comprender el
BENCHMARCKING enforno, ello se puede conseguir con el benchmarking y evaluar entonces los
productos, procesos y actividades ofrecidos por ofras empresas.

* Altener un proceso sistemdtico de realizacion de medidas, se pueden establecer las
meftas organizacionales confrapuestas con los resultados obienidos en los
indicadores.

GERENCIA DEL
CAMBIO

Fuente. Autor

2 Organizacién de las Naciones Unidas (ONU). Integrated and coordinated implementation and
follow up of major. United Nations conferences and summits. Nueva York, Estados Unidos de
América, 10 y 11 de mayo de 1999, p 18. Consultado en internet en la péagina
www.un.org/documents/ecosoc/docs/1999/e1999/-11.25 de Nov. de 2008.
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Finalmente se pueden expresar en negativo o positivo. Ej: indicador de

ausentismo laboral descrito en la figura 4.

Figura 4. Ejemplo de indicador positivo y negativo

}._._l (

cumplidas

Fuente. Autor

Por su esencia cuantitativa sélo se generan indicadores de aquello que pueda ser
medible, pues no se puede tener certeza sobre un objeto que no se pueda

controlar.

2.3.1.3 Sistema Balanceado de Indicadores de Gestion (Balanced Scored Card).
Creado para medir el rendimiento corporativo, bajo las perspectivas financiera,

cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento.

Las anteriores son las perspectivas generales, cada organizacion posee sus
propios angulos y su autenticidad radica en el tipo de empresa, circunstancias,
unidades estratégicas de negocio, dichas perspectivas se articulan como se

expresa en la figura 5.
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Figura 5. Esquema del funcionamiento de un Sistema balanceado de indicadores

de gestion

Para ser considerados
exitosos, como deben ver los
accionistas?

[. J )
PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Coémo se deben ver los
clientes y mercados objetivos?
\3

APRENDIZAJEY CRECIMIENTO

Para lograr la vision, Como
debe la organizacion
aprender y mejorar

PERSPECTIVA INTERNA
Para satisfacer a los clientes, qué

procesos de nuesiro negocio

N deben ser excelentes?

Fuente. Autor

Aunque es habitual ver que las comparfias motivan y miden el desempefio del
personal solo a través de indicadores financieros, no es lo recomendable; pues el
espectro de gestién abarca mucho mas que la perspectiva financiera. Por tal
motivo se habla de integralidad y holistica, como se ha venido analizando. Un
indicador es una herramienta dindmica y ligada de forma directa a las metas,
politicas requisitos legales, objetivos y otras directrices de la empresa; por lo cual
ellos se deben reestructurar en la medida de la evolucién, pues un periodo malo
para el indicador de accidentalidad podria ser eco de una sobreproduccién o
incremento abrupto en el indicador financiero. De igual forma, un indicador que
muestre una disminucion de impactos ambientales negativos, puede ser reflejo de
unas simples vacaciones colectivas, decrecimiento de las ventas, fallas y paradas

no programadas del proceso.
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2.3.1.4 Seleccion de Indicadores. Los indicadores pertenecientes a cada proceso
deben estar alineados con los de sus respectivas unidades de negocio y por
consiguiente con las metas, objetivos requisitos y politicas, siendo de ésta manera

consecuente con la consecucion de los objetivos propuestos.

2.3.2 Fundamentos de seguridad operativa

2.3.2.1 Temperatura de Autoignicion. Es la temperatura minima requerida para
que una sustancia para que en estado liquido o solido genere una combustion
autosostenida, independientemente del elemento que la calienta o que se calienta.
Dicha temperatura es afectada por el porcentaje de gas o vapor en la mezcla, la
forma del recipiente que la contiene, rata y duracion del calentamiento, clase del

material que la caliente y el efecto catalitico de otros materiales presentes.

2.3.2.2 Temperatura de chispa. Es la minima temperatura a la cual un liquido
desprende vapores en concentracion suficiente para formar una mezcla inflamable

con aire, cerca de la superficie del liquido o del recipiente que lo contiene.

2.3.2.3 Mezcla Inflamable. Es aquella que esta dentro del rango de inflamabilidad
la cual es capas de encender la llama fuera del espacio de la fuente de ignicién.
Lo anterior se aplica particularmente a liquidos inflamables y liquidos

combustibles.

2.3.2.4 Carga Estatica. Es la acumulacion de corriente eléctrica sobre superficies
debido a la separacion de dos cuerpos en condiciones que superan la capacidad
natural de disipacion -absorcion del medio circundante siempre que dos cuerpos
se tocan y se separan hay generaciéon de estética; lo importante de lo anterior es

que haya una acumulacion hasta un potencial de generacion de chispa.
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La disipacion o la neutralizacion son reguladas por los siguientes factores:

La severidad de la generacion de carga.
Mecanismo de la generacion de carga conductividad de las sustancias.

Trayectoria disponible.

Los principales factores generadores de carga estatica son:

2.3.3 La salud ocupacional en el ambito laboral. La salud ocupacional esta
definida como la planeacion, organizacion, ejecucion
actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y
Seguridad Industrial,

individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser

Llenado con manguera,

Agitacion,

Altas velocidades de flujo,
Contaminacion con agua,

Baja humedad relativa,

Roce en medios filtrantes,

Burbujas de aire,

Sdlidos suspendidos en el hidrocarburo,
Compuestos azufrados,

Tipo de superficie.

desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria®.

La gestidn sobre la salud ocupacional se estructura bajo el esquema de la figura 6.

3 Resolucion 1016 de 1989.
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Figura 6. Estructura de gestion sobre la salud ocupacional en una organizacion.

PROGRAMA DE
SALUD
OCUPACIONAL
N

Diagnéstico de las
condicionesde

trabajo y salud
w

Seguimientoy
evaluacion

Planeaciony
organizacién del

proceso

Ejecucién de las
actividades

Fuente. Autor.

La seguridad social en Colombia se administra de manera integrada, como se

observa en la figura 7.

Figura 7. Integracion de la seguridad social en Colombia

ARP

ADMINSITRADO
RA DE RIESGOS
|! PROFESIONALES)/

AFP
ENTIDAD
ADMINSITRADO PROMOTORA

RA DEL FONDO
DE PENSIONES \ DESALUD

Fuente. Autor
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La ley 100 de 1993 es la norma que organiza, define y establece parametros y
responsabilidades del estado, empleador y trabajador, en cuanto a la
administracion de la seguridad social en Colombia; bajo el esquema ilustrado en la
figura 8, se pueden observar las principales directrices que creé el Gobierno

Nacional para lo concerniente al tema que involucra la salud y laboral

Figura 8. Estructuracion de la seguridad social en Colombia, Ley 100/93

LEY 100 DE 1993 |
PROFESIONALES
AFP: Aporte 16% EPS: Aporte 12.5%
Trabajador 5%

Empleador8.55%

ARP: Aporte 100% |

Empleadaor

Actividad
econdmica

Fuente. Autor

2.3.3.1 Sistema general de pensiones. En él se crean los regimenes del sistema
general de pensiones, bajo las siguientes modalidades:
a. Régimen solidario de prima media con prestacion definida

b. Régimen de ahorro individual con solidaridad.

2.3.3.2 Sistema general en salud. Por medio de él se administran las prestaciones
econdmicas y asistenciales en cuanto a:

a. Enfermedad general

b. Accidente de tipo comun
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2.3.3.3 Sistema general de riesgos profesionales®. Por medio del Decreto Ley de
1994, se determina la organizaciéon y administracion del sistema general de
riesgos profesionales; y dentro de dicho sistema, que no es mas que el conjunto
de entidades publicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir,
proteger y atender a los trabajadores, de los efectos del accidente de trabajo y
enfermedad profesional; se estructuran las responsabilidades de las
administradoras de riesgos profesionales, en cuanto a las prestaciones
econdmicas y asistenciales en riesgos profesionales, sobre los accidentes de
trabajo(se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o0 con ocasion del trabajo y que produzca al trabajador una
lesi6n orgénica, perturbacion funcional, invalidez o la muerte®) y enfermedades

profesionales.

Asi pues, el Estado, a través del ministerio de la proteccion social, vigila y coordina
el funcionamiento del sistema general de riesgos profesionales; y el empleador a

través de su organizacién, cumple con los siguientes requerimientos minimos®:
Afilia a todos los trabajadores a una administradora de riesgos profesionales.

a

b. Ejecuta el Programa de salud ocupacional

c. Registra el Comité paritario de salud ocupacional

d. Notifica los accidentes de trabajo y enfermedad profesional a la administradora

de riesgos a la que se encuentre vinculada la organizacion.

Por otra parte los trabajadores son responsables de:
a. Procurar el cuidado integral de su salud.
b. Suministrar informacion clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

c. Cumplir los estandares y reglamentos del Programa de salud ocupacional.

“ Decreto Ley 1295 de 1994
® Articulo 2 Decreto 1295 de 1994
® Requerimientos suministrados por la Administradora de Riesgos Profesionales de la organizacién
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d. Participar en la prevencion de los riesgos profesionales gestionada por el

comité paritario de salud ocupacional.

Asi mismo la administradora de riesgos profesionales cumple con lo siguiente’:

a. Asesora disefio y ejecucion de programa de salud ocupacional

b. Fomenta estilos de trabajo y de vida saludables de acuerdo con los factores
de riesgo de las empresas clientes.

c. Pago de prestaciones asistenciales: asistencia meédica quirdrgica,
medicamentos, rehabilitacion.

d. Pago de prestaciones econdémicas: incapacidades, pensiones de invalidez y

muerte, consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

2.3.4 Higiene Industrial. La higiene industrial se define a través del concepto de
higiene del trabajo, que no es mas que el conjunto de procedimientos y recursos
técnicos aplicados a la efectiva prevencion y proteccion de los empleados frente a
las enfermedades del trabajo. También es ampliamente conocida como técnica no
médica de prevencidén que actua frente los contaminantes ambientales derivados
del trabajo, con el objeto de prevenir las enfermedades profesionales de los

individuos expuestos a ellos.

La higiene ocupacional o industrial, es el conjunto de actividades destinadas a la
identificacion, evaluacion y control de los factores de riesgo del ambiente de
trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades

profesionales.®

2.3.4.1 Higiene de campo y analitica. Existen dos clases de higiene, la higiene de
campo y la analitica. La de campo se define como la rama de la higiene del trabajo

qgue realiza el estudio y reconocimiento del ambiente y condiciones de trabajo

" Requisitos suministrados por la Administradora de Riesgos Profesionales
® Ministerio de la Proteccién social, Decreto 614 de 1986
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identificando y evaluando los riesgos higiénicos y sus posibles causas. La analitica
se encarga de procesar muestras y determinar en ellas, cualitativa y
cuantitativamente, los contaminantes quimicos presentes en el ambiente de
trabajo. Aunada a las anteriores clases de higiene, y bajo otro esquema aparece
en contexto la higiene operativa, la cual tiene como objetivo el control del riesgo
higiénico. La higiene operativa debe actuar sobre los diferentes factores que

intervienen en el proceso:

. Foco emisor del contaminante
. Medio de difusién del contaminante
o Trabajadores expuestos

2.3.4.2 Higiene Tedrica. Estudia las relaciones Dosis-Respuesta o Contaminante-
Tiempo de exposicion-hombre y establece unos valores estandar de concentracion

de substancias en el ambiente.

2.3.5 Contaminaciéon. Alteracion del ambiente con sustancias o formas de
energia puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en
cantidades, concentraciones o0 niveles capaces de interferir el bienestar y la
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del

ambiente de los recursos de la Nacién o de los particulares.’

2.3.5.1 Contaminantes Quimicos. Los contaminantes quimicos se clasifican por

sus caracteristicas fiscas, quimicas y toxicas.

e Quimicos. Sustancias organicas o inorganicas de origen natural o sintético
que durante su fabricacion, manejo, transporte, uso o almacenamiento, se

dispersan en el aire y al exponerse al ser humano tienen la probabilidad de

s Decreto-Ley 2811 de 1974
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desencadenar alguna perturbacion en la salud. Los factores relevantes para éste
tipo de exposicion son: dosis del contaminante, toxicidad de la sustancia, via de
entrada en el organismo, propiedades fisicas y quimicas, tiempo de exposicion ,
estado fisioldgica y la susceptibilidad individual.

e Clasificacion por caracteristicas fisicas. La figura 9 muestra dos subgrupos
principales, dentro de los cuales se integran las sustancias que son emitidas
dentro de la planta, tal es el caso de los vapores de hidrocarburo y humos

metalicos producto de trabajos de mantenimiento a lineas.

Figura 9. Clasificacion fisica del contaminante

ﬁ AEROSOLES

Em =m e s

Polvos Humos Rocios Nieblas

4»—‘—&

__ e Neumo No Neumeo
Naturales Sintéticos coniégenos coniégenos

Fibrégenos No Fibrégenos

Simples Compuestos

Fuente. Autor

e Clasificaciébn por caracteristicas quimicas. Teniendo en cuenta las
caracteristicas quimicas del contaminante, éste se divide en:

« Acidos organicos y anhidridos

» Esteres

* Fosfatos
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» Cianuros y nitrilos

« Halbégenos

e Compuestos de nitrdgeno y Metales.

* Productos alcalinos

e Compuestos inorganicos

» Hidrocarburos: alifaticos, aliciclicos, aromaticos y halogenados
» Fenoles y compuestos fendlicos

* Alcoholes, Glicoles y derivados

2.3.5.2 Contaminantes Higiénicos. Los contaminantes higiénicos se clasifican
segun las siguientes caracteristicas fisicas: ruido y vibraciones, presiéon , carga,
radiaciones ionizantes, rayos X, rayos Gamma, radiaciones no ionizantes

ultravioletas, visibles, Infrarrojas, microondas.

Debe existir una relacién de causalidad, entre la enfermedad y el presunto factor
de riesgo que la ocasion0, para catalogarla asi como enfermedad profesional,

como se puede observar en la figura 10.

Figura 10. Relacion de casualidad
P —

Facterde Relacién do

enfermedad causzalidad

Fuente. Autor

2.3.6 Medicina del trabajo. La medicina ocupacional o del trabajo, es el conjunto
de actividades de las ciencias de la salud dirigidas hacia la promocién de la
calidad de vida de los trabajadores a través del mantenimiento y mejoramiento de

sus condiciones de salud.*°

10 Comité mixto OMS — OIT, 1959.
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2.3.6.1 Enfermedad laboral. Todo estado patolégico permanente o temporal que
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que
desempenia el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que

haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional

En Colombia la tabla de Enfermedades Profesionales esta descrita en el Decreto
1832 de 1994, contiene un listado de 41 patologias o grupos de ellas de diverso

origen.

2.3.6.2 Evaluacion de los riesgos para la salud. La evaluacion de los riesgos para
la salud provee herramientas para realizar la seleccion de métodos de
diagnésticos e intervencion y ademas, permite concretar las necesidades
prioritarias de salud en el disefio del plan de accién. Dicha evaluacion, es el
primer paso para crear cultura en gestion de riesgos, asimismo integra procesos
de gestion de la salud ocupacional. Dentro del control del riesgo se deben tener en
cuenta factores como el costo, tiempo y grado de dificultad de implantacion; por lo
cual se deben evaluar detalladamente para lograr una relacion equilibrada entre el
control y la gestion al riesgo. En la figura 11 se observan la interaccion de los

elementos en el gerenciamiento de los riesgos.

Figura 11. Esquema gerenciamiento del riesgo

Higiene

industrial y

GERENCIANMIENTO
DEL RIESG O

Fuente. Autor
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Para lograr una gestion integral sobre los riesgos de la salud, conviene articular

los siguientes factores, como se evidencia en la figura 12.

Figura 12. Factores de gestion de la salud del trabajador.
jp—

Sistema de
vigilancia

epidemioclég
\ ica

r—

Panorama SALUD DEL Evaluacion
de factores de impactos

Qriesgos i TRABAJADOR (la salud

Investigaci
éh de

Qoidenies

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

2.3.7 Jerarquia de controles. De la siguiente manera se gestiona el riesgo

operativamente:

Eliminacién
Sustitucion
Aislamiento
Controles Ingenieria

Controles Procedimiento

2L S o

Elementos de proteccién personal
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2.3.8 NTC OHSAS 18001:2007

Es una norma "certificable", basada en la mejora continua, que contempla los
requisitos "minimos" que debe cumplir un sistema de gestion en seguridad y salud
ocupacional de una organizacion. Conocida también como un sistema de
administracién de seguridad y salud ocupacional que permiten a una organizacion

controlar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y mejorar su desemperio.

Fue desarrollada en respuesta a la necesidad de las compafiias de cumplir con las

obligaciones de salud y seguridad de manera eficiente.

Simultaneamente al mejorar continuamente en la prevencién de accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, mitigacion de los riesgos, esta incide
notablemente en la rentabilidad de la compafiia, ademas de ello no es requisito
indispensable tener una persona especializada, dentro de la organizacion para
certificarse. Sin embargo, la norma en el numeral 4.4.1 de responsabilidad y
autoridad exige que se designe un integrante de alto nivel gerencial. Aunque no se
dan lineamientos sobre la competencia de esta persona, es muy importante que

ella tenga la capacitacion adecuada para hacerlo.

2.3.8.1 REQUISITOS PARA IMPLEMENTAR LA NORMA NTC OHSAS
18001:2007

2.3.8.1.1 Revisidon inicial. Etapa de diagnostico: TermOmetro que permite
determinar como esta la organizacion y asi proveer la informacion necesaria que
se utilizar4 para la planificacion. Para implementar un sistema de gestion en
seguridad y salud ocupacional, es necesario realizar un diagnéstico inicial de

todos los aspectos y lineamientos necesarios para estructurar dicho sistema.
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2.3.8.1.1.2 Politica. Segun lo contempla la norma NTC OHSAS 18001:2007, la

politica de seguridad y salud ocupacional debe contener los siguientes elementos:

. La politica debe incluir un compromiso de mejora continua
. Cumplimiento de la legislacion vigente
. Requisitos asumidos por la organizacion en materia de prevencion (tales

como requisitos exigidos por los clientes, 0 compromisos voluntarios)
. Aspectos relacionados los objetivos asociados a los riesgos

. compromiso con la prevencién de lesiones y enfermedades™”.

2.3.8.1.1.3 Planificacién. Para la planificacibn se deben tener en cuenta los

siguientes factores:

o Definicion de responsables y funciones del proyecto.
o Determinacion de la dinamica de implementacion, tales como grupos de

trabajo, lideres funcionales, lider centralizado.

o Cronograma de actividades.

o Herramientas disponibles-necesarias, tales como Excel, Project, etc.

o Definicion de actividades de acuerdo a los resultados del diagndstico.

o Definicion del presupuesto de implementacion acorde a las necesidades
detectadas.

2.3.8.1.1.4 Requisitos legales. Evaluacion del cumplimiento legal y otros, para ello

la norma establece:

o Se debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para evaluar
periédicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros

requisitos que la organizacion suscriba.

1 Nuevo elemento incluido en la versién actual en el numeral 4.2 de la norma NTC OHSAS
18001:2007
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o Se deben mantener registros de los resultados de las evaluaciones

periddicas.

TEMAS FUNDAMENTALES DE CAPACITACION. Los temas de capacitacion

sobre un sistema de seguridad y salud ocupacional son los siguientes:

. Procedimientos, instrucciones
. Sensibilizacién sobre la importancia del cumplimiento de la politica de

seguridad y salud ocupacional.

. Funciones y responsabilidades

. Peligros y riesgos asociados a sus labores

. Cumplimiento de los requisitos del sistema de seguridad y salud
ocupacional.

. Respuesta a emergencias

2.3.8.1.1.5 Control operativo. Se definen procedimientos para controlar los riesgos
identificados y donde aquellas situaciones donde su ausencia lleven a una
desviacion de la politica, objetivos de seguridad y salud ocupacional; control de
contratistas, proveedores y visitantes; definir procedimientos adecuados para
actividades que impliguen un alto riesgo (Comunicar los procedimientos

pertinentes y normas a seguir, aplicacion de permisos de trabajo).
2.3.8.1.1.6 Preparacion y respuesta a emergencias. Para ello se debe tener en

cuenta el disefio del procedimiento para evaluar las necesidades de respuesta a

las emergencias y planificar su cumplimiento.
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3. METODOLOGIA

Mediante los lineamientos estructurales de la NTC OHSAS 18001, se aplicara el
ciclo (Deming) PHVA, de mejoramiento continuo y conforme a ello, se ejecutara de
la siguiente manera. La metodologia estructural utilizada para la implantacion del
sistema de gestion en seguridad y salud ocupacional, es la de mejoramiento
continuo, es decir, el ciclo PHVA. Dada la complejidad de la implementacion de
cambios en algunos procedimientos o equipos, algunos de los programas se
encaminan exclusivamente en desarrollar mecanismos de vigilancia sobre el
control de la exposicion de los riesgos en el receptor, sin embargo en algunos

casos excepcionales se logra ejecutar los cambios directamente sobre la fuente.

3.1 INSPECCIONES PLANEADAS

3.1.1 Diagnéstico integral de las condiciones de trabajo y salud. Dentro de las
inspecciones planeadas es de vital importancia establecer el estado en el que se
encuentra la organizacion con respecto de la norma NTC ISO 18001:2007, es
decir, establecer una comparacion entre los requisitos necesarios y los requisitos
cumplidos. De ésta inspeccion inicia el primer punto formal del informe de gestion
anual que se presenta a la gerencia; y ademas de ello sienta el primer

antecedente para iniciar el camino a la certificacion.
Se debe revisar como esta la comparfia en cuanto al cumplimiento o grado de

desarrollo para cada elemento de la norma NTC OHSA18001:2007 como se

expresa en la tabla 1.
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Tabla 1. Presentacién del diagnéstico inicial de la norma NTC OHSAS
18001:2007

Crlte_rl_o Puntos Calificaciéon  Observaciones
Requisito
Politica de seguridad y salud 42
ocupacional :
43
Evaluacién de riesgos 43.1
Requisitos legales 4.3.2
Objetivos 4.3.3
434
Implementacién y operacién 4.4
Estructura y responsabilidad 4.4.1
Entrenamiento y competencia 4.4.2
Consultay comunicacion 4.4.3
Control de documentos 4.4.5
Control operacional 4.4.6
Preparacion y respuesta a 447
emergencia o
Verificacién y accion
. 4.5
correctiva
Medicion y seguimiento al
- 45.1
desempefio
Incidentes, accidentes y 452
acciones correctivas e
Registros y administracién
. 453
de registros
4.5.4
Revisién por la gerencia 4.6
TOTALES

Fuente: Autor
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3.1.1.1 Descripcion del elemento de la norma. Permite identificar plenamente las
condiciones o0 circunstancias necesarias para implantar el sistema de gestiéon de

seguridad y salud ocupacional.

3.1.1.2 Criterio requisito. Es la numeracion que corresponde al elemento dentro de
la norma NTC SO 18001:2007.

3.1.1.3 Puntos posibles. Corresponde a la cantidad maxima de puntos alcanzables

por elemento de la norma NTC 1SO 18001:2007, corresponde a 100 unidades.

3.1.1.4 Puntos. Corresponde a la cantidad maxima de puntos alcanzados por
registro-evidencia encontrado(a), parcial o total de cada elemento de la norma
NTC I1SO 18001:2007.

3.1.1.5 Calificacion. Evalua el cumplimiento y se calcula de la siguiente manera:
(puntos reales) x (maxima calificacion posible) / (puntos posibles). El presente
calculo permite obtener valores desde 0,0 hasta 5,0 siendo ésta ultima la

calificacion mayor posible. Los valores poseen los siguientes juicios:

o [0-1,9] Muy mal

. [2,0-2,9] Mal

o [3,0-3,9] Bueno

. [4,0-4,9] Muy bueno
o [5,0] Excelente

3.1.1.6 Observaciones. Anotacién o comentario sobre el elemento evaluado.
Después de ello, es necesario elaborar un panorama de riesgos, asi mismo como
obtener una matriz de peligros y generar una politica de seguridad y salud

ocupacional.
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CONVENCIONES*™

Para identificar el nivel de riesgo de cada factor, se tendran en cuenta las
convenciones suministradas en la tabla 2, establecidas por la administradora de
riesgos profesionales.

Tabla 2. Convenciones para la clasificacion de peligros

RIESGO INTERPRETACION DEL RIESGO

INTOLERABLE Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operacion o

debe prohibirse su iniciacion.

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe
disefiarse un proyecto de mitigacion o control. Como esté asociado a lesiones
muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que
el moderado con menores consecuencias.

MODERADO

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse
TOLERABLE |soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones
periddicas para asegurar que el riesgo aln es tolerable.

TRIVIAL No se requiere accion especifica si hay riesgos mayores.

Fuente: SURATEP

3.2 CONTROL OPERATIVO

Mantener los procedimientos para la identificacion de riesgos de seguridad y
salud ocupacional, como para los bienes, equipos y servicios que la empresa
utilice y comunicar los requisitos operativos pertinentes a los contratistas. Para
lograr lo anterior es necesario dinamizar el panorama de factores de riesgo

dandole vida propia, es decir, crearle al panorama un registro™® y su respectiva

12 Metodologia suministrada por la Administradora de riesgos profesionales que se encuentra
vinculada en la actualidad con la Organizacion.
13 Dicha tarea le corresponde al comité de calidad y al responsable de gestién del sistema de

seguridad y salud ocupacional.

54



hoja de vida, controlando los cambios, y realizando actualizaciones trimestrales de
avances. De esta manera se podra registrar la evolucién histérica de la
administraciéon de los riesgos en la empresa. Todo esto lleva a la integracion
general de avances en cuanto a la gestion ambiental seguridad y salud
ocupacional y dejar4 en evidencia la evolucion histérica de los indicadores en

general. Todo ello aplicado desde los programas desarrollados en presente item.

o Disefiar, y postular listas de chequeo aplicables a:
. Seguridad e higiene en la operacion de cargue de combustible.
- Uso adecuado de los elementos de proteccion personal.
- Seguridad e higiene industrial.
o Elaborar formatos para:
= Permisos de trabajo en caliente
= Permisos de trabajo en frio.
. Permisos de trabajo en alturas.
. Permisos de trabajo en excavacion.
. Permisos de trabajo eléctrico.
. Permisos de trabajo para espacio confinado
- Metodologia cero accidentes
- Metodologia basada en 3QUE.
= Metodologia para andlisis de incidentes-accidentes y procedimiento.

3.3 APOYO AL ENTRENAMIENTO-CONCIENTIZACION-COMPETENCIAS

Apoyar el programa de entrenamiento, concientizacién y competencia, con el fin
de sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del cumplimiento de la
politica de seguridad y salud ocupacional, en la ejecucion de tareas que puedan
ocasionar peligros y riesgos significativos. Para lo cual se disefiaran los siguientes

formatos:
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o Procedimiento de Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos
o Reglamento de higiene y seguridad industrial.

o Programa de capacitacion para el 2009

3.4 CONTROL OPERATIVO

o Correr los indicadores de capacitacion y ausentismo.

o Aplicar listas de chequeo y formatos implantados, evaluando Ia
conveniencia y asertividad en la informacion recopilada, necesaria para
establecer la evolucion en cuanto a la exposicién de los riesgos propios de
la organizacion.

o Evaluar el bienestar percibido por los trabajadores de la organizacion

3.5 PREPARACION Y RESPUESTA A EMERENCIAS.

Evaluar las necesidades de respuesta a las emergencias y planificar su

cumplimiento, para lo cual se elaborara el plan de emergencias.
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4. RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS

Las inspecciones planeadas realizadas a la organizacién son:
¢ Diagnoéstico inicial de la organizacion en OHSAS 18001:2007.

e Elaboracion del panorama de factores de riesgo.

4.1.1 Diagnostico inicial OHSAS 18001:2007. Con respecto al resultado obtenido
en el diagnostico inicial de la norma NTC OHSAS 18001:2007, la organizacion
requiere del disefio y postulacion de los siguientes requisitos:

a. Politica de seguridad y salud ocupacional
Requisitos legales
Objetivos
Programas

Estructura y responsabilidad

- o oo T

Entrenamiento y competencia

Consulta y comunicacion

= @

Control de documentos

Preparacion y respuesta a emergencias
j-  Medicion y seguimiento al desempefio
k. Incidentes, accidentes y acciones correctivas
|.  Registros y administracion de registros
m. Auditorias
Los anteriores items, tuvieron una nota de 0, lo que evidencia la ausencia de

registros al respecto.

Para los siguientes requisitos se encontré6 minima evidencia o registro al respecto
de la norma NTC OHSAS 18001:2007:
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a. Evaluacidon de los riesgos: panorama de factores de riesgo del 2006, la
organizacion dirigia operaciones desde Santa Marta.

b. Documentaciéon del sistema: se encontraron algunos formatos archivados
como referencia para diseflar o adaptarlos a las necesidades de la
empresa.

c. Control operacional: se encontré registro de algunos mantenimientos
correctivos a lineas de flujo de hidrocarburo.

d. Revision por la gerencia: existe evidencia de que la gerencia estaba al tanto
de lo relacionado a seguridad y salud ocupacional, se encontraron

documentos con el visto bueno de la gerencia general.

Los datos que se presentan en la tabla 3, fueron alimentados en la tercera y cuarta
semana de Junio del 2008, se registraron las evidencias y documentos
encontrados en la organizacion, en lo concerniente a los elementos y requisitos
propios de un sistema de gestion en seguridad y salud ocupacional
correspondiente a la norma NTC ISO 18001: 2007. Las observaciones fueron

tomadas estrictamente de lo que dice la norma sobre cada requisito.

Figura 13. Diagnéstico inicial en OHSAS 18001:2007, comparado con el puntaje

posible.

Diagnédstico OHSAS 18001

1800 48
|

Puntaje Mdaximo

<
a]

]

Puntos posibles Puntos reales

Fuente: Autor

En la figura 13, en el eje de las abscisas se ponen en contraposicion los puntajes
maximos a comparar; el titulo Puntos posibles hace referencia la norma, y el titulo
Puntos reales hace referencia a los puntos conseguidos por la organizacion,
dentro del marco del diagnostico de NTC OHSAS 18001:2007. En el eje de las

58



ordenadas se tiene el titulo de puntaje maximo, el cual hace referencia a la

cantidad de los puntos en comparacion, se obtuvieron 220 puntos de 1700

posibles.

Tabla 3. Diagnastico inicial de la organizacion en NTC OHSAS 18001:2007

Politica de seguridad y
. 4.2
salud ocupacional
4.3.1
Requisitos legales 4.3.2
Objetivos y programas 4.3.3
Estructuray
responsabilidad il
Entrenamlen§0 y 442
competencia
Consultay 443
comunicacion
Documgntamon (o[<]] 444
sistema

Control de documentos NS

Control operacional 4.4.6

Preparacion y respuesta

: 4.4.7

a emergencia

Medicidn y seguimiento

= 45.1

al desempefio
Incidentes, accidentes y 4592

acciones correctivas "
Registros y

administracién de 45.3

registros

Revision por la gerencia X3
TOTAL

Fuente: Autor

0
30
0

20

50

20

220

0
2,0
0

1,0

2,5

1,0

0,65

La organizacion posee sélo politica de calidad, debe definirse
y documentar el alcance del sistema.

Actualizar el panorama de factores de riesgo.

Elaborar un procedimiento para la consecucion y actualizacion
del marco legal en seguridad y salud ocupacional.

Trazar objetivos y programas medibles y consecuentes con la
politica, ademas ser susceptibles a cambios.

Documentar una matriz de responsabilidades respaldada por
la gerencia, asi mismo como recursos y revision gerencial.
Implantar un plan de entrenamiento y desarrollo de
competencias en conjunto con la administradora de riesgos.

Disefiar procedimientos alineados al sistema de calidad.

Documentar politica, objetivos, alcances registros, descripcion
de los elementos del sistema, formatos, etc.

Usar control de documentos alineado al sistema de calidad.
Establecer controles operacionales, por medio de
metodologias de permisos de trabajo, etc.

Identificar las potenciales situaciones de emergencia y
documentar la preparacion del personal para responder a ella.

Es necesario diseflar y adoptar listas de chequeo e

indicadores de gestién, para lograr un seguimiento estratégico
del sistema

Se debe implantar un procedimiento para reportar, analizar y
sugerir correctivos al interior de la empresa, para los
incidentes y accidentes que se presenten.

Elaborar registros alineados al sistema de calidad.
Crear procedimientos de auditoria alineados al sistema de
calidad.

Construir procedimientos de revision alineados al sistema de
calidad.
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En todos los items se ofrecen 100 puntos de posibles. La empresa de fortalecerse
en todos los lineamientos de la norma, pues soélo alcanzé un 11.76% en lo
referente a los requisitos minimos para lograr una certificacion, lo cual se

consolida en la calificacion ponderada general de 0,65 sobre 5,0.

Los datos y el andlisis de los mismos, fueron evaluados en comité de calidad;
generadndose entonces la necesidad de crear un nuevo cargo en la organizacion,

para que pudiera hacerse cargo de dichas necesidades.

Los siguientes items concernientes al sistema de gestion en seguridad y salud
ocupacional, se manejaran bajo los lineamientos del sistema de gestion de calidad
y quedan a cargo del responsable del sistema de calidad.

a. Consulta'y comunicacion

b. Control de documentos

c. Registro y administracion de registros
d. Auditorias
e

Revision por la gerencia

4.1.2 Panorama de factores de riesgo. El diagnéstico de las condiciones de trabajo
de la empresa, se divide en areas y ellas se delimitaron teniendo en cuenta los
factores de riesgo comunes. Las areas son: llenaderos, operaciones vy

administracion.

Dados los tipos de exposicién a riesgos que se desarrollan en dichas areas, la
planta se divide fundamentalmente en esas tres. A pesar que la planta inicio
operaciones a mediados del mes de Abril de 2008, so6lo hasta el mes de
Septiembre se vincul6 el personal administrativo a las instalaciones de La
Candelaria, por lo cual tuvo que integrarse y conformar un nuevo panorama de
factores de riesgo para todo el personal, ello influyé sobre el nivel general de

riesgo de la empresa. Con la anterior administradora el nivel de riesgo del cuerpo
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administrativo era dos (dadas las condiciones generales del anterior lugar), pero
después de unificar todo el personal dentro de las instalaciones de la nueva
planta, el nivel ascendi6 para todos a cinco; y aprovechando el cambio de

administradora de riesgos, se actualizé el mismo.

El panorama de factores de riesgo se construyd bajo los pardmetros expuestos en
la norma técnica colombiana GTC 45, y en colaboracion de la administradora de

riesgos profesionales.

4.1.2.1 Panorama de factores de riesgo para administracion. En la figura 14 se
observan las instalaciones donde se llevan a cabo las tareas administrativas de la

organizacion.

Figura 14. Sede administrativa de la organizacion se sitia dentro del entorno de la

planta.

Fuente. Autor

A continuaciébn se presenta el panorama de factores de riesgo del éarea

administrativa
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Tabla 4. Panorama de factores de riesgo para el area administrativa

ACT EXPUEST MEDID CONTROL PROBAB | CONSECUENCIA | m
=
5
zZ 0|z — m
2|0 =10|T Z ) = x| Q )
FACTOR DE FUENTE Slz|l2|20|T] = S | = z o= =z @ % 3 | O INTERPRETACION DEL RIESGO
RIESGO 2|52 |Z[R|2| 3|7 |& u g|IZ3ISla|2 8] 2 |92
>12(3(9/8|8| 2 2 s 218515 1F| 2] 2 | 2|3
SRS ElE o >|0 = (¢} s |2
> |3 =2z » 6] P4 [}
> > | = ©|o
] Equinos de En presencia de un riesgo asi no debe realizarse algun
FISICOQUIMICO Almacenamiento de rqe Eesta trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer
Materiales y cajas, papelesy X 142 16| 8 coenra ol X X estdndares de seguridad o listas de verificacion para
Sustancias elementos y sustancias fueao asegurarse que el riesgo esta bajo control antes de iniciar
Combustibles combustibles. extin?orés cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el
control o reduccién del riesgo debe hacerse cuanto antes
En presencia de un riesgo asi no debe realizarse ningin
Desplazamientos Mantenimie trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer
TRANSITO permanentes en N 142 16 | 9 nto de N N estandares de seguridad o listas de verificacion para
Transporte Carro | vehiculos y transporte vehiculos asegurarse que el riesgo estd bajo control antes de iniciar
de materiales y objetos ' cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el
control o reduccion del riesgo debe hacerse cuanto antes
’ Sen(;llzamo Es necesario crear controles para reducir el riesgo y en
MECANICO Diferencias de nivel demar)éacié consecuencia debe disefiarse un procedimiento de
Caida a diferente como escalas y X 14 | 2 16 | 8 n de areas X X mitigacion. Como esta4 asociado a lesiones muy graves
nivel sobresaltos. vias de debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad
Y S gue el moderado con menores consecuencias.
circulacion.
CARGA FisSICA o L Es necesario crear controles para reducir el riesgo y en
o Desempefio de funcion . ) - e
Carga Estética C . Sillas consecuencia debe disefiarse un procedimiento de
administrativa estando P SN . . "
Posturas en posicion sentado X 14 14 | 8 ergondmica X X mitigacion. Como esta4 asociado a lesiones muy graves
Prolongadas P ; 5 debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad
gran parte del tiempo. .
Sentado que el moderado con menores consecuencias.
ELECTRICO Equipos
Contacto Directo | Equipos energizados y aterrizados No se necesita mejorar las medidas de control pero deben
e Indirecto con conexiones eléctricas N 142 16| 8 y X N considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben
Energia Eléctrica | sin canalizar, presentes conexiones hacer comprobaciones periédicas para asegurar que el
Baja (25 V a en las areas de trabajo. en buen riesgo aun es tolerable
1000V) estado
P Objetos, equipos de Ordeny No se necesita mejorar las medidas de control pero deben
MECANICO - - L . : : .
oficina y materiales limpieza de considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben
Golpeado Por o las 4 X 14 | 2 16 | 8 las 4 X X h baci iodi |
Contra presentes en las areas as areas \acer comprobaciones periddicas para asegurar que e
de trabajo. de trabajo. riesgo aun es tolerable

Fuente: Autor
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4.1.2.2 Panorama de factores de riesgo para Operaciones. El area de operaciones
comprende la zona de tanques verticales, como se puede observar en la figura 15,
tanques horizontales en la figura 16 y lineas de flujo de hidrocarburo que fluyen
alrededor de los diques de contencién. En los siguientes gréaficos se especifican

las zonas que comprenden el area de tanques.

Figura 15. Area de tanques verticales, cuatro de ellos contienen ACPM, dos

gasolina corriente, uno gasolina extra

Fuente: Autor

Figura 16. Area de tanques horizontales, contienen Bio-diesel 100%

Fuente: Autor
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Los tanques horizontales contienen Unicamente biodiesel 100%, dicha sustancia
es utilizada para llevar a 5% el porcentaje de biodiesel en el ACPM. Estos tanques
se encuentran pintados de color negro para mejorar el transporte del producto por

las lineas hacia casa bomba.

En casa bomba, imagen apreciable en la figura 17, es donde se realiza el

mezclado de ACPM con biodiesel, y se agrega a la gasolina extra el aditivo.

Figura 17. Casa bombas y al fondo, centro de control de maquinas.

Fuente. Autor

A continuacion se expresa el panorama de factores de riesgo del area de

operaciones.
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Tabla 5. Panorama de factores de riesgo para el area de operaciones

ACTIVID EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL PRB CONSC
m
P4 — (@) = [}
218 = |28 8 .|z E . SMENE
m a
FACTOROE FUENTE | I Sl s |81 8l483|2]|5 = 2 T 2|5 2 o g 2 o INTERPRETACION DEL RIESGO
z = m| 3 o > £ m
>lz| 3 |2|3|"g| 2z 5 5 2 CHREEHEIEHER
215 7 |E|2] 87| |7 = |8 2132 8
m %)
> n ;<> z S (e}
TAREAS DE Revision de Si no es posible controlar este riesgo debe
ALTO RIESGO tanques X 8 8 12 X X suspenderse cualquier operacién o debe
Trabajos a 1.80m ques. prohibirse su iniciacion
Sistema de En presencia de un riesgo asi no debe realizarse
FISICOQUIMICO Almacenamient almacenamiento, Ficha ningun trabajo. Este es un riesgo en el que se
Mateniales oy tanques aislados- de deben establecer estandares de seguridad o listas
Sustanciasy procesamiento X 8 8 12 sefializados. sequri X X de verificacion para asegurarse que el riesgo esta
Combustibles de sustancias Sistema contra de dgd bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la
combustibles. incendios, pruebas : tarea o la labor ya se ha iniciado el control o
de explosividad. reduccion del riesgo debe hacerse cuanto antes
Casco, botas . . . .
Trabajos en de Eln presencia de un riesgo asf no debe realizarse
zona donde se sequridad ningun trabajo. Este es un riesgo en el que se
BIOLOGICO evidencia rg a2 de ! deben establecer estandares de seguridad o listas
Macroorganismos | Presencia de X 8 8 12 tra?ba'o X X de verificacion para asegurarse que el riesgo esta
9 animales como Ca acit;c.ién bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la
serpiente enpel riesao tarea o la labor ya se ha iniciado el control o
P ' especificgcj) reduccion del riesgo debe hacerse cuanto antes
Desplazamient En presencia de un riesgo asi no debe realizarse
0s errj1 las areas ningun trabajo. Este es un riesgo en el que se
TRANSITO de parqueo de deben establecer estandares de seguridad o listas
Peatén vghi(?ulos X 8 8 12 X X de verificacion para asegurarse que el riesgo esta
transportes Bée bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la
comk’))ustibles tarea o la labor ya se ha iniciado el control o
i reduccion del riesgo debe hacerse cuanto antes
Operacion de Equinos de Es necesario crear controles para reducir el riesgo
niw)a uinas ?otgccién y en consecuencia debe diseflarse un
FiSICO Ruido e L?I 0s er): X 8 8 12 p ersonal X M procedimiento de mitigacién. Como esta asociado
(iaspa de ali)ditivo tino a lesiones muy graves debe revisarse la
bombas copa P probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el
) pa. moderado con menores consecuencias.
ELECTRICO Es necesario crear controles para reducir el riesgo
Contacto Directo Equipos Mantenimiento a Equipos de y en consecuencia debe disefiarse un
e Indirecto con her?arr?ient).ls\s X 8 8 12 equipos y proteccion X X procedimiento de mitigacién. Como esta asociado
Energia Eléctrica energizadas herramientas personal , a lesiones muy graves debe revisarse la
Baja (25V a 9 ’ eléctricas. guantes de probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el
1000V) moderado con menores consecuencias.
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Tabla 5. (Continuacion)

ACTIVID EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL PRB CONSC
m
P4 — (@) = [}
z| ¢ TS| 8.z 2 | = e
) = ! o .
N FAR(‘T1E'§)(I§(I)3E FUENTE = g iy 8 = - u 5' =X rcn ,.% (5/0) 1 g % ,32 o )Z> g X INTERPRETACION DEL RIESGO
z = m| 3 o > £ m
5| = z 2|2 IMZ| 3 g g 9 g 15123 |z|2|2| 2
2| > > = | = o m S e} Zlo0|g| @
> Y] m P< m 7, o Z| O
> wn > z (o]
Desplazamient
oen
plataformas de
trénsito
peatonal , Barandales de Es necesario crear controles para reducir el riesgo
MECANICO desniveles sequridad y en consecuencia debe disefiarse un
7 | caida a diferente presentes en N 8 8 12 seﬁal?zacién‘de N X procedimiento de mitigacién. Como esta asociado
nivel las areas de algunas zonas de a lesiones muy graves debe revisarse la
trabajo. Puente 9 trabaio probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el
provisional de jo. moderado con menores consecuencias.
acceso a las
valvulas de
entrada de
combustible.
Fisico Equipos de ) o
Radiaciones no proteccion Es necesario crear coptroles para repiuglr el riesgo
ionizantes (Rayos | Realizacion de personal, y en _consecuencia _,debe d|sen,arse _un
8 Ultravioleta trabaios a la X 8 8 12 Ropa de X X procedimiento de mitigaciéon. Como esta asociado
infrarmoio ! inter:1 orie traFl))a'o a lesiones muy graves debe revisarse la
microonc]ia[s perie. afasjdé probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el
radiofrecuneciéis) sgguridad moderado con menores consecuencias.
Vapores Equino de Es necesario crear controles para reducir el riesgo
. emitidos por los r%te[::cién y en consecuencia debe diseflarse un
QUIMICO Gases | combustibles, p procedimiento de mitigacién. Como esta asociado
9 8 8 12 ersonal con X X
y Vapores. al los cuales se P filtro a lesiones muy graves debe revisarse la
expone el P probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el
uimico
personal. 4 ) moderado con menores consecuencias.
i Manipulacién y No se necesita mejorar las medidas de control
CARGA FISICA transporte de Herramientas de pero deben considerarse soluciones o mejoras de
10 | Carga dinamica cargas y X 8 8 12 transporte, X X bajo costo y se deben hacer comprobaciones
por esfuerzos objetos , como carretillas. periédicas para asegurar que el riesgo aun es
vélvulas. tolerable

Fuente: Autor
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4.1.2.3 Panorama de factores de riesgo del area de llenaderos. En la figura 18 se
observa la operaciéon de cargue de combustible a carrotanques (el conductor se
ubica sobre las bodegas del vehiculo, con su linea de vida y el operador
permanece en plataforma coordinando el despacho). El operador de la planta
digita la clase de combustible a despachar y el volumen. El conductor del
carrotanque por su parte, es quien alinea el brazo de cargue a cada bodega del

tanque y acciona el mecanismo para realizar el llenado.

Figura 18. Llenadero I, de doble area de cargue.

Fuente: Autor

En el primer nivel del Llenadero, se encuentran los instrumentos de medicion
identificables en la figura 19. En el segundo nivel, se digitan las cantidades de
combustible a despachar, y se realiza el ingreso al area superior de las bodegas

de los carrotanques para realizar el procedimiento de cargue.
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Figura 19. Estructura del Llenadero 1.

Fuente: Autor

A continuacion se expresa el panorama de factores de riesgo del éarea

llenaderos en la tabla 6.
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Tabla 6. Panorama de factores de riesgo para el area de llenaderos

ACTIVID EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL PRB CONSC
m
=z — (@] = [}
2|8 Tl8| 8,z 2 | = Slol3| 2
g = juu o A
FACTOR DE FUENTE 3 g Y 3 3 % al 3 c < Py} m e[ > olZ2|®| = INTERPRETACION DEL RIESGO
RIESGO > S JZ> o % H m| = ' g g 8 5' > g T (329 m
= = 5 S Z| & 5 o) b o [®|3|> 22|12 @
2| > > = | 2 = m > o) Z|0|g| @
> | 3 m | < m ) o z| O
> n > z @)
Realizacion de Sistemas de En presencia de un riesgo asi no debe realizarse
TAREAS DE labores sobre roteccion contra ningun trabajo. Este es un riesgo en el que se
ALTO RIESGO los vehiculos rt):aidas Barandas deben establecer estandares de seguridad o listas
Trabaios en Alt > de transporte X 4 4 12 erimefrales enla X X de verificacion para asegurarse que el riesgo esta
i 80m de combustible P lataforma de bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la
: y la plataforma p llenado tarea o la labor ya se ha iniciado el control o
de llenado. i reduccidn del riesgo debe hacerse cuanto antes
Exposicién a Dispositivos de E ia d . i no deb i
combustibles almacenamiento n presencia de un riesgo asi no debe realizarse
FISICOQUIMICO enla para combustibles ningun trabajo. Este es un riesgo en el que se
Materiales y Distribucion, 4 4 12 puestas a tierra de (ciieben l$stapl,ecer estandares de segurlld_ad o Ilsta§
Sustancias almacenamient | X vehiculos y X X be veri |caC||on paradas_egqrarse ?ue_ el riesgo e_sita
Combustibles o yllenado a equipos de la ajo control antes de iniciar cualquier tarea. Sila
carros lataforma de tarea o la labor ya se ha iniciado el control o
P reduccion del riesgo debe hacerse cuanto antes
transportadores llenado.
Exposicién a En presencia de un riesgo asi no debe realizarse
vapores de los ningun trabajo. Este es un riesgo en el que se
QUIMICO Gases combustibles deben establecer estandares de seguridad o listas
vanores presentesenel | x 4 4 12 X X de verificacion para asegurarse que el riesgo esta
yvap : llenado a bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la
carros tarea o la labor ya se ha iniciado el control o
transportadores reduccién del riesgo debe hacerse cuanto antes
Condiciones de Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y
MECANICO orden y aseo en consecuencia debe disefiarse un proyecto de
Golpeado Por o en el Iugar de X 4 4 12 X M mltlgguon o control. Como estéa _asoaado a
Contra tre}ba]o y Ie_smnes muy graves debe revisarse la
manipulacion probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el
de equipos. moderado con menores consecuencias
Ruido Equipo e Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y
generado en la rgtegcién en consecuencia debe disefiarse un proyecto de
n ’ operacion de P mitigacion o control. Como esté asociado a
FISICO Ruido equipos de la x 4 4 12 personal X x lesiones muy graves debe revisarse la
casa de audgg/oas tipo probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el
bombas. pa. moderado con menores consecuencias
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Tabla 6. (Continuacion)

ACTIVID EXPUESTOS MEDIDAS DE CONTROL PRB CONSC
m
z 0 = (%]
2|8 28| 3 |2 2| = SMENE
) = n 5
FA;?.ES&? : FUENTE 3|2 s g E 2 B 3|2 = = 3 m |2Z 2| g 2|z INTERPRETACION DEL RIESGO
Z | 3 ml 3| ® 2B I
>lz| 5 |2|2|M8| 2 5 S S g 15123 |zZ|2]| @
| > > - | = g ™ m > o) Z|o0|Z&| @
> & m | < m n &l |z| ©
> n > z (e]
I;el&%r;tiﬁgsigt,? Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y
; en consecuencia debe disefiarse un proyecto de
ggfgﬁugﬁ:ﬁ;g gi-gi;gisoﬁ X 4 4 12 X X mitigacion o control. Como esté asociado a
o?esfuerzos esc:s iguales o lesiones muy graves debe revisarse la
P psu eri%res a probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el
p25 Kg moderado con menores consecuencias

Fuente: Autor
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4.1.2.4 Matriz de peligros

La evaluacién del riesgo, se dio bajo la orientacién de la matriz de peligros
otorgada por la actual administradora de riesgos profesionales, dentro de la cual
se expresa la necesidad de disminucion de los siguientes riesgos intolerables e

importantes, encontrados en la organizacion.

Tabla 7. Resultado de la matriz de peligros.

MATRIZ DE PELIGROS

CONSECUENCIAS
LIGERAMENTE DANINO DANINO EXTREMADAMENTE DANINO

RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE

FISICOQUIMICO. Materiales y TAREAS DE ALTO RIESGO.
Sustancias Combustibles Trabajos en Altura a mas de 1.80 m

QUIMICO: Gases y Vapores.
RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE

CARGA FISICA. Carga CARGA FISICA. Carga Estatica FISICOQUIMICO. Materiales y
dinamica por esfuerzos Posturas Prolongadas Sentado Sustancias Combustibles

MECANICO. Caida a diferente
nivel

FiSICO. Ruido TRANSITO: Peatén
MECANICO. Golpeado Por o FISICOQUIMICO. Materiales y

TRANSITO. Transporte Carro

Contra Sustancias Combustibles

FiSICO. Radiaciones no ionizantes
(Rayos Ultravioleta, infrarrojo,
microondas, radiofrecunecias)

QUIMICO. Gases y Vapores.

ELECTRICO. Contacto Directo e
Indirecto con Energia Eléctrica
Baja (25 V a 1000V)

RIESGO TRIVIAL RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO

PROBABILIDAD

Fuente. Autor

Como se evidencia en la tabla 7, el trabajo en alturas es el riesgo prioritario en la
organizacion, y esto se debe a que los procedimientos que implican realizar tareas

sobre los tanques verticales y horizontales, se estan ejecutando de manera
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subestandar’*. En segundo nivel de importancia, se encuentra el manejo de
sustancias quimicas, para lo cual se programa una visita del higienista de la
administradora de riesgos profesionales, para determinar si el nivel de exposicion
se encuentra dentro del limite permisible TLV*® para los combustibles manejados
en la planta.

4.2 DOCUMENTACION CONTROL OPERATIVO

Dentro del presente control operativo se documenta la creacion del cargo de
Coordinador HSE, el cual es desempefiado para realizar gestion ambiental y
gestion en seguridad y salud ocupacional, ademas de ello, el plan de accién para
los riesgos encontrados en el panorama, listas de chequeo, permisos de trabajo,

metodologia de evaluacion de riesgos e investigacion de incidentes-accidentes.
4.2.1 creacion del cargo HSE
El nuevo cargo fue generado por el comité de calidad encabezado por la gerencia

general, y se denomina: coordinador HSE, al cual se le establecieron las

responsabilidades adscritas en la tabla 8.

Tabla 8. Manual del cargo HSE

IDENTIFICACION MISION O PROPOSITO DEL CARGO

COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL- ] B _ ]
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Velar por una continua gestion ambiental, en seguridad y salud
Area: Operaciones ocupacional, encaminada a la implementacién de practicas de

produccién mas limpia y la disminucién de los riesgos a los que esta

Superior Inmediato: expuesto el personal.

Director de Operaciones

FUNCIONES DEL CARGO

1. Velar por el cumplimiento de compromisos de la Aseguradora de riesgos profesionales.

2. Asegurar el cumplimento de la normativa nacional en cuanto a parametros de vertimiento, generacion de residuos
sélidos y residuos peligrosos.

14 Acto subestandar: Todo acto que realiza un trabajador de manera riesgosa o inapropiada y que
facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. Guia técnica colombiana GTC 3701.

15 TLV ( Treashole Limit Value ): Expresién emitida por NIOSH, Organizacion de higienistas que
estudian y decretan los limites de exposicion a ciertas sustancias, permisibles para seres humanos.
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Tabla 8. (Continuacion)

FUNCIONES DEL CARGO

Asegurar el cumplimento de la normativa nacional en cuanto a pardmetros de higiene industrial

Asegurar el cumplimento de la normativa nacional en cuanto a pardmetros de seguridad y salud ocupacional.

Coordinar labores con los contratistas en cuanto a la los elementos de proteccion personal del equipo de trabajo.

Exigir mensualmente planilla de autoliquidacién de aportes de contratistas.

Exigir mensualmente planilla de autoliquidacion de aportes de conductores.

Llevar registros y controles de las listas de chequeo a carrotanques.

Disefiar e implementar listas de chequeo en cuanto al uso de elementos de proteccion personal.

Velar por el buen uso de los elementos de proteccion personal.

O N[ |GA W N

Velar por la eficiente ejecucién de los cronogramas de actividades programadas

[Eny
©

Poner en practica los procedimientos establecidos, manteniendo actualizado al personal a su cargo sobre los
cambios y aprobaciones del comité de calidad y de operaciones

-
=

Gestionar y asegurar los recursos para el suministro de las herramientas y elementos necesarios y adecuados
para la ejecucion de las operaciones.

12.

Hacer cumplir permanentemente las normas de seguridad en la planta y el muelle, haciendo visitas periédicas de
seguridad y auditoria de orden y aseo

13.

Coordinar y controlar las medidas de tanques e inventarios de almacén, hacer inspecciones que verifiquen la
confiabilidad del almacenamiento

14.

Analizar con el Director de area las novedades presentadas en cada operacion para la toma de acciones
correctivas, preventivas y de mejoramiento en cuanto a seguridad y salud ocupacional.

15.

Aplicar los recursos y tomar decisiones sobre acciones para cada procedimiento que competa al area de
seguridad y salud ocupacional.

16.

Mantener informado constantemente al Director de operaciones, sobre el desarrollo de las actividades del area

17.

Elaborar cronograma de capacitaciones para desarrollo de competencias del personal operativo administrativo.

18.

Verificar el registro del tiempo de ausentismo laboral y generar reporte trimestral del avance-evolucion del
indicador de gestion.

19.

Definir controles sobre los procesos, las practicas adecuadas en cada operacion

20.

Hacer seguimiento de las metas del area establecidas

21.

Coordinar el ingreso de personas ajenas a la empresa (peritos, proveedores, clientes, etc.)

22.

Identificar, valorar y documentar las situaciones de riesgo, asi mismo como casi accidentes-accidentes,
enfermedades laborales, enfermedades comunes, tomar acciones preventivas y correctivas para las mismas.

23.

Monitorear la calidad de vertimientos.

24.

Analizar eficiencia de planta APl y sugerir mejoras

25.

Disefiar plan de gestion a los residuos sélidos.

26.

Garantizar el buen funcionamiento y uso de los equipos y herramientas

27.

Definir y liderar acciones correctivas y preventivas para no conformidades, ejecutar las recomendaciones de las
auditorias y liderar la iniciativa de actividades de mejoramiento

28.

Desarrollar planes de accién para mitigar emergencias y dafios en el medio ambiente, procurando un minimo
impacto negativo.

20.

Documentar, entrenar y revisar practicas y procedimientos

30.

Registrar y asegurar las observaciones resultantes de las inspecciones, comunicar los resultados, las directrices
y acciones de ajuste, efectuar los contactos directos, responder por los compromisos adquiridos y asignar
responsables para su implementacion

31.

Hacer cumplir todas las normas de seguridad tanto en las embarcaciones, como en el muelle

32.

Verificar el cumplimiento de compromisos en cantidad, calidad y oportunidad del area

33.

Mantener canales de comunicacién permanente con los trabajadores para prevenir o evitar conflictos laborales

34.

Realizar la evaluacion de desempefio del personal a cargo y asegurar la evaluacion que realizan los supervisores
del personal

Fuente. Autor
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4.2.2 Politica de seguridad y salud ocupacional. La politica de seguridad y salud
ocupacional fue disefiada por el coordinador de HSE'®, posteriormente se postuld
al comité de calidad, donde fue aprobada. Finalmente la gerencia general
manifestd su aprobacion y en la actualidad reposa en la documentacion del
sistema de gestion de calidad, a la espera el inicio del proceso de certificacion en
OHSAS 18001:2007.

En la politica se encuentran los requerimientos que la norma enuncia al respecto,

y queda formulada de la siguiente manera:

En PETROLEOS DEL MILENIO C.I.S.A., operamos bajo un enfoque de sistema
de gestidon en seguridad y salud ocupacional, nos responsabilizamos de velar por
el acatamiento y aplicaciéon de las normas que el Estado ha dictaminado en lo
referente a salud y seguridad. Asi mismo, nos comprometemos con la entrega de
recursos y la gestion que permita el logro de los objetivos documentados en
nuestro sistema de gestion en seguridad y salud ocupacional, en materia de
prevencién y todo lo relacionado a la administracion de riesgos, incluyendo:
peligros, incidentes, lesiones, analisis de accidentes, enfermedades potenciales y
plan de emergencia. Todo esto enmarcado dentro de nuestra gestion en la mejora
continua; haciendo participes activos a las partes interesadas, cuerpo directivo,

empleados directos e indirectos, clientes, contratistas y vecinos.

4.2.3 Procedimientos formatos y programas. A continuacion se formulan los
procedimientos, formatos, programas Yy listas de chequeo desarrollados vy
postulados para la organizacion; algunos de los cuales fueron trazados en
compafia y bajo la asesoria de la administradora de riesgos profesionales y

entregados posteriormente a la Direccidén operativa, Comité de calidad y Gerencia

® Término que hace referencia al responsable de la gestién en salud ocupacional, seguridad
industrial y medio ambiente, orientado sobre las normas NTC ISO 14001 y NTC OHSAS 18001.
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general, quienes poseen la autonomia de implantar los formatos o realizar los

ajustes necesarios.

5.2.3.1 Lista de chequeo de seguridad e higiene para la operacion de cargue. En

la tabla 9 se observa la lista de chequeo aplicada para la operacion de cargue.

Tabla 9. Lista de chequeo operacion de cargue

Codigo
REGISTRO
Fecha ultima revision
INSPECCION A CARROTEANQUES Version
.00
SEGUN DECRETO 1609 DE JULIO DE 2002 DEL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE
FECHA CLIENTE PLACA
item DESCRIPCION Sl NA
TECNICOMECANICA
1 Estado de Funcionamiento de los frenos
2 Estado de Funcionamiento de: Valvulas
3 Estado de las Llantas
4 Estado de Presentacién del Tanque
5 Estado de tapas (manhols bodegas)
6 Sistema de Luces
7 revision tecnicomecanica
MARCACION E IDENTIFICACION DEL VEHICULO
8 Aforo "identificacion de Bodegas"
9 Avisos de Peligro, No Apagar con Agua, Registro UN
10 Placas del vehiculo
11 Rotulos identificacion sustancias peligrosas (Naciones Unidas) fondo naranja-negras
EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL VEHICULO
12 Conos de sefializacion para carretera (2)
13 Extension o Cable de Corriente Estéatica
14 Kit completo de Derrame (barreras-arena-bandeja-trapos)
15 Kit completo de Herramientas
16 Pito de reversa
17 Tres (3) Extintores de 20 PSI Polvo Quimico (uno en cabina dos laterales)
DOCUMENTOS DEL VEHICULO
18 Afiliaciobn a una Empresa de Transportes para los de Servicios Publicos
19 Certificado de Control Ambiental (Emisiéon de Gases)
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Tabla 9. (Continuacion)

DOCUMENTOS DEL VEHICULO

20 Certificado de Movilizacion
21 Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
22 Seguro Obligatorio Vigente (SOAT)
23 Tarjeta de Propiedad
24 Tarjetao R del Tanque
25 Tarjeta registro Nacional para transporte de m/cias peligrosas (MINMINAS)
ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR
26 Arnes
26 Botas de Seguridad
27 Casco de Seguridad
28 Guantes de seguridad
29 Gafas de seguridad
30 Camisa manga larga
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR
30 Planilla unica de aportes a seguridad social
31 Cédula de ciudadania original
32 Licencia de Conduccion

Comentarios:

Firma conductor: Firma revisor:

Fuente. Autor

4.2.3.2 Lista de chequeo uso adecuado de elementos de proteccion personal. En
la tabla 10 se expresa la lista de chequeo creada para evaluar el uso de los

elementos de proteccién personal.
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Tabla 10. Lista de chequeo evaluacion de los elementos de proteccion personal

Cédigo:

REGISTRO
LISTA DE CHEQUEO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION revsion

PERSONAL Version

A. GENERALIDADES

FECHA DE dia Mes afo hora
EVALUACION
AREA: ACTIVIDAD:
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:
PREPARACION PARA EL TRABAJO SI | NA

. BOTAS DE SEGURIDAD

. CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (NORMA ANZI 89.1)

. EL VESTIDO CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD QUE RELIZA

. POSEE LA PROTCCION AUDITIVA PROPIA DE LA ACTIVIDAD

. POSEE LA PROTECCION VISUAL PROPIA DE LA ACTIVIDAD

. LOS GUANTES SON CONVENIENTES PARA EL TRABAJO QUE REALIZAN

. UTILIZA CORRECTAMENTE LALINEA DE VIDA

. UTILIZA CORRECTAMENTE EL ARNES

Olo(N|lo|jO|(h|W|N|[F|(T

. POSEE ELEMENTOS DE COMUNICACION A PRUEBA DE EXPLOSION O INTRINSECAMENTE SEGUROS

10. LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SE ENCUENTRAN LIBRES DE CONTAMINANTES

11.LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO

12. RECONOCE LA VULNERABILIDAD DE SU HUMANIDAD CUANDO NO USA LOS EPP ADECUADOS

13. RECONOCE LOS RIESGOS ASOCIADOS A ENFERMEDAD PROFESIONAL POR MAL USO DE SUS EPP

14. EL EQUIPO (MAQUINA), POSEE LA RECOMENDACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
NECESARIOS

15. SE ENCUENTRA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LA MANERA CORRECTA

16. PRESENTA MOLESTIA POR EL USO DE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL *
17. SE OBSERVAN SIGNOS DE IRRITACION, POR USO DE EPP EN LA HUMANIDAD DEL TRABAJADOR *
18. PRESENTA SINTOMAS DE ALGUNA DOLENCIA-MALESTAR GENERAL

C. FIRMAS

HE ENTENDIDO CLARAMENTE LA
NECESIDAD DEL USO DE EPP
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD QUE
ESTOY REALIZANDO

YO HE VERIFICADO TODAS LAS CONDICIONES IDENTIFICADAS POR
ESTA LISTA DE CHEQUEO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON
EL TRABAJO

FIRMA COORDINADOR DE GESTION
AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

FIRMA RESPONSABLE
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIONES: *Elemento de proteccion que genera molestias y argumento. **Signos o sintomas de malestar por uso de algin EPP.

Fuente. Autor

1



4.2.3.3 Lista de chequeo de seguridad e higiene industrial. En la tabla 11 se

observa la lista de chequeo utilizada para inspeccionar la seguridad y la higiene

industrial.

Tabla 11. Lista de chequeo de evaluacion de higiene industrial

Codigo:

REGISTRO

Revision:

LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Version:

A. GENERALIDADES
FECHA DE dia mes afio Hora
EVALUACION
AREA: ACTIVIDAD:

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

PREPARACION PARA EL TRABAJO Sl | NA

. LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS SON APROPIADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

. EL EQUIPO QUE UTILIZA EL PERSONAL ES APROPIADO

. SE PUEDE SOSTENER UNA CONVERSACION A MENOS DE 3m

. SE HAN TOMADO LAS PREACUCIONES PARA ASEGURAR O ANCLAR EL EQUIPO

. LA VENTILACION ES APROPIADA

. SE HAN RETIRADO LOS MATERIALES SUELTOS COMBUSTIBLES O QUIMCOS DEL AREA

. SE REQUIERE INSTALAR UNA RED DE SEGURIDAD O GUARDAS EN ALTURAS

. EL AREA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SENALIZADA Y DEMARCADA

OO |IN|O|CO|_|W[(N(F|T

. SE ENCUENTRA EL EQUIPO CONTRAINCENDIO DISPONIBLE Y EN BUEN ESTADO EN EL SITIO DE TRABAJO

. HE INFORMADO DE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS EJECUTORES DEL TRABAJO

. LA ILUMINACION ES APROPIADA PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD

. EL AREA DONDE SE EJECUTA LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA LIBRE DE OBSTACULOS

. EL DIRECTOR O RESPONSABLE DE AREA TIENE CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

. EL DISPOSITIVO DE DESCARGA DE CORRIENTE ESTATICA SE ENCUENTRA CONECTADO AL VEHICULO

15
20

_EL PORCENTAJE DE LEL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARAMETRO ESABLECIDO POR LA ACGIH (TLV-
08)

c

FIRMAS

YO HE VERIFICADO TODAS LAS CONDICIONES IDENTIFICADAS POR ESTA LISTA DE CHEQUEO

HE ENTENDIDO CLARAMENTE LA NECESIDAD DEL
USO DE EPP PROPIOS DE LA ACTIVIDAD QUE

Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON EL TRABAJO ESTOY REALIZANDO

FIRMA COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL FIRMA RESPONSABLE EJECUCION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ACTIVIDAD

OBSERVACIONES: *Elemento de proteccion que genera molestias y argumento. **Signos o sintomas de malestar por uso de algin EPP.

Fuente. Autor
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4.2.3.4 Permiso de trabajo en caliente. En la tabla 12 se puede observar el

permiso de trabajo en caliente.

Tabla 12. Permiso de trabajo en caliente

Cadigo:
PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE
Version:
A. GENERALIDADES
= | mes | aho Fiora
FECH:A DE EXPEDICION | | | | O.T/CONTRATO:
3= Fora 5] Fiara 5] = 5] =
¥ALIDO DESDE | | | HASTA | |F‘E‘”°‘L"3‘°"DD HASTA
DESDE:
ARES: OEJETO DEL TRAEAJO:
DESCRIPCION DEL TRASAJD A REALIZAR:
HERRAMIENTAS & UTILIZAR:
BUEN ESTADD
B. DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA ¥WALIDEZ DE ESTE PERMISO na | |
ESPACIO COMFINADD
ary [ CERTIFICADOS ATMOSFERA PELIGROSA
TRAEAJOS EN ALTURA
AR [PH) FADIDGRAFIS ELOGUED
c. PREPARACION PARA EL TRABAJO st | ma

HE INSPECCIONADD EL EQUIFO ¥ ESTA TOTALMENTE AISLADD O CEGADD

HE VERIFIC 800 GUE EL ESUIFD HA SID0 DEEIDAMENTE DREMADD ¥ DESGASIFICADD

SE HA VERIFICADO LAS COMDICIONES ATMOSFERICAS Y DIRECCION DEL YIENTO

SE HAN PROPORCIONADD BARFERAS PARS RETEMER LA ESCORLA DE SOLDADURA ¥ LAS CHISPAS

SE HA PROTEGIDO EL SISTENMA DE VERTIMIENTO

SE HAM RETIRADD TODOS LOS MATERIALES SUELTOS COMEBUSTIELES O GUIMICOS DEL AREA

SE ENCUENTRA LA MAGUINA DE SOLDAR ¥ SU LINES A TIERFA EN UN LUGAR SEGURD

HE INFORMADO DE LOS RIESGO0S A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS EJECUTORES DEL TRABAJD

. SE ENCUENTRA EL EQUIPD CONTRAINCENDIO DISPOMIELE ¥ EN EUEN ESTADD EM EL SiTI0 DE TRABAJO0

10. 5E HA SACA00 DE SERYICIO EL SISTEMA ELECTRICO ¥ ESTA IDENTIFICAD0 ADECUADAMENTE

D. CONDICIONES DEL EQUIPO M.

PRESION DEL EQUIPC Pl TEMPF. DEL EQUIFD F FRODUCTO GUE MANEJA

OTROS:

E. EQUIFD DE FROTECCION PERSONAL REQUERIDOD

ADICIOMAL & CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, FROTECTORES AUDITIVOS, CAMISA MANGS LARGA ¥ FAMTALON DE JEAN O BRAGA

Ef. AIRE AUTOCOMTEMIDO ARNES LINE.2 DE ¥ID2 OTROS:

MASCARILLA YAP. ORG. MASCARILLA POLYOHURMUS CHAGQUETA SOLOADOR

CHAGLET A SOLDADOR Ei3. AIRE FRESCO YICERAS. PROTECTOR DE CARA

GUAMTES DE coooere BuENESTADD ||

F. RIESGO DE IMPACTO AMEIENTAL NEGATIVD sl MLA.

JEXISTE POSIBILIDAD OE ALGUR TIPO DE ERMISION O DERRAME A SEA DE HIDROCARBURD O COMTAMIMARMTE?

;5E COLOCAROM LOS EQUIPOS PARA EVITAR O MIMMIZAR LA EMSION O EL DERRAME?

CUALES:

G. PRECAUCIONES ADICIONALES
51 NA. I

SE REGUIERE GUARDLA DE OPERACIONES? SE REGUIERE EQUIFO DE CONTRANCENDIO & LA MAND? |

SE REQUIERE GUARDLA DE COMTROL DE EMERGEMCIAS? OTROS:

H. PRUEEA DE GASES

FECHA: FECHA: FECHA:

MY, PERMIS. HORA FRESULT. FIRMA HOFiA RESULT. FIRMA HOFA FRESULT. FIRMA

@ |m |t o |on [ e e =

1 *=LEL
2, 02 (=
3, COppm
4, H2s ppm
I FIRMAS

0 HE YERIFICADD TODAS LAS COMNDICIONMES IDEMTIFICADAS FOR HE ENTEMDIDO CLARAMEMTE EL ALCAMCE Y RIESGOS DEL
ESTE FERMISO Y CONSIDERD SEGURD FROCEDER COM EL TRAEAJO TRABAJO, ¥ LO COMUNIQUE AL EQUIPO EJECUTOR

FIRMA OFERADOR INTEGRAL FIRrA RESPOMNSAELE EJECUCION DEL TRAEAJD
SUSFPEMDIOO POR HORA REVALIDADO POR

FIRMA RESPOMNSABLE EJECUCION DEL TRAEAJD i FECHA ¥ HORA FIRMA OFPERADOR INTEGRAL

OESERVACIOMNES:

Fuente. Autor
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4.2.3.5 Permiso de trabajo en frio. En la tabla 13 se puede observar el permiso de

trabajo en frio.

Tabla 13. Permiso de trabajo en frio

. Cddigo:
PERMISO DE TRABAJO EN FRIO Edician:

Wersion:

A GENERALIDADES

dia mes ano hora
FECHA OE EXPEDICION | | | | RIESGO RAM I:I OT/CONTRATC: I:I
dia hora dia hora
| | REWALIDADO[ O LICTET Y I hiora
DESDE:

AREA: OBJETO DEL TRAEA.IO:
DESCRIFCION DEL TRAEAJD A REALIZAR:

WALIDD DESDE | | HASTA|

HERRAMIENTAS A ITILIZAR:
BUEMESTADD [ |
E. DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA YALIDEZ DE ESTE PERMISD na ||
ESPACID CONFINADD
ARIL) ATMOSFERA PELISROSA
CERTIFICADDS 1 rRapsJ0 EN ALTURS,
sRL [ RADIDGRAFIA BLOGUEOHN |
C. PREPARACION PARA EL TRABAJOD st | NA.

1. HE INSPECCIONADD EL EQUIPO Y ESTA TOTALMEMTE AISLADD O CEGADOD

2. HE WERIFICADO QUE EL EQUIFD HA SID0 DEEIDAMENTE DREMADO ¥ DESGASIFICADO

. SE ENCUENTRA EL EQUIPD CONTRAINCENDID DISFORMIELE v EN BUEN ESTADD EM EL SITIO DE TRABAJD
. SE HA SACAD0 DE SERYICIO EL SISTEMA ELECTRICO Y ESTA IDEMTIFICADD ADECUADANMENTE

. SEHA YERIFICADO LAS COMDICIONES ATMOSFERICAS ¥ DIRECCION DEL VIENTO

. SE HA VERIFICADD QUE EL EQUIPO ¥ SUS ALREDEDORES ESTA LIMPIO ¥ LIBRE DE ACEITES O QUIRICOS
7. HE INFORMADO DE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAM EXPUESTOS LOS EJECUTORES DEL TRABAJD

(18 CONDICIONES DEL EQUIPD NA.
FRESION DEL EQUIFO Psig TEMP. DEL EQUIFD F PRODUCTO QUE MAMEJLS
OTROS:
E. EQUIFO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

ADICIONAL A CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROTECTORES AUDITIVOS, CAMISA MANGS LARGA ¥ FANTALON DE JEAN O BRAGA
EQ. AIRE AUTOCONTEMIDD ARMES LINEA DE vIDA OTROS:
FMASCARILLA YAF. ORG. MASCARILLA POLVO/HURUS CHAQUETA SOLDADOR
CHAQUETA S0OLDADOR EQL. AIREFRESCO VICERAS, FROTECTOR DE CAFR.
GUAMTES DE .. ARMES CHAQUETA SOLDADOR BUEMESTADOD

F. RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL NEGATIYD Sl M.A.
JEXISTE POSIEILIDAD DE ALGUM TIPO DE EMISION O DERRARME Y4 SEA DE HIDROCARBURGD O COMTAMIMAMTE?
;SE COLOCAROM LOS EQUIPDS PARA EVITAR O MIMIPIZAR LA EMSION O EL DERRAME?

CUALES: |
G PRECAUCIONES ADICIONALES
51 N.A. [ s1 N.A.
SE REQUIERE GUARDIA DE OPERACIONES? ;SE REQUIERE EQUIPD DE CONTRANCERDIO A LA MANDE]
SE REQUIERE GUARDIS DE COMTROL DE EMERGEMCIAS? OTROS: |
H. PRUEBA DE GASES
FECHA: FECHA: FECHA:
IV, PERMIS. HORA RESLLT. FIFMA HORE | RESULT. FIRMA HORE FRESULT. FIRMEA
1 % LEL
4, H2S ppm
L FIRMAS
YO HE YERIFICADO TODAS LAS COMDICIONES IDENTIFICADAS FOR HE ENTENDIDD CLARAMENTE EL ALCANCE ¥ FIESGOS DEL
ESTE PERMISO ¥ CONSIDERD SEGURD PROCEDER COM EL TRABAJD TRAEAJD, ¥ LO COMUNIQUE &L EQUIPO EJECUTOR
FIRM& OFERADOR INTEGRAL FIRiMA RESPONSABLE EJECUCION DEL TRAEAJD
SUSPENDIDO POR HORA REWALIDADO POR HORE

FIERTE EJECOTOR FIRFA OFERADOR INTEGRAL FIEFTE EJECOTOR FIRRMA OFEREADOR NTEGRAL
J FINALIZACION DEL TRABAJO ¥ CIERRE DEL PERMISO

FIFMA RESPONSAELE EJECUCION DEL TRAEAJD FECHA 'Y HORA FIFMA OPERADOR INTEGRAL

OESERVACIONES:

Fuente. Autor

80



4.2.3.6 Permiso de trabajo en alturas. En la tabla 14 se puede observar el permiso

de trabajo alturas.

Tabla 14. Permiso de trabajo en alturas

Cidige:
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS Edicién:
Varsidn:
A GENERALIDADES
F T Fora
FECHA DE EXPEDICION | | | | | O-TCONTRATO:
T Feora T fera T Fora T Feora
WALIDD DESDE HAZT REVALIDADO HAZTA
DEZDE:
ARER: OBJETO DEL TRAB AJD:
DESCRIPCION DEL TRABAJD & REALIZAF:
HERRAMIENT &S & UTILIZAR:
BUEN ESTADD
B. DOCUMENTOS ADJUNTOS FARA VALIDEZ DE ESTE PERMISO wa | |

AR | | ALTURAS
ATMOSFERS PELIGROSA
AR [ CERTIFISADOS { RADIOGRAF A ELORUED N
c. PREFARACION PARA EL TRABAJO k2 H.A.
1_SE HAN RETIRAD0 TODAS LAS MAGUERAS T CONDUCTORES FLEXIELES
. HE YERIFICADD GIUE EL ERUIPD GIUE UTILIZARA EL FERSONAL E5_APROFIADD
3. HE CHEQUEADO QIUE OTRAS OPERACIONES CERCANAS QUE PUEDA AFECT AR DIRCTA-INCIRECT AMENTE ESTEN SUSPENDIDAS
4__SE HANTOMADD LAS PRECALCIONES PARA ASEGURAR EL EGLIPD [ANCLARLD)
5. LA VENTILACION PROPORCIONADA ES APROPIADA PARS OF RECER LA CANTIDAD DE OXIGENOD APROPIADA PARS EL PEREOMNAL
&. SE HAN RETIRADO TODOS LOS MATERIALES SUELTOS COMEUSTIBLES O GUIMICOS DEL AREA,
7. SETIENE UN MECANISIO ADECUADD PARA EL TRANSPORTE DE HERRAMIENT A%
&. EXISTE Lé NECESIDAD DE INSTALAR UNA RED DE SEGURIDAD O GUARDAS EN ALTURAS
3. E5 NECESARID INST ALAR EARRICADAS DE SEGURIDAD A NIYEL DEL FISO
0. EL AREA SE ENGUENT R DEGI DAMENTE SEFALIZADA ¥ DEMARCADA
11, SE HAN VERIFICADD LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS
T2, HE INFORMADD DE L0 RIESGOS A LOS GUE ESTAN EXPUEST 0% LOS EJECUTORES DEL TRAEAID
15._SE HA EFECUADD UNA INSPECCION VISUAL DEL ESPACID
15, LA ILUMINACIGN ES APROFIADA PARA EJECUT AR LA ACTIVIDAD

D CONDICIONES DEL EQUIPD HA.
PREZION DEL EQUIPO I TEMP. DEL EQUIPO PRODUCTO QUE MANEJA
OTROS:
E. EBUIPD DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO
ADICIONAL & CASCO, BOTAS, GAFAS BUANTES PRETECTORES AUDTMES, CAMIEA MANGALARGA ¥ PANTALON DE JEAN O BRAGA
E@. AIRE AUTOCONTENIDO ARNES LINEA DEMID A OTROS:
MASCARILLA YAP. ORG. MASCARILLA POLYOMHUMUE CHARUET AZ0OLDADOR
CHARUET 4 $0LDADOR E@. AIRE FREZCO WICERAZ, PROTECTOR DE CARA
GUANTES DE CAZCODEESCALAR LUZ PERS0MAL ARTIFICIAL BUEN ESTADO

F. RIESGOS AMBIENTALES 51 HoA.

AEXIETE POZIBILIDAD DE ALGUNTIPO DE EMIZION O DERRAME VA SEA DE HDROCAREURO 0 CONT AMINANTE?
AiSE COLOCARON LOS EQUIPOS PARA EVITAR O MINIMIZAR LA EMEION O EL DERRAME?

CUALES: |
G. PRECAUSIONES ADICIONALES
[ =1 [ ma ] [ 81 | HaA.
$E FEGIIERE GUARDIA DE OPERACIONEST | | | :5E REGILIERE EGILIPO DE CONTRAINCENDIO & L3 MANCT | |
$E REGUIERE GUARDIA DE CONTROL DE EMERGENCIAS? | | |oTROs:
H. PRUEBA DE GASES
FECHA: FECHA: FECHA
TP, FERMIS. HORA RESULT. FIRME HORA RESULT. FIRNZ HORA, RESULT. FIRRZ
1 R LEL 10
Z 02(%] 205
3, 0O FEFPM
4 H2E 0FFER
I FIRMAS
O HE VERIFICADD TODAS LAS CONDICIONES IDENTIFICADAS POR ESTE HE ENTENDIDO CLARAMENTE EL ALCANCE ¥ RIESGOS DEL TRABAJD, ¥ LO
FERMISO0 Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON EL TRABAJO COMUNIRUE 4L EQUIPO EJECUTOR
FIRMA OPERADOR INTEGRAL FIRA RESPONSABLE EJECUCION DEL TRABAJD
SUSPENDIDG POR: HOR, REVALIDADO POR: HORA
FIRM EJECUTOR FIR A OPERADOR: INTEGRAL FIRM EJECUTOR: FIRM 2 OPERADOR: INTEGRAL
3. FINALIZACION DEL TRABAJO Y CIERRE DEL PERMISO
FIRMAA RESPONSABLE EJECUCION DEL TRABAJD FECH2, Y HORA, FIRNAA OPERADOR INTEGRAL
OBSERYACIONES:

Fuente. Autor
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4.2.3.7 Permiso de trabajo en excavacion. En la tabla 15 se puede observar el

permiso de trabajo para excavacion.

Tabla 15. Permiso de trabajo en excavacion

PERMISO DE TRABAJO EN EXCAVACION

A GENERALIDADES

dia es Eli) Fiora
FECHA DE EXPEDICION | ‘ | | | O.TCONTRATC:
= Fiors 7 Fiora I o ] o
¥ALIDO DESDE | HasTA ‘ ‘ EE;SIEI-DADD HagTa| ©

AREA: OEJETO DEL TRAEA.O:
DESCRIFCION DEL TRAEAJD A REALIZAR:

HERREMERTAS A UTILIZAR:
EUEMESTADD 1]
B. DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA YALIDEZ DE ESTE PERMISO na |
BRI
AR(MH) [  CERTFICAROS { QLE%SG';E;&?; ELEROSA EI ELOGUED M |
C. PREFARACION PARA EL TRABAJO ERELEY

1. LA PROFUNDIDAD DE LA EACAYACION ES MATOR A Socm

Z. LA ACTWIDAD INVOLUCRA INGRESO DE FERSOMAL ¥ TRAEAJD EM CALIENTE

3. LA ACTWIDAD TIEME LA POTENCIALIDAD DE DEEILITAR ALGUMA ESTRUCTURA CERCARNA

4 SEHANRETIRADO TODOS LOSMATERIALES SUELTOS COMBEUSTIELES O GQUIMICOS DEL AREA
5. SEHA CLASIFICADO EL SUELOD.

E.EL SUELDES FRAMCO ARCILLOSD

7.ELEUELOES FRAMCO AREMOSD

8 EL SUELD ES FRANCOLIMOSD

9.ES NECESARIO INSTALAR EARRICADAS DE SEGURIDAD A MIVEL DEL FISO

101, EL AREA SE EMCUENT Rt DEEIDAMENTE SERALIZADA T DEMARCADE,

11.5E HA DETERMINADO LA ERISTEMCIA DE LINEAS EM EL AREA DE EXCAWACION

12. 5E ENCUERTRA EM EL AREA UM EQUIPD PARA REMOCION DE AGLA

3. 5E HA DETERMINADO LA EXISTERCIA OF LINEAS ER EL AREA OE EXCAVACITN

12.HE INFORMADOD DE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXFUESTOS LOS EJECUTORES DEL TRABAJO
3. 5E HA EFECTUADD UNA INSPECCION YISUAL DEL ESPACID

. EL AREA SE ENCUENT R DEEIDAMENTE SERALIZADA T DEMARCADS,

16 EL ACCESO PARA PERSORAL Y EQUIPO SE EMCUERMTRA EN BUERAS CORDICIORMES

16, LA ILUMINACION ES APROPIS0A PARA EJECUT AR LA ACTIVIDAD

E. EQUIFD DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

ADICIONAL & CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTESPROTECTUBES AUDITIVOS, CARISA MAMEGA LARGA Y PANTALON DE JEAN O ERAGA
EQ. AIRE AUTOCOMTEMIDO EQ. AIRE FRESCE: LINEADE ¥IDA, OTROE:
MASCARILLA YAF. ORG. MASCARILLA BOLVOIHURMUS VICERAS, FROTECTOR DE CARA, __
GUAMTES DE .. CASCODE ESCALAR LUZ FERSOMAL ARTIFICIAL EUEN ESTADD

F. RIESGOS AMBIENTALES 51 NA

JERXISTE FOSIEILIDAD DE ALGUK TIPD DE EMISION O DERFAME A SEA DE HOROCAREURD O COMNTAMIMNANMTE?
JEE COLOCARDN LOS EQUIFDS PARA EVITAR O MIKIMIZAR LA EMSION O EL DERRAME?

CUALES: |
6. PRECAUCIONES ADICIONALES
[ o [ NA ] [ &1 [ WA
SE REQUIERE GUARDIA DE OFERACIONES? I [ [Z5E REQUIERE EQUIPD OE CONTRAINCENDID A LA MANG? | [
SE REQUIERE GUARDIA DE CONTROL DE EMERGENCIAS? | | [OTROS: |
H. PRUEEA DE GASES
FECHA: FECHA: FECHA,
TV PERMIS._ | HORA | RESULT FIRFAA HORA | FESULT. FIRFAA HORA | FESULT. | FIRMA
A LEL <10
. 02 (2] (19.5-23.0)
5 COppm <35
[%,H25 ppm <10
L FIRMAS
Y0 HE YERIFICADO TODAS LAS COMDICIONES IDENTIFICADAS POR HE ENTENDIOD CLARAMENTE EL ALCANCE Y RIESGOS DEL
ESTE PERMISO Y COMSIDERD SEGURD PROCECER COMEL TRABAJD TRAEAJD, ¥ LO COMUNIQUE AL EGUIFD EJECUTOR
FIRM OFERADOR INTEGRAL FIRMA RESPONSASLE EJECUCION DEL TRASAJD
SUSPENDIDG FOR HORA REWALIDADO POR HORA
FIFMA EJECUTOR FIFTA OPERACIOR FTEGHAL FIFTAA EJECUTOR FIFTAA OPEFADIOR NTEGHAL
4. FINALIZACION DEL TRABAJO ¥ CIERRE DEL PERMISO
FIRrAA RESPONSABLE EJECUCION DEL TRAEAJD FECHA ¥ HORA FIRMA OPERADOR NTEGRAL
OBSERYACIONES:

Fuente. Autor
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4.2.3.8 Permiso de trabajo eléctrico. En la tabla 16 se puede observar el permiso

de trabajo eléctrico.

Tabla 16. Permiso de trabajo eléctrico

Codigo:
PERMISO DE TRABAJO ELECTRICO Edicicn:
Wersion:
A GENERALIDADES
dia mez ano hora
FECH DE EXPECICION | | | | OTAEONTRATE:
[E] ofa iz ora iz hora dia hora
VALIDO DESDE HASTA REVALIDADO HASTA:
DESCE:
AFEA: OEJETO DEL TRAEAJD:
DESCRIFCION DEL TRABAJD A REALIZAR:
2400 YOLTIOS
M YOLTIOS
4160 VOLTIOS
220%OLTIOS
EL TRABAJOESDE BAJATENSION [ | ELTRABAJOES ENMEDIA TENSION [ | { 6300 wOLTIOS
430 YOLTIOS
13800 ¥OLTIOS
120 ¥OLTIOS DLE,
34E00 ¥OLTIOS
B. PREPARACION PARA EL TRABAJO s1 | NO | NA
1. SE REQUIERE PROCEDIMIENTO ESPECIAL ELECTRICD PARS FEALIZAR ESTE TRABAJD?
2. HE YEFIFICADD GUE EL EQUIPD A INTERVERIF ESTE DESENERGIZADO?
3. HE COMPROEAD0 LA UTILIZACIGN DEL DE TECTOR OE TERSION DE PROAMIDAD?
4. HE YEFIFICAD0 LA INSTALACION OE LAS ETIGUET A% OE ADVERTENCIA (TARJETEQ)?
5. HE COMPROEADO EL ELOGUED ELECTRICO DEL EQUIPT?
6. HE YEFIFICA00 LA INSTALACIGN OE LAS PUESTA & TIERRA?
7. ES NECESARIO GUARDLA DE SEGURIDAD ELECTRIC A7
8. EL EQUIPO ¥ SUS ALREDEDORES ESTA LIMPIO ¥ LIERE DE ACEITE O QUIMICO?
. SE REGUIEFE TRAEAJAR: CON CORRIENTE YIVA?
0. ESTA COMSCIENTE EL FERSONAL GUE MO DEEE UTILIZAR: MATERIALES CONDUCTORES (AMILLCE, FELOY, ENTRE OTROS]?
1 ESTAN LAS PARFILLAS AISLADORAS EN POSICION 5 5E YA A TRAEAJMAR CON ALTA O MECIA TENSIGN?
2. 50N LAS HEFFMIENT AS ADECUADAS FARA FEALIZAR LA LAECIR?
3. HE INFORRADI DE LOS FIESGOS A LOS GUE ESTAN ERFUESTOS LOS EJECUTORES DEL TRABAJDT
c. RIESGOS ASOCIADDS
LINEAS WIVAS ADYACEMTES [ENERGIZADAS) GASES TOXICOS
OTROS:
0. EQUIFO DE PROTECCION FERSONAL REQUERIDO
ADICIOMAL A CASCD, BOTAS, GAF AS, GUANTES, FROTECTORES AUDITIVOS, CAMISA MANGA LARGA DE DRI 7 FANTALON DE JEAN O ERAGA
OTROS:
RESPIRADOR v APORES ORG. GUANTES DIELECTRICOS DE MEDIA TENSIG
FESPIRA00R ¥APORES ACIDOS GUANTES DIELECTRICOS DE BAJA TENSION
DELANTAL DE CAUCHO AFMES PARA ELECTRICIST A
TAPETE AISLANTE EQ. AIRE AUTOCONTEMIDD
E FIRMAS
YOHE YEFIFICADD TODAS LAS COMDICIONES IDENTIFICADAS POR, HE ENTEMDIOD CLARAMERTE EL ALCARCE ¥ FIESGOS DEL
ESTE PERMISO ¥ COMSIDERD SEGURD PROCEDER COM EL TRAESJO TRABAJD, ¥ LO COMURNICARE AL EQUIPO EJECUTOR,
FIFif% GUIEN APRUEEA FIFit1A FESPONSAELE EJECUCION DEL TREEAJD
F. FINALIZACION DEL TRABAJO Y CIERRE DEL PERMISO
FIFit1A FESF ONSAELE EJECUCION DEL TRAEAJD FECHA, 7 HOR, FIFIAA GUIER AFFEES
G. OBSERYACIONES

Fuente. Autor
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4.2.3.9 Permiso de trabajo en espacio confinado. En la tabla 17 se puede observar

el permiso de trabajo en espacio confinado.

Tabla 17. Permiso de trabajo en espacio confinado

Cédigo:
PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO Edicién:

Wersidn:

A GENERALIDADES

dia mes Eif) hara
FECH DE EXPEDICION | O-T/CONTRATO:
iz hiora K} hiora K} ora K} ora

YALIDODESOE | HASTA | EE;S'&'_DADD HASTA

AREA: OBJETO DEL TRABAID:

DESCRIPCION DEL TRABAJD A REALIZAR:

HERRAMIENTAS £ UTILIZAFR:
EUENESTADD

B. DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA YALIDEZ DE ESTE PERMISO Na | |

ERLT | T ALTURES
ATMOSFERA. PELIGROSA
AR(MH) [ | CERTIFICADDS { RADIOGRAFA BLOGUED
c. PREPARACION PARA EL TRABAJO st | ma

1 5E HAM RETIRADO TODAS LAS MAGUERAS ¥ CONDUCTORES FLEXIELES

Z. HE VERIFICADO GUE EL EQUIFO GIUE UTILIZARA EL FERSONAL ES AFROFIADD

3. HE CHEQUEADQ GQUE OTRAS OPERACIONES CERCANAS GUE PUEDA AFECT AR DIRCTA-INDIRECTAMENTE ESTEM SUSPEMDIDAS
4. SE HAM TOMADD LAS PRECAUCIONES PARA ASEGURAR EL EQUIFD [AMCLARLO)

6. LA YENTILACION FROFORCIONADA ES AFROFIADA FARA OFRECER LA CANTIDAD DE OXIGEND APROFIADA FARA EL FERSOMAL
. SE HAN RETIRADO TODOS LOS MATERIALES SUELTOS COMEBUSTIELES O QUIMICDOS DEL AREA

7. 5E TIENE UN MECANISMO ADECUADD FARA EL TRANSFORTE DE HERRAMIENTAS

8. 5E ENCUENTRA EL EQUIPO P ARAS RECIEIR OXIGEND DE MANERA ARTIFICIAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

3. EL EGQUIFD DE ILUMIRACION ES A FRUEESA DE EXFLOZION

70, EL AREA SE EMCUENTRA DEEIDAMENTE SENALIZA0A T DEMARCALA,

11. SE ENCUENTRA EL EQUIFD COMTRAINCENDID DISFOMIELE ¥ EM EUEM ESTADO EM EL SITIODE TRAEAJD

12. 5E HAM VERIFICADD LAS COMDICIONES ATMOSFERICAS

13 HE INFORRMADO DE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTARN EXPUESTOS LOS EJECUTORES DEL TRARBAD

4. SE HA EFECUADD UMA INSPECCION YISUAL DEL ESFACIO

15, LA ILURMINACION ES AFROFIADA FARA EJECUTARLA ACTIVIDAD

0. CONDICIONES DEL EQUIFD NA.
FPRESION DEL EQUIFD PSl TEMPF.DEL EQUIFO F PRODUCTO QUE MANE.JA
OTROS:
E. EQUIFDO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDD

ADICIONAL & CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, FROTECTORES AUDITIVOS, CANMISA MANGA LARGA ¥ FANTALON OE JEAN D ERAGA
EQ. AIRE AUTOCOMTEMIDD ARMES LINEA DE ¥IDA OTROS:
MASCARILLA VAR, ORG. FMASCARILLA FOLVOMHUMUS CHAQUETA SOLDADOR
CHARUETA SOLDADOR EQ. AIRE FRESCO VICERAS, PROTECTOR DE CARA
GUANTES DE.. CASCODEESCALAR LUZ FERSONAL ARTIFICIAL BUENESTADOD

F. RIESGO DE IMPACTO AMEBIENTAL NEGATIYO s MN.A.
JEMISTE POSIEILIDAD DE ALGUN TIFG DE EMISION O DERRAME 74 SEA DE HIDRUCAREURD O COMTAMINANTE?
#5E COLOCARON LOS EQUIPOS PARS EVITAR O MINIMIZAE LA EMSION O EL DERRAME?

CUALES: |
G. PRECAUCIONES ADICIONALES
[ &1 | NA_] [ &1 | NA
SE REGUIERE GUARDIA DE DPERACIOMNES? | | | ¢5E REQUIERE EQUIFO DE COMTRAINCENDIO A LA TMARD? | |
SE REQUIERE GUARDIA DE CONTROL DEEMERGERNCIAS? | | |OTROS: |
H. PRUEBA DE GASES
FECHA: FECHA: FECHA:
MIV. PERMIS. HORA RESULT. FIRMA HORA RESLLT. FIRMA HORA RESLLT. FIRM&
#LEL < 10
D2 (] (19.5-23.0]
T, COppm <35
4 H2S ppm <10
L FIRMAS
YO HE YERIFICADO TODAS LAS COMDICIONES IDEMTIFICADAS POR HE ENTENDIDO CLARAMEMTE EL ALCAMCE Y RIESGOS DEL
ESTE PERMISO ¥ COMSIDERD SEGURD PROCEDER COM EL TRAEAJD TRAEAJD, ¥ LO COMUNIQUE AL EQUIPO EJECUTOR
FIRRA OFERADOR INTEGRAL FIRMA RESFOMSABLE EJECUCION DEL TRAEAJD
SUSPENDIDO POR HORA REVALIDADO POR HORA
FIRMA EJECUTOR FIRIMA OFERADDR INTEGRAL FIRMA EJECUTOR FIRMA OFERADOR INTEGRAL
o FINALIZACION DEL TRABAJO ¥ CIERRE DEL PERMISO
FIRMA RESPONSAELE EJECUCION DEL TRABAJD FECHAY HORA FIRMA OFERADOR INTEGRAL
OBSERVACIONES:

Fuente. Autor
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4.2.3.10 Metodologia cero accidentes. En la tabla 18 se observa el formato de la

metodologia cero accidentes.

Tabla 18. Metodologia cero accidentes

. CODIGO:
METODOLOGIA CERO ACCIDENTES EDICION:
VERSION:

FECHA: AREA: EQUIPO DE TRABAIO:

ACTIVIDAD A REALIZAR:

REACCION (contingencia-

PASOS (secuencial) RIESGOS CONTROLES )
emergencia)

EQUIPO QUE APLICA EL FORMATO

NOWBRE: CEDULA: FIRMA

NOMBRE: CEDULA: FIRMA:

NOMBRE: CEDULA: FIRMA:
PERSOMNA QUE APRUEBA EL ANALISIS

NOMBRE: [CEDULA: [FIRMA: |[FECHA APROB..

Fuente. Autor
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4.2.3.11 Metodologia basada en los 3QUE. En la tabla 19 se puede observar la
metodologia basada en los 3QUE.

Tabla 19. Metodologia para el andlisis de riesgo bajo

CODIGO:
ANALISIS DE RIESGOS PARA: NIVEL BAJO EDICION:
VERSION:

FECHA: AREA; EQUIFO DE TRABAJO:

ACTIVIDAD A REALIZAR:

£QUE SE PUEDE HACER
PARA EVITAR QUE SALGA MAL
O FALLE?

¢QUE PUEDE SALIR MAL| ;QUE PUEDE CAUSAR QUE
O FALLAR? SALGAMAL O FALLE?

¢ QUE SE PUEDE HACER Sl
SALE MAL O FALLA?

EQUIPO QUE APLICA EL FORMATO

NOMBRE: CEDULA: FIRMA:

NOMBRE: CEDULA: FIRMA:

NOMBRE: CEDULA: FIRMA:
PERSONA QUE APRUEBA EL ANALISIS

NOMBRE: |CEDULA: [FIRMA: [FECHA APROB.:

Fuente. Autor
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4.2.3.12 Procedimiento investigacion de accidentes

4.2.3.12.1 OBJETIVO. Establecer una guia para efectuar la investigacion de

incidentes y accidentes.

4.2.3.12.2 ALCANCE. Este procedimiento cubre los incidentes que tengan impacto
sobre el ser humano, el medio ambiente, equipos e imagen de C.l. PETROMIL

S.A.; debera ser utilizado por quienes efectien la investigacion.

4.2.3.12.3 DEFINICIONES. Para comprender apropiadamente el contenido de

este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

¢ FORMATO UNICO DE REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO: Es el
formato que entrega la Administradora de riesgos profesionales (A.R.P.)
para ser diligenciado por la empresa afiliada en caso de accidentarse alguin
trabajador. En este formato debe registrarse en forma breve pero detallada

la causa del accidente y la descripcion exacta de la lesién sufrida.

e HOJA DE AFILIACION EPS Y ARP: Son los formatos de la entidad
promotora de Salud, para afiliar al personal de trabajo de una empresa. En

este formato aparece la informacion del trabajador y del empleador.
e AUTOLIQUIDACIONES EPS Y ARP: son los registros donde aparecen los

pagos mensuales realizados a estas entidades por concepto del personal

que esta afiliado a ellas.

4.2.3.12.4 PROCEDIMIENTO. La investigacion sera coordinada por el HSE y en

ella debe patrticipar el Jefe de la seccion o Departamento involucrado.
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e Una vez se presente el accidente - incidente el trabajador lo debe reportar
al jefe inmediato de area para brindar la asistencia inmediata e iniciar la

investigacion.

e El jefe de area informa sobre el accidente ¢ incidente a recursos humanos
en el area administrativa de la oficina de C.I. PETROMIL S.A. del accidente
0 incidente. Recursos humanos coordina y hace seguimiento de este hecho
ante la A.R.P. segun se requiera, y gestiona con el coordinador de HSE la

investigacion.

e Eljefe de area, el COPASO y el coordinador de HSE investiga los efectos y
posibles causas del accidente, posteriormente se registran los resultados
en el formato “INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES”".

e Se analizan las causas del accidente — incidente.

e Se realizan las acciones preventivas — correctivas definidas en la

investigacion, a cargo de los responsables establecidos.

e Una vez obtenidos los resultados satisfactorios el Coordinador de HSE

cierra la investigacion.

4.2.3.12.5 REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES. La informacion de la
investigacion debe registrarse en el formato “INVESTIGACION DE
ACCIDENTES/INCIDENTES”,
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4.2.3.13 Formato investigacion de accidentes. En la tabla 20 se puede observar el

formato de investigacion de accidentes.

Tabla 20. Formato de investigacion de accidentes

i Cadigo:

INVESTIGACION E o,

DE ACCIDENTES DE TRABAJO :

Version:

GENERALIDADES
EVENTO:
SIN CONSECUENCIAS CON FECHA REPORTE: ARO / MES / DIA
CONSECUENCIA
HORA DEL EVENTO: FECHA DEL EVENTO: Afio / Mes / Dia
DEPARTAMENTO/AREA: EMPRESA CONTRATISTA

SITIO:

NOMBRE SUPERVISOR DE TURNO: ‘

DESCRIPCION
DE LA PERDIDA(NTC4116):

CONDICION OPERACIONAL EN EL MOMENTO DEL INCIDENTE:
MANTENIMIENTO EN LINEA
MANTENIMIENTO CON PARADA DE PLANTA
PROCESO DE ARRANCADA O APAGADA
OPERACION NORMAL
OTRA:

INTEGRANTES DEL EQUIPO INVESTIGADOR

NOMBRES Y APELLIDOS /C.C. DEPENDENCIA

89




Tabla 20. (Continuacion)

CLASIFICACION DEL RIESGO ( Ver Matriz de Evaluacion de Riesgos — RAM )

) GRAVEDAD
DESCRIPCION (0,1,2,3, |A|B|C|D|E
4065)
Personas:
Econdmica:
Ambiental:
Imagen:

CLASIFICACION DEL RIESGO MAS CRITICO ( Indique si es VH — Muy Alto, H - Alto,
M - Medio, L - Bajo 6 N - Despreciable ):

IMPACTO AMBIENTAL

ESTA SECCION SE DEBE DILIGENCIAR EN TODO INCIDENTE. SI NO APLICA POR NO HABERSE PRRESENTADO
UN IMPACTO AMBIENTAL APRECIABLE, AS| DEBERA INDICARSE. LAS CANTIDADES SOLICITADAS DEBEN
COLOCARSE TANTO EN TONELADAS COMO SU EQUIVALENTE EN BARRILES.

CLASE DE PERDIDA: EMISION [ ] DERRAME [ ]

NOMBRE DEL PRODUCTO DERRAMADO / EMITIDO: |

FUENTE DEL DERRAME / EMISION:

DURACION DEL DERRAME / EMISION:

AREA O COMUNIDAD AFECTADA:

CUERPO DE AGUA AFECTADO: |

CANTIDADES TONELADAS BARRILES

CANTIDAD DE PRODUCTO DERRAMADO / EMITIDO: | | | |

CANTIDAD DE PRODUCTO RECUPERADO: | | | |

CANTIDAD DE PRODUCTO A FUENTE DE AGUA: | | | |

OBSERVACIONES:
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Tabla 20. (Continuacion)

VALORACION DE LA PERDIDA

CONCEPTO

COSTO ($)

Dafio a la propiedad (incluye equipos de proceso y herramientas)

Contaminacién ambiental

Reparaciones y mantenimiento

Investigacion (Tres supervisores, Un Ing. de proceso, durante 5 dias)

Otros

TOTAL DE PERDIDAS:

DESCRIPCION DE LA INFORMACION (EVIDENCIAS)

ANTECEDENTES:

DESCRIPCION DE LOS HECHOS:

ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS:

HIPOTESIS
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Tabla 20. (Continuacion)

DETERMINACION DE LAS CAUSAS

CAUSAS INMEDIATAS:

CAUSAS BASICAS:

FORMULACION DE ACCIONES

ACCIONES INMEDIATAS

Fuente. Autor

Para las acciones correctivas se elaboro el formato correspondiente a la tabla 21.

Tabla 21. Acciones correctivas

ACCIONES CORRECTIVAS

DESCRIPCION

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

CIERRE DE LA INVESTIGACION VISTO BUENO DE LADIRECCION

NOMBRE

FIRMA

C.C.

FECHA DE RECIBIDO/CODIGO
RADIACACION

Fuente. Autor
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4.3 RESULTADOS DE APOYO AL ENTRENAMIENTO CONCIENTIZACION Y
COMPETENCIAS

En el presente segmento se expresan los procedimientos de identificacion de
peligros y evaluacion de riesgos, reglamento de higiene y programa de

capacitacion para el 2009.

4.3.1 ldentificacion de peligros y evaluacion de riesgos.

4.3.1.1 OBJETIVO. Identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados con la
actividad economica de C.I. PETROMIL S.A. basado en las estadisticas de la
empresa, indicadores de gestion y las valoraciones de trabajadores y los asesores

externos.

4.3.1.2 ALCANCE. Este procedimiento cubre la identificacion y evaluacion de los
riesgos generales de C.I. PETROMIL S.A. segun las operaciones inherentes al

proceso productivo y el tipo de proyectos que se planeen.

4.3.1.3 DEFINICIONES. Para comprender adecuadamente el contenido de este

procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

» Panorama de factores de riesgo: Es una herramienta que se utiliza para
recoger en forma sistematica la siguiente informacion: el factor de riesgo, la
fuente generadora, el personal expuesto, el tiempo de exposicion, las

consecuencias y el grado de control de riesgo del factor de riesgo identificado.
» Riesgo: Combinacion de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un

evento peligroso especifico. Las medidas de prevencion y control tales como

proteccibn de maquinaria, estandarizacion de procesos, sustitucion de
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sustancias, suministro de elementos de proteccion personal, tienen como

objetivo reducir el grado de riesgo.

Factor de riesgo: Llamado también peligro, se define como aquellos objetos,
instrumentos, instalaciones, acciones humanas, que encierran una capacidad
potencial de producir lesiones o dafios materiales y cuya probabilidad de
ocurrencia depende de la eliminacién o control del elemento agresivo. Ejemplo:
contacto con el punto de operacion de una maquina herramienta; proyeccion

de virutas, contacto o inhalacion de gases y vapores.

Grado de riesgo (peligrosidad): Es un dato cuantitativo obtenido para cada
factor de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la agresividad

de un factor de riesgo con respecto a los demas.

4.3.1.4 DOCUMENTACION RELACIONADA

e Panorama de Factores de Riesgo

e Programa de salud ocupacional

4.3.1.5 RESPONSABILIDADES.

Es responsabilidad del Coordinador de HSE revisar y actualizar el Panorama
de Factores de Riesgo de la empresa al menos una vez al afio con base en los

analisis del periodo anterior.
Es responsabilidad del Coordinador de HSE identificar los Riesgos para cada

nuevo proyecto de la empresa con base en las caracteristicas del contrato, de

la zona 'y de la comunidad.
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e Es responsabilidad de la Gerencia supervisar el control de los riesgos

identificados.

4.3.1.6 PROCEDIMIENTO. Los riesgos de la empresa deben estar identificados y
evaluados en el Panorama de Factores de Riesgo, este debe ser actualizado al

menos una vez por afno.

El Panorama de Factores de Riesgos debe realizar con base en el grado de riesgo
y en la actividad econémica de la empresa. Para la actualizacion del Panorama se
deben realizar reuniones con los trabajadores de la empresa miembros de la
brigada de emergencias y en general con aquellos relacionados a la prevencion y
control de los accidentes e incidentes de trabajo, para conocer su apreciaciones
acerca de los riesgos, los accidentes ocurridos, probabilidades de ocurrencia,
entre otros. La actualizacion del panorama de Factores de Riesgo debe ir
acompafada de la asesoria de un profesional en prevencion de riesgos de la
empresa aseguradora de riesgos profesionales quien debera aprobar los cambios
y actualizaciones de este. En el Panorama se debe identificar los riesgos
prioritarios, y en general se deben identificar los factores de riesgo, los indicadores
de estos, las consecuencias y las recomendaciones. El panorama de factores de
riesgo cual servira de guia de consulta del comité paritario de salud ocupacional y
para programar actividades de promocion y vigilancia. El Panorama de Factores
de Riesgo debe ser divulgado entre los trabajadores de la empresa, para que
todos contribuyan a la prevencion basada en la correcta identificacion de los

riesgos.

4.3.2 Reglamento de higiene y seguridad industrial

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
NIT: 819001667-8
C.l. PETROLEOS DEL MILENIO S.A.
Cartagena de Bolivar Km 9 Via 6686188
Indias Mamonal 6686180

95



DC.yT La Candelaria

CIUDAD DEPARTAMENTO DIRECCION TELEFONO
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
NIT: 819001667-8 )
Organizacion: C..PETROLEOS DEL MILENIO S.A.

Si: X
Sucursales o agencias: No: Numero: 3
C.I. PETROMIL S.A. Calle 15 N° 12-01 Jumbo / Valle del Cauca
C.l. PETROMIL S.A. Calle 122 N° 18C-26: 102 Bogota / Cundinamarca
C.I. PETROMIL S.A. Carrera 10 N°17-06 Cartago / Valle del Cauca

ARP: SURATEP
Numero patronal: N° pdliza de afiliacion: 094108817

Clase o tipo de riesgo asignado por la ARP: 5

Cédigo de la actividad Econémica No 5155151: (Segun Decreto 1607 del 31 de Julio de 2002
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- por el cual se adopta la tabla de clasificacion de
actividades economicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales).

Descripcién de la actividad econémica segun el Decreto 1607: Distribuidor mayorista de
combustibles.

Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos:

ARTICULO 1. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales
vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una oportuna y adecuada
prevencion de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con los
articulos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Cddigo
Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a de 1.979, Resolucién 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984,
Resolucién 2013 de 1.986, Resolucion 1016 de 1.989, Resolucion 6398 de 1.991, Decreto 1295 de
1994 y demas normas con tal fin se establezcan

ARTICULO 2. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitucion y funcionamiento del
Comité paritario de Salud Ocupacional de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 614 de 1.984, la Resolucién 2013 de 1.986, la Resolucién 1016
de 1.989 y Decreto 1295 de 1994

ARTICULO 3. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar
actividades permanentes, de conformidad con el programa de salud ocupacional, elaborado de
acuerdo con el Decreto 614 de 1.984 y la Resoluciéon 1016 de 1.989, el cual contempla, como
minimo, los siguientes aspectos:

a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y mantener el mas alto
grado de bienestar fisico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios, prevenir
cualquier dafio a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de
los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; Colocar y mantener
al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiolégicas y psicosociales.

b) Sub-programa de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de
saneamiento basico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los
factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan se causa de
enfermedad, disconfort o accidente.

ARTICULO 4. Los riesgos existentes en la empresa, estan constituidos, principalmente, por:
RIESGO 1: Tarea de alto riesgo trabajo en altura. AREA: Tanques. 2 Fisico-quimico:
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Almacenamiento y manipulacion de combustibles AREA: Operativa. 3. QUIMICO: Gases y vapores.
AREA: Operativa. 4. Transito: Desplazamiento en vehiculos y peatonal. AREA: vias externas a la
empresa y zonas de parqueo y llenado (respectivamente) 4. Eléctrico: contacto directo e indirecto
con energia eléctrica. AREA: operativa-administrativa. PARAGRAFO. - A efecto de que los riesgos
contemplados en el presente articulo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad
profesional, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de
conformidad con lo estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a
conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.

ARTICULO 5. La empresa y sus trabajadores daran estricto cumplimiento a las disposiciones
legales, asi como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantacion de
las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean
concordantes con el presente Reglamento y con el programa de salud ocupacional de la empresa.
ARTICULO 6. La empresa ha implantado un proceso de induccion del trabajador a las actividades
que deba desempenfiar, capacitdndolo respecto a las medidas de prevencion y seguridad que exija
el medio ambiente laboral y el trabajo especifico que vaya a realizar.

ARTICULO 7. Este Reglamento permanecera exhibido en, por lo menos dos lugares visibles de
los locales de trabajo, junto con la Resolucién aprobatoria, cuyos contenidos se dan a conocer a
todos los trabajadores en el momento de su ingreso.

ARTICULO 8. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la aprobacion impartida por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante que la empresa conserve, sin cambios
substanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobacién, tales como actividad
econdOmica, métodos de produccién, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones
gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia.

XXXXXXXXKXKX XXX XXXXXXXX
Representante legal,

Firma Antefirma y sello

Todos los documentos anteriores se desarrollaron debido a la necesidad de la
empresa. Algo muy importante que se tuvo en cuenta al momento de implantarlos,
fueron los conceptos innovadores como el de BENCH MARKING'', y asesorfa de
personas como JUAN SANFELIU*® y JOSE E. BRITO™.

17 Término anglosajén utilizado para identificar en el entorno nacional e internacional, la manera en
que la competencia lleva a cabo el servicio que se presta en una compafiia 0 para poner un
producto en el mercado, es decir, identificar la forma en que las demas empresas llevan el
hidrocarburo a sus clientes de manera confiable y segura.

'8 Gerente responsabilidad integral (HSE) refineria de Cartagena, Ingeniero Mecénico especialista
en salud ocupacional.

19C&I Retail Specialist central america & Andean Chevron-Texaco Caribbean Inc.
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A pesar de que existe un amplio espectro en cuanto a metodologias para el
analisis de riesgos y administracion de los mismos, todas llevan intrinsecas la
meta de cero incidentes-accidentes, lo cual globaliza y estructura sobre un fin

comun, las diferentes formas de llevar a cabo dicha gestion.

A pesar de que la refineria de Cartagena es propia de una ingenieria nacional y la
Chevron-Texaco es propia de una ingenieria extranjera, ambas empresas asumen
y se responsabilizan por los riesgos industriales y ocupacionales de manera tal,
que sus modelos de gestidon, formatos y documentos, son aplicables a la industria
de hidrocarburos en general. Lo cual ha tenido gran impacto positivo en el ambito
de la administracion de los riesgos, y ha sido muy provechoso para el desarrollo

del actual modelo del sistema de gestion en seguridad y salud ocupacional.

Antes de redactar o definir documentos Utiles y propios de un sistema de gestion
en seguridad y salud ocupacional, se debe analizar el entorno y tomar la
informacidn general existente, pues antes de intentar ser original en dicha area del
saber, se debe tener en cuenta que el capital que se pone en riesgo es el humano;
y al afectar a alguien como consecuencia de una decisidon denominada original,

podria afectar a la organizacion de manera radical y devastadora.

Por tal motivo es prudente y muy sensato, tomar como ejemplo todos los
parametros a los que se tenga acceso, analizar la aplicabilidad en la propia
empresa y desarrollar los ajustes justificados, consiguiendo asi una autenticidad y

respaldo en el documento-formato-metodologia implantada en la organizacion.

Conviene entonces recordar lo siguiente: aunque todas las huellas digitales
posean las mismas tendencias en los surcos, una huella jamas sera idéntica a
otra; es decir, dos empresas diferentes podran tener similares procedimientos pero
siempre se identificaran y definiran su grado de autenticidad por la manera de

hacer las cosas. Asi pues, podran existir listas de chequeo similares y que tienden
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a una misma meta, pero la manera en que se corra la lista y se apliquen
correctivos para lograr las metas propuestas, es lo que hace la diferencia de la

gestion entre las empresas.

Un ejemplo de lo anterior se demuestra en el permiso de trabajo para excavacion:
mas alla de las medidas de la estructura de contencioén, dadas las proporciones de
los volumenes necesarios para contener y excavar, fue necesario tener en cuenta
la necesidad de equipos de succion, teniendo en cuenta que en la ciudad de
Cartagena el nivel freatico en algunos lugares es menor a los 30cm, como también
el tipo de suelo, pues es bien sabido por los expertos en el tema que las
propiedades de los suelos varian seguin su estructura arenosa-limosa-arcillosa, y
al momento de levantar una estructura de contencién es vital tener en cuenta

dichos parametros.

4.3.3 Cronograma de capacitacion. El cronograma de Entrenamiento se consigna
en la tabla 22.

Tabla 22. Cronograma de entrenamiento para el 2009

MES DESCRIPCION CAPACITACION PEF?R?SIG\IAL FECHA FORMADOR
Induccién colectiva Proceso productivo 10 09 gFl,EERi-[:?gNDEES
Plan de emergencias 10 16 ARP
Medios Magnéticos 10 23 EXTERNO
ENERO Liderazgo 15 30 EXTERNO
Subtotales 15 15 15
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Tabla 22. (Continuacion)

100

MES DESCRIPCION CAPACITACION PEgsggAL FECHA | FORMADOR
FEBRERO Manejo de residuos peligrosos 7 06 HSE
. CONTROL
Tareas de alto riesgo 4 13 INTERNO
Panorama de factores de riesgo 11 20 HSE
Trabajo en alturas 4 24 HSE
Prevencioén de accidentes 4 27 ARP
Subtotales 30 30 30
MARZO Elementos de proteccion personal 9 06 ARP
Higiene Industrial 13 ARP
. . . DIRECCION DE
Sistema contra incendios 3 20 OPERACIONES
Subtotales 18 27 18
ABRIL Sistema contra incendios 10 06 BOMBEROS
Higiene Industrial 8 13 ARP
Subtotales 18 20 18
MAYO Prevencién de Accidentes 06 ARP
Primeros auxilios 13 CRUZ ROJA
Salud Ocupacional 10 20 ARP
Informatica Avanzada 9 27 EXTERNO
Subtotales 35 35 35
. . . DIRECCION DE
JUNIO Simulacro contra-incendios 5 06 OPERACIONES
Liderazgo 3 13 EXTERNO
Control de serpientes 3 20 CRUZ ROJA
Gestién de residuos 4 27 HSE
Subtotales 15 15
JULIO plan de contingencia contra derrame 7 6 HSE
Subtotales 7 7
AGOSTO Gestién ambiental 7 6 HSE
Subtotales 7 7




Tabla 22. (Continuacion)

Fuente. Autor

4.4 RESULTADOS DEL CONTROL OPERATIVO

MES DESCRIPCION CAPACITACION PE;Qng(IB\IAL FECHA FORMADOR
SEPTIEMBRE Sefializacién 12 5 ARP
Sefializacién 8 12 ARP
Subtotales 20 20
OCTUBRE Salud Ocupacional 9 6 ARP
Primeros Auxilios 14 13 CRUZ ROJA
Subtotales 23 23
NOVIEMBRE Sistema contra incendios 14 6 BOMBEROS
Elementos de Proteccion personal 10 13 ARP
Proteccién Respiratoria y Visual 10 20 ARP
Sistema contra incendios 9 27j 8IF?EE|§ A?CI%NNEE
Control de Serpientes 9 9 CRUZ ROJA
Subtotales 52 52
DICIEMBRE Liderazgo 15 15 EXTERNO
Alarma de emergencia 10 10 8§EEIR’CA?CI%NNEE)§
Prevencién de Accidentes 14 14 ARP
Trabajo en Alturas 12 12 ARP
. . DIRECTOR DE
plan de contingencia contra derrame OPERACIONES
Subtotales 51 51

En el presente control operativo, se alimentan los indicadores de ausentismo, se

aplican las listas de chequeo y se conoce el bienestar percibido por el personal de

la organizacion.
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4.4.1 Indicadores. Los indicadores de ausentismo Yy capacitacion, se
documentaron desde el mes de Enero hasta el de Octubre del 2008, es decir, los
tres primero trimestres del afio, el Ultimo trimestre no se incluyé por falta de
informacion.

La principal preocupacion de la empresa en lo referente a seguridad y salud
ocupacional, era conocer el grado de ausentismo y estar al tanto del nivel de
entrenamiento, capacitacién y preparacion general que tenian sus empleados?;

por lo cual se imprimi6 mayor energia en la evolucidbn de los siguientes

indicadores:
1. Ausentismo.
2. Capacitaciones.

La empresa reconoce que del nivel de entrenamiento que tenga cada empleado,
dependen algunas predisposiciones a accidentes de trabajo®, enfermedades
profesionales, etc. Inducidas por estrés laboral, sobre carga de responsabilidades,

todo ello enmarcado en un acoso laboral.

Asi mismo, la organizacién es consciente de que a mayor satisfaccion de sus
empleados en cuanto al paquete prestacional, compensaciones, remuneraciones
y demas; no solo tiene empleados saludables, sino satisfaccion de cumplimiento
con el marco legal colombiano y un consecuente aumento en la productividad y

operatividad en cuanto a resultados de todo su talento humano.

2 Cabe resaltar que sobre el mes de Junio hubo una gran reestructuracion, en la cual fueron
suprimidos algunos cargos y creados otros tantos, asi mismo como distribucién de nuevas
funciones y responsabilidades; razén por la cual, la alta gerencia requeria conocer el nivel el
avance de dichos indicadores en todo su personal, y compararlo con su meta.

21 Suceso repentino que sobrevenga por causa 0 con ocasion del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesion organica, perturbacién funcional, invalidez o muerte. Ministerio de la
proteccion social Decreto Ley 1295 de 1994.
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4.4.1.1 Indicador de ausentismo laboral. En la tabla 23 se puede observar la matriz

técnica del indicador.

Tabla 23. Indicador de ausentismo

REGISTRO

Codigo

Fecha ultima revision

MATRIZ TECHICA DEL INDICADOR

Version
.00

PROCESO

Recursos Humanos

FORMULA DE CALCULD{Tota\ horas de ausentismo/ horas labo-

RESPONSABLE DEL CALCULO

HSE

bles trimestre

NOMBRE DEL INDICADOR Ausentismo laboral en la organizacion AREA |Financiera vy Recursos Humanos
OBJETIVO DEL INDICADOR: Controlary analizar las causas del ausentismo UNIDAD DEL INDICADOR |%( horas de ausentismo)
laboral en administracion FRECUENCIA DE CALCULO |Trimestra|
FUENTES DE INFORMACION Solicitudes de permisos, incapacidades por enfermedad general y/o accidente de trabajo
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
PERICDO ENE [ FEB | MAR ABR [ MAY ] JUN JUL [ AGD [ SEP OCT [ NOV [ DIC
HA xE.GL 134 130 74
HA XATL 36 0
HA xPL 78 22
T. HORAS AUSENTISM 248 96
T. HORAS LABORABLH 11.520 10.080
% AUSENTISMO 2,15% 0,95%
[ary 2,0% 2,0%

H.A. x E.G.l.: Horas de Ausentismo por Enfermedad General Incapacitante
H.A x AT.l: Horas de Ausentismo por Accidente de Trabajo Incapacitante
H.A xP.L. Horas de Ausentismo por Permiso Laboral

ENERO DESCRIPCION AUSENTISMO No. AUSENTISMOS No. HORAS INCAP. No. TRABAJADORES No. HORAS LABORABLES MES
E.G.L 5 50 5
ATL 2 24 2
P.L. 3 30 3 3840
Total Mes 10 104 10
FEBRERO DESCRIPCION AUSENTISMO Ho. AUSENTISMOS Ho. HORAS INCAP. Ho. TRABAJADORES Ho. HORAS LABORABLES MES
E.G.L 3 36 3
ATL 0 0 0
P.L 2 24 2 3840
Total Mes 5 60 5
MARZO DESCRIPCION AUSENTISMO Ho. AUSENTISMOS No. HORAS INCAP. | No. TRABAJADORES | No. HORAS LABORABLES MES
E.G.L 4 48 4
ATL 0 12 1
P.L. 2 24 1 3840
Total Mes G g4 G
TRIMESTRE DESCRIPCION AUSENTISMO Ho. AUSENTISMOS Ho. HORAS INCAP. Ho. TRABAJADORES | HORAS LABORABLES TRIMESTRE
E.G.l 12 134 12
ATL 2 36 3
P.L. 7 78 [ 11520
TOTAL TRIMESTRE 21 248 21
ABRIL DESCRIPCION AUSENTISMO Ho. AUSENTISMOS No. HORAS INCAP. | No. TRABAJADORES | No. HORAS LABORABLES MES
EG.L G 60 5
ATL 5 72 2
P.L. 2 0 0 3840
Total Mes 13 132 7
MAYO DESCRIPCION AUSENTISMO No. AUSENTISMOS Ho. HORAS INCAP. Ho. TRABAJADORES Ho. HORAS LABORABLES MES
E.G.L 2 36 3
ATL 2 24 2
P.L. 3 1 3 3840
Total Mes 7 108 8

Tabla 23. (Continuacion)
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JUNIO DESCRIPCION AUSENTISMO Ho. AUSENTISMO S Ho. HORAS INCAP. Ho. TRABAJADORES Ho. HORAS LABORABLES MES
E.G.L 3 34 3
AT.L 1 12 1
P.L. 1 12 1 3840

Total Mes 5 58 5

TRIMESTRE DESCRIPCION AUSENTISMO No. AUSENTISMOS No. HORAS INCAP. | No. TRABAJADORES | HORAS LABORABLES TRIMESTRE
EG.L 1 130 1
ATL 8 108 5
PL 0 2 11520

TOTAL TRIMESTRE 25 208 20

JULIO DESCRIPCION AUSENTISMO No. AUSENTISMOS No. HORAS INCAP. No. TRABAJADORES No. HORAS LABORABLES MES
E.G.L 3 30 3
AT.L 0 0 0
P.L. 1 g 1 3380

Total Mes 4 38 4

AGOSTO DESCRIPCION AUSENTISMO Ho. AUSENTISMOS Ho. HORAS INCAP. Ho. TRABAJADORES Ho. HORAS LABORABLES MES
EG.L 3 28 3
ATL 0 0 0
P.L. 1 g 1 3380

Total Mes 4 36 4

SEPTIEMBRE DESCRIPCION AUSENTISMO No. AUSENTISMOS No. HORAS INCAP. | No. TRABAJADORES | No. HORAS LABORABLES MES
E.G.L 2 16 2
ATL 1] 1] 0
P.L. 1 5] 1 3380

Total Mes 3 22 3

TRIMESTRE DESCRIPCION AUSENTISMO Ho. AUSENTISMO S Ho. HORAS INCAP. Ho. TRABAJADORES | HORAS LABORABLES TRIMESTRE
E.G.L 8 T4 8
AT.L 0 0 0
P.L. 3 22 3 10080

TOTAL TRIMESTRE 11 96 11

Fuente. Autor

Se alcanza una disminucion el ausentismo en el tercer trimestre del 2008 (figura
20), debido al control que se efectué sobre los permisos de salida, solicitud de
incapacidades médicas al personal que solicitaba permisos por enfermedad y
anexo de las mismas a las hojas de vida de cada empleado, esto Ultimo permitio
ejercer un control sobre las enfermedades que mayormente afectan a cada

empleado de la organizacion.

104



Figura 20. Evolucién del ausentismo de Enero a Septiembre de 2008

AUSENTISMO PERIODO 2008

Trimestre

Fuente. Autor

El indicador de ausentismo fue alimentado desde Enero hasta Septiembre de
2008, realizando gestion sobre el ultimo trimestre, de tal forma que se supero la
meta trazada por la organizacién, es decir, en los dos primeros trimestres el
porcentaje de ausentismo fue de 2,15% y 2,59% y la meta es de 2,0%; lo cual
generé dos no conformidades, pero en el ultimo trimestre evaluado, la el

porcentaje de ausentismo fue del 0,95%.

4.4.1.2 Indicador de capacitaciones. En la tabla 24 se puede observar la matriz

técnica del indicador de capacitaciones.

Tabla 24. Matriz técnica del indicador de capacitaciones

Codigo
REGISTRO

Fecha ultima revision

MATRIZ TECNICA DEL INDICADOR

WVersion
.00

PROCESO

RECURSOS HUMANOS

FORMULA DE CALCULO]

RESPONSABLE DEL CALCULO

HSE

Mumero de capacitaciones realizadas
sobre capacitaciones programadas

NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE CAPACITACION AREA Recursos Humanos
OBJETIVO DEL INDICADOR: Verificar el cumplimiento de las capacitaciones UNIDAD DEL INDICADOR [ % (capacitaciones realizadas)
programadas para el personal FRECUENCIA DE CALCULO | Trimestral

FUENTE S DE INFORMAC

Programa de capacitacion, Registro asistencia capacitacion

AflO 2008
VARIABLES PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE COMENTARIOS
— MES ENERO | FEBRERO | MARZO ABRIL | MAYO [ JUNIO JULIO | AGOSTO FEPTIEMBRY
T. Capacitaciones Ejecutadas 9 9 4
T. Capacitaciones Programaday 10 11 4
¥ Cumplimiento Capacitacione 90,00% 81,82% 100,00%
leta 85% 85% 85%

Fuente. Autor
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Tabla 25. Tabla de datos capacitaciones

. . PERSOMAL | PERSONAL

MES DESCRIPCION CAPACITACION PROG. CAP.
ENERO SIGO 15 14
Subtotales 15 14
FEBRERO Contabilidad basica 22 a
Basico en sistemas 3 2

Manejo de basuras 18 10
Informatica Basica 4 4
Prevencion de accidents 4 4

Subtotales 51 28
MARZO Elementos de proteccidn personal 14 9
contabilidad G 4
Semicio al Cliente 3 0
Contabilidad B 4

Subtotales 29 17
ABRIL Manejo de residuos 14 q
Higiene Industrial 13 8

Subtotales T 17
MAYO Prevencion de Accidentes 22 0
Basico en sistemas a2 2
Salud Ocupacional 7 2
Informatica Avanzada 5 4
Contabilidad Basica 4 4

Subtotales 46 12
JUNIO oM g 9
contabilidad 3 0
Semicio al Cliente 3 3
Contabilidad 4 3

Subtotales 24 15
JULID plan de contigencia contra derrame 7 7
Subtotales i 7
AGOSTO Gestion ambiental 12 5
Subtotales 12 5
SEPTIEMBRE Sefializacion 12 11
Sefializacion a2 3

Subtotales 20 19

Fuente. Autor

El indicador de capacitaciones fue alimentado desde Enero hasta Septiembre de
2008 (figura 21), realizando gestion efectiva sobre el dltimo trimestre evaluado, de
tal forma que se super6 la meta trazada por la organizacién, es decir, en los dos
primeros trimestres el porcentaje de cumplimiento de capacitaciones fue de 90,0%
y 81,82% y la meta es de 85,0%; lo cual gener6 una no conformidad en el
segundo trimestre; pero en el dltimo trimestre evaluado, el porcentaje de

cumplimiento de capacitaciones fue del 100,0%, lo cual fue altamente satisfactorio

para la organizacion.
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Figura 21. Evolucion del cumplimiento de las capacitaciones de Enero a
Septiembre de 2008

Capacitaciones 2008

S0 g5 g1, 85

10C
| as
=
1 2 )

Trimestres

Fuente. Autor

4.4.2 Andlisis de resultados, bienestar percibido. Conocer el nivel de satisfaccion
laboral, permite estar al tanto el grado de bienestar que se percibe en un area
especifica. En el caso de C.I. PETROMIL S.A., dicha evaluacién refleja la
retribucion que el trabajador recibe a cambio de la labor que desempefia en su
cargo. Por tal motivo y para tranquilidad de todos los encuestados, la misma fue
hecha de manera libre, espontanea, sin supervision de directivas y de manera
anonima; de tal forma que el funcionario se sintiera a gusto y con la autonomia

suficiente para calificar de manera sensata y objetiva, cada item.

La encuesta® se realizé por espacio de 6 dias (del 14 al 19 de Noviembre del afio
en curso), para lograr que todos los empleados de la organizacion tuvieran la

oportunidad de calificar a la empresa.

4.4.2.1 Andlisis de resultados generales. Dentro de dichos criterios, la
organizacion obtuvo su mayor calificacion en cuanto al compromiso, es decir, sus

empleados se sienten parte de la familia C.I. PETROMIL S.A.; sienten gran afecto

2Qrientada sobre lineamientos analizados en el complejo DEMEX, ECOPETROL Barrancabermeja.
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por la empresa; estan orgullosos de trabajar para la misma y se sienten muy

comprometidos con los problemas que se le presenten a la organizacion.

Entre los factores que requieren una mayor gestion, se encuentran: satisfaccion
general con la compensacion; satisfaccion en general con la capacitacion y

satisfaccion general con el director de dependencias.

Lo anterior se traduce en que existe una aspiracion general en cuanto a la mejora
sustancial en salario, asensos y bonificaciones; ampliacion del rango de personal
capacitado y finalmente una gestion humana mejor enfocada por parte de todos
los directores de area, en cuanto a: la toma de decisiones oportunas, actuacion
integral, buen desempefio al tratar de solucionar problemas, estimulacion de
trabajo en equipo, divulgacién oportuna de informaciébn concerniente a la

organizacion, recepcion de sugerencias por parte de los subalternos.

4.4.2.1.1 AREA FINANCIERA. En la tabla 26, figura 22 y 23, se expresa la
calificacion que dieron los trabajadores pertenecientes al area financiera, en cada
uno de los items evaluados. Dentro de dicha evaluacion presenta la necesidad de
mejorar la compensacion y la calidad de las capacitaciones ofrecidas al personal,
los items se ven representados en la figura 22, especificamente en la segunda y
cuarta barra (de izquierda a derecha).

Figura 22. Evaluacion del personal en el &rea financiera

AREA FINANCIERA

Fuente. Autor
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Tabla 26. Promedios obtenidos por factor evaluado

FACTORES *MEDIA

RECURSOS 17

S
COMPENSACION 5.0
I'

COMUNIC. INF. 293

CAPACIT. 67

DIRECTOR DEP. oG4

COMPROMISO 90

Fuente. Autor

Figura 23. Convergencia de los factores evaluados sobre la meta de 10,0

PROMEDIO NIVEL DE SATISFACCION

Fuente. Autor

A continuacion se expresan los valores medios, resaltandose en los siguientes
colores los maximos y minimos para cada item, por factor: el color morado oscuro
resalta la menor calificacién, el morado claro, resalta la mayor calificaciéon del

factor; y el color amarillo resalta la media del factor

La tabla 27 muestra las calificaciones en cada item.
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Tabla 27. Resultados promedio por item y factor evaluado

FACTOR

EVALUADO ITEM CAIF
1. Se toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los empleados. 7.8
2. Cuento con la asesoria y la informacion técnica necesaria para cumplir con mis funciones 8.3
SATISFACCI | satisfactoriamente. )
ON 3. En mi dependencia estoy satisfecho con la ventilacion y limpieza. 9.9
GENERAL 4. En mi dependencia estoy satisfecho con el espacio fisico.
CON LOS 5. Cuento con herramientas, equipos y demds recursos necesarios para cumplir con mis funciones 9.4
RECURSOS | satisfactoriamente. )
6. En mi dependencia estoy satisfecho con el control de ruidos. 9.3
1. Mi salario es equitativo respecto al de otros empleados de mi dependencia que cumplen las
SATISFACCI | mismas funciones. /-6
ON . Recibo un salario equitativo con la cantidad y calidad de trabajo que desempenio. .
GENERAL P - - vpr
CON LA 3. Creo que las bonificaciones se asignan de maneraju§ta_ y eqyltatlva. 7.8
COMPENSAC 4. Considero que los asensos se realizan de manera objetiva y justa. 9.1
ION 5. La empresa reconoce a los empleados por los logros y cumplimiento de objetivos. 8.6
SATISFACCI | 1. Puedo confiar en la informacion procedente de la gerencia y junta directiva. 9.8
ON 2. Puedo confiar en la informacién proveniente de mi jefe inmediato. 8.4
GENERAL 3. La informacién gue recibo de mi jefe es clara, oportuna y suficiente. 9.4
CON LA 4. La comunicacion de las directivas hacia el resto del personal es amable, cordial y respetuosa. 9.1
COMUNICACI | 5. La comunicacién con mis subalternos es amable, cordial y fluida. 9.4
SN 6. La comunicacion entre las dependencias de la empresa es fluida. .
N
SATISF. 1. La empresa se preocupa por que los empleados se capaciten y adquieran nuevas habilidades.
GRAL. CON . Las alternativas de capacitacion son suficientes. .
LA 3. La asignacion de las capacitaciones se realiza de manera justa y objetiva. 7.6
CAPACITAC.
SATISFACCC | 1. Realiza un buen trabajo en la toma de decisiones oportunas. 8.8
ION 2. Actiia con integridad. 9.0
GENERAL 3. Hace un buen trabajo al tratar de resolver los problemas relacionados con el trabajo.
CONEL 4. Realiza un buen trabajo en estimular el trabajo en equipo.
DIRECTOR | 5. Me mantiene bien informado sobre lo que ocurre en la empresa. ]
DE LA 6. Obra en virtud de las sugerencias de los empleados. 8.4
DEPENDENC
1A
P N0, A. e a de la ejores empresas del pa 8.8
2. PETROMIL S.A. es una empresa bien administrada. 8.9
IMAGEN DE | 3. Creo que el cambio gue se ha producido en PETROMIL S.A. en los ultimos 3 meses es positivo.
(NS N=NV 4. PETROMIL S.A. es una empresa con altos valores éticos.
5. La imagen externa de PETROMIL S.A. es coherente con las condiciones que vive la empresa 9.0
internamente. )
1. Trabajando en PETROMIL S.A. me siento parte de una familia. 9.0
INDICE DE 2. Siento un fuerte afecto por PETROMIL S.A. 9.0
COMPROMIS | 3. Estoy orgulloso de trabajar en PETROMIL S.A. 9.0
(0] 4. Los problemas de PETROMIL S.A. son también los mios.

Fuente: Autor
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En general, el bienestar percibido por el personal del area financiera, es 8.4, lo

cual corresponde a muy bueno.

FACTORES QUE NECESITAN MAYOR GESTION

Se debe programar mayor gestion, asi como acciones correctivas para el afio

2009, en los siguientes factores:

o SATISFACCION GENERAL CON LA CAPACITACION: 6.7 (REGULAR)

FACTORES QUE NECESITAN MENOR GESTION

La mayor calificacion para el area financiera, fue obtenida en los siguientes

factores:

. SATISFACCION GENERAL CON LOS RECURSOS: 8.7 (MUY BUENO)

. SATISFACCION GENERAL CON LA COMPENSACION: 8.0 (MUY
BUENO)

. SATISFACCION GENERAL CON LA COMUNICACION E INFORMACION:
9.3 (EXCELENTE)

. SATISFACCCION GENERAL CON EL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

. IMAGEN DE LA EMPRESA: 8.9 (MUY BUENO)

. INDICE DE COMPROMISO: 9.0 (EXCELENTE)

4.4.2.1.2 AREA DE OPERACIONES. En la tabla 28, figura 24 y 25, se expresa la
calificacion que dieron los trabajadores en el area de operaciones. El factor de
mayor calificacion es el de compromiso, y el menor es el de capacitaciones. Se
puede evidenciar en la figura 23 que los empleados esperan calidad superior en

cuanto a los contenidos de las mismas.
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Figura 24. Evaluacion del personal en el area de operaciones.

AREA DE OPERACIONES

10,0
) I | I I I I I
0,0

RIC URSDS COMPERGACEM COMUNK. INF. CAPACIT, DIRECTOR. DEF. IMAGEN COMPROM 50

Fuente. Autor

Tabla 28: promedios obtenidos por sector evaluado

FACTORES *MEDIA

RECURSO3 ol

COMPENSACION OF
COMUNIC. INF. i
CAPACIT. 77
DIRECTOR DEP. OFE
Ufei)

COMPROMISO 8.9

Fuente. Autor
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Figura 25. Convergencia de los factores evaluados sobre la meta de 10,0

PROMEDIC NIVEL DE SATISFACCION

Fuente. Autor

A continuacion se expresan los valores medios, resaltindose en los siguientes
colores los maximos y minimos para cada item, por factor: el verde oscuro resalta
la menor calificacion, el verde claro, resalta la mayor calificacion del factor; y el

color amatrillo resalta la media del factor.

La tabla 29 muestra las calificaciones en cada item.

Tabla 29. Resultados promedio por item y por sector evaluado

FACTOR
EVALUADO ITEM CAIF
1. Se toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los empleados. 7.6
2. Cuento con la asesoria y la informacion técnica necesaria para cumplir con mis funciones 79
.| satisfactoriamente. )
SATISFACCIO 3. En mi dependencia estoy satisfecho con la ventilacion y limpieza. 8.0
N GENERAL : - : T
CON LOS 4. En mi dependenmaestoy satlsecho con el espacio fisico. : : : 7.4
5. Cuento con herramientas, equipos y demas recursos necesarios para cumplir con mis
RECURSOS ; . X 7.4
funciones satisfactoriamente.
6. En mi dependencia estoy satisfecho con el control de ruidos. 6.1
MEDIA DEL FACTOR 7.4
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Tabla 29. (Continuacion)

FACTOR
EVALUADO ITEM CAIF
1. Mi salario es equitativo respecto al de otros empleados de mi dependencia que cumplen las 8.0
SATISFACCIO | mismas funciones. )
N GENERAL 2. Recibo un salario equitativo con la cantidad y calidad de trabajo que desempefio. 8.1
CON LA 3. Creo que las bonificaciones se asighan de manera justa y equitativa. .
COMPENSACI | 4. Considero que los asensos se realizan de manera objetiva y justa. 7.0
ON 5. La empresa reconoce a los empleados por los logros y cumplimiento de objetivos. 6.6
MEDIA DEL FACTOR 7.2
.| 1. Puedo confiar en la informaciéon procedente de la gerencia y junta directiva. 8.2
SATISFACCIO 2. Puedo confiar en la informacion proveniente de mi jefe inmediato. 8.0
N SENELF}AAL 3. La informe_tciér_l,que recibq de _mi jefe es clara, oportuna y suficiente. ' 8.1
COMUNICACIO 4. la comunicacion de Ias_dlrectlvas hacia el resto del pe_rsonal es amable, cordial y respetuosa. 7.6
N E 5. La comuncacn con mis subalternos es amable, cordial quna.
INFORMACION 6. La comunicacion entre las dependencias de la empresa es fluida.
MEDIA DEL FACTOR
1. La empresa se preocupa por que los empleados se capaciten y adquieran nuevas
SATISF. GRAL. |[BaE!leETe[EH
CON LA 2. Las alternativas de capacitacién son suficientes. d
CAPACITAC. 3. La asignacion de las capacitaciones se realiza de manera justa y objetiva. 7.7
MEDIA DEL FACTOR 7.7
1. Realiza un buen trabajo en la toma de decisiones oportunas. 7.8
SATISFACCCI 2. Actlia con integridad. 7.9
ONCGOE’\II\]ELRAL 3. Hace un buen trabajo al tratar de resolver los problemas relacionados con el trabajo. 8.4
4. Realiza un buen trabajo en estimular el trabajo en equipo.
DIRECTOR DE . o
LA 5. Me mantlne bien informado sbre lo que ocurre en la empresa.
DEPENDENCIA 6. Obra en virtud de las sugerencias de los empleados. .
MEDIA DEL FACTOR 7.8
1. PETROMIL S.A. es una de las mejores empresas del pais. 8.7
2. PETROMIL S.A. es una empresa bien administrada. 8.3
IMAGEN DE LA 3. C_r_eo que el cambio que se ha producido en PETROMIL S.A. en los ultimos 3 meses es 8.8
EMPRESA [ -ROSIIVO. _
4. PETROMIL S.A. es una empresa con altos valores éticos.
5. La imagen externa de PETROMIL S.A. es coherente con las condiciones que vive la empresa
internamente.
1. Trabajando en PETROMIL S.A. me siento parte de una familia.
INDICE DE 2. Siento un fuerte afecto por PETROMIL S.A. .
COMPROMISO 3. Estoy orgulloso de trabajar en PETROMIL SA 9.1
4. Los problemas de PETROMIL S.A. son también los mios. 9.2
MEDIA DEL FACTOR 8.9

Fuente. Autor

En general, el bienestar percibido por el personal del &rea de Operaciones, es 7.9,

lo cual corresponde a BUENO.
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FACTORES QUE NECESITAN MAYOR GESTION
Se debe programar mayor gestion, asi como acciones correctivas para el afio

2009, en los siguientes factores:

. SATISFACCION GENERAL CON LA COMPENSACION: 7.2 (BUENO). A
pesar de ser el factor de menor calificacién, se encuentra dentro del juicio
valorativo de bueno, sin embargo, no se puede perder de vista su evolucion

en la gestion.

FACTORES QUE NECESITAN MENOR GESTION

La mayor calificacion para el area de operaciones, fue obtenida en los siguientes

factores:

. SATISFACCION GENERAL CON LOS RECURSOS: 7.4 (BUENO)

. SATISFACCION GENERAL CON LA COMUNICACION E INFORMACION:
7.9 (BUENO)

. SATISFACCION GENERAL CON LA CAPACITACION: 7.7 (BUENO)

. SATISFACCCION GENERAL CON EL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA:

7.8 (BUENO)
. IMAGEN DE LA EMPRESA: 8.5 (MUY BUENO)
. INDICE DE COMPROMISO: 8.9 (MUY BUENO)

4.4.2.1.3 AREA ADMINISTRATIVA. En la tabla 30, figura 26 y 27, se expresa la

calificacion que dieron los trabajadores en el area administrativa.
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Figura 26. Evaluacion del personal en el area Administrativa

AREA ADMINISTRATIVA

COMP: MEACEN COMUNE. INF. DIRECDR DiF. COMPROMED

Fuente: Autor

Tabla 30. Promedios obtenidos por sector evaluado

FACTORES *MEDIA
RECURSQS 0 75)
COMPENSACION 6.6
O T
CAPACIT. 6.8
DIRECTOR DEP. =75
IMAGEN UFfe
COMPROMISO *8.6

Fuente. Autor
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Figura 27. Convergencia de los factores a la meta de 10,0.

PROMEDIO NIVEL DE SATISFACCION

Fuente. Autor

A continuacion se expresan los valores medios, resaltaindose en los siguientes
colores los maximos y minimos para cada item, por factor: el parpura oscuro
resalta la menor calificacion, el parpura claro, resalta la mayor calificacion del

factor; y el color amarillo resalta la media del factor.

Tabla 31. Resultados promedio por item y factor evaluado

FACTOR
EVALUADO ITEM CAIF

1. Se toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los empleados. 7.8
2. Cuento con la asesoria y la informacion técnica necesaria para cumplir con mis funciones 78
satisfactoriamente. )

SATISFACCION | 3. En mi dependencia estoy satisfecho con la ventilacion y limpieza. 7.8

GENERAL CON | 4. En mi dependencia estoy satisfecho con el espacio fisico. 9.0

LOS RECURSOS | 5. Cuento con herramientas, equipos y demas recursos necesarios para cumplir con mis 8.3
funciones satisfactoriamente. )

6. En mi dependencia estoy satisfecho con el control de ruidos.

78
1. Mi salario es equitativo respecto al de otros empleados de mi dependencia que cumplen las
SATISFACCION mismas funciones.
GENERAL CON | 2. Recibo un salario equitativo con la cantidad y calidad de trabajo que desempeiio. 6.2
LA 3. Creo que las bonificaciones se asignan de manera justa y equitativa. 6.8
COMPENSACIO | 4. Considero que los asensos se realizan de manera objetiva y justa. 7.6
N 5. La empresa reconoce a los empleados por los logros y cumplimiento de objetivos. 6.8
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Tabla 31. (Continuacion)

FACTOR
EVALUADO ITEM CAIF
1. Puedo confiar en la informacién procedente de la gerencia y junta directiva. 6.4
. 2. Puedo confiar en la informacidn proveniente de mi jefe inmediato. 7.4
SATISFACCION 3. La informacién que recibo de mi jefe es clara, oportuna y suficiente. 7.0
GENERAL CON ——— - - - -
LA 4. La comunicacion de las directivas hacia el resto del personal es amable, cordial y 74

COMUNICACION
E INFORMACION

respetuosa.

5. La comunicacién con mis subalternos es amable, cordial y fluida.
6. La comunicacién entre las dependencias de la empresa es fluida.

7.2

1. La empresa se preocupa por que los empleados se capaciten y adquieran nuevas

SATISF. GRAL. habilidades.
CON LA 2. Las alternativas de capacitacion son suficientes. 6.3
CAPACITAC. 3. La asignacion de las capacitaciones se realiza de manera justa y objetiva. 7.0
1. Realiza un buen trabajo en la toma de decisiones oportunas. 7.5
SATISFACCCION | 2. Actlia con integridad. 75
GENERAL CON | 3. Hace un buen trabajo al tratar de resolver los problemas relacionados con el trabajo. 8.0
EL DIRECTOR 4. Realiza un buen trabajo en estimular el trabajo en equipo. 7.8
DE LA 5. Me mantiene bien informado sobre lo que ocurre en la empresa. .
DEPENDENCIA | 6. Obra en virtud de las sugerencias de los empleados. 7.8
1. PETROMIL S.A. es una de las mejores empresas del pais. 8.3
2. PETROMIL S.A. es una empresa bien administrada. 7.8
IMAGEN DE LA gbgiﬁz gue el cambio que se ha producido en PETROMIL S.A. en los dltimos 3 meses es
EMPRESA 4. PETROMIL S.A. es una empresa con altos valores éticos. 7.5
5. La imagen externa de PETROMIL S.A. es coherente con las condiciones que vive la 75
empresa internamente. )
abajando en P RO A e siento parte de a fa a 38
INDICE DE 2. Siento un fuerte afecto por PETROMIL S.A. 9.0
COMPROMISO 3. Estoy orgulloso de trabajar en PETROMIL S.A. 9.3
4. Los problemas de PETROMIL S.A. son también los mios. 8.5

Fuente. Autor

En general, el bienestar percibido por el personal del area Administrativa, es 7.5,

lo cual corresponde a BUENO.

FACTORES QUE NECESITAN MAYOR GESTION

Se debe programar mayor gestion, asi como acciones correctivas para el afio

2009, en los siguientes factores:
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. SATISFACCION GENERAL CON LA COMPENSACION: 6.6 (REGULAR)
o SATISFACCION GENERAL CON LA CAPACITACION: 6.8 (REGULAR)

FACTORES QUE NECESITAN MENOR GESTION

La mayor calificacion para el &rea Administrativa, fue obtenida en los siguientes
factores:

. SATISFACCION GENERAL CON LOSRECURSOS: 7.8 (BUENO)
o SATISFACCION GENERAL CON LA COMUNICACION E INFORMACION:

7.2 (BUENO)

. SATISFACCCION GENERAL CON EL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA:
7.6 (BUENO)

. IMAGEN DE LA EMPRESA: 7.6 (BUENO)

. INDICE DE COMPROMISO: 8.6 (MUY BUENO)

4.4.2.1.4 AREA FACTURACION. En la tabla 32, figura 28 y 29, se expresa la
calificacion que dieron los trabajadores en el area de facturacion.

Figura 28. Evaluacion del personal del area de Facturacion

AREA FACTURACION

Fuente. Autor
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Tabla 32. Promedios obtenidos por sector evaluado

FACTORES *MEDIA

74

COMPENSACION Oy

LV

77

Fuente. Autor

Figura 29. Convergencia de los factores a la meta de 10,0

PROMEDIO NIVEL DE SATISFACCION

Fuente: Autor

A continuacion se expresan los valores medios, resaltandose en los siguientes
colores los maximos y minimos para cada item, por factor: el café oscuro resalta la
menor calificacion, el rosado claro, resalta la mayor calificacion del factor; y el

color amatrillo resalta la media del factor.
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Tabla 33. Resultados promedio por item y factor evaluado.

FACTOR
EVALUADO ITEM CALIF
1. Se toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los empleados. 6.7
2. Cuento con la asesoria y la informacion técnica necesaria para cumplir con mis 73
funciones satisfactoriamente. )
SATISFACCION 3. En mi dependencia estoy satisfecho con la ventilacién y limpieza. 9.7

GENERAL CON
LOS RECURSOS

4. En mi dependencia estoy satisfecho con el espacio fisico.
5. Cuento con herramientas, equipos y demas recursos necesarios para cumplir con mis
funciones satisfactoriamente.

6. En mi dependencia estoy satisfecho con el control de ruidos.

8.7

SATISFACCION
GENERAL CON LA

1. Mi salario es equitativo respecto al de otros empleados de mi dependencia que cumplen
las mismas funciones.

2. Recibo un salario equitativo con la cantidad y calidad de trabajo que desempefio.
3. Creo que las bonificaciones se asignan de manera justa y equitativa.

COMPENSACION

4. Considero que los asensos se realizan de manera objetiva y justa.
5. La empresa reconoce a los empleados por los logros y cumplimiento de objetivos.

1. Puedo confiar en la informacién procedente de la gerencia y junta directiva.
2. Puedo confiar en la informacién proveniente de mi jefe inmediato.

6.5

SATISFACCION 3. La informacién gue recibo de mi jefe es clara, oportuna y suficiente. 6.5
GENERAL CON LA | 4. La comunicacion de las directivas hacia el resto del personal es amable, cordial y 70
COMUNICACION E | respetuosa. )

INFORMACION 5. La comunicacién con mis subalternos es amable, cordial y fluida. 7.3

6. La comunicacién entre las dependencias de la empresa es fluida. 7.0
d empresa se preo pa por que 10S empieado € Capa > adquiera eVva /
SATISF. GRAL. ablligage
CON LA as alternativas de capacitacion so ente 4
CAPACITAC. a asignacion de las capacitaciones se realiza de manera a y objetiva 0
Rea a pue abalo € a [0 a de de one Opo a 3
. 2. Actua con integridad. 6.8
SATISFACCCION 3. Hace un buen trabajo al tratar de resolver los problemas relacionados con el trabajo. 7.3
GENERAL CON EL - - - - -
4. Realiza un buen trabajo en estimular el trabajo en equipo. 6.8
DIRECTOR DE LA - ——
5. Me mantiene bien informado sobre lo que ocurre en la empresa. 6.0
DEPENDENCIA . -
6. Obra en virtud de las sugerencias de los empleados. 6.0
1. PETROMIL S.A. es una de las mejores empresas del pais. 6.0
2. PETROMIL S.A. es una empresa bien administrada. 6.3
IMAGEN DE LA pbg:it\e/c;que el cambio que se ha producido en PETROMIL S.A. en los ultimos 3 meses es
EMPRESA 4. PETROMIL S.A. es una empresa con altos valores éticos. 7.0
5. La imagen externa de PETROMIL S.A. es coherente con las condiciones que vive la 75
empresa internamente. )
abajando en P RO A e siento parte de a fa a
INDICE DE 2. Siento un fuerte afecto por PETROMIL S.A. 7.7
COMPROMISO 3. Estoy orgulloso de trabajar en PETROMIL S.A. 8.0
4. Los problemas de PETROMIL S.A. son también los mios. 8.0

Fuente. Autor
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En general, el bienestar percibido por el personal del &rea de facturacion, es 6.7,

lo cual corresponde a REGULAR.

FACTORES QUE NECESITAN MAYOR GESTION

Se debe programar mayor gestion, asi como acciones correctivas para el afio

2009, en los siguientes factores:

. SATISFACCION GENERAL CON LA COMUNICACION E INFORMACION:
6.7 (REGULAR)

. SATISFACCION GENERAL CON LA CAPACITACION: 4.7 (MALO)

. SATISFACCCION GENERAL CON EL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA:
6.4 (REGULAR)

. IMAGEN DE LA EMPRESA: 6.5 (REGULAR)

FACTORES QUE NECESITAN MENOR GESTION

La mayor calificacion para el area de facturacion, fue obtenida en los siguientes

factores:

. SATISFACCION GENERAL CON LOSRECURSOS: 7.8 (BUENO)
. SATISFACCION GENERAL CON LA COMPENSACION: 7.3 (BUENO)
. INDICE DE COMPROMISO: 7.3 (MUY BUENO)

De todas las areas analizadas, ésta es la que obtuvo menor calificacion, por lo
cual se recomienda implementar su programa de gestion a los factores que
definen la satisfaccion del cliente interno de la presente seccién, de manera
inmediata. Ya que una insatisfaccion tan marcada, podria traer consecuencias no

deseadas por la organizacion.
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En éste periodo 2008, C.I. PETROMIL S.A., reflejo a través de sus empleados una
buena satisfaccion general en cuanto la atmosfera laboral. Sin embargo, para el
2009 se requiere un mayor esfuerzo por parte de las directivas y jefes de area,
para direccionar asertivamente los factores mas criticos, lo cual conlleva
directamente a un crecimiento solido, gradual y continuo de la empresa. Lo
anterior se vera reflejado en todos los indicadores que la organizacion tiene
implantados, pues las condiciones laborales y satisfaccion de sus empleados
hacen parte del soporte estructural, necesario para hacer de nuestra empresa la

mejor entre las mejores.

4.5 PLAN DE EMERGENCIAS

4.5.1 Politica. Establecer el Plan de Prevencién y Preparacion para emergencias
gue tengan en cuenta las necesidades laborales y superen las exigencias legales,

para lograr un desarrollo, propendiendo por la seguridad y salud ocupacional en la

organizacion.

4.5.2 Justificacion. La necesidad de proteger integralmente la Empresa,

manejando los nuevos conceptos en materia de prevencion, salud y seguridad.
4.5.3 Objetivos.

4.3.3.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a
los ocupantes y usuarios de las instalaciones de la organizacion, prevenir y

protegerse en caso de desastres 0 amenazas colectivas que puedan poner en

peligro su integridad.
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4.3.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Identificar y aplicar un proceso de planeacion en prevencion, prevision,
mitigacion, preparacion, atencion y recuperacion en caso de desastres para la
organizacion.

e Contar con adecuada estructura organizativa en casos de emergencia.

e Elaborar el inventario de recursos humanos, fisicos, técnicos y financieros,
tanto internos como externos, con que cuenta la empresa para atender sus
propios eventos de emergencia.

¢ I|dentificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo
frente a éstas.

e Estructurar un proceso de evacuacion.

e Generar destrezas para que el personal pueda ponerse a salvo en caso de

emergencias.

4.5.4 INFORME GENERAL DE LA EMPRESA

4.5.4.1 LOCALIZACION. C.I PETROMIL S.A. se encuentra ubicada en el Km 9
Via Mamonal, a la entrada de Zona Franca La Candelaria, en la ciudad de

Cartagena, departamento de Bolivar

e Limites de C.l. PETROMIL S.A.
Costado norte: Terreno Baldio
Costado oriental: Ceramica ltalia
Costado sur: Ecopetrol-REFICAR
Costado occidental: Orco
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4.5.4.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La empresa C.l. PETROMIL S.A., consta de edificacion de una planta cuyos
principales elementos estructurales son: paredes en bloques y congreto, techos de
con asilamiento térmico, puertas en madera, pisos en ceramica, en placas de

concreto y sin pulir.

4.5.4.3 INSTALACIONES ESPECIALES, Se identifican en la tabla 34.

Tabla 34. Instalaciones especiales

INSTALACION SIN FUENTE
AGUA S Tanque contraincendios
ELECTRICIDAD s Red urbana

Planta eléctrica

SUBESTACION

ELECTRICA S La rganizacion

CALDERAS N

COMBUSTIBLES S ACPM- GASOLINA-BIODIESEL
OTRAS N

Fuente. Autor

4.5.4.4. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES. La empresa cuenta con un

namero de 26 trabajadores en total.

4.5.4.5. RESPONSABILIDADES

COORDINADOR DE EMERGENCIAS

Tabla 35. Coordinador de Emergencias

TURNO U HORARIO COORDINADOR DE EMERGENCIAS
Normal de C.I. PETROMIL S.A.
6:00 AM —9:00 PM Jefe de Control Interno

Fuente. Autor
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e Mantener el plan de evacuacion permanentemente disponible y operativo.

e Revisar la vigencia de lo establecido en este plan de evacuacion, al menos
semestralmente.

e Actualizar el plan de evacuacion cada vez que cambien las condiciones fisicas
o de organizacion en la organizacion, de manera que afecten lo establecido en

el plan de evacuacion.

PERSONAL EN GENERAL

e Debe estar enterado y actualizado sobre este plan de evacuacion.

e Debe conocer en forma total y detallada sus funciones en caso de evacuacion.
e Conocer las rutas de evacuacion de las oficinas administrativas.

e Conocer la ubicacion del coordinador de emergencia.

e Conocer la ubicacion de equipos de emergencia: Botiquin de primeros auxilios

y extintores portatiles.

GRUPOS DE APOYO (Comunicaciones, Evacuacion y Brigadas de Emergencia y

Primeros auxilios)

Tabla 36. Grupos de apoyo

Grupos de apoyo o brigadas Integrantes

L Recepcion y coordinador de
Comunicacion .
emergencias

Brigada de evacuacion Recepcion, por definir
Brigada contra incendio Por definir
Brigada de primeros auxilios Por definir

Fuente. Autor
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4.5.4.6 ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Con base en la identificacion de amenazas con mayor potencial de ocurrencia, se

efectud la valorizacion de los diferentes factores que pueden ser afectados, un

punto maximo desfavorable y un punto minimo favorable.

4.5.4.8 INVENTARIO DE RECURSOS INTERNOS

4.5.4.8.1 Recursos Econdémicos. La empresa asignara los recursos econémicos

necesarios para la implementacién del plan de emergencias.

4.5.4.8.2 Recursos Humanos, se enuncian en la tabla 37.

Tabla 37. Recursos econémicos

Sl NO OBSERVACION
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS X Se brindo
CONFORMADA capacitacion basica a
todos los empleados

BRIGADA CONTRAINCENDIO X |Se programara
CONFORMADA capacitacion

CAPACITACION MANEJO X Se programara
EXTINTORES capacitacion

CAPACITACION PRIMEROS X Se programara
AUXILIOS capacitacion

Fuente. Autor

4.5.4.8.4 OTROS RECURSOS (camillas, sistemas de alarma, botiquin)
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Tabla 38. Otros recursos

DESCRIPCION .
UBICACION COMENTARIOS
DEL RECURSO
Botiquin de o El botiquin debe contener solo los
_ Oficina
primeros o _ elementos que se encuentran
N Administrativa ) o .
auxilios enunciados en el siguiente item.

Fuente. Autor

4.5.4.8.5 MEJORAS LOCATIVAS Y PROCEDIMIENTOS

En la inspeccion general realizada a la organizacion, se observo que:

1.

2.

Las instalaciones locativas de la empresa se encuentran en buen estado,
aunque se recomienda una revision a aquellas instalaciones destinadas
para el almacenamiento de materiales.

Al momento de la inspeccion se encontr6 desorden o acumulacién de
materiales combustibles como papeles o madera de forma inadecuada por
lo que se recomienda la correcta ubicacion y disposicion de estos
elementos.

La empresa no cuenta con sefializacion de emergencias.

Hay sefalizacion sobre el tipo de extintores portatiles con la clase de fuego

que es capaz de apagar.

Observaciones: Se recomienda adecuar lugares para el almacenamiento de cajas

de archivo.

Con base en visitas a las instalaciones se recomiendan las siguientes acciones

tendientes a mejorar u optimizar los recursos fisicos existentes para prevencion

y/o control de emergencias.
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El Botiquin de primeros auxilios debe contar con los siguientes elementos:

Elementos Antisépticos: Yodopovidona (Isodine o similares), alcohol al 70%, suero

fisiolégico o solucion salina normal, jabdn antibacterial.

Material de Curacion:

gasas, compresas, apositos, vendas, aplicadores,

bajalenguas, esparadrapo, algodon, Micropore.

Instrumental y otros Elementos Adicionales: tapabocas y guantes desechables,

tijeras, termometro oral, ganchos de nodriza, linterna y un manual de primeros

auxilios.

No se deben suministrar medicamentos sin prescripcién médica.

45.4.8.6 COMUNICACIONES Y FUNCIONES. Funciones y tareas de

comunicacion de los ocupantes de la empresa C.I. PETROMIL S.A., se

contemplan en la tabla 39.

Tabla 39. Funciones durante la emergencia

IDENTIFICACION

RESPONSABILIDADES / FUNCIONES

Quien descubre el evento

Informar la ocurrencia del evento al responsable de
evacuacion de piso.

Coordinador de emergencias.

Recibir la notificacién del evento y determinar si se evacua
0 no. Activa el mecanismo de alarma para evacuacion y
comunicarse con organismos de socorro (esto Ultimo en
caso de que no exista un coordinador de comunicaciones)

Coordinador de Comunicaciones

Comunicarse con organismos de socorro

Responsable de evacuacion
(Lideres de evacuacion)

Coordinar el proceso de evacuacion en cada una de sus
areas, bajo instruccion del coordinador de emergencias.
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Tabla 39. (Continuacion)

IDENTIFICACION RESPONSABILIDADES / FUNCIONES
Personal encargado de Vigilancia o Proveer vigilancia a las areas que indique el coordinador
Lider administrativo de emergencias, teniendo en cuenta:
« No permitir la movilizacién ni salida de equipos o
elementos.
. Retener todo elemento que trate de ser sacado de las
areas.

« A menos que se cuente con autorizacion del
coordinador de emergencias, no permitir remover
escombros ni tomar fotografias.

« Restringir la entrada de personal, con excepcion de
integrantes de los cuerpos de socorro.

Fuente. Autor

4.5.4.8.7 PLAN DE EVACUACION

RUTAS DE EVACUACION.

Salidas Normales: puerta de acceso principal.

Salidas de Emergencia: portones de ingreso y salida de los carrotanques que

cargan combustible en la organizacion

Salidas Alternas: Porton posterior que linda con REFICAR

4.5.4.8.7.1 AVISOS DE LA EMERGENCIA Y ORDEN DE EVACUACION

En caso de accidentes que requieran atencion médica de urgencia, llamar a la

LINEA SALVAVIDAS ARP 6561946 6 018000-941414

Y en caso de otras emergencias comunicarse con los siguientes nimeros
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POLICIA NACIONAL 112

BOMBEROS 119

DEFENSA CIVIL 6602288

CRUZ ROJA 6627202 — 6625311
SIJIN 6608065
EJERCITO 152

AGUAS DE CARTAGENA 116
ELECTROCOSTA 115

SURTIGAS 164

4.5.4.8.7.2 SITIOS DE CONTEO O REUNION

Son aquellos lugares previamente seleccionados, hacia donde toda persona que

evacue, debe dirigirse para presentarse a su lider de Evacuacion de area.

SITIO PRINCIPAL REUNION: area que cubre desde la puerta de acceso al casino

de conductores, porteria principal y las tres palmas.

SITIO ALTERNO DE REUNION: &rea posterior del parqueadero, frente al

almacén.

CAMBIO SITIO DE CONTEO O REUNION: Esta determinacion corresponde al
Coordinador de emergencia (Jefe de control interno) o por el funcionario de méas
alto cargo presente, en caso de no encontrarse disponible el coordinador de

emergencia.
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4.5.4.8.7.3 NORMAS GENERALES EN CASO DE EMERGENCIA

MEDIDAS ANTES DE LA EMERGENCIA:

e Efectuar inspecciones periddicas preventivas de incendios.

e Mantener un excelente programa de orden y aseo y de eliminacién
periddica de elementos, derrames de combustibles en Planta emergencia.

e Evitar acumulaciones de elementos que se han dado de baja.

e Desarrollar programa adecuado de mantenimiento preventivo,
especialmente instalaciones eléctricas.

e Mantener despejada el area contigua a la bomba del sistema contra
incendios y centro de control de maquinas.

e Gestionar de manera continua los riesgos criticos de la organizacion.

e Mantener instalaciones eléctricas en las condiciones que determina el
RETIE, eliminar las conexiones provisionales; usar cableado encauchetado
0 “Conduit” para extensiones de alumbrado y suministro de corriente a
maquinas o equipos, bajo ninguna circunstancia permitir lineas afiadidas.

e Todo trabajo de corte, soldadura, calentamiento y/o que produzca chispas o
llamas, deben ser notificados y autorizados por el Coordinador HSE.

e Revisar, adecuar los sistemas de suministro de agua para control de
incendios, preferiblemente dentro de Normas ICONTEC y N.F.P.A.

e Adquirir equipos adicionales para control de emergencias, mantenerlos en
excelente estado y en numero suficiente, incluyendo alumbrado de
emergencia y alarmas.

e Mantener activa y actualizada la organizacion para el control de
emergencias (numero suficiente, entrenamiento periodico, simulacros, etc.).

e Mantener programa de desenergizar maquinas, equipos y alumbrado, fuera

de horas laborales.
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MEDIDAS DURANTE LA EMERGENCIA:

e Dar la voz de alarma, informar a Guardas de Seguridad, convocar a los
Grupos de Control y Primeros Auxilios en el sitio de la emergencia.

e Evaluar magnitud de la emergencia para proceder prioritariamente al paso
siguiente:

e Evacuar personal area afectada y vecindades segun magnitud emergencia,
siguiendo procedimientos aplicables.

e En horas laborables alistar llaves de salidas alternas al exterior para posible
evacuacion.

e Controlar el fuego, con extinguidores y el sistema contra incendios.

e Si el liqguido combustible derramado y/o incendiado proviene de un derrame,
fuga o escape, trate primero que todo de contenerlo y eliminar e impedir su
esparcimiento.

e Si el incendio es de origen eléctrico, “eliminar ante todo el suministro de
energia al equipo, instalacion, etc.”, Afectado por el incendio, verificando lo
anterior; luego use en su orden Gas Carbonico o Solkaflan, Polvo quimico y
en Ultima instancia agua.

e Mientras los Grupos de Control operan extinguidores portatiles, otros
alistardn mangueras jardineras, por si se requiere uso de agua.

e Al llegar los Bomberos, los Guardas de Seguridad los guiaran para
colaborar en la emergencia y/o para la elaboracion de su informe; Otras
ayudas, se permitiran entrar cuando hayan sido llamadas o su colaboracién
sea necesaria (contactar al Jefe que viene al mando de dicha ayuda con el
Lider del Control de Emergencias.

e NOTA: No debe aplicarle agua a equipos o0 maquinaria energizada o
hidrocarburos.

e En caso de humo u olor a combustion, identificar causas y tomar accién al

respecto.
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NORMAS DE EVACUACION PARA VISITANTES, CLIENTES Y PERSONAL
AJENO A LA EMPRESA

En caso de una emergencia, el empleado que se encuentre prestando los

primeros auxilios, debera guiarlos hasta las salidas, evacuando junto con ellos.

COMPORTAMIENTO EN EL PUNTO DE REUNION O CONTEO

e Las filas de evacuados que lleguen al sitio mencionado, permaneceran
unidos, junto a sus Lideres y Sub-Lideres, por grupos, e iniciaran el conteo
0 revision para detectar quién/es falta/n.

e Al llegar los Revisores informaran al Jefe o Lider sobre el personal faltante
para buscar ayuda.

e No abandonar el Sitio de Reunion o Conteo sin autorizacion del Lider o Jefe

respectivo.

4.5.4.8.7.4 PROCEDIMIENTO PARA RETORNAR A LOS SITIOS DE TRABAJO

e Una vez controlada la emergencia, el Lider o Coordinador de la
emergencia, avisara al Sitio de Reunién o Conteo, para que los Lideres de
Evacuacién organicen el retorno de los evacuados.

e Recibido el aviso anterior, los Lideres o Jefes de Evacuacion, enviaran a los
Revisores a inspeccionar las vias y sitios de trabajo, por si existen
condiciones peligrosas, las cuales deben ser eliminadas antes de ordenar el

retorno del personal.

454875 FENOMENOS NATURALES. Descargas eléctricas, tempestades,
vientos fuertes, arroyos y movimientos sismicos. Se manifiestan por descargas
eléctricas, vientos fuertes (huracan, vendaval, etc.), inundaciones (internas,

arroyos), movimientos sismicos (temblores, terremotos).
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4548751 DESCARGAS ELECTRICAS. Se identifican mediante truenos,

relampagos, rayos, descargas eléctricas, sobrecargas en equipos eléctricos.

He aqui algunas formas de minimizar dafios y/o lesiones por estos fenbmenos:

¢ Instalacion y buen mantenimiento de pararrayos

e Evitar el contacto con objetos metélicos

e No usar equipos eléctricos (teléfonos, etc.)

e Alejarse de ventanas y puertas

e Usar conexiones a tierra

e Desenchufar equipos eléctricos

¢ No permanecer en sitios abiertos o altos debajo de arboles

¢ Mantenerse dentro de vehiculos, con puertas y ventanas cerradas

e Si esta en sitio descubierto (plaza o campo) y siente que se le eriza la piel o
cabello, acurriquese, introduzca la cabeza entre las piernas y sujétese las

rodillas con las manos.
Si ocurren siniestros de esta clase, conservar la calma si hay lesionados, seguir
procedimiento respectivo (primeros auxilios, transporte, etc.); si hay incendio,
seguir procedimiento respectivo.
45.48.7.6 VIENTOS FUERTES. En esta categoria encontramos huracanes,

vendavales, tempestades, fuertes vientos, fuertes lluvias, movimientos fuertes de

cables eléctricos y arboles, objetos volando, descargas eléctricas.

4.5.4.8.7.6.1 MEDIDAS DE CONTROL

e Para evitar dafios o lesionados, mantener puertas, ventanas y techos en

buen estado (revision periédica sobre todo antes de épocas de brisas y
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lluvias). Cerrar y asegurar ventanas y puertas, refugiarse en sitios con techo
de concreto, preferiblemente.

e Conservar la calma

e Permanecer alejado de ventanas y puertas.

e No salir a la intemperie por cualquier motivo.

e En caso de lesionados, seguir procedimiento respectivo.

4.5.4.8.7.7 INUNDACIONES. Pueden suceder en las instalaciones internas, por
fuertes lluvias, obstruccion de canales o registros de drenaje, techos sucios, etc.
Sefiales de esta clase de emergencias son agua en pisos provenientes de fuertes
lluvias, arroyos vecinos desbordados, dafio u obstruccion de tuberia, puertas,
ventanas, etc., filtraciones en pisos o0 paredes, labores contra incendio de los

bomberos.

4.5.4.8.7.7.1 MEDIDAS DE CONTROL

e Para evitarlas, reparar oportunamente cualquier dafio en ventanas, puertas,
techos y paredes

e Eliminar filtraciones en pisos y paredes

e Efectuar mantenimiento periddico de revision y limpieza de sistemas de
recoleccion y drenaje de aguas lluvias

e Estar pendiente de reparaciones o construcciones en calles vecinas, que
puedan alterar el curso normal de arroyos cercanos.

e Como medidas de control, desenergizar los sistemas eléctricos de las
dependencias que queden cerradas o cuando exista amenaza evidente de
inundacion.

e Tratar de contener, eliminar o minimizar la entrada de agua, especialmente

en areas aledafas a sistemas eléctricos o de potencia.
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4.5.4.8.7.8 MOVIMIENTOS SISMICOS. Se caracterizan por movimientos de pisos,
paredes, cables eléctricos, caida de cielo rasos, techos, lamparas, mesas,
archivos, cuadros, rotura de vidrios de ventanas y puertas, posible falla de
estructuras, ruidos fuertes.

4.5.4.8.7.7.8.1 MEDIDAS DE CONTROL. Para prevenir los desastres por estas
causas es conveniente construir instalaciones y hacer reformas segin normas de
sismo resistencia y conocer normas de supervivencia para esta clase de

emergencia.

e Situarse debajo de escritorios, mesas o marcos de las puertas 0
acurrucarse en el angulo de dos paredes y cubrirse la cabeza con los
brazos.

e Mantenerse alejado de ventanas y puertas de vidrio, asi como de objetos
gue puedan caerse Yy lesionar o atrapar.

e No abandonar el refugio hasta asegurarse que el evento pasé y no hay
peligro.

e Si es posible, y no existe riesgo, desconectar todo sistema eléctrico, cierre
controles generales de agua.

e Al salir de las instalaciones, hacerlo con mucho cuidado, para evitar ser
atropellado por vehiculos, o lesionado por cables o postes eléctricos, vidrios
0 avisos.

¢ Ayude a los demas. Siga procedimientos para casos de evacuacion.

4.5.4.8.7.8 DESORDENES CIVILES. Ataque instalaciones, artefactos explosivos,
sabotajes, saqueos, vandalismo.

4.5.4.8.7.8.1 ATAQUE A INSTALACIONES. Se manifiestan por ataques a piedra u
otros artefactos incendiarios o explosivos, frente a las instalaciones, llamadas

amenazantes, colocacion de artefactos explosivos y/o incendiarios.
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4.5.4.8.7.8.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS:

Mantener y aplicar politicas laborales adecuadas con trabajadores y de
relaciones con publico y comunidad.

Ayudar a la comunidad en casos de catastrofes.

Promover didlogos con lideres o representantes de los grupos inconformes
que protestan, si es contra de la empresa.

Impedir entrada y/o efectuar requisa minuciosa de paquetes y maletines
sospechosos.

Desarrollar programas de concientizacion al respecto

4.5.4.8.7.8.1.2 MEDIDAS DE CONTROL

Conservar la calma

Alertar al grupo de control de emergencias, primeros auxilios y
mantenimiento.

Dar aviso a autoridades.

Mantenerse alejado de ventanas y puertas.

Refugiarse en oficinas interiores.

Asegurar puertas, portones, rejas, etc.

Controlar conatos de incendios.

Guardas de Seguridad deben abstener de usar sus armas, salvo caso de
peligro inminente de vida.

Seguir procedimiento de evacuacion, utilizando vias y salidas no afectadas

por la emergencia.

4548.7.8.2 LLAMADAS AMENAZANTES. En cuanto a las Ilamadas

amenazantes, la mayor parte de estas son para broma o para causar panico

(terrorismo), pero deben ser tenidas en cuenta; por lo regular llegan al
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conmutador. Para estos casos siempre se debe conservar la calma; conectar, si
existe, grabadora de llamada. Atender la llamada en forma cortés; Inducir a hablar
lo maximo a quien esta llamando; concluida la llamada, discretamente informar el
caso al funcionario de mas alto cargo, presente en el momento, quien debe decidir

si ordenar o no la evacuacion y/o llamar a las autoridades competentes.
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6. CONCLUSIONES

Se logré implementar un sistema de seguridad y salud bajo la norma NTC OHSAS
18001:2007, hasta su fase de planificacion; gracias a la establecimiento del marco
legal en seguridad y salud ocupacional, elaboracién de su politica en seguridad y
salud ocupacional, inventario de los riesgos, creacion del reglamento de higiene y
seguridad industrial, investigacion de accidentes, programa de entrenamiento y

plan de emergencia.

Estructurados los procedimientos, formatos, metodologias y programas
implantados en la organizacién en los temas de seguridad y salud ocupacional, la
empresa se encuentra en condiciones para ejercer control y minimizar los riesgos
inherentes a las tareas que poseen mayor nivel de peligrosidad, como son las

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Se consiguié alimentar el indicador de ausentismo laboral desde Enero hasta
Septiembre de 2008, realizando gestion sobre el dltimo trimestre, de tal forma que
se superd la meta trazada por la organizacion, es decir, en los dos primeros
trimestres el porcentaje de ausentismo fue de 2,15% y 2,59% y la meta es de
2,0%. El dltimo trimestre evaluado, el porcentaje de ausentismo fue del 0,95%, lo
cual fue muy satisfactorio para la organizacion. El ultimo trimestre del afio no pudo
ser analizado porque la informacion necesaria para realizarle el seguimiento al
indicador, se encontraba incompleta y los resultados no son concluyentes, dado
que fue creado el cargo de gestion de calidad y toda la informacion al respecto fue

entregada a dicha area.

Se consiguid alimentar el indicador de indice de capacitacion desde Enero hasta
Septiembre de 2008, realizando gestién sobre el Gltimo trimestre, de tal forma que
se superd la meta trazada por la organizacion, es decir, en los dos primeros

trimestres el porcentaje de cumplimiento de capacitaciones fue de 90,0% vy
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81,82% y la meta es de 85,0%; lo cual generd una no conformidad en el segundo
trimestre. En el dltimo trimestre evaluado, el porcentaje de cumplimiento de
capacitaciones fue del 100,0%, lo cual fue altamente satisfactorio para la
organizacion. El dltimo trimestre del afio no pudo ser analizado porque la
informacion necesaria para realizarle el seguimiento al indicador, se encontraba
inconclusa y los resultados no son concluyentes; dado que fue creado el cargo de

gestion de calidad y toda la informacién al respecto fue entregada a dicha area.

La organizacidbn se encuentra preparada para iniciar el entrenamiento de
respuesta a accidentes y situaciones de emergencia asociados a los riesgos
identificados en el panorama de factores de riesgos, y plan de emergencia, pues
se establecié un programa de entrenamiento integral para el 2009. De igual forma
el plan de emergencias diseflado y las metodologias de andlisis de riesgos
asociadas a las tareas valoradas como de alto riesgo, contienen un planteamiento
de actividades a realizar en caso de presentarse una situaciéon de emergencia o

accidente.

Gracias a la formulacion de permisos de trabajo y su metodologia de aplicacion,
se identificaron los riesgos que cada tarea de alto riesgo posee, lo cual facilité la
idoneidad en cuanto a la supervisiéon de dicha tarea, ya sea el Coordinador HSE,
Director de Operaciones 6 Operador integral, dando asi mayor confiabilidad y

respaldo técnico a la operacion o actividad a ejecutar.

La culturizacion en seguridad industrial y salud ocupacional, se evidencio a traves
de los resultados que en la organizacion reposan, datos obtenidos en las
inspecciones realizadas con las listas de chequeo desarrolladas para la

organizacion.

Gracias a las inspecciones realizadas con la lista de chequeo de seguridad e

higiene industrial, se encuentra que los cascos usados por el personal operativo
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de la planta, presentan problemas con el estafilete y bandas que entran en
contacto con el casco; ellas se separan continuamente de su sistema de ajuste.
Lo cual indica una baja calidad en los mismos; confirmada por la ausencia de

certificacion en la calidad de los elementos.

Los factores calificados con la menor nota en la evaluacion del bienestar percibido
por el personal de la organizacion, son los de la compensacion y capacitacion,
pues se obtuvieron puntajes alrededor de siete, lo cual se manifiesta a través de la
asistencia a las capacitaciones que la empresa ofrece y la razon y monto de los

préstamos a la cooperativa de los trabajadores.

El porcentaje de accidentes incapacitantes disminuyé un 94,44% en el periodo de
Junio a Diciembre de 2008, pues en el primer semestre se presentaron 36
accidentes, siendo el de mayor gravedad la pérdida traumética de las falanges
media y distal del dedo indice de la mano derecha de un trabajador que
manipulaba un trompo de mezclado de concreto; y para el segundo semestre se
presentaron 2 accidentes incapacitantes, siendo el de mayor gravedad una
salpicadura de combustible en la espalda de un operador que presento reaccion
alérgica a la sustancia; lo cual demuestra que el protocolo de investigacion de
incidentes y accidentes ha surtido gran efecto sobre la gestion sobre los
accidentes potenciales.

142



7. RECOMENDACIONES

La aprobacion de los formatos, procedimientos, programas y documentos
contenidos en la gestion HSE por el comité de calidad, para tener relacionadas las
actualizaciones y cambios realizados, permitiendo asi la evolucion de los
documentos, logrando de ésta manera estructurar los cambios sobre la trayectoria

de los realizados con anterioridad.

Divulgar al personal operativo, los procedimientos, formatos, metodologias y
programas implantados en la organizacion en los temas de seguridad y salud
ocupacional para lograr una gestion sobre el control y minimizacién los riesgos
inherentes a las tareas que poseen mayor nivel de peligrosidad, como son las

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Analizar los indicadores de ausentismo y capacitacion mensualmente, para lograr
un mayor control sobre la gestion que se busca al respecto, pues los periodos de

tres meses no permiten tomar correctivos en el tiempo que se requieren.

Preparar el personal de la organizacion para iniciar el entrenamiento de respuesta
a accidentes y situaciones de emergencia asociados a los riesgos identificados en
el panorama de factores de riesgos, y plan de emergencia. Ya que se cuenta con
un programa de entrenamiento integral, para el 2009. De igual forma capacitar al
cuerpo operativo de la empresa, en el plan de emergencias implementado y las
metodologias de analisis de riesgos asociadas a las tareas valoradas como de alto

riesgo.
Certificar al personal operativo en la ejecucion de tareas de alto riesgo, y

entrenarlos en el manejo de energias peligrosas, ya que un entrenamiento formal,

desarrolla competencias en el campo estudiado.
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Mantener los procedimientos, formatos y programas para lograr una gestion cero
accidentes incapacitantes, a través de una culturizacién en seguridad industrial y
salud ocupacional.

Adquirir los elementos de proteccion personal, certificados, es decir, elaborados
bajo estandares internacionales como la norma ANZI y cambiar las prendas de
trabajo del personal operativo elaboradas en mezclilla y dril, por prendas de tipo
inifugo, y guantes de keblar, pues el mayor riesgo que presenta la organizacion es

el de incendio y explosion.

Implantar un mecanismo alternativo para combatir una eventual situacion de
conflagracion, contemplando la situacion de falla en el sistema contra incendios de

la empresa.

Aumentar la compensacion y calidad de capacitaciones del personal, para elevar

el bienestar percibido y calidad de vida de los empleados.

Investigar los accidentes ocurridos en el primer semestre, con el fin de controlar
los riesgos inherentes al proceso productivo u obras de mantenimiento preventivo

0 correctivo.

Bajo ninguna circunstancia, dejar una operacion de mantenimiento exenta de su
respectivo permiso de trabajo y analisis de riesgos en la metodologia cero
accidentes para el caso de alto riesgo y adaptacion de metodologia de 3QUE,

para el caso de riesgos bajos.

Teniendo en cuenta el proceso productivo de la organizacién y sus materias
primas, se recomienda adquirir equipos electrénicos de caracter intrinsecamente

seguros (como minimo), 6 a prueba de explosion, para instrumentos como

radioteléfonos, cadmaras de seguridad, explosimetro, ldmparas Iluminosas y
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linternas. Pues en el area operativa, las condiciones atmosféricas pueden llevar
los gases explosivos — inflamables, a una concentracion Optima para que se

genere chispa o llama.
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